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A. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA SYSTEMU PODGRZEWANIA
inwestydji MURAWY NA STADIONIE MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY 900kWw
Migjsce DZ. NR 4355/4, 4356 CHOJNICE
inwestycii OBREB 0001 CHOJNICE
e JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 220201 _1 CHOJNICE
Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
UL. STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE
Projektant: | branza konstrukcyjno-budowlana
inz. Piotr Schulz
upr. GP-KZ-1842/145/93
Adres zamieszkania:
ul. Akacjowa 6
89-606 Charzykowy
Projektant: | branza sanitarna

mgr inz. Sebastian Gwarny
upr. POM/0287/PBS/15

Adres zamieszkania:
ul. Truskawkowa 42
89-600 Chojnice

Chojnice, 20.09.2021 r
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

* roboty ziemne,

roboty budowlane,

roboty montazowe i instalacyjne,
Prace fundamentowe

* % % %

Prace zbrojarskie

Wskazanie istniejgcych elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* Nie wystepuja.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

* przemieszczajace sie maszyny (cato$c prac),

* praca w wykopach (roboty ziemne, fundamentowanie),

* ostre wystajace elementy (catost prac),

* ograniczone przestrzenie (roboty ziemne),

* wysitek fizyczny (cato$¢ prac),

* oparzenia termiczne (roboty instalacyjne, prace spawalnicze),

* Istnieje mozliwoS¢ wystapienia zalewania obiektu przy wystapieniu intensywnych opadow

atmosferycznych oraz zwigkszenia SliskoSci powierzchni,

* Wystapienie nieoczekiwanych porywow wiatru przy pracy na nieostonietej wysokosci

* Wadliwe sktadowanie materiatow na stanowiskach roboczych w trakcie realizacji,

* Wykonanie niewtasciwych zabezpieczen ochronnych lub montazowych w okresie realizacji

* Stosowanie niewtasciwej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej,

* Nieprzestrzeganie kolejnosci wykonywania prac realizowanych,

* Brak wykonania wtasciwych zabezpieczen,

* Brak wtasciwej organizacji montazu,

* Brak wtasciwych rusztowan i ich kotwien,

* Brak wtasciwego zorganizowania stanowiska pracy i stanowisk migedzyoperacyjnych.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powinien zostac przeprowadzony przed rozpoczeciem robot,

a urzadzenia i maszyny powinny posiadac instrukcje BHP.
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Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen:

*

*

Pracownikow wyposazy¢ w dopasowane ubranie robocze oraz obuwie dostosowane do
prac w wykonaniu przeciwposlizgowym. Pracownicy winni by¢ wyposazeni w kaski
ochronne przystosowane do wktadek ocieplonych.

Pracownikow zaopatrzy¢ w pasy i szelki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace pokrywcze prowadzic w sprzecie ochronnym mocowanym za
posrednictwem linek roboczych do liny nosnej bezpieczenstwa rozciaggnietej rownolegle
do okapu dachu lub mocowanych do stabilnego elementu frwatego o niezmiennej geometrii.
Prace montazowe i wykonywane bed3 w obszarze jednoptaszczyznowym. Kazdy obszar
pracy w poziomie kondygnacji gwarantuje ewakuacje.

Obiekt nie posiada instalacji hydrantowej.

Niedopuszczalne jest nierownomierne obcigzenie niezabezpieczonej konstrukcji nosnej
lub jej obcigzenie w przypadku widocznych przemieszczen badz utraty statecznosci.
Rejon pracy nalezy oznakowac i wykonac zabezpieczenie linowe obszaru ewentualnych
spadajacych przedmiotow oraz nalezy ustawic tablice informacyjno nakazujace.

W rejonie prac musi znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy z petnym wyposazeniem.
CatosSc pracy wykonal pod nadzorem bezposrednim osoby z uprawnieniami budowlanymi.
Prace wykonywac tylko z wuzyciem materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie i posiadajacych Swiadectwa zgodnosci.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow
lub maszyn i urzadzehn budowlanych bezposSrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosSci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15 KV,
Dzwigi samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng  odlegtos¢ do  w/w  napowiefrznych  lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny byc¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Projektant inz. Piotr Schulz Upr. nr. GP-KZ-7842/145/93

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana

Projektant mgr inz. Sebastian Gwarny Upr. nr. POM/0287/PBS/15

specjalnost instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY, 0 KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY

1. DECYZJA NR PP. 6733.4.2021 O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO.
2. UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DS. PPOZ.
3. OPINIA GEOTECHNICZNA.
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