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OZNACZENIE PROFILU:
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Poziom terenu

Tasma ostrzegawcza perforowana 26tta ‘

Przewéd lokalizacyjny DY 2,5 mm2 ‘

- Gazociqg z rur PE ‘

A min — 0,60 m w przypadku krétkich przylqczy
A min — 0,80 m w przypadku gazociggéw dystrybucyjnych na pozostatych terenach
‘ A min = 0,50 m od dna rowu przydroznego/melioracyjnego ‘

PRZYKEAD NADRUKU NA TASMIE OSTRZEGAWCZEJ
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Perforacje #12 w_odstepach [’/
od 100mm do 350 mm

Skrzyzowanie z proj. G2 Stal DN50, Rz.0.=146.48

Szafka z punktem reducyjnym I

146.281147.30| 2x_Elektrokolano 90°

146.71]147.30 | Przejscie stal50/PE63 + Elektrokolano 90°

1.00]146.00]147.00 | Przejscie stal50/PE6S + Elektrokolano 90°

0.60]T146. /0] T47.30]Istn. mur. Przejscie w rurze ochronnej
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BIURO INSTALACJE SANITARNE - ADRES
oTE BIURO PROJEKTOWE

c
4/9’«\ ly’l/ THERMOTECHNIKA Sebastian Gwarny
T ’7‘ Chojnice, ul. Truskawkowa 42
- > NIP: 555-184-58-36tel. 660 43 42 92
www.thermotechnika.pl
UWAGA:

Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian
wynikajacych z wymogoéw technologii dostawcy - skontaktowac sie z projektantami.

INWESTOR

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA
SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY NA STADIONIE
MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY DO 900kW
CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356

NAZWA RYSUNKU
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- ZASILANIE KOTLOWNI

PROJEKTANT NR | RODZAJ UPRAWNIEN PODPIS NUMER RYSUNKU
mgr inz. POM/0287/PBS/15
SEBASTIAN GWARNY  |uer do bez

w spejalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaci i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,

° ey ey
NR | RODZAJ UPRAWNIER PODPIS,

REWIZJA _ [SKALA
| 1:200

SPRAWDZAJACY

faza numer projekiu branza miejsce | data:

| PROJEKT TECHNICZNY | | SANITARNA [ CHOJNICE, 09.2021]



AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA OSI PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

AutoCAD SHX Text
SPADKI, DŁUGOŚCI

AutoCAD SHX Text
ŚREDNICA, MATERIAŁ

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
135.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
3.20

AutoCAD SHX Text
1%

AutoCAD SHX Text
31.40m

AutoCAD SHX Text
PE100RC SDR11 63x5,8 L=31.40m

AutoCAD SHX Text
SK

AutoCAD SHX Text
147.00

AutoCAD SHX Text
146.00

AutoCAD SHX Text
1.00

AutoCAD SHX Text
0.00

AutoCAD SHX Text
Przejście stal50/PE63 + Elektrokolano 90%%d

AutoCAD SHX Text
Ł1

AutoCAD SHX Text
147.30

AutoCAD SHX Text
146.28

AutoCAD SHX Text
146.68

AutoCAD SHX Text
1.02

AutoCAD SHX Text
0.62

AutoCAD SHX Text
28.20

AutoCAD SHX Text
2x Elektrokolano 90%%d

AutoCAD SHX Text
SKO

AutoCAD SHX Text
147.30

AutoCAD SHX Text
146.71

AutoCAD SHX Text
0.59

AutoCAD SHX Text
31.40

AutoCAD SHX Text
Przejście stal50/PE63 + Elektrokolano 90%%d

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie z proj. G2 Stal DN50, Rz.o.=146.48

AutoCAD SHX Text
Istn. mur. Przejście w rurze ochronnej

AutoCAD SHX Text
147.30

AutoCAD SHX Text
146.70

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
29.80

AutoCAD SHX Text
147.30

AutoCAD SHX Text
146.69

AutoCAD SHX Text
0.61

AutoCAD SHX Text
29.30

AutoCAD SHX Text
30.30

AutoCAD SHX Text
PE63x5,8                     

AutoCAD SHX Text
Stal dn50                      

AutoCAD SHX Text
Taśma ostrzegawcza

AutoCAD SHX Text
G A Z

AutoCAD SHX Text
POGOTOWIE

AutoCAD SHX Text
 GAZOWE

AutoCAD SHX Text
992

AutoCAD SHX Text
PRZYKŁAD NADRUKU NA TAŚMIE OSTRZEGAWCZEJ

AutoCAD SHX Text
Perforacje %%C12 w odstępach

AutoCAD SHX Text
od 100mm do 350 mm

AutoCAD SHX Text
Taśma ostrzegawcza perforowana żółta

AutoCAD SHX Text
Gazociąg z rur PE

AutoCAD SHX Text
Poziom terenu

AutoCAD SHX Text
A min - 0,60 m w przypadku krótkich przyłączy

AutoCAD SHX Text
> 0,40 m

AutoCAD SHX Text
> 0,20 m dla przyłączy

AutoCAD SHX Text
10mm

AutoCAD SHX Text
80mm

AutoCAD SHX Text
0,40 m

AutoCAD SHX Text
Przewód lokalizacyjny DY 2,5 mm2

AutoCAD SHX Text
max 0,05 m

AutoCAD SHX Text
   gazowych

AutoCAD SHX Text
A - Przykrycie

AutoCAD SHX Text
A min - 0,80 m w przypadku gazociągów dystrybucyjnych na pozostałych terenach

AutoCAD SHX Text
A min - 0,50 m od dna rowu przydrożnego/melioracyjnego

AutoCAD SHX Text
Rura ochronna

AutoCAD SHX Text
dn100 L=1,0m

AutoCAD SHX Text
Szafka z punktem reducyjnym II%%D

AutoCAD SHX Text
UŁOŻENIE TAŚMY OSTRZEGAWCZEJ


	Arkusze i widoki
	05 PT CHOJNICZANKA (SANITARNY)-S06


