BIURO PROJEKTOWE THERMOTECHNIKA
SEBASTIAN GWARNY

JEDNOSTKA UL. TRUSKAWKOWA 42
PROJEKTOWA 89-600 CHOJNICE
TEL. 660 43 42 92
: KONSTRUKCYJNA
BRANZA KATEGORIA OBIEKTU XIX
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
INWESTOR ul. STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA
NAZWA ZASILANIA SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY
PROJEKTU NA STADIONIE MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O
MOCY 900kW
CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356
LOKALIZACJA OBREB EWIDENCYJNY: 220201_1.0001 CHOJNICE
DATA 09.2021
inz. PIOTR SCHULZ

Uprawnienia do proj. w specjalnos$ci
konstrukcyjno-budowlane;j

Strona | 1



SPIS TRESCI

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU. ... it 4
1. Oswiadczenie projektantéw wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy teChNICZNE] .............uvueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 4
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
W 0dPOWIENIE] SPECIAINOSCI. ....coeeeeeieeee e 5
3. Kopia zasdwiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby sSamorzgdu ZaWOdOWEJO ..........coooeiiiiiiiiieee e 6

(074 =1 ST03 0] 1151011177 N 7
1) Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb — informacje o
koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku
przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotgcza sie ekspertyze techniczng
obiektu 7

2) W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego,

oraz sposob zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gOrniCzej ..............uuvvvevvveeeviiviiiieininnnns 7
3) W zaleznosci od potrzeb dokumentacje geologiczno — inzynierskg ............ccccoeeeeeeeeeeenn. 7
4) Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
PUAOWIBNYCN ... 7
5) Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzgdzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego....7
6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo
istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych —w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego .................... 7
7) Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: wyposazonych w urzadzenia, ktore

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w

Strona | 2




wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegolnosci termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy,
termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub komunikacja z systemem
nadrzednym oraz funkcjg sterowania zalezng od zapotrzebowania .............ccccccevvvvveeieiieiiiieeeennenn. 8
8) Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt. 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
urzgdzen, przy czym nalezy przedstawiC: ...........ooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 8
9) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznej, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry

instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i

urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obieKtem ... 9
10) Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.9
11) Charakterystyke energetyczng bUudynKuU ... 9
C. CZESC OPISOWA DO BRANZY KONSTRUKCYUNEJ.....ccocerieeeieeeeeeeeeeeeeaee 10
1) PRZEZNACZENIE OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYKA .....coiiiiiiiiiiiiieeeee e 10
2) ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.........cciiiiiiiieeeieiiieieee e 10
3) PLYTA FUNDAMENTOWIA ..ottt ettt e e e e e e e e e e 11
4) PODKONSTRUKGCUA ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e 15
D. CZESC RYSUNKOWA DO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.......cccoveereeeeeeeereene 16
1) K01 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ....coiiiiiiiiie e 17
2) K02 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU. SZCZEGOL UTWARDZENIA | SIATKI
OGRODZENIOWE.....cceeiiie ittt ettt e e e e e e st et e e e e e e e e e bbb e e e e e e e e e e e annnennes 18
3) KO3 = RZUT I PRZEKROUJ A-A. ... 19
4) K04 — RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEU. ....ceiiiiiiiiiii e 20
5) K05 — PRZEKROJ B-B ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ. ......c.cccovevercrenrnne. 21

Strona | 3




A. DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Na podstawie przepisow ustawy Prawo Budowlane art.34 ustep 3D punkt 3
oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT KONSTRUKCYJNY PLYTY FUNDAMENTOWEJ
POD NAZIEMENY ZBIORNIK GAZOWY
W RAMACH WYKONANIA INSTALACJI GAZOWEJ DLA ZASILANIA
SYSTEMU PODGRZEWANIA MURAWY NA STADIONIE
MIEJSKIM CHOJNICZANKA 1930 O MOCY 900kW
CHOJNICE DZ. NR 4355/4, 4356
OBREB EWIDENCYJNY: 220201_1.0001 CHOJNICE

branza
KONSTRUKCYJNA

wykonany na rzecz inwestora

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
UL.STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. PIOTR SCHULZ upr. nr GP-KZ-7842/148/93

prOJektant. uprawnienia do projektowanie w spec. inst. konstrukcyjno-budowlane;j

data opracowania |09.2021
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2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

WOJEWODA BYDGOSKI

GF-EZ-TB4E/148/93

Bydgoasos, l??ﬂ—ﬂgﬂiﬁ

A ERC R VS

0 STWIERDEERIU PREYGOTOWAHIA ZAWIDOWEGO
DO PEEHIEHIA SAHODZIELEYCH FURKCJI TECHHICZEYCH W BUDOWHICTWIE

Hae podetawie § & ust.B pkt 28, § 8 ust.e2, § 6 ust.2, § 7 L § 13
g rosporegdzenia Minlistra Gospodariti Terenowej I Oohrony
g dnia 20 lutege 1978 . w sprawie samcdzielnych funkefi
pos, 46 ® pdfn. =m.)

wat, ) plt
grodowlialka,
teohniosnyoh w budownictwie (Ds.U. Hr &,
etwierdsa ale, %e:

Fan Pioty RPulsass SOHLUFLLE

technik architektury o apec]. projektowanies architektoniosne

urcdzony dnla {9 pasdziermika 1958 », w Cholnicach

pogiada przyvgotowanie zawoedeows upowatnlajace do wyltonywanila

gamodzielne) funkeii projelktanta oras kierownils budowy i rﬁﬁﬁth“

w specjalnogci Ranutrukurjno—nudowlﬁnej

w makresie nikej podanym

Fan Piolr kulasz SCHULZ Jest upowadniony doi

1 /aporsadzania projektdw w sakresie rezwlgman Ronetrukeoyjno-budowla-
nych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwlgzaniach
koenagtruehey jnych i sohematach technlosnych,

E/eporzgdrania projektdw w makresls roswigsad architektonicenycoh
budynkéw inwentarskioh 1 gospodareczych, adaptacji projektdw
powtarsalnych innyeoh budynkdéw oras sporsgdzania plandw sagoepoda-
rowania dsialkil swigmanych % realisacjs tych budynkdw,

F/Rierowania, nadsorowania { kRontroloewania technileznego budowy
i robét, kierowania 1 Rentrolowanla wytwarzania Kenstrukeyjnych -
alamentdw budowlanyeh oraz de kentrelowania stanu techndcznego
obiektdw budewlanych o powszechnie =nanych rozwlasaniach
konstrukeyjnych i echematach teohnlosnych - w specjalnofael kofi-

atrukeyjno-budowlanef. *
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci projektantow wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

® POLSKA

e, | 2 B A
NN
1\ B X
L"‘“";'L%\f:? INZYNIEROW
=l | subowNicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZXH-FC5-LN7 *

Pan Piotr Schulz o numerze ewidencyjnym POM/B0/4312/01

adres zamieszkania ul.Akacjowa 6, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

B. CZESC OPISOWA

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace
obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu,
w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng obiektu

Zgodnie z opisem do czesci konstrukcyjnej.

W zaleznosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia zlecono wykonanie opinii
geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego, na ktérej podstawie opracowano
nastepujgce wnioski:

* W Swietle Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w

prostych warunkach gruntowo-wodnych.

W przypadku stwierdzenia warunkéw geotechnicznych innych niz przyjete w projekcie kierownik
budowy ma bezwzgledny obowigzek skontaktowania sie z autorem niniejszego opracowania.

W zaleznosci od potrzeb dokumentacje geologiczno — inzynierska
Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Nie dotyczy.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego

Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu,
wystepujace wzdiluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy.
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7)

8)

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: wyposazonych w urzadzenia, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z indywidualnym sterowaniem
pomieszczeniowym (w szczegodlnosci termostatyczny zawér grzejnikowy, termostat
pokojowy, termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy termostat) lub
komunikacja z systemem nadrzednym oraz funkcjag sterowania zalezng od
zapotrzebowania

A. Ogrzewczych
Zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;j.

B. Chtodniczych
Nie dotyczy.

C. Klimatyzacji
Nie dotyczy.

D. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.

E. Wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

F. Gazowych
Zgodnie z projektem technicznym branzy sanitarne;j.

G. Elektroenergetycznych
Nie dotyczy.

H. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.

. Piorunochronnych
Nie dotyczy.

J. Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

Sposoéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt. 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

A. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych —

zatlozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii

Zgodnie z opisem do czesci sanitarnej.

. Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen

ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami

Nie dotyczy.
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9)

10)

11)

Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznej, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem

Nie dotyczy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Nie dotyczy.

Charakterystyke energetyczng budynku
Nie dotyczy.

DATA: 09.2021
inz. PIOTR SCHULZ
upr. nr: GP-KZ-7842/148/93

Uprawnienia do proj. w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKTANT
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C.CZESC OPISOWA DO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1) PRZEZNACZENIE OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYKA
- Zbiornik naziemny

Zbiornik naziemny zasila¢ bedzie w ciepto istniejgcy wezet dla systemu podgrzewania
murawy na Stadionie Miejskim Chojniczanka 1930.

- Ptyta fundamentowa

Ptyta fundamentowa pod naziemny zbiornik gazowy zelbetowa o wymiarach 270 cm x
1280 cm i grubosci 20cm wykonana z betonu C20/25, zbrojona siatkg pretow @12 A-lll
(34GS) o bokach oczka 12,5cm x 12,5cm. Zbrojenie utozy¢ zachowujgc grubo$ci otulin
odpowiednio:

- gornej 3,0cm,

- dolnej 4,0cm.

- Wymiana gruntu

Podczas wykonywania wykopu nalezy wyodrebni¢ warstwe nasypow niekontrolowanych i
wymieni¢ jg ponizej fundamentu na warstwe piaskowg o zageszczeniu min do 1s>0,97, po
wykonaniu wymiany gruntu nalezy wykona¢ sondowanie, okreslajgce wskaznik
zageszczenia, z czego nalezy sporzgdzi¢ pisemny protokot. Podczas prowadzenia prac
ziemnych konieczne jest state zabezpieczenie wykopdw przed wodg opadowg i gruntowg.
Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowac pogorszenia noSnosci.

- Scianka szczelna
Przed wykonaniem wymiany gruntu (wykopu) nalezy po obwodzie wykona¢ $Scianke

szczelng np. typ Larsen. Typ, rodzaj S$cianki szczelnej dobiera wykonawca zgodnie z
przyjeta technologig wykonania i wytycznymi wybranego producenta

2) ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

ZBIORNIK NAZIEMNY

- Pojemnosc¢ uzytkowa: 9,20 m3

- Srednica 1,25 m

- Wysokosé catkowita: 1,77 m

- Masa zbiornika pustego: 1400 kg

- Masa zbiornika petnego: 6400 kg
PLYTA ZELBETOWA

- Powierzchnia zabudowy ptyty fundamentowe;j: 34,56 m?

- Grubos¢ ptyty fundamentowej: 0,20 m

- Maksymalne wymiary zewnetrzne: 2,70mx 12,80 m
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3)

PLYTA FUNDAMENTOWA

* PLYTA FUNDAMENTOWA - WARUNKI GRUNTOWE

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego w podiozu gruntowym wystepujg
ponizej warstw stabonosnych ( nasypowych i organicznych) od 3,2 i 4,3 m tworzg grunty
nosne gliny, gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie plastycznym oraz
twardoplastycznym o 1.=0,10-0,30. W mniejszym stopniu udokumentowano rowniez piaski
drobne i Srednie w stanie srednio zageszczonym o Ip = 0,55 - 0,60.

WNIOSKI:

Do gtebokosci 3,2 — 4,3 m (spag warstw stabonosnych) nalezy wykona¢ wymiane gruntu w
postaci podsypki piaskowej zageszczonej do 1s=0,97. Wymiane nalezy wykonywac przy
zastosowaniu scianki szczelnej, tracone;j.

Ponizej gruntu stabonosnego wystepujg grunty rodzime o parametrach wytrzymatosciowych
korzystnych dla projektowanej budowy.

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng podifoza gruntowego obiekt nalezy zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej pod warunkiem wymiany podfoza gruntowego
i posadowienia obiektu naziemnego o prostej konstrukciji.

Jezeli w trakcie prac ziemnych i fundamentowych budynku stwierdzi sie istnienie innych
warunkéw gruntowych niz okreslone projektem to nalezy skontaktowac sie

z autorem opracowania celem dostosowania sposobu posadowienia bezposredniego do
warunkow istniejacych (wystepujacych).

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami. Przeprowadzone badania podioza gruntowego majg
charakter punktowy. Uwarstwienie podioza wynikajgce wynikdw uzyskanych z dwoch
odwiertow moze sie nieco rézni¢ od warunkow rzeczywistych.

* OBLICZENIA STATYCZNE

Rodzaj obcigzenia kN/m kN/m
Ciezar wtasny

0,20m*0,24m*24 kN/m? 115 13 15
Snieg - llI strefa $niegowa

1,2kN/m?*0,8*1,0m 0,96 15 1.44
Ciezar napetnionej butli gazowej 16 kN 13 208 kN
(sita dziatajgca na jedng noge ) ' '
Parownik bezposredniego dziatania 1 kN 1,3 1,3 kN
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v Dane ptyty

Grubosc¢ Pole Poziom pt. srodk. Materiat Sztyw. spr.
powierzchni podht.
200mm 34,56m2 0,00m B25 29394kN/m3

v Schematy obcigzen dla poszczegdlnych grup

* ANALIZA PLYTY FUNDAMENTOWEJ

v Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe)
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v Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)
0,02 0,00

Wartosci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe)
0,02 0,00

v Plyty - momenty skrecajace Mxy
Wartosci maksymalne [0.001*kNm/m] - (obc. obliczeniowe)
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« WYMIAROWANIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ
v Zbrojenie obliczone w ptytach.

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm?/mb]

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm?/mb]

m %

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm?/mb]

4,00
I 3.00
2,00

[em2/mb]

4,00
I 3,00
I 2,00

[cm2/mb]

I 4,00
I 3,00
I 2,00

[em2/mb]

4,00
3,00
[ 2,00

[cm2/mb]
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ZBROJENIE ZADANE W PLYTACH

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
1 A-llI #12/125 #12/125 20mm 0,00° 34,56m2

Zbrojenie goérne
Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 | Otulina Kat Pole pow.
2 A-llI #12/125 #12/125 20mm 0,00° 34,56m2

Zbrojenie dolne

#12/125
Zbrojenie goérne
|
#12/125

4) PODKONSTRUKCJA

W celu posadowienia projektowanego modutowego uktadu grzewczego na dachu istniejgcego
budynku wezta zaprojektowane zostato systemowe rozwigzanie w oparciu do profile nosne, barierki
i poprzeczki oraz kraty pomostowe wykonane z ocynku ogniowego/HCP. Wejscie na dach
zaprojektowano jako drabine z koszem ochronnym i wejSciem na dach wykonane ze stali
nierdzewnej. Szczegot podkonstrukcji wg rysunku KO05.

PROJEKTANT

inz. PIOTR SCHULZ
upr. nr: GP-KZ-7842/148/93

konstrukcyjno-budowlane;j

Uprawnienia do proj. w specjalno$ci

DATA: 09.2021
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D.CZESC RYSUNKOWA DO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

1) KO1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2) K02 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU. SZCZEGOt. UTWARDZENIA |
SIATKI OGRODZENIOWEJ

3) K03 — RZUT | PRZEKROJ A-A.

4) K04 — RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ.

5) K05 — PRZEKROJ B-B ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ.
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1) KO1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
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2) K02 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU. SZCZEGOt. UTWARDZENIA |
SIATKI OGRODZENIOWEJ
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3) K03 — RZUT | PRZEKROJ A-A.
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4) K04 — RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ.
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5) K05 — PRZEKROJ B-B ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ.
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