C.CZESC OPISOWA DO BRANZY SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

» Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zbiornikowej instalacji gazu
zasilajgcej projektowang kaskade zewnetrznych kottdow gazowych, ktéra zasilac
bedzie w ciepto istniejgcy wezet dla systemu podgrzewania murawy na Stadionie
Miejskim Chojniczanka 1930.

» Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowa.
Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie
przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac jako petnoprawne
z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Projekt architektoniczny,

» Wytyczne Inwestora,

» Wytyczne projektowania,

» Obowigzujgce normy i przepisy.

3. KOTLOWNIA GAZOWA.

» Projektowane kotty nalezy zlokalizowa¢ na dachu istniejgcego budynku, ktore
zgodnie z opinig Pana Oktawiana Wozniaka — projektanta branzy konstrukcyjnej
budynku wezta mogg by¢ na nim posadowione.

» W sktad modutowego uktadu grzewczego wchodzi¢ bedzie:

v' Uktad dwodch kottéw o maksymalnej mocy 900kW wynikajgca z technologii
przyjetych urzadzen grzewczych i zapotrzebowaniu na gaz V=75kg/h,

Zestaw przewodéw powietrznych @300mm,

Rura przytgczeniowa zasilajgca 5”,

Rura przytgczeniowa powrotna 5”,

Kotnierze 57,

Zestaw izolacji zewnetrznej do kotnierzy zaslepiajgcych 57,

Zestaw zaworu dwudrogowego dla odciecia hydraulicznego modutu

grzewczego ( z zaworem bezpieczenstwa),

Lewostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do 1310kW,

Gorna ostona do montazu na zewnatrz,

Pokrywa panelu sterowania kotta,

Lampa do montazu wewnatrz — Swiatto serwisowe i awaryjne,

Kolektor spalinowy/powietrzny do zabudowy w szafie technicznej @300mm,

Sonda zewnetrzna

Sonda obiegu wtérnego

Neutralizator kondensatu
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» Uktad kaskadowy wykorzystuje system sterowania nowej

generacji, ktory

integruje regulacje grzewczg z zaawansowanymi funkcjami zarzgdzania systemem.
» Zintegrowane funkcje w sterowaniu:

v

ANEANER NI

ANEANERN

v

Praca liniowa lub z krzywg grzewczg w potaczeniu z sondg zewnetrzng
Zarzadzanie kaskadg modutéw wewnatrz szafy

Zarzadzanie kaskadami kottow z logikg "zalezny" i "zarzgdzajgcy"

Sterowanie mocg dla pracy ze statg AT

Mozliwos¢ rozszerzenia systemu poprzez kontrole akcesoriéw dodatkowych
stref grzewczych (bezposrednie / mieszane)

Sterowanie pompg modulowang (PWM /0-10 V)

Zdalne Zarzadzanie poprzez MODBUS

Zewnetrzne sterowanie przez wejscie 0-10 V

Automatyczne przetgczanie LATO / ZIMA

» Widok modutowego kotta gazowego:
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Zawor gazowy

Kurek gazu
Kolekior gazowy

15

Wentylator
Elekiroda

Sonda na zasianiu c.o.

Temmostat bezpieczerisiwa z uzbrajaniem poprzez reset z
karty

Zawor odpowietizajaey automatyczny

Zasilanie c.o. jednostki

Komora spalania

Przephnwormierz

Sonda na powlocie c.o. jednostk

Prescstat minimalnego cisnienia

ZawoTt spustowy jednostki

Przewod gazu jednostkd

B

On ~NohbkWwh=

17

18
19

Przewdd zasysania jednostid

Kolekior odprowadzana spalin

Przewod odprowadzania spalin jednostki
Zawor antyzwrotny spalin jednostk
Odprowadzanie Kondensatu jednostki
Przewdd powrotny jednostki

Zawory powraine dwudrozne jecinostki

20
22

23 Kolekior powrotny

Kolekior kondensatu
24

Kolekior zasilania

Kieszen na sonde na zasianiu c.o.

Pompa obiegowa jednostkifzawor 2-drozmy
Sonda spalin

wyigcznik jednostid

Karta sterowania

Listwa zaciskowa

Display

Giowny przetaeznik
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v przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci
granicy plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego
materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

v obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajacg 0,05 MPa na minute,

v ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie
wiekszym niz 0,6 MPa,

v' w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

» Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno byc¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnos$ci i pocenia sie powierzchni.

» Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

» Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

» Wszystkie przewody grzewcze w kottowni nalezy zaizolowac cieplnie otulinami
grubosci 50mm dla zasilania z czerwonymi mankietami a dla powrotu z niebieskimi
mankietami.

» Wszystkie przewody grzewcze prowadzone na zewnatrz zaizolowaé cieplnie
otulinami grubosci 80mm w ptaszczu stalowym.

» Na przewodach nalezy zamieSci¢ strzatki koloru czerwonego/niebieskiego
wskazujgce kierunek przeptywu.

» W celu automatycznego napetniania ztadu instalacji grzewczej zaprojektowana
zostata stacje BUW-G ze zbiornikiem 100l i wymiarach 500/1500/550 (s/w/g).

4. INSTALACJA GAZU W BUDYNKU.

» Gaz dostarczany bedzie do projektowanych odbiornikow tj. kaskady zewnetrznych
kottébw gazowych o tgcznej mocy 900kW

» Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych
poprzez spawanie gazowe.

> Ksztattki kotnierzowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno montowac ksztattek
ocynkowanych (odlewy zeliwne).

» Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1
mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

» Do mocowania rur stosowaC¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z
przektadkami tumigcymi drgania.

» Przed kottem zamontowacé, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawory gazowe oraz
filtry.
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wiekszym niz 0,6 MPa,

v' w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

» Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno byc¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnos$ci i pocenia sie powierzchni.

» Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

» Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

» Wszystkie przewody grzewcze w kottowni nalezy zaizolowac cieplnie otulinami
grubosci 50mm dla zasilania z czerwonymi mankietami a dla powrotu z niebieskimi
mankietami.

» Wszystkie przewody grzewcze prowadzone na zewnatrz zaizolowaé cieplnie
otulinami grubosci 80mm w ptaszczu stalowym.

» Na przewodach nalezy zamieSci¢ strzatki koloru czerwonego/niebieskiego
wskazujgce kierunek przeptywu.

» W celu automatycznego napetniania ztadu instalacji grzewczej zaprojektowana
zostata stacje BUW-G ze zbiornikiem 100l i wymiarach 500/1500/550 (s/w/g).

4. INSTALACJA GAZU W BUDYNKU.

» Gaz dostarczany bedzie do projektowanych odbiornikow tj. kaskady zewnetrznych
kottébw gazowych o tgcznej mocy 900kW

» Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych
poprzez spawanie gazowe.

> Ksztattki kotnierzowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno montowac ksztattek
ocynkowanych (odlewy zeliwne).

» Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1
mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

» Do mocowania rur stosowaC¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z
przektadkami tumigcymi drgania.

» Przed kottem zamontowacé, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawory gazowe oraz
filtry.

Strona | 14



v przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci
granicy plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego
materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

v obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajacg 0,05 MPa na minute,

v ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie
wiekszym niz 0,6 MPa,

v' w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

» Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno byc¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnos$ci i pocenia sie powierzchni.

» Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

» Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

» Wszystkie przewody grzewcze w kottowni nalezy zaizolowac cieplnie otulinami
grubosci 50mm dla zasilania z czerwonymi mankietami a dla powrotu z niebieskimi
mankietami.

» Wszystkie przewody grzewcze prowadzone na zewnatrz zaizolowaé cieplnie
otulinami grubosci 80mm w ptaszczu stalowym.

» Na przewodach nalezy zamieSci¢ strzatki koloru czerwonego/niebieskiego
wskazujgce kierunek przeptywu.

» W celu automatycznego napetniania ztadu instalacji grzewczej zaprojektowana
zostata stacje BUW-G ze zbiornikiem 100l i wymiarach 500/1500/550 (s/w/g).

4. INSTALACJA GAZU W BUDYNKU.

» Gaz dostarczany bedzie do projektowanych odbiornikow tj. kaskady zewnetrznych
kottébw gazowych o tgcznej mocy 900kW

» Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych
poprzez spawanie gazowe.

> Ksztattki kotnierzowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno montowac ksztattek
ocynkowanych (odlewy zeliwne).

» Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1
mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

» Do mocowania rur stosowaC¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z
przektadkami tumigcymi drgania.

» Przed kottem zamontowacé, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawory gazowe oraz
filtry.

Strona | 14



v przy prébach wodnych naprezenia nie powinny przewyzsza¢ 90 % wartosci
granicy plastycznosci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego
materiatu oraz powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-79/M-34033,

v obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscig nie
przekraczajacg 0,05 MPa na minute,

v ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy ci$nieniu roboczym lecz nie
wiekszym niz 0,6 MPa,

v' w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

» Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach nie powinno byc¢
rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub peknie¢ oraz
nieszczelnos$ci i pocenia sie powierzchni.

» Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch
prébny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy
normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

» Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

» Wszystkie przewody grzewcze w kottowni nalezy zaizolowac cieplnie otulinami
grubosci 50mm dla zasilania z czerwonymi mankietami a dla powrotu z niebieskimi
mankietami.

» Wszystkie przewody grzewcze prowadzone na zewnatrz zaizolowaé cieplnie
otulinami grubosci 80mm w ptaszczu stalowym.

» Na przewodach nalezy zamieSci¢ strzatki koloru czerwonego/niebieskiego
wskazujgce kierunek przeptywu.

» W celu automatycznego napetniania ztadu instalacji grzewczej zaprojektowana
zostata stacje BUW-G ze zbiornikiem 100l i wymiarach 500/1500/550 (s/w/g).

4. INSTALACJA GAZU W BUDYNKU.

» Gaz dostarczany bedzie do projektowanych odbiornikow tj. kaskady zewnetrznych
kottébw gazowych o tgcznej mocy 900kW

» Przewody instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
ogolnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na gorgco tgczonych
poprzez spawanie gazowe.

> Ksztattki kotnierzowe nalezy zastosowac stalowe. Nie wolno montowac ksztattek
ocynkowanych (odlewy zeliwne).

» Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1
mm oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

» Do mocowania rur stosowaC¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z
przektadkami tumigcymi drgania.

» Przed kottem zamontowacé, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawory gazowe oraz
filtry.

Strona | 14



