Sktad projektowanego modulowego uktadu grzewczego
Kociot o mocy 524 kW,
Kociol o mocy 393 kW,

tqczna moc grzewcza ukladu: maksymalnie 900kW wynikajqca z technologii przyjetych urzqdzen grzewczych i

Zestaw przewoddw powietrznych @300mm,

Rura przytqczeniowa zasilajgca 57,

Rura przytqczeniowa powrotna 57,

Kotnierze 57,

Zestaw izolacji zewnetrznej do kolnierzy zaslepiajgcych 8,

Zestaw zaworu dwudrogowego dla odcigcia hydraulicznego modutu grzewczego ( z zaworem bezpieczenstwa),
Lewostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do 1310kW,

Gérna ostona do montazu na zewngtrz,

Pokrywa panelu sterowania kotta,

zapotrzebowaniu na gaz V=75kg/h,

Kaskada kottéw gazowych
w wykonaniu zewnegtrznym
o tqcznej mocy 900kW
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Wszystkie wymiary podane na rysunku nalezy bezwzglednie kazdorazowo, przed
rozpoczeciem prac sprawdzi¢ na miejscu budowy i w przypadku réznic lub zmian
wynikajacych z wymogdw technologii dostawcy - skontaktowa¢ sig z projektantami.
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