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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcza sig, ze projekt statej organizacji ruchu dla

Projekt statej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P

w miejscowosci Trebaczow
zostat sporzqgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Adres obiektu:

Kategoria obiektu
budowlanego

Jednostka
ewidencyjna

Obreb:
dz. ewid. nr:

Inwestor:
Adres inwestora:

dz. nr 14, 226, miejscowos¢ Trebaczow, gm. Perzow,
wojewodztwo Wielkopolskie

- IV — elementy drog publicznych: skrzyZowania, zjazdy
- XXV —drogi

300852_2 Perzow — obszar wiejski

0004 Trebaczow
14, 226

Powiat Kepinski
ul. Kosciuszki 5; 63-600 Kepno

powiat Kepinski,

Branza: Projektant — Imig¢ i nazwisko, specjalnoscé, nr Podpis:
uprawnien:
Projektant gtowny : mgr inZ. Jarostaw Mikos
Drogowa
Data: 31.01.2023r.
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UZGODNIENIA

MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos
ul. Jasna 5/38; 63-604 Baran6éw

M ’ tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl

KARTA UZGODNIEN

Projekt stalej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni
drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trebaczow

Projekt stalej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni drogi powiatowej
nr 6716P w miejscowos$ci Perzéw zaopiniowano bez zastrzezen.

on
{

Perzow, dnia 2 lutego 2023r.

sir. 3
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W_ ! proje Hown
KARTA UZGODNIEN

Projekt stalej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni
drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trgbaczow

T g wews e

-02 2023
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POWIATOWY ZARZAD DROG W KEPNIE
z siedzibg w Stupi p/Kepnem
Stupia p/Kgpnem, ul. Katowicka 8
63-604 Baranow -
.62-78-26-800, fax 62-78-26- '
Ntl;| 6612S3-18-32-7O7, Fa{;gon 250864215 quno, dnia 02.02.2023 r.

PZD.420.4.2023.PZ
POSTANOWIENIE

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003r. Nr 177 poz. 1729 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(teks. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku MJM Biuro Projektowe Jaroslaw Miko$, ul. Jasna
5/38, 63-604 Baranéw z dnia 31.01.2023 r. o zaopiniowanie projektu stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej DP
5716P w m. Trgbaczéw w zwiazku z “Projekt staltej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni drogi powiatowej nr

5716P w miejscowos$ci Trebaczow,,.
opiniuje¢ pozytywnie

projekt stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej DP 5716P w m. Trgbaczow w zwiazku z “Projekt stalej organizacji

ruchu dla remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trebaczow,,.
Uzasadnienie

W dniu 02.02.2023 r. do Powiatowego Zarzadu Drég w Kepnie z siedziba w Stupi p/Kgpnem wplynal wniosek
MJM Biuro Projektowe Jaroslaw Mikos, ul. Jasna 5/38, 63-604 Baranéw z dnia 31.01.2023 r. o zaopiniowanie projektu
stalej organizacji ruchu na drodze powiatowej DP 5716P w m. Tr¢baczéw w zwiazku z "Projekt stalej organizacji ruchu

dla remontu nawierzchni drogi powiatowej nr S716P w miejscowosci Trebaczow,,.

Whiosek spelnia wymogi formalne w zwiazku z czym opiniuje si¢ go pozytywnie.
Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
Ponadto informuje. ze koszty zwigzane z wprowadzeniem organizacji ruchu wynikajacych z uzgodnien dokumentacji

technicznej zobowiazania ponosi inwestor.

Zalaczniki : /—
Projekt Organizacji Ruchu - 2 egz.
Otrzymuja:

1. MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos, ul. Jasna 5/38, 63-604 Baranéw

2. a/a.(l.dz nr 356)
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MIM Biuro. Projektowe Jarostaw Miko$
ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranow
ﬁ n Biuro tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl
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KARTA UZGODNIEN

Projekt stalej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni
drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trebaczow

UZGODNIONC
w Powiatowym Zarzgdzie Drog
w Kepnie -~
na warunkach podanych w pf8mie

Nr_flo wio . JL
Stupia p/Kepn o1 a1, Py
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LEGENDA:

Remontowana droga powiatowa nr 5716P
o nawierzchni z betonu asfaltowego

Remontowane pobocze szerokosci 0,75m
z kruszywa famanegoe 0/31,5mm

Remontowana nawierzchnia skrzyzowan,
zjazddw publicznych z betonu asfaltowego

Remontowana nawierzchnia zjazddw publicznych
z betonu asfaltowego wraz z podbudowq

Istniejgca nawierzchnia zjozddw z kostki betonowej,
kostki granitowej, pfyt chodnikowych do przefozenia

Istniejgce rowy do oczyszczenia

- w w= w w w  Zgkres opracowania

— . — . — . — |stniejgca 0§ drogi powiatowej
————— KrawedZ remontowanej drogi powiatowej
————— Krawedz remontowanego pobocza

00°000+0 ™Y

UZGODNIONO

w Powiatowym Zarzadzie Drog

w Kepnie
= S - (G na warunkach podanych w pfémie
ey NF R 00 s

ve Jaroslaw Mikos

L MJIM ’fil!l‘l) Proje v
ul. Jasna 5/38; 63-60f Baranow

L tel. 608 268 327 e-micfl: mjm-biuro@wp.pl
projektows Y

NAZWA Remont nawierzchni drogi powwatovyej nr 5716P w miejscowosci
INWESTYCI Trebaczéw
ADRES dziatka nr 14, 226
obreb 0004 Tregbaczow
OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
Powiat Kepiriski
INWESTOR ul. Kosciuszki &
63-600 Kepno
RODZAJ OPRAC. | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA ‘ DROGOWA
—_— ; S £ DPIS
stn. oznakowanie pionowe bez zmian I T HACWISRD URRAWHIEN I o
PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Mikos
ASYSTENT \ i
' - i PROJEKTANTA
Istn. oznakowanie pionowe do wymiany
SPRAWDZAJACY
'stn. oznakowanie poziome do odiworzenia ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PLAN SYTUACYINY NR RYS.
, STALA ORGANIZACIA RUCHL
TBERYS ISTNIEJACE OZNAKOWANIF
2.1
DATA 31.01.2023r, SKALA 1:500
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wana droga powiatowa nr 5716P
zchni z betonu gsfaltowego

wane pobocze szerokosci 0,75m
a famanego 0/31,5mm

wana nawierzchnia skrzyzowan,
publicznych z betonu asfaltowego

wana nawierzchnia zjazdéw publicznych
asfaltowego wraz z podbudowq

b nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej,
rcnitowej. pfyt chodnikowych do przefozenia

e rowy do oczyszczenia

pracowania

ko 08 drogi powiatowe]j
remontowanej drogi powiatowej
remontowanego pobocza

istn. oznakowanie pionowe bez zmian

istn. oznakowanie pionowe do wymiany &
N

istn. oznakowanie poziome do odtworzenia A

era energoelifonna

N~
g
8
=
g
R
K

UZGOD

w Powiatowymgﬁzqdzie {6y
w K

Nr

M

s

wl, Jasna 5/38; 63-604 Baranow
Biuro tel. 608 268 327 e-mail: mjm-bitgroi@wp.pl
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M MJIM Biuro Projektowe Jarpstaw Mikos

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci

NAZWA | /
INWESTYCII Trebaczow
ADRES dzialka nr 14, 226
obreb 0004 Trebaczow
OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
Powiat Kepirski
INWESTOR ul. Ko$ciuszki 5
63-600 Kepno
RODZAJ OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY BRANZA | DROGOWA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PIS
PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Miko$
ASYSTENT i
PROJEKTANTA
SPRAWDZAIJACY Y
ZA 2GODNOSC Z ORYGINALEM
PLAN SYTUACYINY NR RYS.
TYTUE RYS, S |‘J\| A (JR(i'\\lI/,:\(','\'\ R‘l JCHU
ISTNIEJACE OZNAKOWANIE
2.2
DATA 31.01.2023r. SKALA 1:500
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na droga powiatowa nr 5716P
hni z betonu asfaltowego

ne pobocze szerokosci 0,75m
famanego 0/31,5mm

na nawierzchnia skrzyzowat,
blicznych z betonu asfaltowego

na nawierzchnia zjazdéw publicznych
sfaltowego wraz z podbudowq

lawierzchnia zjazddw z kostki betonowej,
itowej, pfyt chodnikowych do przefozenia

owy do oczyszczenia

icowania

bs drogi powiatowej
montowanej drogi powiatowe;]
maontowaneqgo pobocza

istn. oznakowanie pionowe bez zmian

istn. oznakowanie pionowe do wymiany

= = = stn. oznakowanie poziome do odtworzenia

/ = : '; bt S
_-v-’-::, M ’_::"/ e
o A T !
o 2 AENTRIN O
— =% 7w Pquiatowym Zarzadzie Lioy
i A L Kepnie
by na warunkach podanych w pismie
- Nr_*22.
Stupia p/gepnen, dn
MJM Biuro Projektowe Jagpstaw Mikos
ul. Jasna s 63-604 Baranow
M by 0 tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl
projektows
NAZWA Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 57 16P w miejscowosci
INWESTYCJL Trebaczow
ADRES dziatka nr 14, 226
obreb 0004 Trebaczow
OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
Powiat Kepiriski
INWESTOR ul. Kosciuszki 5

63-600 Kepno

RODZAJ OPRAC.

PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA

IMIE T NAZWISKO UPRAWNIENIA DPIS

PROJEKTANT mgr inZ. Jarostaw Miko$
ASYSTENT |
PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACY
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PLAN SYTUACYINY NR RYS.
STALA ORGANIZACIA RUCHU
TYTUL RYS.
ISTNIEJACE OZNAKOWANII
2.3
DATA 31.01.2023r. SKALA 1:500
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MIM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos
ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranow
tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl

istn. oznakowanie pionowe bez zmian

istn. oznakowanie pionowe do wymiany

= = = istn. oznakowanie poziome do odtworzenia

LEGENDA:

Remontowana droga powiatowa nr 5716P
o nawierzchni z betonu asfaltowego

Remontowane pobocze szerokoéci 0,75m
z kruszywa famanego 0/31,5mm

Remontowana nawierzchnia skrzyzowan,
zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego

Remontowana nawierzchnia zjozddéw publicznych
z betonu asfaltowego wraz z podbudowq

Istniejgca nawierzchnia zjozddw z kostki betonowej,
kostki granitowej, pfyt chodnikowych do przefozenia

Istniejqce rowy do oczyszczenia

m o om ow owmom Zgkres opracowania
— . —.—.— Istniejgca 0§ drogi powiatowej
————— Krawed? remontowanej drogi powiatowej
————— Krawedg rethoitodghdgd Pdbbgy N O
w Powiatowym Zarzadzie Drog
w Kepnie
ne waruitkach podanych.w pémie

Nrphauaad b point p %

1-Biuro Projektowd Jarostaw Mikos
AlisTia SE38; 63-604 Betrdiiow

i n ;B)::?:Hnw!- tel. 608 268 327 e-mail: mjgppbinro@wp.pl

NAZWA Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716% w migjscowosc
INWESTYCII Trebaczéw
ADRES dziatka nr 14, 226
obreb 0004 Trebaczow
OBIEKT droga powiatowa nr 5716P

Powiat Kepinski

INWESTOR ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno
iz
iz s | RODZAJ OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY BRANZA [ DROGOWA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PQDPIS

PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Mikos

3

Y STALA ORGANIZACIA RUCHU
TYTUL RY: it
& Lk ISTNIEJACE OZNAKOWANIE

PROJEKTANTA \
SPRAWDZAJACY b
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PLAN SYTUACYINY NR RYS.

2.4

‘§ DATA 31.01.2023r. SKALA 1:500
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt stalej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni drogi
powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trebaczow.

2. Podstawa opracowania

Projekt docelowej organizacji ruchu dla remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w
miejscowosci Trebaczow opracowany zostat w oparciu o:

- zlecenie Inwestora,

- map¢ sytuacyjno-wysokosciowa,

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym /Dz . U. z 2021r. poz. 450 ze zm./

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie
znakow 1 sygnatéw drogowych /Dz. U. z 2019r. poz. 2310/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz. U z 2017r. poz. 784/

- Zataczniki do Rozporzadzenia w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach / Dz. U. z 2019r. Poz. 2311/

- wizje lokalng w terenie,

- aktualne przepisy i wytyczne oraz literatur¢ techniczng.

3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi
Nie dotyczy.

4. Zasady dokonywania zmian ora sposo6b ich rejestracji
Nie dotyczy.

5. Charakterystyka drogi i warunku ruchu - stan istniejacy

Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowosci Trebaczow w terenie zabudowanym. Istniejaca
droga powiatowa nr 5716P posiada zmienng szeroko$¢ w przedziale 5,0 — 6,0m. Nawierzchnia drogi
powiatowej bitumiczna z obustronnym poboczem gruntowym i obustronnymi rowami na czesci
opracowania. Wzdtuz drogi powiatowej wystepuje zabudowa zagrodowa.

Stala, istniejagca organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) pozostaje bez zmian.
Ze wzgledu na wykonanie nowych warstw bitumicznych nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowanie poziome
w rejonie dwoch istniejgcych przystankow autobusowych.

Na opracowywanym obszarze wystepuje oznakowanie pionowe i poziome w postaci znakdw:

Oznakowanie poziome:
- P-17 — do odtworzenia

Oznakowanie pionowe:

- D1+T-6b — bez zmian

- B-36+T-25b — bez zmian
- B-36+T-25a — bez zmian
- A-44T-2 — bez zmian

- E-4 — bez zmian
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- A-7 —bez zmian

- A-12a+B-18+T-0 — bez zmian
- D-15 — do wymiany na nowy
- A-30+T-16 — bez zmian

- A-1 —bez zmian

- A-2 — bez zmian

- B-20+B-33(5) — bez zmian

- D-1 — bez zmian

- E-17a — bez zmian

- B-20 — bez zmian

- E-18a+D-43a — bez zmian

- E-17a+D-42a — bez zmian

- E-18a — bez zmian

6. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu

Droga powiatowa nr 5716P (dz. nr 14, 226)

Parametry drogi:

- klasa techniczna drogi — droga powiatowa klasy L

- predkos¢ projektowa — 40km/h

- przekrdj poprzeczny — jezdnia o szerokosci 5,00m — 6,00m z obustronnymi poboczami o nawierzchni z
kruszywa tamanego szerokosci 0,75m

- pochylenie skarp — 1:1+1:1,5

7. Ogolny opis projektowanej inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji polega na opracowaniu stalej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trebaczow

8. Projektowana organizacja ruchu

Zaprojektowane oznakowanie na obszarze objetym projektem budowlanym przedstawione
w czesSci graficzne] zwigzane jest z wymiang istniejagcego, bedacego w zlym stanie technicznym
oznakowania pionowego oraz odtworzenia istniejgcego oznakowania poziomego z rejonie istniejacych
przystankow autobusowych w zwiazku z wykonaniem nowych warstw bitumicznych drogi powiatowe;.

8.1 Oznakowanie poziome
8.1.1 Istniejace
- P-17 — do odtworzenia

8.1.2 Projektowane
- nie dotyczy

8.2 Oznakowanie pionowe
8.2.1 Istniejace

- D1+T-6b — bez zmian

- B-36+T-25b — bez zmian

- B-36+T-25a — bez zmian

- A-44T-2 — bez zmian

- E-4 — bez zmian

- A-7 — bez zmian

- A-12a+B-18+T-0 — bez zmian
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- D-15 — do wymiany na nowy
- A-30+T-16 — bez zmian

- A-1 —bez zmian

- A-2 — bez zmian

- B-20+B-33(5) — bez zmian
- D-1 — bez zmian

- E-17a — bez zmian

- B-20 — bez zmian

- E-18a+D-43a — bez zmian
- E-17a+D-42a — bez zmian
- E-18a — bez zmian

8.2.2 Projektowane
- nie dotyczy

Znaki nalezy wykona¢ zgodnie z powotanymi w punkcie 2 przepisami prawa dotyczacymi znakow
drogowych pionowych. Tablice znakéw tréjkatnych o boku 90 cm, tablice znakéw okraglych
o srednicy 80 cm.

9. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Czas wprowadzenia zmian do 29 grudzien 2023r.

10. Zestawienie znakow.

10.1 Znaki pionowe

Znak D-15 - 2szt.
10.2 Znaki poziome
ZNAKI UZUPELNIAJACE
rodzaj linii jedn wart/jedn ilosé powierzchnia
P17 mb 0.114 60 6.84
Suma mb m2/1mb 0 6.84

11. Zalecenia i uwagi koncowe

Projektuje si¢ wykonanie znakéw drogowych pionowych z grupy $redniej; znaki ostrzegawcze —
dtugos¢ boku 900 mm, znaki okragte o $rednicy 800 mm, znaki informacyjne 600 mm x 600 mm lub
600 mm x 750 mm za wyjatkiem znaku A-7, ktéry powinien mie¢ grupg wielkosci jak znaki na drodze z
pierwszenstwem. Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang
krawedzia, z folii odblaskowej typu II-ej generacji, trwatosci 10 lat. Wszystkie znaki drogowe winny
mie¢ znak bezpieczenstwa (literka B) oraz aprobate techniczng dopuszczajacg wyréb do stosowania.
Grubos$¢ blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna mie¢ 3 mm. Tyt lica znaku drogowego —
wymalowany farbg proszkowa koloru szarego i oznakowany nazwa producenta, nr partii, rokiem
produkcji i nazwa wiasciciela. Stupki do mocowania znakéw drogowych powinny by¢ wykonane z rury
stalowej ocynkowanej Srednicy 63,0mm z kotwa mocujgca o grubosci $cianki 3mm. Stalowe tarcze
znakéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obrot tarczy wokot stupka.

Oznakowanie poziome wykonane winno by¢ materiatami do znakowania grubowarstwowego —

farby nakltadane warstwg grubosci od 0,9 do 3,5mm z mas chemoutwardzalnych, ktére pozwalajg na
wykonanie oznakowania o wigkszej trwalo$ci niz w przypadku materiatéw cienkowarstwowych.
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Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace ciata state rozproszone w organicznym rozpuszczalniku
lub wodzie, ktére moga wystgpowaé w uktadach jedno - lub wielosktadnikowych. Nie dopuszcza si¢
stosowania materialow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajagcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

Wiasciwosci fizyczne materialdéw do znakowania okresla Aprobata Techniczna.

Linie grubowarstwowe — strukturalne w celu podwyzszenia trwatosci, widzialno$ci w nocy,
widzialnosci na mokro oraz w celu zminimalizowania ilosci zuzytego materiatu 1 zminimalizowania
utrudnien sptywu wody z jezdni w kierunku poprzecznym.

Malowanie nalezy wykona¢ mechanicznie za pomoca malowarek.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ zasady lokalizacji znakéw drogowych
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zat. do Dz. U. nr 220 poz.
2181).

Sposéb umieszczania znakéw drogowych zgodnie z rozporzadzeniem:

- Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

torowisko tramwajowe

pas dzielacy jezdnia

min.0,50_ | __ 0.50+2,00
J t
T | kraweznik
| 1 1
: I \ r‘//  —
| | -
i T obocze I
| jezdnia i | jezdnia ﬂLChO—d"ik
i,—_.___._
a) na drodze c) na ulicy
min. 1,85
=2
g=]
- . min.0,50 %:
£
g
2
‘ f b 8|
prap—— SO | "
|| 1 r— 11
‘opaska ! !
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- Wysokos¢ umieszczania znakow

Paprotnia 2
|Lt‘3d2| Konin 43 2

min. 2,00

- B

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach b) E-13, od E-15 do E-21 na drogach

O C1 [
p O] m ] I |
% i | e N S O | 1

min. 1,00 I:l::!+ 5 L = | |
b

1
| T~

OO

|
|
i
-

c¢) E-1, E-2, E-14 na drogach innych niz ulice

] Pniéw 17 >

T
— T

d) E-3 na drogach

min. 2,00

T min. 0_.50]

|
1
|
|
|

e} G-1 na drogach

@

| ol[ I ! SE
i o3 ! ' ol g
| 3l 1 I
— A ;_l

f} na lub za urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu g) dwéch na jednym stupku na drogach innych niz ulice
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I (I
Y] — 0 | |
<O 1) Il i |
O J=+ L [ |

L0

2,20 + 2,50

|

‘ T kraweznik

! S | I I
| |

I
'| jezdnia chodnik
1

h) E-1, E-2, E-14 na ulicach

1000

N/ /\

ot &
: 0,50 + 1,00 3 ! ol
= = h: | £
£ E
' T = l T A
| f 1 | T | { 1 1 1
l -
f
i) wspolnie z sygnalizatorem na ulicach i) kategorii A, B, C,D, F, G
i y
‘ o
=
O ' 2
, £
=
: |
5 !
| o | +
) & L \
E [ | e
. . el
1 1 1
— [ jezdnia I, |, pobocze l,
- : 1 1
] opaska
k) dwéch na jednym stupku na ulicach 1) nad jezdnia
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Wysohodd umeeszezenia znaku [m)

Kategorie rnakiw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - pstrzegaweze
B - zakazu *
C - nakary mir, 2,00 |
P - crmanige | min 200 220"
-z agee in. 1,500 ©
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi * i1 58)
E - tablice przedd skazowe E-i . "
- drpgowskazy ta g E-2 i 400 min. 2,00 (2.20)
- tablice szlakiw drogowych E-14 = (min. 1.00) o

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice Werunkows E-13
Ry e i i min. 200 M0 -2

- deogowskazy oo oblektu E-5-E-12, E-19a-E-22

E - drogowskazy w kszlakcie strzaly - duze min. 0.7 min, 0,70

Znakl umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00

’Znahi wmigszczons na lub za wzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchy 0490120 0.80-1.20

" Z wylgtkiem znakéw F-11 (5,00 m} | F-14a, b, ¢ (0,50 m),

ol S wyjatkiem znakiw umieszczonych na elementach konstrukeji chiekidw indynigrskich o obnizongj skeajni.
¥ Znakj E-4, E-17a, E-18a. E-19a nie wyslepua na autostradach | drogach ekspresawych.

* Z wylatkiem znakdw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach),

¥ Dia znakiw umlaszczanych w pasie zleleni poza chodnlkiem |ub na poboczu.

* Dia kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcj wsporczej przy braku ruchu pieszego.

" W preypadku umieszczenia znaku na chodniku

Baranéw, 31 styczen 2023r. Opracowanie: mgr inz. Jarostaw Miko$

str. 19



H % | {
f |' f. [ Thhh""—&‘

N odcinek drogi p0w1atoWeJ ;\ =

" I-
B o |
B 'I | ) r!hlh""l ml’.u J I

MJ MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos
——] ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranéw
2 B tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl
NAZWA Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci
INWESTYCII Trebaczow

ADRES dziatka nr 14, 226
obreb 0004 Trebaczéw
OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
Powiat Kepinski
INWESTOR ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno
RODZAJ OPRAC. PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Miko$
ASYSTENT
PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACY
NR RYS.
TYTUL RYS. PLAN ORIENTACYJINY
1

DATA 31.01.2023r. SKALA 1:25000




Y - o N el gee
o pry <
< i i > o \
s Sty ) 3 M
-4 i -
o, | = . ‘ 2%
u’ .
Pt aans S e G e ARG Ve SRS vt Men e il vise  peieey : L
> } @ | EGENDA: o
- " :
o = =i Remontowana droga powiatowa nr 5716P
i b le) e i e S o o St S Lol o nawierzchni z betonu asfaltowego
prer ' o iaaakak: ] 7 Remontowane pobocze szerokosci 0,75m
;‘3 '-:1 i r - ]r - § z kruszywa famanego 0/31,5mm
« » « b ™o '& :’& s +] Remontowana nawierzchnia skrzyzowaf,
o o (j : - % » zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego -
: g - 3 ‘3‘ par [T e ':3. Remontowana nawierzchnia zjazdow publicznych
' -~ - a ";‘_ '; _.’:; badi ' = w z betonu asfaltowego wraz z podbudowgq
- 1 i —— —
:T ‘3 e 5 < - - ac » b o e e g S o g po s o e Istniejgca nawierzehnia zjazdow z kostki betonowej,
© o ! :‘ ™ - 115 : : o = > 'g‘-——‘m 3 B kostki granitowej, ptyt chodnikowych do przefozenia
Lg o] El. - Istniejqce rowy do oczyszczenia
- et T -
_‘_:’ : :t.o . O I 12‘ '3. © 8 —————— Zakres opracowania
« w - 2 - L=} - rmse - 050004 o) g 8 N N Istniejgca o$ drogi powiatowej
b4 63 - = < o 1 :_-”d O = 1} I £ T Y PG, Krawedz remontowanej drogi powiatowej
g - ® g C; - - § = F=1 8 T + ~ I KrawedZ remontowanego pobocza
- R T N=3 A } el
;’?" D 114 : < =2 b
S = £ g 3 3 3 ©
L = = 29
) - = s -1
% @ 1T8 P ool :;‘: L .] ?o ( Dalborowice 8] IR E) E4isn N > x
: r e E-4 istn. {@LUTICYILER:] omastéw - . e "
— - S - 1 = -
: L L : D » < o — S
4 J(“""‘L ;s 1 F I e —— 1
- o ///{"-,//f?/ - - I’ G G P e e A b st s e
—————
R T % oo R . Sty TR b ) - — attaiieessndihcraciing. sandiesesnesningl
‘ ~
- . - : N . ¢ @
4 gy
e g - % & o =
z . - ) ol g \ -
i £ | : ™ . .
td ' ' 44 SHsT <CL { \ -
- : @ T — il e oy =
o [ ‘ - S 3 OD-;Q e MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos
-~ 59 * ——r———T 3 ﬁ l a a (53 % ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranow
" 2 o, §1 @ & 4 3 <) b 3’:' g - i - W ; want] o tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl
" 59 [ l ‘}I\) L —— rojektowe
<o ] - E o > ™~ = nx ‘ IS 2 g % 1 32 el NAZWA Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci
- ¢é _ 2 ‘ -t g ?'8 < 3 INWESTYCJI Trebaczow
e ~ | a @’ o
o S s s 23 @ 23 ! - = S ¢ 9 l " T~ ADRES dziatka nr 14, 226
o Q@ oo baws ] =3 e - ’b S obreb 0004 Trebaczéw
(" wd'u;'nn:;zﬁez_riiw ey ‘:: [ —
- jop 3| M" ~mae
% 59 < x .5: w ] L ‘_,.—-"' l - — 34 OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
5 A
= - b i o 3
s - , ('&’. g’ ‘ i Powiat Kepinski
g ~3 « - 4 | )? - i INWESTOR ul. Kosciuszki 5
: o l puct e = 63-600 Kepno
. - o o . =" - | =X oy 8-
é ik w o > o o 3 ] W | 1 RODZAJ OPRAC. | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA
: | ¢ | 2 - , Vi
% % ™ c; o % { @ 'a.,‘ istn. oznakowanie pionowe bez zmian IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
- o @ ’ [ =] PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Miko$
= —— prs . @« ASYSTENT
oot ~ | < . o . PROJEKTANTA
-4 == ) istn. oznakowanie pionowe do wymiany
!;l - ' 5 : - ! . SPRAWDZAJACY
- ;‘_3 g - a } — = = istn. oznakowanie poziome do odtworzenia ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
P : o I TUACYINY NR RYS
™~ I o . o . ' - pre) PLAN SY :
‘ - - B b STALA ORGANIZACJA RUCHU
- - 2 i et o S — ™ “?.w | ’] 3 ‘ ' o v o) - ) 2 TYTUE RYS. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE 21
3 | @ B % g © 5 | |
- o . : DATA 31.01.2023r. SKALA 1:500
i I : | il P 3 | & <ac il BDR :




g 7~ - ‘f- .
7 4
NSRRI\ Ao
=
v istn. oznakowanie pionowe bez zmian

%

v istn. oznakowanie pionowe do wymiany S
#

&,

T T T T 2 " u 4 I v : . '
" : : -. !!Q_L‘!’_ . AN S — . At -, s : - ;' N oo -
1 : , el L gkl L T PTT T

0110 LAY

< R A A Y sl

-~

z
N\

<

.4.:0.
onna

istniejgcd bariera energog

~
b
Py — -
AN am— g
e 2.0
/ f e mp Szmer " St S S SRR S g ] oot S, R UL S . S SRRSO T e Sty e B O R N T T W U A T T MuLUL U o,
TG R AR W) 7
,,,,,, o il A Rusail iiaiia it o - —
WL L LT [T T8 o T L [ [ TPh e

e~ et LA R i s —

= unud s Byl

]

NN AL P £ i Perthe L PR
- ) 2

@

istniejaca bariera energockitd .
N2W3A dugosci 16,0m do rembni Dy

Py

MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos
ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranow
M :::;:kw tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl
NAZWA Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci
INWESTYCII Trebaczéw
Remontowana droga powiatowa nr 5716P ADRES dziatka nr 14, 226
o nawierzchni z betonu asfaltowego obreb 0004 Trebaczow
Remontowane pobocze szerokosSci 0,75m )
z kruszywa famanego 0/31,5mm OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
Remontowana nawierzchnia skrzyzowan, Powiat Kepiriski
zjazddéw publicznych z betonu asfaltowego INWESTOR ul. Kosciuszki 5
Remontowana nawierzchnia zjazddw publicznych 63-600 Kepno
z betonu asfaltowego wraz z podbudowg
Istniejgca nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej, RODZAJ OPRAC. | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA
kostki granitowej, ptyt chodnikowych do przetozenia IMIE T NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
Istniejgce rowy do oczyszczenia PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Mikos
. ASYSTENT
Zakres opracowania PROJEKTANTA
——————— Istniejgca o$ drogi powiatowe] SPRAWDZAJACY
————— KrawedZ remontowanej drogi powiatowej .
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
————— KrawedZz remontowanego pobocza
PLAN SYTUACYINY NR RYS.
STALA ORGANIZACJA RUCHU
TYTUERYS. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE
2.2
DATA 31.01.2023r. SKALA 1:500




" 4
% . 0) AX /\
3 >
% % o
P @ )
<

istn. oznakowanie pionowe do wymiany

[T \
v istn. oznakowanie pionowe bez zmian

— = = istn. oznakowanie poziome do odtworzenia

|
|
: P
bl
- ¥
A T A
e > g (24 _-..--""
=)
l EA Ll o
[ TRE 2, | l >
- b g _
L ’:L % = M M MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos
i 5 T'J @ . ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranow
ng 7 istn, ' \‘3 > 2 2, M :::;:ktw. tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl
| — \ % .
h L| 753 ‘Jv % = 1 o NAZWA Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci
"8 ::‘ ! ?3 } 2 INWESTYCJI Trebaczow
2
F;: . > l ADRES dziatka nr 14, 226
z obreb 0004 Trebaczow
] "" 2 l B | EGENDA: X b 0004 Tre
[ W - S B o S Al Yot e e A e e I e e e g g e .
g T [ & Remontowana droga powiatowa nr 5716P P OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
".‘:P ; . : T o) O '::} ) '-?P PT '% o' nawlerzohni 7 betony asfaltowego >
- (a2 i ) A
K" @ 4 ’:.L Remontowane pobocze szerokosci 0,75m Powiat Kepln§kl
- q v ' . 1 ) '3 3 3, ‘a, 174 O z kruszywa famanego 0/31,5mm INWESTOR UEISS Ké)oéglll;szkm
r - epno
\\ %l g 0)‘ l p . ‘8’ ~ O @ ~ Remontowana nawierzchnia skrzyzowa,
‘ ‘a i o | < &> % 2 o ~ Zjozdow publicznych z betonu asfaltowego b RODZAJ OPRAC. |  PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA
i o — F— > Remontowana nawierzchnia zjazddw publicznych
[ 3} w 3 E ".;P @’ e o %p z betonu asfaltowego wraz z podbudowgq IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
W ! ‘ & ' 7. ‘ > ‘ e ’2—- Istniejgca nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowe], PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Miko$
7. kostki granitowej, pfyt chodnikowych do przetozenia ASYSTENT
- ‘é’ % e, P " ] < PROJEKTANTA
“ » “ > -2 - ~ . :
% o - \ ) P 4 W Istniejgce rowy do oczyszczenia SPRAWDZAJACY
s ! l 0, "f} Q Zakres opracowania %’J ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
G ? & ’0), - \gb Istniejgca oS drogi powiatowe] Rt PLAN SYTUACYINY NR RYS.
t > O z f > 0}, O Krawedz remontowanej drogi powiatowej ‘%“3 TYTUL RYS. STALA ORGANIZACJA RUCHU
o ‘ i ,pp% > ’-o’ o | - "‘}, ~ Krawedz remontowanego pobocza ISTNIEJACE OZNAKOWANIE 23
i} N
l o £ - A L, “ | b i [ DATA 31.01.2023r. SKALA 1:500




istn. oznakowanie pionowe bez zmian

istn. oznakowanie pionowe do wymiany

istn. oznakowanie poziome do odtworzenia

C

. o,

)
s

i

iRRAARRRT

Remontowana droga powiatowa nr 5716P
o nawierzchni z betonu asfaltowego

Remontowane pobocze szerokosci 0,75m
z kruszywa famanego 0/31,5mm

Remontowana nawierzchnia skrzyzowafi,
zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego

Remontowana nawierzchnia zjazddw publicznych

z betonu asfaltowego wraz z podbudowgq

Istniejgca nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej,
kostki granitowej, ptyt chodnikowych do przetozenia

Istniejgce rowy do oczyszczenia

Zakres opracowania

Istniejgca 0§ drogi powiatowe;j

KrawedZ remontowanej drogi powiatowej
Krawedz remontowanego pobocza

=

2 O)X o,
AL
2\

ey

*\;K

MJM Biuro Projektowe Jarostaw Mikos
ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranow

M ::;:“we tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl
NAZWA Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci
INWESTYCII Trebaczéw

ADRES dziatka nr 14, 226
obreb 0004 Trebaczéow
OBIEKT droga powiatowa nr 5716P
Powiat Kepinski
INWESTOR ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno
RODZAJ OPRAC. | PROJEKT BUDOWLANY BRANZA DROGOWA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Jarostaw Miko$
ASYSTENT
PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACY
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
PLAN SYTUACYINY NR RYS.
STALA ORGANIZACJA RUCHU
TYTUE RYS. ISTNIEJACE OZNAKOWANIE
24
DATA 31.01.2023r. SKALA 1:500




