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UZGODNIENIA

WOJT GMINY PERZOW
PERZOW 78, 63-642 PERZOW
tel. (062)78618-61; fax: (062)78615-09
www.perzow.pl e-mail:gmina@perzow.pl

Perzow, dnia 1 lutego 2023 roku

ROSGPK.7012.1.2023

MJM Biuro Projektowe Jarostaw Miko$
ul. Jasna 5/38
63-604 Baranéw

W zwigzku z Pana wnioskiem z dnia 1 lutego 2023r. o uzgodnienie zadania
inwestycyjnego ,,Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci
Trebaczow” informuje, ze uzgadniam pozytywnie ww. projekt remontu w zakresie drog
gminnych.

Dla drég G866791 dz. 766; G866759 dz. ewid. 142 poprzez ulozenie na skrzyzowaniu nowej
warstwy $cieralnej, a dla dréog G866792 dz. 291, 277, G866742 dz. 217 oraz drég
wewnetrznych o numerze ewid. dz. 274, 252, 419, 233, 767, poprzez wymian¢ istniejacej

konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej na skrzyzowaniu.

wOJT

"~
on,. .
mgr J(,)H‘l)’l(!(l Fron

Sprawg prowadzi: Katarzyna Izydorska- Kubica Tel. 62-36 66 026 e-mail. kasia.kubica@perzow.pl
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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trgbaczow.

1.1 Adres inwestycji
Droga powiatowa nr 5716P w miejscowosci Tregbaczéw, dziatka nr 14, 226; obregb 0004 Trebaczow

1.2 Inwestor
Powiat Kepinski
ul. Kosciuszki 5
63-600 Kepno

1.3 Wiasnos¢ terenu
Skarb Panstwa w zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drég w Kepnie.

1.4 Podstawa opracowania
Do wykonania niniejszej dokumentacji projektowej podstawg sa:
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000 dla celéw opiniodawczych
- Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalnej
- Obowigzujace normy i przepisy

2.1 Stan istniejacy
2.1.1. Sytuacja

Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowosci Trgbaczéw w terenie zabudowanym. Istniejgca
droga powiatowa nr 5716P posiada zmienng szeroko$¢ w przedziale 5,0 — 6,0m. Nawierzchnia drogi
powiatowej bitumiczna z obustronnym poboczem gruntowym i obustronnymi rowami na czeSci
opracowania. Wzdtuz drogi powiatowej wystepuje zabudowa zagrodowa.

Stata, istniejagca organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) pozostaje bez zmian. Ze
wzgledu na wykonanie nowych warstw bitumicznych nalezy odtworzy¢ istniejace oznakowanie poziome w
rejonie dwoch istniejacych przystankéw autobusowych.

2.2 Stan projektowany
2.2.1 Podstawowy zakres inwestycji

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P
w miejscowosci Trebaczow obejmuje:
- wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego sredniej grubosci Scm,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Scm,
- remont spekanej, zdeformowanej krawedzi drogi powiatowej w licznymi ubytkami masy bitumicznej wraz
ze zniszczong podbudowa w skutek ruchu ciezkich pojazdéw rolniczych,
- remont istniejacego pobocza szerokosci 0,75m poprzez wykonanie nowej warstwy nawierzchni z kruszywa
tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,
- remont (wzmocnienie) istniejagcego pobocza szerokosci 1,00m na odcinku drogi od km 0+500,00 do km
0+570,00 na tuku drogi powiatowej,
- remont nawierzchni zjazdéw na drogi powiatowe, gminne i wewngtrzne poprzez utozenie nowej warstwy
Scieralnej,
- remont zniszczonej nawierzchni zjazdéw na drogi gminne i wewngtrzne poprzez wymiang¢ istniejgcej
konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni z masy bitumicznej,
- remont istniejacych barier energochtonnych N2W3A na opracowywanym odcinku drogi powiatowej,
- oczyszczeniu istniejacych rowow przydroznych,
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- przetozenie istniejacej nawierzchni zjazdéw indywidualnych z betonowej kostki brukowej, kostki

granitowej, ptyt chodnikowych,
- odtworzenie
autobusowych (znak P-17),

istniejagcego oznakowania poziomego w rejonie dwodch istniejacych przystankow

2.2.2 Zestawienie paramentow drogi powiatowej nr 5716P przeznaczonej do remontu

Stan istniejacy

- dlugo$¢ opracowania

- klasa drogi

- szerokos¢ pasa ruchu

- szeroko$¢ pobocza

- skrzyzowania z drogami powiatowymi

- skrzyzowania z drogami gminnymi, wewnetrznymi
- zjazdy indywidualne do przelozenia

- zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej —
bez zmian

- zjazdy indywidualne (podwdjne) — bez zmian

- zjazdy indywidualne (potréjne) — bez zmian

- zjazdy publiczne

- zatoki autobusowe

- przejscia dla pieszych

- chodnik strona lewa

- chodnik strona prawa

- cigg pieszo — rowerowy

- dlugo$¢ rowow przeznaczonych do oczyszczenia
-- rOw strona prawa

-- rOw strona lewa

Stan projektowany

- dlugo$¢ opracowania

- klasa drogi

- szerokos¢ pasa ruchu

- szeroko$¢ pobocza

- skrzyzowania z drogami powiatowymi

- skrzyzowania z drogami gminnymi, wewnetrznymi
- zjazdy indywidualne do przelozenia

- zjazdy indywidualne o nawierzchni gruntowej —
bez zmian

- zjazdy indywidualne (podwdjne) — bez zmian

- zjazdy indywidualne (potréjne) — bez zmian

- zjazdy publiczne

- zatoki autobusowe

- przejscia dla pieszych

- chodnik strona lewa

- chodnik strona prawa

- cigg pieszo — rowerowy

- dlugo$¢ rowoéw przeznaczonych do oczyszczenia
-- rOw strona prawa

-- rOw strona lewa
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2.2.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podiozu
od km 0+000,00 do km 1+900,00
Warstwy konstrukcyjne remontowanej drogi powiatowej i Grubosé
Lp. remontowanych zjazdéw publicznych o nawierzchni z betonu warstw
asfaltowego y
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
) Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
' w ilosci 0,5kg/m?
3. Warstwa wigzaca (wyrdwnawcza) z AC 11 W 50/70 Sgcrg; )
4 Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
' w ilosci 0,5kg/m?
5. Istniejace nawierzchnia drogi powiatowe;]
Razem konstrukcja nawierzchni ~10cm
Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podiozu
Lp. Warstwy konstrukcyjne remontowanych zjazdéw publicznych | Grubo$é
wraz z remontem podbudowy warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 8 S 50/70 4cm
9. Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
w ilosci 0,5kg/m?
3. Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 4cm
4. Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
w ilosci 0,5kg/m?
5 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 20cm
0/31,5mm Coo/3
6. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 10cm
7. Istniejace podtoze zageszczone do wskaznika min. Is>0,98 na
glebokosci do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 38cm
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Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podiozu

Lp. Warstwy remontowanej (zniszczonej i zdeformowanej) krawedzi | Grubo$¢
jezdni drogi powiatowej warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
2. Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
w ilosci 0,5kg/m?
3. Warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 Scm
4. Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
w ilosci 0,5kg/m?
S Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 7em
6. Skropienie migdzy warstwowe emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
w ilosci 0,5kg/m?
7. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 20cm
0/31,5mm Coo/3
8. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 20cm
9. Istniejace podtoze zaggszczone do wskaznika min. Is>0,98 na
glebokosci do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 57cm
Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podiozu
Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne remontowanego pobocza
warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 10cm
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Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podiozu

Lp. Warstwy remontowanego pobocza o wzmocnionej konstrukcji od | Grubosé

km 0+500,00 do km 0+570,00 warstwy
1. 2. 3.
5 Go6rna warstwa remontowanego pobocza z mieszanki niezwigzanej 15cm
z kruszywa 0/31,5mm Coo/3
7. Dolna warstwa remontowanego pobocza z mieszanki niezwigzane;j 20cm
0/63mm Co0/3
8. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 20cm
9. Istniejace podtoze zageszczone do wskaznika min. Is>0,98 na
glebokosci do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 55cm

3. Technologia wykonania remontu

- ciecie jezdni na wiaczeniach

- frezowanie nawierzchni jezdni na wigczeniach,

- remont zniszczonej, zdeformowanej i zapadnigtej krawedzi jezdni poprzez wymiang istniejgcej
podbudowy,

- remont zniszczonej, zdeformowanej podbudowy na istniejacych zjazdach publicznych,

- oczyszczenie 1 skropienie emulsja catej nawierzchni jezdni

- utozenie warstwy wyréwnawczej o sredniej grubosci Scm

- skropienie emulsja calej nawierzchni po utozeniu warstwy wyréwnawczej,

- utozenie warstwy Scieralnej gr. Scm,

- korytowanie i ulozenie poboczy szerokosci 0,75cm z warstwy kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm,

- odtworzenie istniejagcego oznakowania poziomego w rejonie istniejgcych przystankéw autobusowych ,

- przetozenie nawierzchni istniejacych zjazdéow z kostki granitowej, kostki kamiennej, betonowej kostki
brukowej, ptyt chodnikowych,

- wymiana istniejacych barier energochtonnych N2W3A na opracowywanym odcinku drogi powiatowe;j,

- odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego w rejonie dwoch istniejgcych przystankow
autobusowych (znak P-17),

4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrdci€ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie robot bylo utrzymane przez caly okres budowy,

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji
i warunki prowadzenia rob6t budowlanych uwzgledniajagce miedzy innymi nastgpujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowac¢ materiatléw, sprz¢tu lub innych przedmiotow.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych 1 nasilenia ruchu.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie
1 zabezpieczenia, ktére nie spowoduja znaczgcego trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska
akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisoéw
Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie
tych materialéw od wiasciwych organéw administracji.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy
z Art. 2la Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwagge, aby:
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- operatorzy ci¢zkiego sprze¢tu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,

- teren budowy, w miar¢ mozliwos$ci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego,
- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb
niepowotanych,

- haki do przemieszczania ci¢zaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysoko$ci powyzej Im winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne,
- na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

5. Technologia roboét
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami. Materiaty
1 wyroby muszg posiada¢ Aprobat¢ Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie 1 ze
szczegblng ostroznoscig. Szczegdtowy opis technologii robot podano w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla
pojazdéw uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac taka technologi¢ i organizacje
robot aby maksymalnie zminimalizowa¢ czas zamknigcia dojazdu do posesji

6. Uwagi koncowe
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i Normami. Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane muszg spelnia¢c wymagania
wynikajace z obowigzujacych przepisow. Wykonawca rob6t powinien bezwarunkowo, prawidiowo
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem 0s6b trzecich.

Prace budowlane a w szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim
1 nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Przed rozpoczgciem robot nalezy sporzadzi¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu i uzyskac jego
zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Kepnie.

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materialéw i systeméw o parametrach
réwnowaznych badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej.

AUTOR OPRACOWANIA mgr inz. Jarostaw Mikos

Baranow, 31 styczen 2023r
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Konstrukcja remontowanej (zniszczonej,
zdeformowanej) krawedzi jezdni drogi powiatowe;j

-

.| warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

N

.| warstwa wigzgca z AC 11 W 50/70 gr. 5cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

4.|Podbudowa zasadnicza z AC 16 P 50/70 gr. 7cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

5. |podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
0/31,5mm Ceo gr. 20cm

6. | warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20cm

7. istniejgce podioze zageszczone do wskaznika min. 1s20,98 na
gtebokosci do 50cm

Konstrukcja remontowanej drogi powiatowe;j:

-

.| warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5¢cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

2.| w-wa wigzgca (wyréwnawcza) z AC 11 W 50/70 $rednia gr. 5,0cm

skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2

3.| istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej bez zmian

Konstrukcja remontowanego pobocza:

8.| warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm C90/3 gr. 20cm

©

-| istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja remontowanego pobocza o
wzmocnionej konstrukcji

10, gérna warstwa remontowanego pobocza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa 0/31,5mm C90/3 gr. 15cm

11, dolna warstwa remontowanego pobocza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa 0/63mm C90/3 gr. 20cm

12.| warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20cm
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