SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH



2 Roboty ziemne D-02.00.00

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej (SST) s3
wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych w celu
odtworzenia przydroznych rowow oraz koryta pod konstrukcje drogi.

MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie
stanowit podtoze nawierzchni.

WYKONANIE ROBOT

Zasady prowadzenia robot

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby odtworzy¢ obustronne rowy drogi. Parametry
rowu: spadki skarp rowéw o pochyleniu 1/1,5 oraz szeroko$¢ dna rowu — 40cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,



