Biuro Obstugi Inwestycji ul.Chopina 29 63-600 Kepno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233121-3 Roboty w zakresie budowy drég gtéwnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 5716P w miejscowosci Trebaczéw
INWESTOR : Powiatowy Zarzad Drég w Kepnie

ADRES INWESTORA : Stupia pod Kepnem ul.Katowicka 10; 63-604 Baranéw

WYKONAWCA ROBOT :  Z wyboru ofert

BRANZA :  Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA : $roda, 1 luty 2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

$roda, 1 luty 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont drogi w Trebaczowie. kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze - odcinek 0+000 do 1+900
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwn km
d.1{0111-01 nym
SST D-01.01.01
1,900 km 1,900
RAZEM 1,900
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cmwrazz |m
d.1]0101-02 rozbiorkg odcietej krawedzi.
SST D-01.02.04
1740,00+5,70+5,29+5,12+30,62+13,65+4,90 m 1 805,280
RAZEM 1 805,280
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?
d.1]0102-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km 76-130 pojazdéw na godzineg - zjazdy z bet.
KNR 2-31 z. |asf+wigczenia
0.2.13. 9902-| SST D-05.3.11
02
328,58+4,90*10,00+5,70*10,00 m?2 434,580
RAZEM 434,580
4/KNR 4-01 Wywiezienie frezowiny samochodami samowytadowczymii - za kazdy nastepny 1m3
d.1/0108-20 km
SST D-01.02.04
Krotnos¢ = 9
434,58*0,07*1,30 m?3 39,547
RAZEM 39,547
5/KNNR 6 Rozebranie ist. nawierzchni z kostki granitowej, betonowej i ptyt betonowych wrajm?2
d.1/0805-07 z paletowaniem - analogia
SST D-01.02.04
- zjazd do rozebrania z kostki granitowej - 32,80 m2
- zjazd do rozebrania z ptyt betonowych - 33,40 m2
- zjazd do rozebrania z betonowej kostki - 343,86 m2
Krotnos¢ = 1,3
32,80+33,40+343,86 m?2 410,060
RAZEM 410,060
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskgm
d.1/0813-03 z.0. |wej 131-230 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |SST D-01.02.04
03
43,40 m 43,400
RAZEM 43,400
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej 76-130 pojazdéw na godzifm
d.1|0814-02 z.0. |SST D-01.02.04
2.13. 9902-
02
101,70 m 101,700
RAZEM 101,700
8/KNR 2-31 Rozebranie $ciekdéw z elementéw betonowych o grubosci 10 cm na podsypce cejm
d.1/0817-04 z.0. |mentowo-piaskowej 76-130 pojazdéw na godzine
2.13.9902- |SST D-01.02.04
02
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
2 Roboty ziemne.
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.Il m3
d.2/0201-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢é 10 km - WYKOP POD
0214-04 KORYTO
SST D-02.01.01
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50mx0.57m
- zjazdy z petna konstrukcjg - 230.49m2x0.38m
- pobocza wzmocnione - 150m2 x 0,55m
- pobocza - 2575,63m2 x 0,10m
1740,00*0,50*0,57+230,49*0,38+150,00*0,55+2575,63*0,10 m?3 923,549
RAZEM 923,549
10|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie| m?2
d.2|0503-01 gruntach kat.I-lll
SST D- 02.01.01.
250,00 m?2 250,000
RAZEM 250,000
11| Analiza wias- | Oczyszczenie rowdw z namutu gr. do 40 cm z wyprofilowaniem dna i skarp i wy-|m
d.2/na wozem urobku - odmulenie,pogtebienie, wykoszenie i wyprofilowanie rowow z cie-
kéw o gtebokosci do 1,5 m i szerokosci dna 0.6 m
2328,45 m 2 328,450
RAZEM 2 328,450
3 Podbudowa
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podifoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. || m?2
d.3/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
SST D-04.01.01
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
- zjazdy z petna konstrukcjg - 230.49m2
- pobocza wzmocnione - 150m2
- pobocza - 2575,63m2
- zjazdy z betonowej kostki brukowej 410,06 m2
1740,00*0,50+230,49+150,00+2575,63+410,06 m?2 4 236,180
RAZEM 4 236,180
13|KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg | m?2
d.3/0109-01 - zjazdy z petna konstrukcjg - 230.49m2
SST D-04.06.01
230,49 m?2 230,490
RAZEM 230,490
14|KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu 2,5MPa o grubosci po zageszczeniu 20 cm pieleg m?
d.3/0109-03 z.0. |nowane piaskiem i wodg - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2.6.9901-01 |szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. - poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
9902-02 - pobocza wzmocnione - 150m2
SST D-04.06.01
1740,00*0,50+150,00 m?2 1.020,000
RAZEM 1 020,000
15|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po zagesz m?
d.3/0113-02 z.0. |czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.6.9901-02 |m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. - poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
9902-02 - zjazdy z petna konstrukcjg - 230.49m2
SST D-04.04.02
1740,00*0,50+230,49 m?2 1100,490
RAZEM 1100,490
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm o grubosci po zagesz- |m?2
d.3/0113-02 z.0. |czeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.6.9901-02 |m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. - pobocza wzmocnione - 150m2
9902-02 SST D-04.04.02
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
17|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po zagesz m?
d.3/0113-06 z.0. |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.6.9901-02 |m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. SST D-04.01.01
9902-02 - pobocza wzmocnione - 150m2
150,00 m?2 150,000
RAZEM 150,000
18/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm o grubosci po zagesz m?
d.3/0113-05 z.0. |czeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.6.9901-02 |m - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
z.0.2.7. - pobocza - 2575,63m2
9902-02 SST D-04.01.01
2575,63 m?2 2 575,630
RAZEM 2 575,630
19|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (76-13{m?
d.3|1005-07 z.o0. |poj)
2.7.9902-02 |SST D-04.03.01
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
1740,00*0,50 m?2 870,000
RAZEM 870,000
20|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.3/0110-03 z.0. |geszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz
2.6.9901-04 |2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj) - grubos¢ podbudowy 7cm
z.0.2.7. SST D-04.07.01
9902-03 - poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
Krotnos¢ = 0,875
1740,00*0,50 m?2 870,000
RAZEM 870,000
21|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (76-13{m?
d.3/1005-07 z.o0. |poj)
2.7.9902-02 |SST D-04.03.01
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
1740,00*0,50 m?2 870,000
RAZEM 870,000

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 12344 Uzytkownik: Biuro Obstugi Inwestycji



Remont drogi w Trebaczowie. kst OBMIAR

SST D-05.03.01
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22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm|m?
d.3/0308-03 z.0. |(warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - grubosé podbudowy
2.7.9902-01 | 7cm
- wymiana konstrukcji jezdni 522.00m2 x 0,50m
SST D-05.03.05b
Krotnos¢ = 1,16
522,00%0,50 m?2 261,000
RAZEM 261,000
23|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czynne;m?
d.3/1005-06 z.0. |go pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |SST D-04.03.01
- jezdnia - 9434.18m2
9434,18 m?2 9434,180
RAZEM 9 434,180
24|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75|m?
d.3|1005-07 z.o0. |poj)
2.7.9902-01 |- jezdnia - 9343.18m2
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
- zjazdy z petna konstrukcjg - 230.49m2
SST D-04.03.01
9343,18+1740,00*0,50+230,49 m?2 10 443,670
RAZEM 10 443,670
4 Nawierzchnia i oporniki
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm|m?
d.4/0308-01 z.0. |(warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |SST D-05.03.05b
- zjazdy z petna konstrukcjg - 230.49m2
230,49 m?2 230,490
RAZEM 230,490
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm|m?
d.4/0308-02 z.0. |(warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |SST D-05.03.05b
- jezdnia - 9343.18m2
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
9343,18+1740,00%0,50 m?2 10 213,180
RAZEM 10 213,180
27|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75|m?
d.4/1005-07 z.o0. |poj)
2.7.9902-01 |- jezdnia - 9343.18m2
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
- zjazdy z petna konstrukcjg - 230.49m2
SST D-04.03.01
9343,18+1740,00%0,50+230,49 m?2 10 443,670
RAZEM 10 443,670
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za m?2
d.4/0309-02 z.0. |geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |- zjazdy z petna konstrukcja - 230.49m2
SST D-05.03.05a
230,49 m?2 230,490
RAZEM 230,490
29|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za m?2
d.4/0309-02 z.0. |geszczeniu 4 cm (warstwa $Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) -
2.7.9902-02 |grubos$¢ warstwy - 5cm
- jezdnia - 9343.18m2
- poszerzenie jezdni 1740.00mx0.50m
SST D-05.03.05a
Krotnos¢ = 1,25
9343,18+1740,00%0,50 m?2 10 213,180
RAZEM 10 213,180
30|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?
d.4/0502-03 z.0. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (131-230
2.7.9902-03 |poj) - KOSTKA Z ROZBIORKI
- zjazdy z kostki betonowej do przetozenia - 343.86m2
SST D-08.02.02
343,86 m?2 343,860
RAZEM 343,860
31|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo- | m?2
d.4/0503-03 z.0. |piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obok czynnego pasa jezdni
2.7.9902-02 |(76-130 poj) - plyty z rozbiorki
,40 m?2 33,400
RAZEM 33,400
32|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rfm?
d.4/0302-05 z.0. |boty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - kostka z roz-
2.6.9901-05 |biorki
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32,80 m?2 32,800
RAZEM 32,800
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem z bet. C1m
d.4/0403-03 z.0. |15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
2.7.9902-03 |(131-230 poj)
SST D-08.01.01b
43,40 m 43,400
RAZEM 43,400
34|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na tawie bet. C12/15 z oporem, spoiny|m
d.4/0404-05 wypetnione zaprawg cementowg
SST D-08.03.01
101,70 m 101,700
RAZEM 101,700
35|KNR 2-31 tawa pod $ciek z betonu C12/15 z oporem 26-75 pojazdéw na godzine m3
d.4|0402-04 z.o.
2.13. 9902-
01
(0,75*0,10+0,15*0,15)*8,50 m?3 0,829
RAZEM 0,829
36|KSNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4/0606-03 SST D-08.05.01
8,50 m 8,500
RAZEM 8,500
5 Roboty inne
37|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i kraw m?2
d.5/0705-04 z.0. |dziowe przerywane malowane recznie - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |P-17 - 6,84m2
SST D-07.01.01
6,84 m?2 6,840
RAZEM 6,840
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wraz z wykopaniem szt.
d.5/0702-08 z.0. |stupkdw - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |SST D-07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (76{szt.
d.5/0702-01 z.o0. | 130 poj)
2.7.9902-02 |SST D-07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.5/0702-05 z.0. |pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)
2.7.9902-02 |D-15 - 2szt.
SST D-07.02.01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-31 Rozebranie barier stalowych pojedynczych 76-130 pojazdéw na godzine m
d.5/0818-06 z.o.
2.13. 9902-
02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
42|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m 76-130 pojazdéw na |m
d.5/0704-01 z.0. |godzine
2.13. 9902-
02
100 m 100,000
RAZEM 100,000
43|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadow m?3
d.5/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
10 m?3 10,000
RAZEM 10,000
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