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SYSTEMOWA BRAMKA KOLOWROTOWA JEDNOKIERUNKOWA RECZNA,
stanowigca wyjscie piesze ze strefy zastrzezonej w rejonie strefy kontroli dostaw.

Belka dachowa w obudowie stalowe;j.

Skrzydto bramy (3 sztuki) z profili stalowych ocynkowanych okragtych,
zadlepionych na koncach spawanym deklem blaszanym lub tworzywowa
zaslepka systemowa.

Rotor tréjramienny, zamocowany do belki dachowej oraz osadzony
w fundamencie w spos6b umozliwiajgcy swobodny, reczny obrét bramy.

Rury stalowe - zabezpieczenie przed dostgpem o0séb do przestrzeni
niestanowiacej sekcji przejscia.

Mocowanie rotora do podfoza.

Elementy mocowania podpér bocznych i pomocniczych za pomocg kotew
wklejanych w fundament.

Fundament betonowy - lokalizacja CRG/PW/K-kg.

Zwyzka ogrodzeniowa wykonana z minimum trzech rzedéw drutu kolczastego
lub drutu ostrzowego, zamocowanego na stelazach w ksztaicie litery ,V”,

lub uformowanego w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego

lub drutu ostrzowego.

Schemat bramki
kotowrotowej

UWAGI:

A. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem CRG/PW/PZT/1
oraz CRG/PW/PZT-ma/2.3

B. Orientacyjne wymiary wg rysunku zestawczego.

C. Wszystkie elementy bramki powinny by¢ wykonane
z materiatbw odpornych na korozje (stal ocynkowana,
ewentualne akcesoria z ksztattek tworzywowych).

D. Bramka powinna w catosci stanowi¢ rozwigzanie systemowe
producenta. Wykonanie fundamentu, osadzenie, mocowanie
bramy oraz montaz $cisle wg wytycznych producenta.

E. Urzadzenie powinno umozliwia¢ reczny obroét rotora. Rotor
powinien posiada¢ mechanizm:

a. Uniemozliwiajacy obroét w kierunku przeciwnym do wyjscia
b. Oporujgcy prace rotora w potozeniu zamknigtym (co 1/3
obrotu rotora).

F. Zwyzka powyzej urzadzenia powinna stanowi¢ kontynuacje
elementéw sagsiadujgcych ogrodzen.

G. Odlegto$¢ pomigdzy gérng krawedzig urzadzenia,

a dolng krawedzig zwyzki powinna wynosi¢ maksymalnie 200
mm.

H. Przed zamoéwieniem i dostawg elementu nalezy przedstawi¢

rozwigzanie do akceptacji Pionu Bezpieczenstwa MPL.

UWAGI OGOLNE:

1. Elementy wykonczeniowe wykonywac¢ po dokonaniu na budowie
pomiaréw powykonawczych $cian, elementéw konstrukcyjnych
i instalacyjnych majgcych wptyw na wymiary i spos6b mocowania.
2. Ewentualne watpliwosci prosimy wyjasnia¢
z zamawiajgcym przed zamdwieniem i wykonaniem elementéw
wykonczeniowych.
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Budowa budynku magazynowego Cargo wraz
z czescig biurowa, budynkiem kontroli dostaw,
wiatg $mietnikowa, kontenerowym agregatem

pradotworczym, wewnetrznymi drogami
dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjng
i wodno-kanalizacyjna.
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