CRG-ZD_PW_P_D-Zjazd

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Budowa zjazdu publicznego z przebudowa odcinka drogi wojewédzkiej nr 774, ulica Na Lotnisko, wraz z infrastrukturg tech-
niczng na dziatkach nr 650/2, 650/16, 650/17, obreb 0002 Balice, jedn. ewid. 120616_2., na potrzeby obstugi komunikacyjnej bu-
dynku magazynowego Cargo na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawta Il Krakéw-Balice sp. z o.0.

Odtworzenie sytuacji i punktéw wysokosciowych

1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
0121-03
0,32 ha 0,320
RAZEM 0,320
2 Roboty rozbiérkowe
2.1|/KNR AT-03 |Frezowanie w. $cieralnej z MMA grub. od 0 do 4,0 cm w km 035+595 do km  |m?2
0102-01 035+918 (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
914 m?2 914,000
RAZEM 914,000
2.2|KNR AT-03 |Cigcie pita mechaniczng (wyréwnanie krawedzi frezowania) w. $cieralnej z m
0101-01 MMA na gtebokosé¢ do 4,0 cm
323 m 323,000
RAZEM 323,000
2.3|KNR AT-03 |Ciecie pita mechaniczng w. wigzacej z betonu asfaltowego na gtebokos¢ do  |m
0101-02 6,0 cm - dla schodkowania rozbiérki
323 m 323,000
RAZEM 323,000
2.4|KNR AT-03 |Frezowanie w. wigzacej grub. do 6,0 cm w km 035+595 do km 035+918 (mate-|m?2
0102-03 riat do zagospodarowania przez Wykonawce)
209,95 m?2 209,950
RAZEM 209,950
2.5/KNR AT-03 |Ciecie pita mechaniczng podbudowy z betonu asfaltowego na gtebokos¢ do  |m
0101-02 10,0 cm - dla schodkowania rozbiorki
323 m 323,000
RAZEM 323,000
2.6|KNR 2-31 Rozbidérka w. podbudowy z betonu asfaltowego w km 035+595 do km 035+918 |m2
0802-07 + o grub. $r. 10 cm
0802-08
161,5 m?2 161,500
RAZEM 161,500
2.7|KNR 2-31 Rozbidrka w. podbudowy z kruszywa naturalnego w km 035+595 do km 035+ |m2
0802-07 + 918 o grub. $r. 22 cm - dla schodkowania rozbiorki
0802-08
96,9 m?2 96,900
RAZEM 96,900
2.8|KNR 2-31 Rozbidrka umocnienia zjazdu z kruszywa naturalnego o grub. $r. 15 cm m?2
0802-07
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
2.9|KNR 2-31 Rozbiérka umocnienia pobocza drogi z kruszywa naturalnego o grub. $r. 15 cm|m?2
0802-07 i szer. 1,0 m - materiat odspojony na odktad do dalszego wykorzystania na w
dolne warstwy nasypow
313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
2.10|KNR 2-31 Rozbidrka umocnienia zjazdu z ptyt drogowych betonowych o grub. 15 cm m2
0811-02 (materiat do zagospodarowania przez wykonawce)
35 m?2 35,000
RAZEM 35,000
2.11|KNR 2-31 Rozbidrka w. podbudowy z betonu asfaltowego dla faw kraweznikéw trapezo- |m?2
0802-07 +  |wych wysp segregacyjnych o grub $r. 25 cm
0802-08
11,25 m?2 11,250
RAZEM 11,250
2.12|KNR 4-04 Odwdéz materiatu z rozbiérek na wysypisko do 10 km z kosztami utylizacji m3
1103-03 +
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
(161,5%0,1)+(96,9*0,22)+(45,0*0,15)+(11,25%0,25) m3 47,030
RAZEM 47,030
2.13 Optata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie optat za korzys- |t
kalk. wtasna |tanie ze srodowiska (kod 17 01 01)
poz.2.12*2 t 94,060
RAZEM 94,060
3 Roboty ziemne dla konstrukcji nawierzchni
3.1|KNR 2-01 Zdjecie na odktad ziemi roslinnej lub mieszaniny gruntu rodzimego z ziemig m2
0126-01 +  [roslinng przy $redniej grub. 0,30m (do granicy pasa drogowego)
KNR 2-01
0126-02
1952 m?2 1952,000
RAZEM 1952,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 33404




CRG-ZD_PW_P_D-Zjazd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.2|KNR 2-01 Odwdz gruntu roslinnego do 10 km przez zatadunek koparkg 0,4m3 ziemi z m3
0211-05 + hatd na samochody samowytadowcze z transportem (120 m3 - gr. roslinny do
0214-03x18 |wykorzystania na koncowe humusowanie gr. 15 cm poboczy i skarp odcinka
rowu przydroznego)
465,6 m3 465,600
RAZEM 465,600
3.3 Optata wysypiskowa (na podstawie Rozp.Rady Min. w sprawie optat za korzys- |t
kalk. wtasna |tanie ze Srodowiska (kod 17 05 04)
poz.3.2*1,8 t 838,080
RAZEM 838,080
3.4|KNR 2-01 Wykop koryta o gteb. $r. 60 cm pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni w m3
0217-03 gruntach kat Il.
485 m3 485,000
RAZEM 485,000
3.5 Dowdz gruntu mineralnego na nasypy pod konstrukcje poszednia drogi oraz  |m3
kalk. wtasna |nasypy w poboczu, tgcznie z kosztem pozyskania (kruszywo o dobrej zagesz-
czalnosci)
- obj. nasypow 320,0m3 - (47,0m3 kruszywo z odzysku)=273,0m3
273 m3 273,000
RAZEM 273,000
3.6|KNR 2-01 Mechaniczne formowanie nasypéw z gruntu mineralnego dowiezionego m3
0235-01
273 m3 273,000
RAZEM 273,000
3.7|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow j.w. zageszczarkami wibracyjnymi m3
0236-03
273 m3 273,000
RAZEM 273,000
4 Urzadzenia odwodnienia
4.1/KNR 2-31 tawa montazowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o wym. 20x80 cm o grub. |m3
0402-04 20 cm pod koryto rowowe
2,3 m3 2,300
RAZEM 2,300
4.2|KNR 2-31 Ustawienie betonowego, prefabrykowanego koryta rowowego o wym. wewn. m
0606-04 50x50 cm, na warstwie wyréwnawczej o grub. 5 cm ze stab. o Rm=1,5-2,5
analogia MPa
72 m 72,000
RAZEM 72,000
4.3|KNR-W 2-18 |Ustawienie typowej ulicznej studzienki Sciekowej fi 500 mm z osadnikiem 0,5m |szt.
0524-02 i typowym wpustem zeliwnym w kalsie D400 i pierscieniem odcigzajgcym
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
5 Elementy drogowo - uliczne
5.1|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki uliczne o wym. 20x30 cm wraz ze m3
0402-04 $ciekiem obnizonym
tawa z betonu C-12/15 w ilosci 0,141m3/mb
25,52 m3 25,520
RAZEM 25,520
5.2|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki uliczne o wym. 20x30 cm. Lawa z m3
0402-04 betonu C-12/15 w ilo$ci 0,089m3/mb
1,96 m3 1,960
RAZEM 1,960
5.3|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki wtopione o wym. 12x25 cm wraz ze |m3
0402-04 Sciekiem obnizonym. tawa z betonu C-12/15 w ilosci 0,135m3/mb
2,83 m3 2,830
RAZEM 2,830
5.4|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki uliczne najazdowe o wym. 20x22 cm |m3
0402-04 tawa z betonu C-12/15 w ilosci 0,078m3/mb
1,01 m3 1,010
RAZEM 1,010
5.5|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki wtopione o wym. 12x25cm m3
0402-04 tawa z betonu C-12/15 w ilosci 0,067m3/mb
9,98 m3 9,980
RAZEM 9,980
5.6|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki trapezowe na wyspach o wym. m3
0402-04 15x26 cm
analogia tawa z betonu C-12/15 w ilosci 0,078m3/mb
0,22 m3 0,220
RAZEM 0,220
5.7|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego 20x30 cm na podsypce cem. piask. m
0403-04
203 m 203,000
RAZEM 203,000
5.8|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego trapezowego 15x26 cm na podsypce cem. |m
0403-03 piask
25 m 25,000
RAZEM 25,000

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 33404




CRG-ZD_PW_P_D-Zjazd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.9|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 20x22 cm na podsypce cem. |m
0403-05 piask.
13 m 13,000
RAZEM 13,000
5.10|KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego, wtopionego 12x25 cm na podsypce cem. m
0403-05 piask.
170 m 170,000
RAZEM 170,000
5.11|KNR 2-31 Sciek uliczny przykraweznikowy o szer. 0,20m obnizony o 2,0 cm z dwdch rze- |m
0607-04 dow kostki betonowej brukowej o grub. 6cm.
Cegietka bezfazowa na podsypce cementowo-piskowej grub. 4 cm
248 m 248,000
RAZEM 248,000
6 Podbudowy
6.1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie koryt pod nawierzchnie drég, placéw |m?2
0103-04 i chodnikéw
-naw. 986m2+odsadzka129m2
1115 m?2 1115,000
RAZEM 1115,000
6.2 Warstwa wzmocnienia i separacji podtoza gruntowego, geokompozyt w postaci|m?2
kalk. wtasna |georusztu PP o wytrz na rozc 30x30kN/m, czg$¢ dolna geowtdknina 100g/m2
1584 m?2 1 584,000
RAZEM 1584,000
6.3|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza gruntowego, stabilizacja gruntu cementem o m2
0111-03 + |Rm 2,5 MPa (C1,5/2?4MPa) i grub. 25 cm
0111-04x5 |Naw drogi 1115m2+zjazd68m2
1183 m?2 1183,000
RAZEM 1.183,000
6.4|KNR 2-31 Pielegnacja warstwy stabilizowanej m?2
0118-02
1835 m?2 1.835,000
RAZEM 1 835,000
6.5|KNR 2-31 Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 28 cm z kruszywa tamanego 0/63 |m?2
0114-05 + mm stabilizowanego mechanicznie
0114-06
1115 m?2 1115,000
RAZEM 1115,000
6.6|KNR 2-31 Wykonanie warstwy mrozoochronnej grub. 30 cm z kruszywa famanego 0/63 |m?2
0114-05+ |mm stabilizowanego mechanicznie
0114-06x15 |-naw. z kostki bruk. i kamiennej 226m2+odsadzka10m2 -zjazd
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
6.7|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2
0114-07 + chanicznie
KNR 2-31 0/31,5 mm grub. 22 cm
0114-08
1136,9 m?2 1136,900
RAZEM 1. 136,900
6.8/ KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C 8/10 o grub. 24 cm |m?2
0109-03 + -naw z kostki bet. i granitowej na zjezdzie
KNR 2-31
0109-04
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
6.9|KNR 2-31 Pielegnacja podbudowy z mieszanki C8/10 srodkiem powtokotwdrczym m?2
0118-02
68 m?2 68,000
RAZEM 68,000
6.10/KNR 2-31 Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg w m?2
1004-07 ilosci 0,5 - 0,7 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody
1147,5 m?2 1 147,500
RAZEM 1 147,500
6.11/KNR 2-31 Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 grub. 10 |m?2
0110-01 + |cm
0110-02
1147,5 m?2 1 147,500
RAZEM 1 147,500
6.12|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego emulsjg |m?2
1004-07 asfaltowg w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody
1147,5 m?2 1 147,500
RAZEM 1147,500
6.13 Utozenie siatki przeciwspekaniowej, bitumowanej z wiékien szklano weglowych |m?2
kalk. wtasna |o wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach 10/100 kN/m i wymiarze oczka max
38x38 mm.
Szerokos$¢ siatki min 1,50 m
484,5 m?2 484,500
RAZEM 484,500
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7 Nawierzchnie
7.1|KNR 2-31 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W PMB25/55-60 0 |m?2
0310-01 +  |grub. 6,0 cm
0310-02
1195,95 m?2 1195,950
RAZEM 1.195,950
7.2|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego oraz istnie- |m?2
1004-07 jacej sfrezowanej powierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2 asfal-
tu po odparowaniu wody
1900 m?2 1900,000
RAZEM 1.900,000
7.3|KNR 2-31 Wykonanie warstwy Scieralnej z MMA, SMA PMB45/80-55 o grub. 4,0 cm m2
0310-05 +
0310-06
1900 m?2 1900,000
RAZEM 1.900,000
7.4/KNR 2-31 Nawierzchnia drég manewrowych i dojazdéw z kostki betonowej brukowej o m?2
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cement-piaskowej o grubosci 3 cm. Kostka wibro-
prasowana fazowana, kolor szary
91 m?2 91,000
RAZEM 91,000
7.5|KNR 2-31 Nawierzchnia poszerzenia zjazdu oraz zatoki postojowej z kostki granitowej m2
0508-07 7x9 (8x8x8cm) na podsypce cement-piaskowej o grubosci 3 cm, kolor szary
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
7.6|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawczo podsypkowa o grub. ér. 6,0 cm dla wysp segregacyj- |m3
0107-04 nych, stabilizacja cementam o Rm 2,5 MPa
1,14 m3 1,140
RAZEM 1,140
7.7|KNR 2-31 Nawierzchnia wysp segregacyjnych z kostki betonowej brukowej o grubosci 8 |m?2
0511-03 cm.
Kostka wibroprasowana fazowana, kolor szary
19 m?2 19,000
RAZEM 19,000
7.8|KNR 2-31 Nawierzchnia umocnienia pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m2
0114-07 + chanicznie 0/31,5 mm grub. 15 cm
KNR 2-31
0114-08
418 m?2 418,000
RAZEM 418,000
8 Zielen, uksztaltowanie poboczy darniowych
8.1|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi roslinnej na poboczach nawierzchni jezdni i skarpach ro- m3
0218-02 woéw. Zahumusowanie warstwg grub. 15 cm.
Grunt rosliny ze zdjecia istniejgcej warstwy z odktadu 120 m3
120 m3 120,000
RAZEM 120,000
8.2|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu w zakresie obszaru pasa drogowego po wy- |m?2
0505-04 konaniu prac budowlanych w ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ze scieciem
wypukiosci i zasypanien zagtebien
794 m?2 794,000
RAZEM 794,000
8.3|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych na pow. poboczy ha
0215-01
0,079 ha 0,079
RAZEM 0,079
8.4|KNR 2-21 Obsianiem poboczy mieszanka traw uniwersalnych z wykonaniem nawozenia |m?2
0401-04
794 m?2 794,000
RAZEM 794,000
9 Oznakowanie poziome nawierzchni
9.1|KNR 2-31 Reczna czyszczenie nawierzchni z betonu cementowego oraz z betonowej m?2
1004-02 kostki brukowej
345,5 m?2 345,500
RAZEM 345,500
9.2|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciggtych koloru [m2
0706-02 biatego szer. 0,12 m - farba akrylowa
25,44 m?2 25,440
RAZEM 25,440
9.3|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii ciggtych koloru [m2
0706-02 biatego szer. 0,24 m - farba akrylowa
262,62 m?2 262,620
RAZEM 262,620
9.4/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii przerywanych |m?2
0706-02 koloru biatego szer. 0,12 m - farba akrylowa
4,2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
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9.5|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) linii przerywanych |m?2
0706-02 koloru biatego szer. 0,24 m - farba akrylowa
14,4 m?2 14,400
RAZEM 14,400
9.6|KNR 2-31 Reczne malowanie ( z wytyczeniem i oczyszczeniem) znakow i strzatek koloru |m2
0706-07 biatego
- farba akrylowa
7,45 m?2 7,450
RAZEM 7,450
10 Oznakowanie pionowe nawierzchni
10.1 Demontaz istniejgcej tarczy (B-33) wraz ze stupkiem. Znak do przestawienia |szt
kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10.2|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm z wykonaniem dotéw |szt.
0702-02 z zasypaniem ziemig i gruzem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
10.3|KNR 2-31 Tablice znakéw z przymocowaniem. Znaki o pow. do 0,30 m2 szt.
0703-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
10.4 Stupki przeszkodowe U-5 dla znakéw C-9 szt.
kalk. wtasna
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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