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DROGA MANEWROWA MIEJSCA POSTOJOWE CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE DROGA MANEWROWA MIEJSCA POSTOJOWE 0,90 POBOCZE DARNIOWE 1,00 DROGA PATROLOWA 1,00
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S Warstwa scieralna, beton cementowy C 30/37 o grub. 22 cm

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE IST. KANALIZACJI TELETECHNNICZNEY

Istniejgca kanalizacja teletechniczna (2X)
— lokalizacja wg mapy zasadniczej

Projektowana ostonowa tawa betonowa z betonu cem. C12/15
0 szerokosci zmiennej od 0,6 do 1,5 mb i grub. 0,20 m
z zachowaniem separacji nad kanalizacjg o grubosci min. 0,20 m

UWAGA: tawa bet. o szerokosci zmiennej z uwagi na zmienny przebieg

separacji odcinkdw kanalizacji w zakresie od 0,0 m do 1,0 m
Zakres wykonania fawy ostonowej — wg planu sytuacyjnego

Przed rozpoczgciem robdt, zinwentaryzowa¢ przebieq kanalizacji
na dtugosci planowanych prac oraz wykona¢ reczne odkrywki
w celu ustalenia faktycznej gtebokosci utozenia

Proj. zabezpieczenie istn. kabla elektroenergetycznego
rura osfonowa, dwudzielna PE 110 mm

Warstwa poslizgowa, powierzchniowe utrwalenie

Warstwa podbudowy, mieszanka zwigzana cementem C 8/10 o grub. 18 cm

gruntowego oraz obsianiem mieszankg traw uniwersalnych
Nasyp — wypelnienie z gruntu mineralnego

Warstwa mrozochronna, kruszywo famane 0/62 mm

Razem: 90,0 c¢cm

stabilizowane mechanicznie o grubosci 25 cm
Warstwa umocnionego podtoza, stabilizacja gruntu cementem

o Rm 2,5 MPa (C1,5/2 <4MPa) i grub. 25 cm (mieszanka z betoniarni)
Istniejqce podfoze, grunty badzo wysadzinowe — gliny pylaste, pyly

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
Kostka bet. brukowa wibroprasowana o grub. 8 cm — kolor szary

Podsypka cem.— piask. grub. 3 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka zwigzana cem. C 8/10 o grub. 24 cm

Warstwa mrozochronna, kruszywo tamane 0/62 mm

stabilizowane mechanicznie o grubosci 30 cm
Warstwa umocnionego podloza, stabilizacja gruntu cementem

Istniejgce podfoze, grunty badzo wysadzinowe — gliny pylaste, pyly

o Rm 2,5 MPa (C1,5/2 <4MPa) i grub. 25 cm (mieszanka z betoniarni)

Warstwa $cieralna, beton cementowy C 30/37 o grub. 22 cm

Warstwa poslizgowa, powierzchniowe utrwalenie

Warstwa podbudowy, mieszanka zwigzana cementem C 8/10 o grub. 18 cm

Warstwa mrozochronna, kruszywo tamane 0/62, mm

stabilizowane mechanicznie o grubosci 25 cm
Warstwa umocnionego podfoza, stabilizacja gruntu cementem

Razem:

90,0 cm

o Rm 2,5 MPa (C1,5/2 <4MPa) i grub. 25 cm (mieszanka z betoniarni)
Istniejqce podtoze, nasyp z gruntow mineralnych (NN)

gruntowego oraz obsianiem mieszankg traw uniwersalnych
Nasyp — wypelnienie z gruntu mineralnego

Projektowane odwodnienie liniowe, system monolityczny, zelbetowy ze zintegrowanq obudowq

oraz kraweznikiem o wym 20x30 cm, &ciek korytkowy oraz studnia odptywowa — systemowe
o szer. wew. 150mm w klasie obcigzen E600, ruszt zeliwny, kratowy zabezpieczony
powtokq KTL w klasie E600

Warstwa stabilizujgca o grub 5 cm — stabilizacja 2,5 — 5,0 MPa

Lawa betonowa o wym. szer. 80 ¢cm x wys. 20 c¢m

z betonu C30/37 XD1

W-wa zmocnienia podfoza — stabilizacja o Rm 2,5 MPa
i grub. 20 cm

UWAGA: sciek obnizony —=5mm od pow. nawierzchnii

Wszelkie prawa zastrzeZone, facznie z prawem reprodukeji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projekiowego AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)
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im. Jana Pawta Il

Miedzynarodowy Port Lotniczy
im. Jana Pawtla Il Krakéw - Balice sp. z 0.0.

ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

NAZWA
INWESTYCJLI:

Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z czescig biurowa oraz
zagospodarowaniem terenu w Miedzynarodowym Porcie Lotniczym
im. Jana Pawta Il Krakéw-Balice sp. z 0.0. w zakresie: budowy budynku
magazynowego Cargo wraz z czescig biurowa, budynkiem kontroli

dostaw, wiatg Smietnikowa, kontenerowym agregatem
pradotworczym, wewnetrznymi drogami dojazdowymi, parkingami,
placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjng i wodno-kanalizacyjng na
dziatkach nr 537/47,537/48, 537/49, 537/89, 537/91, obreb 0002
Balice, jedn. ewid. 120616_2.
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tel. 12 631 09 60

biuro: ul. Wréblewskiego 3/2,

31-148 Krakéw
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ul.Mickiewicza 34j

39400 Tamobrzeg

tel.:: 12307 1993
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BIURO BRANZOWE:

Projektowanie Drog i Lotnisk
Sebastian Ludwiniak
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