ZESTAWIENIE RODZAJU | 1L0SCI SZCZELIN

Szczelina rozszerzania podiuzna 2 900 mb
Szczeling rozszerzania poprzeczna 146 mb
Szczeling skurczowa podiuzna pena 5 305 mb
Szczeling skurczowa poprzeczna pozorna 1891 mb
Plyly zbrojone siatkg 34 sat. / pow. 785 m)

Ibrojenie phyt (z wlazomi instalacji podziemnych) siotkg
stalowq zqrzewang o wymiarze oczka 15 x 15 cm 7z prelow
9 8,0 mm. Plyty zbroic w dwoch warstwach, qorg i dolem
z zachowaniem minimalnego otulenia grub. 30 mm

UWAGA:

. Dopuszcza sie zmiang przebiequ szczelin dylatacynych na etapie realizacji robt po uzyskaniu
pozytywnej opinii inspektora nadzoru lub pozytywne] opinii nadzoru autorskiego.

2. Zakres zbrojenia plyt w rejonie wazow mstolacji mozna korygowat po uzqodnieniu

7 inspektorem nadzoru lub projektantem

3. Nie stosowac w plytach krowedzi sgsiodujacych o kqcie mniejszym niz 85 stopni

4. Minimalny odcinek prosty szczeliny przy fukach 0,75m

5. Na planie podano wymiary zasodnicze podziatu, szczegdlowe domiary projeklowanego pdziatu

pozyska¢ z rysuku w formacie DWG

OZNACZENIA UZUPELNIAJACE

Projektowany krawgznik betonowy o wym. 20 x 30 cm

Projektowany krawgznik betonowy o wym. 20 x 22 cm - najazdowy

—
t
F———1 Projektowany kraweznik betonowy o wym. 15 x 30 cm
F———] Projektowany kroweznik oporowy o wym. 12 x 25 cm
] Projeklowany opornik betonowy o wym. 8 x 30 cm
o] PrOJeklOWANE: monolityczne Scieki 1 studnie systemu odwodnienio linowego
ze zintegrowang obudowq - koryta, studnie oraz ruszty w klasie obciqzen £ 600
] Projektowane: monolityczne Scieki 1 studnie systemu: odwodnienia linowego
zespolone 7 kraweznikiem 20 x 50 cm - koryla, studnie oraz ruszly

w klasie obcigzen £ 600
Projektowane typowe uliczne studnie Sciekowe z osadnikiem

+0,00=237,0 m n.p.m.
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' 5 Miedzynarodowy Port Lotniczy
K R A KOW im. Jana Pawla Il Krakéw - Balice sp. z 0.0.
AIRPORT  ulkpt M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

im. Jana Pawta Il

Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z czescig biurowa oraz
zagospodarowaniem terenu w Miedzynarodowym Porcie Lotniczym
im. Jana Pawta Il Krakéw-Balice sp. z 0.0. w zakresie: budowy budynku
magazynowego Cargo wraz z czescig biurowa, budynkiem kontroli
dostaw, wiatg Smietnikowa, kontenerowym agregatem
pradotworczym, wewnetrznymi drogami dojazdowymi, parkingami,
placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjng i wodno-kanalizacyjng na
dziatkach nr 537/47,537/48, 537/49, 537/89, 537/91, obreb 0002
Balice, jedn. ewid. 120616_2.
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APA Czech_Dulinski_Wi |
<> wArchitektura” sp. z o.o.

T
Agencja Projektowa ,,Arcl|
tel. 12 631 09 60

biuro: ul. Wroblewskiego 3/2,
31-148 Krakow

) AKE STUDIO Sp.z.0.0. Sp. k.
l , B | iccewicza 34
oooooooooooooo
I\ —

I. Lowiriskiego 7E pok. 301

biuro : ul.
‘ 31-752 Krakéw

upowaznienia Biura Projektowego AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

AAAAAAAAA Kategoria XVIII - Budynki przemystowe
ooooooo

BUDOWLANEGO: Kategoria XVI - Budynki biurowe
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= IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC | PODPIS :
‘gv I NUMER UPR. BUDOWLANYCH:
=
=3
il I KTANT: mgr inz. Sebastian Ludwiniak
El uprawnienia budowlane w specjano$ci drogowej
i ktowania z ograniczeniem, nr: WKP/0316/Z00D/2011
.g’ ZESPOL
JEKTOWY:

SPRAWDZAJACY: | techn. Leszek Matysiak
uprawnienia budowlane w specjanos$ci drogowej
ia bez ograniczen, nr: 325/86/Pw

e PROJEKT_WYKONAWCZY

BRANZA: DROGI, PLACE, CHODNIKI
PLAN_SYTUACYJINY "0 | 20052020

PODZIALU_PLYT
NAWIERZCHNI_BETONOWEJ

Wszelkie prawa zastrzeZone, facznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim

YSUNKU:
CRG_PW_D_07




