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Membrana PCV

Zadaszenie wiaty:

Płyta OSB, gr. 1,2 cm

Blacha trapezowa wg CWG/PW/K-ks

Belka IPE 180 wg CRG/PW/K-ks
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Przekrój C-C

skala 1:10

Poziom wykończenia nawierzchni drogowej

wg CRG/PW/D

Mocowanie

wkrętem samowiercącym

Żaluzje systemowe

na uchwytach "grzebieniowych"

Słup stalowy

wg CRG/PW/K-ks

Fundament betonowy

wg CRG/PW/K-kg

2
0

4
0

Rura spustowa Ø75 mm,

blacha stalowa ocynkowana

Belka IPE 160

wg CRG/PW/K-ks

Belka IPE 180

wg CRG/PW/K-ks

Blacha trapezowa

wg CRG/PW/K-ks

Membrana PCV

Płyta OSB, gr. 12 mm

Obróbka blacharska,

blacha aluminiowa,

kolor RAL 7016

Zwyżka z drutu

kolczastego lub ostrzowego

Rynna,

blacha stalowa

ocynkowana

OGRODZENIE ŚMIETNIKA I AGREGATU

1. Słupki wiaty ze stalowych profili zimnogiętych 100x100x3, słupki przy

dwuskrzydłowej bramie ogrodzeniowej 100x100x8; ocynkowane, z blachą

deklującą od góry - zgodnie z projektem CRG/PW/K-ks.

2. Systemowe żaluzje drobnogabarytowe, z aluminiowych profili tłoczonych

układanych poziomo, malowanych proszkowo na kolor RAL 9007,

na podkonstrukcji systemowej - „grzebieniowych” listwach z tłoczonego

aluminium. Podstawowe parametry geometryczne:

- pionowy wymiar modułowy pomiędzy żaluzjami:

ok. 95-100 mm,

- wymiar poziomy żaluzji w rzucie: ok. 80 mm,

- przepływ powietrza: min. 50%.

3. Dwuskrzydłowa brama ogrodzeniowa (1 sztuka). Podstawowe parametry:

- wypełnienie - żaluzje jak na stałych fragmentach ogrodzenia, mocowane od

zewnątrz bramy,

- wymiary: zgodnie z rysunkiem zestawczym,

- otwieranie: ręczne,

- zamykanie: skrzydło bierne ryglowane w posadzce ryglem stalowym (od

środka ogrodzenia), skrzydło czynne z klamką oraz zamkiem na wkładkę

patentową klucza centralnego,

- zawiasy spawane do konstrukcji stalowej, wysunięte przed lico konstrukcji tak,

aby zminimalizować szczelinę pomiędzy żaluzjami ruchomymi, a żaluzjami

stałymi.

- zamek oraz klamkę zamontować w konstrukcji, w miejscu montażu

przewidzieć pole bez żaluzji.

- od strony wewnętrznej, zamocować składane podpórki umożliwiające

czasowe zablokowanie bramy w pozycji otwartej.

4. Rura spustowa o średnicy 75 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm.

5. Kontenerowy agregat prądotwórczy (będący w posiadaniu MPL, do przeniesienia

i podłączenia w nowej lokalizacji).

- przed montażem, kontener należy pomalować od strony zewnętrznej na kolor

RAL9007. Oczyszczenie, przygotowanie podłoża, itp. pod malowanie zgodnie

z wytycznymi dostawcy systemu malarskiego,

- lokalizacja podejść instalacyjnych wg wytycznych producenta oraz projektu

CRG/PW/IE.

6. Fundament pod agregat - wg CRG/PW/K-kg. Fundament posadowić

na warstwach:

- folia budowlana PE (dwie warstwy),

- chudy beton (10 cm),

- folia budowlana PE rozdzielająca,

- żwir zagęszczony (ok. 25 cm - warstwa filtracyjna).

7. Fundamenty pod słupki konstrukcyjne - zgodnie z CRG/PW/K-kg.

8. Zwyżka  z drutu ostrzowego lub kolczastego składająca się z minimum trzech

rzędów drutu stalowego kolczastego lub ostrzowego zamocowana na stelażach

w kształcie litery „V”, lub uformowanego

w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzowego.

9. Belka stalowa IPE 180 wg CRG/PW/K-ks

10. Belka stalowa IPE 160 wg CRG/PW/K-ks.

11. Ściana z blachy wg CRG/PW/K-ks.

UWAGI:

A. Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z rysunkiem CRG/PW/PZT/1.

B. Uwagi dotyczące ogrodzenia panelowego zgodnie z rys.

CRG/PW/PZT-ma/2.1

C. Wszystkie elementy ogrodzenia powinny być wykonane

z materiałów odpornych na korozję.

D. Żaluzje oraz mocowanie do konstrukcji powinny stanowić

rozwiązanie systemowe jednego producenta. Realizacja

i montaż ściśle wg wytycznych dostawcy systemu.

E. Fundamenty słupków konstrukcyjnych zakończyć ok. 20 cm

pod warstwami wykończeniowymi nawierzchni drogowych.

F. Konstrukcję (profile, układ, zastrzały) bram należy dostosować

do konkretnie dobranych żaluzji aluminiowych pod kątem

obciążenia skrzydła bramy.

G. Ściany/ogrodzenia w granicy strefy zastrzeżonej powinny

spełniać wymogi obowiązującego w tym zakresie prawa.

AKE STUDIO Sp.z.o.o. Sp. k.

ul.Mickiewicza 34j

39-400 Tarnobrzeg

tel.: : 12 307 19 93
biuro : ul. Łowińskiego 7E pok. 301
31-752 Kraków

APA Czech_Duliński_Wróbel

Agencja Projektowa „Architektura”

sp. z o.o.

tel. 12 631 09 60

biuro: ul. Wróblewskiego 3/2,

31-148 Kraków
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INWESTOR:

1.     Elementy wykończeniowe wykonywać po dokonaniu na budowie

pomiarów powykonawczych ścian, elementów konstrukcyjnych

i instalacyjnych mających wpływ na wymiary i sposób mocowania.

2.     Ewentualne wątpliwości prosimy wyjaśniać

z zamawiającym przed zamówieniem i wykonaniem elementów

wykończeniowych.

NAZWA RYSUNKU:

OZNACZENIA:

FAZA:

ZAKRES:

DATA : SKALA: NR RYSUNKU:

Międzynarodowy Port

Lotniczy im. Jana Pawła II

Kraków - Balice sp. z o.o.

ul. kpt. M. Medweckiego 1,

32-083 Balice

BIURO

ARCHITEKTONICZNE:

UWAGI OGÓLNE:

Budowa budynku magazynowego Cargo wraz
z częścią biurową, budynkiem kontroli dostaw,
wiatą śmietnikową, kontenerowym agregatem

prądotwórczym, wewnętrznymi drogami
dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą

techniczną energetyczną, telekomunikacyjną
i wodno-kanalizacyjną.

WIATA ŚMIETNIKOWA

I OGRODZENIE AGREGATU

09.2020 1:100
CRG/PW/PZT-ma/1

ELEMENTY

PROJEKT WYKONAWCZY

MAŁEJ ARCHITEKTURY


	Arkusze i widoki
	CRG_PW_PZT-ma_1


