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SYSTEM PARKINGOWY - WJAZD NA TEREN
CARGO

Odboje stalowe w ksztalcie potkola,
Srednica rury: @100 mm, odporne

na uszkodzenia mechaniczne,
zabezpieczone antykorozyjnie.

llos¢: 2 sztuki.

Bariera magnetyczna z detektorem petli
indukcyjnych, obudowa aluminiowa, ramie
aluminiowe, malowane proszkowo

z naklejkami odblaskowymi wg CRG/PWY/IN.
llo$¢: 2 sztuki.

Stupek parkingowy o wysokosci 270 cm dla
samochodoéw osobowych i cigzarowych,
llo$¢: 2 sztuki.

Stupki parkingowe nalezy wyposazy¢

w szyne DIN umozliwiajgcg zamontowanie
zasilaczy, kontroleréw itp. oraz rewizje
zapewniajgcg dostep serwisowy.

Czytnik kart dalekiego zasiegu potgczony

z kontrolg dostgpu lub  systemem
parkingowym, wymiary 20x22x4,5 cm,
posiada zasieg odczytu do 5 m, obudowa
aluminiowa, wg CRG/PW/IN.

llos¢: 2 sztuki.

Interkom parkingowy wg CRG/PW/IN.
llos¢: 4 sztuki.

Petle indukcyjne - stuzace wyzwalaniu
czytnika dalekiego zasiggu oraz
zapobieganiu zamknigcia sie szlabanu na
samochodzie, wg CRG/PW/IN.

llo$¢: 4 sztuki.

Rama nosna z gatunku stali S235 J2H,
wymiary profilu 160x80x5 mm, spawana,
ocynkowana ogniowo. Przed ocynkowaniem
spawy wyszlifowaé na gtadko.

Panel z blachy aluminiowej 2 mm,
malowanej proszkowo na kolor RAL 9007,
matowy, w panelu osadzi¢ elementy 4,5.

Fundament z betonu klasy C30/37 WS8.
Ponizej gruntu zabezpieczy¢ hydrofobowymi
powtokami malarskimi (izolacja
przeciwwodna typu lekkiego).

UWAGI:

1. Wszystkie elementy systemu parkingowego powinny byé
dostarczone przez jednego dostawce, jako komplet rozwigzan
objetych dostawg, montazem i gwarancja.

2. Podigczenia instalacyjne (zasilanie, sterowanie) oraz
specyfikacja wyposazenia instalacyjnego - wg projektow
branzowych.

3. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania potgczen
instalacyjnych w rurazu ochronnym oraz petli indukcyjnych
przed wykonaniem nawierzchni drogowych.

4. Montaz odbojéw do wyspy kraweznikowej zgodnie z
wytycznymi dostawcy. Wymiary odbojéw zweryfikowac na
etapie realizacji. Odboje ocynkowane ogniowo.

5.  Wszystkie obudowy, stupki, itp. (z wyjatkiem ramion szlabanow
i elementéw nie tworzywowych) nalezy wykonaé w kolorze
RAL9007 matowym (malowanie proszkowe).

6. Lokalizacja elementéw - zgodnie z CRG/PW/PZT/1. Doktadne
usytuowanie poszczegoélnych elementéw - zgodnie z
wytycznymi dostawcy systemu.

7. llos¢ elementéw - zgodnie z opisem poszczegdinych
elementéw.

8. W ramach systemu nalezy przewidzie¢ dostawe
programowalnych kart kontroli dostepu (200 szt.),
wspotpracujacych z systemem (czytnikiem dalekiego zasiegu).
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UWAGI OGOLNE:

1. Elementy wykonczeniowe wykonywac¢ po dokonaniu na budowie
pomiaréw powykonawczych $cian, elementéw konstrukcyjnych
i instalacyjnych majgcych wptyw na wymiary i spos6b mocowania.
2. Ewentualne watpliwosci prosimy wyjasnia¢
z zamawiajgcym przed zamdwieniem i wykonaniem elementéw
wykonczeniowych.

INWESTOR:
Miedzynarodowy Port

P Lotniczy im. Jana Pawia Il
K RA Kow Krakéw - Balice sp. z 0.0.
AI R PO RT ul. kpt. M. Medweckiego 1,

im. Jana Pawta Il 32-083 Balice

NAZWA INWESTYCJI!

Budowa budynku magazynowego Cargo wraz
z czescig biurowa, budynkiem kontroli dostaw,
wiatg $mietnikowa, kontenerowym agregatem

pradotworczym, wewnetrznymi drogami
dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjng
i wodno-kanalizacyjna.
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