PRZEKROJ H-H

(zjazd z DW 774 | zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej)

~ 6,60 (odl. od istn. kraw. DW774)

ISTN. OGRODZENIE LOTNISKA
4,30 (szer. zmienna od 0,0m — 4,3m) PROJ. ZJAZD PUBLICZNY
PROJ. POSZERZENIE NAW.
0,0 do 1,0 0,0 do 0,90

zmienne / 0,6 do 1,5 y |

0,30 | 10,30 |

- - ~2,0-2,5%_ ~1,6% ~1.6% I |

:ll T 1] ¢ L

" Il —

® o] It %

T ! ry ‘i

Projektowana konstrukcja nawierzchni DW 774 Teren istniejqcy = § ® '

(nawierzchnia bitumiczna) =) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

nawierzenia. brtumi £ Kostka bet. brukowa wibroprasowana o grub. 8 cm — kolor szary

Podsypka cem.— piask. grub. 3 cm

Istniejgca kanalizacja teletechniczna (2X)

Warstwa podbudowy, mieszanka zwigzana cem. C 8/10 o grub. 24 cm

— lokalizacja wg mapy zasadniczej
Warstwa mrozochronna, kruszywo tamane 0/62 mm

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE IST. KANALIZACJI TELETECHNNICZNEJ

Projektowana osfonowa tawa betonowa z betonu cem. C12/15
0 szerokosci zmiennej od 0,6 do 1,5 mb i grub. 0,20 m

z zachowaniem separacji nad kanalizacjg o grubosci min. 0,20 m

UWAGA: tLawa bet. o szerokosci zmiennej z uwagi na zmienny przebieg
separacji odcinkdw kanalizacji w zakresie od 0,0 m do 1,0 m
Lakres wykonania fawy ostonowej — wg planu sytuacyjnego

Przed rozpoczeciem robdt, zinwentaryzowa¢ przebieg kanalizacji
na dfugosci planowanych prac oraz wykonac reczne odkrywki
w celu ustalenia faktycznej gtebokosci utozenia

stabilizowane mechanicznie o grubosci 30 c¢cm
Warstwa umocnionego podfoza, stabilizacja gruntu cementem

o Rm 2,5 MPa (C1,5/2 <4MPa) i grub. 25 c¢m (mieszanka z betoniarni)

Istniejqce podloze, grunty badzo wysadzinowe — gliny pylaste, pyly

Proj. zabezpieczenie istn. kabla elektroenergetycznego

rura ostonowa, dwudzielna PE 110 mm

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projekiowego AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

INWESTOR:
Miedzynarodowy Port Lotniczy

KRA Ké W  im.Jana Pawia Il Krakéw - Balice sp. z 0.0.

AIRPORT u. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice

im. Jana Pawta Il

NAZWA
INWESTYCJI:

Budowa zjazdu publicznego z przebudowg odcinka drogi wojewddzkiej
nr 774, ulica Na Lotnisko, wraz z infrastruktura techniczng na dziatkach
nr 650/2, 650/16, 650/17, obreb 0002 Balice, jedn. ewid. 120616_2., na
potrzeby obstugi komunikacyjnej budynku magazynowego Cargo na
terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawta Il
Krakow-Balice sp. z 0.0.
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BIURO BRANZOWE:

Projektowanie Drog i Lotnisk
Sebastian Ludwiniak
biuro: ul. Wisniowa 47, 62-081 Przezmierowo
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BUDOWLANEGO:
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)
do projektowania z ograniczeniem, nr: WKP/0316/Z00D/2011

PROJEKTANT: mgr inz. Sebastian Ludwiniak /
uprawnienia budowlane w specjanosci drogowej
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SPRAWDZAJACY: | techn. Leszek Matysiak
uprawnienia budowlane w specjanosci drogowej
do projektowania bez ograniczen, nr: Pw/86/25
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