UWAGI:

OGRODZENIE SMIETNIKA | AGREGATU A. Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z rysunkiem CRG/PW/PZT/1.
B. Uwagi dotyczace ogrodzenia panelowego zgodnie z rys.
CRG/PW/PZT-mal2.1

Zadaszenie wiaty:
Membrana PCV

Ptyta OSB, gr. 1,2 cm Stupki wiaty ze stalowych profili zimnogigtych 100x100x3, stupki przy C. Wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ wykonane
B E Blacha trapezowa wg CWG/PW/K-ks dwuskrzydtowej bramie ogrodzeniowej 100x100x8; ocynkowane, z blachg z materiatéw odpornych na korozje.
Belka IPE 180 wg CRG/PW/K-ks deklujaca od gory - zgodnie z projektem CRG/PW/K-ks. D. Zaluzje oraz mocowanie do konstrukcji powinny stanowié

rozwigzanie systemowe jednego producenta. Realizacja
i montaz $cisle wg wytycznych dostawcy systemu.
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Systemowe zaluzje drobnogabarytowe, z aluminiowych profili ttoczonych

Zwyzka z drutu

Pt Sttt it eied Sty ket Wttt it Attt ittt ettt Sl i | iﬁ;‘;‘;";@ﬁé&‘;‘ :L%g‘/ uktadanych poziomo, malowanych proszkowo na kolor RAL 9007, E. Fundamenty stupkow konstrukcyinych zakoriczyé ok. 20 om
\ I i N kolczastego lub ostrzowego na podkonstrukgji systemowej - ,grzebieniowych” listwach z ttoczonego pod warstwami wykorczeniowymi nawierzchni drogowych.
aluminium. Podstawowe parametry geom'etryc'zne':. F. Konstrukcje (profile, uktad, zastrzaty) bram nalezy dostosowaé
=t h pfng()gv¥o‘"éym'ar modutowy pomigdzy zaluzjami: do konkretnie dobranych zaluzji aluminiowych pod katem
ok. 95-100 mm,

obcigzenia skrzydta bramy.
G. Sciany/ogrodzenia w granicy strefy zastrzezonej powinny
spetnia¢ wymogi obowigzujacego w tym zakresie prawa.

- wymiar poziomy zaluzji w rzucie: ok. 80 mm,
- przeptyw powietrza: min. 50%.

min. 245

Dwuskrzydtowa brama ogrodzeniowa (1 sztuka). Podstawowe parametry:
- wypetnienie - zaluzje jak na statych fragmentach ogrodzenia, mocowane od
zewnatrz bramy,

Poziom terenu
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wg CRG/PW/K-kg

gg 7 - wymiary: zgodnie z rysunkiem zestawczym,
B ‘ R 2 Obrobka blacharska, - Otwieranie: reczne,
T T , o blacha aluminiowa - zamykanie: skrzydto bierne ryglowane w posadzce ryglem stalowym (od
/ /V 161 ,J/ 161 ,J/ 161 /J/ 161 7 7 7 7 7 7 1} [ Kolor RAL 701é $rodka ogrodzenia), skrzydio czynne z klamkg oraz zamkiem na wktadke
. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ g patentowg klucza centralnego,
= Przekréj B-B N ‘ Mocowanie - zawiasy spawane do konstrukcji stalowej, wysuniete przed lico konstrukciji tak,
o skala 1:100 8 3 2| o Detal ‘ - aby zminimalizowaé szczeling pomiedzy zaluzjami ruchomymi, a Zaluzjami
9] - wkretem samowiercgcym .
< N Przekréj C-C statymi.
g skala 1:10 ‘ - zamek oraz klamke zamontowa¢ w konstrukcji, w miejscu montazu
5 | Membrana PCV przewidzie¢ pole bez zaluzji.
o R ) ) . .
o ‘ Plyta OSB, gr. 12 mm od strony wewnetr;nej, zamocowat skiadgne podporki  umozliwiajace
o | czasowe zablokowanie bramy w pozycji otwartej.
Blacha trapezowa
AN - 7 N — - L | N\ wg CRG/PW/K-ks . | Rura spustowa o $rednicy 75 mm z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1 mm.
N IS N 0 __‘
[}
0 il re) ;i‘lij re) | | Rynna, Kontenerowy agregat pradotwérczy (bedacy w posiadaniu MPL, do przeniesienia
© OS> Ko o | | | blacha stalowa i podigczenia w nowej lokalizacii).
= - A - | | } ocynkowana - przed montazem, kontener nalezy pomalowac od strony zewnetrznej na kolor
x‘f’ N /\_/_i_____ R L e 4 {T—j 77777777777777777777777 j\f_ L o ZTiL LY Al | | Belka IPE 180 RAL9007. Oczyszczenie, przygotowanie podtoza, itp. pod malowanie zgodnie
X P N e [ [ ., f/\ [ [ N N P N N | | \ wg CRG/PW/K-ks z wytycznymi dostawcy systemu malarskiego,
Eg o *****}* ******** ;” : : :«\ : : M:AL\ o f\m o ——1— t ‘ - lokalizacja podej$¢ instalacyjnych wg wytycznych producenta oraz projektu
=z - AL \ - AN -
ez © ! LT ! ! AL ! ! /\f\ 3 KD 3 I I | Rura spustowa @75 mm, CRG/PWIIE.
% o - | T | [ Al [ [ Ay = g = | | blacha stalowa ocynkowana B
£ mg I / B I I A I I NV} ~ | f Fundament pod agregat - wg CRG/PW/K-kg. Fundament posadowi¢ — .
| 1580 it B e B e i el i e | f— - — -- Aﬁ%@m - | | Belka IPE 160 na warstwach: g [owaciocoine:
%> > g g | AR : : ; L ! ! A B A nt . I wg CRG/PW/K-ks - folia budowlana PE (dwie warstwy), 21 1. Elementy wykoriczeniowe wykonywac po dokonaniu na budowie
8 |3 ) 11 I I I e AL © I I - chudy beton (10 e i ” hsci f tow konstrukcyinych
2 Ol N 8 o | | | | | | Al | | A o A o | | chudy beton (10 cm), s pomiaréw powykonawczych Scian, elementow konstrukcyjnych
k) % ;_’ g\— © | | } ‘G | | 1) | | /\\+\ \ © (\‘rﬂ © J Stup stalowy - folia budowlana PE rozdzielajgca, kS ) |E|nstaltaq|/]nych tmlajqcyc_h wp}_yw na wymiary i spos6b mocowania.
= © = H - - L N . g . wentualne watpliwosci prosimy wyjasniac
g § oS H&J i i } } i | E ; t/: | | 4 : :\T‘/J , / wg CRG/PW/K-ks - 2wir zageszczony (ok. 25 cm - warstwa filtracyjna). 5 z zamawiajacym przed zaméwieniem i wykonaniem elementéw
%ﬁggmf 3\ S A Y i P S O \F,778\77 77;‘; A‘, Y Vi g wykoriczeniowych.
o g <8 % I I o I I A7 I I I AT ) / Fundamenty pod stupki konstrukcyjne - zgodnie z CRG/PW/K-kg. S
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1) N L | | gl | NS | Ay N ) Zwyzka z drutu ostrzowego lub kolczastego sktadajgca sie z minimum trzech g Migdzynarodowy Port
- - T | | Al | | | Ay Mg - { rzedéw drutu stalowego kolczastego lub ostrzowego zamocowana na stelazach o 2 Lotniczy im. Jana Pawia Il
S | - — [ \ IN s " E4 KRA KOW Krakéw - Balice sp. z 0.0.
J R R Y TR T ey S N | w ksztatcie litery ,V”, lub uformowanego S AIRPORT )
- \ ‘ o= =F S —H = — — —T e ———— —\?Qif] TN T T T HIFAFHTHT E] — N | w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzowego. E A e ot M. Medweckiego 1,
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N T b o
I I } } 1932 : I I I I Iy —— — — Zaluzje systemowe Belka stalowa IPE 160 wg CRG/PW/K-ks. 5
} L } H } } < } } ’1 I na uchwytach "grzebieniowych" ’ § Budowa budynku magazynowego Cargo wraz
Przekroj A-A ! : <l / Sciana z blachy wg CRG/PW/K-ks. & | zczescig biurowa, budynkiem kontroli dostaw,
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