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Przyktadowa zapora drog.owa

SYSTEMOWA, ATESTOWANA ZAPORA DROGOWA
ANTYTERRORYSTYCZNA TYPU "ROAD BLOCKER™:

l, ok. 150 I, 1. Zapora drogowa sktada sie z czesci statej i ruchome;j.
Czes¢ stata: metalowa rama zatopiona w betonowym
fundamencie. Czg$¢ ruchoma: metalowy, wtasciwy element
blokady poruszany w gore i w dét przez naped hydrauliczny.

2. Naped hydrauliczny umozliwiajgcy opuszczanie i podnoszenie
elementéw blokujacych.

f \ 3. W przypadku awarii zasilania, zapora drogowa powinna mie¢

] ud | mozliwo$¢ awaryjnego recznego otwarcia/zamkniecia, poprzez
N ¥ uzycie recznej pompy/zaworu zwrotnego.
° o

4. Silnik pompy hydraulicznej oraz zawér zwrotny podpiete sg
do sterownika umieszczonego w szafie sterowniczej.

5. Szafa sterownicza wyniesiona, zlokalizowana w pomieszczeniu
dyspozytorni teletechnicznej na parterze budynku (pom.
B.0.2.4). Ostateczna lokalizacja szafy do ustalenia

z Zamawiajacym.

6. Zapora wyposazona w migajgce lampki ostrzegawcze.

4 4 7. Sterowanie za pomoca przycisku "opu$¢/unies blokade"
zlokalizowanego na stupie w osiach Z/C1.

Widok - bok

8. Do zapory nalezy doprowadzi¢ niezbedne zasilanie
oraz sterowanie w warstwach ponizej nawierzchni drogowej,
w atestowanych rurach ostonowych.

9. Zapora spetniajgca wymagania miedzynarodowych préb
wytrzymatosciowych.

10. W zakresie przejezdnosci, nalezy zapewni¢ mozliwos¢
przejazdu pojazdéw TIR, a takze strazackich wozéw bojowych
LSRG (min. 16 ton/o$).
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Lokalizacja zgodnie z rysunkiem CRG/PW/PZT/1

oraz CRG/PW/PZT-ma/2.3

Orientacyjne wymiary wg rysunku zestawczego.

Zapora drogowa powinna stanowi¢ rozwigzanie systemowe
producenta.

Przed zamoéwieniem i dostawg elementu nalezy przedstawi¢
rozwigzanie do akceptacji Pionu Bezpieczenstwa MPL.

Poziom posadowienia (fundamentu) oraz osadzenie

w betonowym fundamencie ramowym nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg dostawcy urzadenia.

Brame nalezy podtaczy¢ do systemu SSP budynku Cargo.
W przypadku zaistnienia pozaru, ze wzgledu na przebieg
drogi pozarowej wokot obiektu, brama musi zosta¢ otwarta.
Brame nalezy wyposazy¢ w odpowiednia automatyke
umozliwiajacy integracje z systemem SSP.

AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

ia Biura Proj
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UWAGI OGOLNE:

1. Elementy wykonczeniowe wykonywa¢ po dokonaniu na budowie
pomiaréw powykonawczych $cian, elementéw konstrukcyjnych
i instalacyjnych majgcych wptyw na wymiary i spos6b mocowania.
2. Ewentualne watpliwosci prosimy wyjasnia¢
z zamawiajgcym przed zamdwieniem i wykonaniem elementéw
wykonczeniowych.

INWESTOR:

Miedzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawia Il

KRA Kéw Krakow - Balice sp. z 0.0.
AI R Po RT ul. kpt. M. Medweckiego 1,

im. Jana Pawta Il 32-083 Balice

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku magazynowego Cargo wraz
z czescig biurowa, budynkiem kontroli dostaw,
wiatg $mietnikowa, kontenerowym agregatem

pradotworczym, wewnetrznymi drogami
dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjng
i wodno-kanalizacyjna.

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czedci, bez wyraz
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