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Rozstaw stupéw ok. 260, wg dostawcy systemu
N\ \‘

Ogrodzenie typu B
Widok
skala 1:20

Ogrodzenie typu A
skala 1:20

Przekroéj A-A

Widok
skala 1:20

SYSTEMOWE OGRODZENIE Z SIATKOWYCH PANELI ZGRZEWANYCH, STANOWIACE GRANICE STREFY
ZASTRZEZONEJ LOTNISKA,

zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych

dla lotnisku uzytku publicznego podlegajacych obowigzkowi certyfikacji.

E

Zwyzka ogrodzenia z drutu ostrzowego lub kolczastego sktadajgca sie z minimum trzech rzedéw drutu
stalowego kolczastego lub ostrzowego zamocowana na stelazach w ksztatcie litery ,V”, lub uformowanego
w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzowego.

Stelaz - wspornik stalowy w ksztatcie litery ,V”.
Systemowe obejmy montazowe (dwudzielne). Akcesoria montazowe z elementéw ze stali nierdzewne;j.

Panel ogrodzeniowy - panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), prety
ze stali ocynkowanej i powleczonej poliestrowo o $rednicy min. 5,0 mm. Poziome przegiecia panelu
wykonane w celu zachowania sztywnosci.
Wymiar osiowy oczek: ok. 200x50 mm
Standardowa szeroko$¢ panelu: ok. 2500 mm (na stykach z istniejgcymi oraz projektowanymi elementami,
szeroko$¢ panelu nalezy dostosowac)
Wysokos$¢ panelu:
- typ A: min. 2450 mm, dostosowana do istniejgcych ogrodzen MPL
- typ B: 3000 mm
Zakonczenie gérne pionowymi drutami
Kolor:
- typ A: ciemnozielony RAL6005, dostosowany do istniejgcego ogrodzenia MPL
- typ B: RAL7016.

Systemowy stup ogrodzeniowy, stalowy, ocynkowany i powleczony poliestrowo, o wymiarach ok. 60x40 mm,
od goéry zabezpieczony systemowa zaslepkg tworzywowa. Kolor elementéw dostosowa¢ do koloru
wypetnienia ogrodzenia.

Systemowa ksztattka - tgcznik betonowy w ksztatcie litery H do osadzenia podwaliny w fundamencie
oraz ustawienia stupéw ogrodzeniowych.

Systemowa podwalina betonowa.

Fundament betonowy wiercony - wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy wykonywaniu zwrécic¢
szczeg6lng uwage na lokalizacje istniejacej i projektowane;j infrastruktury podziemne;j.

UWAGI:

A.Lokalizacja ogrodzenia zgodnie z rysunkiem CRG/PW/PZT/1
B. taczna dtugos¢ ogrodzenia:

a. TYP A: ok. 355 mb
b. TYP B: ok. 12 mb

C.Na panelach ogrodzeniowych nalezy umiesci¢ i zamocowac

w sposéb trwaty, w odstepach nie wiekszych niz 100 m,
prostokatne tablice informacyjne o wymiarach 300x600 mm,
koloru biatego, z czerwong obwolutg, wykonane z tworzywa
sztucznego lub aluminium, zawierajgce napis o tresci ,TEREN
LOTNISKA - WSTEP SUROWO WZBRONIONY!"; grubo$¢
liter, wysoko$¢ i odstepy pomiedzy wierszami powinny
wynosi¢ odpowiednio: 8 mm, 60 mm i 40 mm; nie naruszajgc
powyzszych postanowien, dopuszcza sie zamieszczenie

na tych tablicach angielskiego tlumaczenia wyzej
wymienionego tekstu o trescii ,AERODROME AREA -
ACCESS STRICTLY FORBIDDEN”, z mozliwoscig
odpowiedniego powiekszenia wielkosci tablicy informacyjnej.
Doktadng tres¢ oraz lokalizacje tablic uzgodni¢ z Pionem
Bezpieczenstwa MPL.

D.Odlegto$¢ pomiedzy gorng krawedzig metalowego panelu

wypetniajgcego a dolng krawedzig zwyzki z drutu kolczastego
nie powinna wynosi¢ wigcej niz 200 mm.

.Na tgczeniach z istniejgcymi oraz projektowanymi:

ogrodzeniami, budynkami, elementami matej architektury, itp.,
nalezy bezwzglednie zachowac sterylnos$¢ strefy zastrzezone;.
Doktadng lokalizacje elementéw oraz ich wymiary dostosowac
do sgsiadujgcych elementéw po dokonaniu inwentaryzaciji.

. Dolng krawedz metalowego panelu ogrodzeniowego nalezy

w sposob trwaly zamocowa¢ do systemowej podwaliny
betonowe;j.

G.Bramy (wysoko$¢ i konstrukcja) projektowane w ciggu

ogrodzenia powinny spetnia¢ takie same wymagania jak
czesci state ogrodzenia.

.Wszystkie elementy ogrodzenia powinny by¢ wykonane

z materiatéw odpornych na korozje.

. Ogrodzenie powinno w catosci stanowi¢ rozwigzanie

systemowe producenta (stupki, panele, druty kolczaste,
podmuréwki, itp.) Realizacja ogrodzenia (uktad stupkow,
spos6b wykonania fundamentéw, itp.) $cisle wg wytycznych
dostawcy systemu.

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

UWAGI OGOLNE:

1. Elementy wykonczeniowe wykonywaé po dokonaniu na budowie
pomiaréw powykonawczych $cian, elementéw konstrukcyjnych
i instalacyjnych majgcych wptyw na wymiary i spos6b mocowania.
2. Ewentualne watpliwosci prosimy wyjasnia¢
z zamawiajgcym przed zaméwieniem i wykonaniem elementéw
wykonczeniowych.
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Budowa budynku magazynowego Cargo wraz
z czescig biurowa, budynkiem kontroli dostaw,
wiatg $mietnikowga, kontenerowym agregatem

pradotworczym, wewnetrznymi drogami
dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjna
i wodno-kanalizacyjna.
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