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SYSTEMOWE BRAMA OGRODZENIOWA Z SIATKOWYCH PANELI ZGRZEWANYCH ORAZ PROFILI |
SLUPKOW NOSNYCH, STANOWIACA GRANICE STREFY ZASTRZEZONEJ LOTNISKA,

zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych

dla lotnisku uzytku publicznego podlegajacych obowigzkowi certyfikacji.
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Systemowa konstrukcja no$na bramy ogrodzeniowej, stalowa, ocynkowana i powleczona poliestrowo, o
wymiarach ok. 60x40 mm (dostosowanych do wielkosci skrzydta bramy zgodnie z wytycznymi dostawcy),
spawana. Kolor elementéw dostosowac¢ do koloru wypetnienia ogrodzenia.

Zamek z wkitadka patentowa oraz klamkg montowany w skrzydle, umozliwiajgcy trwate zamkniecie bramy.
Zamek nalezy wyposazy¢ we wktadke klucza centralnego - zakres dostepnosci uzgodni¢ z Pionem
Bezpieczenstwa MPL na etapie realizacji schematu klucza.

Zawiasy spawane do kontrukcji bramy oraz do stupka no$nego, zabezpieczenie antykorozyjne i kolorystyka
zgodna z pozostatymi elementami.

Panel ogrodzeniowy wypetniajacy - panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i
pionowych), prety ze stali ocynkowanej i powleczonej poliestrowo o $rednicy min. 5,0 mm. Poziome
przegiecia panelu wykonane w celu zachowania sztywnosci.

Wymiar osiowy oczek: ok. 200x50 mm

Nosny stup stalowy bramy z profilu 80x80 mm, ocynkowany i powleczony poliestrowo, w kolorze
dostsowanym do koloru wypelnienia ogrodzenia oraz ogroczenia sigsiadujgcego. Stup osadzi¢ w
fundmencie betonowym zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu bramy.

Systemowe elementy ryglujgce oba skrzydta bramy - stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Rygle powinny
by¢ wykonane w spos6b umozliwiajgcy zatozenie ktddki uniemozliwiajgcej otwarcie. W nawierzchni drogowej
nalezy w sposob trwaty osadzi¢ gniazda elementéw ryglujgcych.

Fundamenty betonowe zgodnie z wytycznymi dostawcy bramy.

Zwyzka ogrodzenia z drutu ostrzowego lub kolczastego sktadajgca sie z minimum trzech rzedéw drutu
stalowego kolczastego lub ostrzowego zamocowana na stelazach w ksztatcie litery ,V”, lub uformowanego

w walec wykonany z minimum jednego drutu kolczastego lub drutu ostrzoweo.

Stelaz - wspornik stalowy w ksztatcie litery ,\V”.

UWAGI:

A.Lokalizacja bram ogrodzeniowych zgodnie z rysunkiem
CRG/PW/PZT/1.

B.llo$¢ i szerokos$¢ bram: 2 szt. szerokos$¢ w Swietle ok. 420 cm.

C.Odlegto$¢ pomiedzy gérng krawedzig metalowego panelu
wypetniajgcego a dolng krawedzig zwyzki z drutu kolczastego
nie powinna wynosi¢ wigcej niz 200 mm.

D.Doktadng lokalizacje elementéw bram oraz ich wymiary
dostosowa¢ do sgsiadujgcych elementéw po dokonaniu
inwentaryzacji.

E.Bramy (wysoko$¢ i konstrukcja) projektowane w ciggu
ogrodzenia powinny spetnia¢ takie same wymagania jak
czesci state ogrodzenia.

F. Wszystkie elementy bram powinny by¢ wykonane
z materiatéw odpornych na korozje.

G.Barmy powinny w catosci stanowi¢ rozwigzanie systemowe
producenta (stupki, panele, druty kolczaste, podmurdwki, itp.)
Realizacja ogrodzenia (uktad stupkéw, sposoéb wykonania
fundamentéw, itp.) $cisle wg wytycznych dostawcy systemu.
Nalezy zastosowa¢ ten sam system ogrodzeniowy co w
przypadku sasiadujgcego ogrodzenia strefy zastrzezonej
(CRG/PW/PZT-ma/2.1).

H.Stupy i elementy konstrukcyjne dostosowa¢ do wymagan
wytrzymato$ciowych bram, zgodnie z wytycznymi dostwacy.
Stupki wyposazy¢ w plastikowe zaslepki.

. Ogrodzenia istniejace, w ktérych osadzone maja byc
bramy, nalezy dostosowa¢ do projektowanego uktadu
bram, poprzez odpowiednie skréocenie modutéw
wypetniajacych, podwali, przeniesienie stupkéw (lub
wykonanie nowych). Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w
ofercie.

Wszelkie prawa zastrzezone, facznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

UWAGI OGOLNE:

1. Elementy wykonczeniowe wykonywac¢ po dokonaniu na budowie
pomiaréw powykonawczych $cian, elementéw konstrukcyjnych
i instalacyjnych majgcych wptyw na wymiary i spos6b mocowania.
2. Ewentualne watpliwosci prosimy wyjasnia¢
z zamawiajgcym przed zamdwieniem i wykonaniem elementéw
wykonczeniowych.
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