UWAGI:

A.Lokalizacja bramy zgodnie z rysunkiem CRG/PW/PZT/1
oraz CRG/PW/PZT-ma/2.3.
B. Charakterystyczne gabaryty bramy:

a. Swiatlo przejazdu: min. 600 cm,

b. Wysokos$¢ bez zwyzki: min. 285 cm

c. Wysokos¢ ze zwyzka: ok. 300 cm (min. 245 cm)

d. Odlegto$¢ pomiedzy  gorng krawedzig bramy
ogrodzeniowej a dolng krawedzig zwyzki z drutu
kolczastego nie powinna wynosi¢ wiecej niz 200 mm.

C.Kolor bramy: RAL 7021.

D.Fragmenty bram oraz stupki do fotokomdrek oklejone
odblaskowymi tasmami w kolorze biato-czerwonym.

E.Brama samonos$na, wyposazona w specjalne zawiasy i ciegna

8 SYSTEMOWA DWUSKRZYDLOWA BRAMA OGRODZENIOWA ﬁfn‘;eiﬁwggizj prrauccehf,’v”t‘r‘;icié cia"gm‘q’”mocn"’”e‘ konstrukeji
T PRZEMYSLOWA, SKLADANA HARMONIJKOWO, SAMONOSNA, F. Ze wzgledow bezpieczenstwa brama.wyposazona w:
\\ E AUTOMATYCZNA, STANOWIACA GRANICE STREFY ' a. listwy bezpieczeristwa ’ '
_____ ZASTRZEZO.NEJ LOTNISKA’ zgodne ) - ) b. komplet fotokomoérek na stupkach przed bramg (uktad
z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia powinien byé integralng czescia systemu bramowego)
_____ 5 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych ¢. wytaczniki awaryjnego zatrzymania ’
dla lotnisku uzytku publicznego podlegajgcych obowigzkowi certyfikacii. d. wylacznik kluczykowy,
—] 1 e. Sygnalizator $wietlny ruch bramy,
Nosny stup stalowy bramy (profil dostosowany do obcigzenia f. Czytnik kart magnetycznych dla pracownikéw Pionu
L | od skrzydta - ok. 200 x 200 mm) Bezpieczenstwa MPL,
EE% g. Mozliwos¢ otwarcia/zamkniecia bramy poprzez
g 2 Wypetnienie skrzydta - analogiczne do sgsiadujacych z bramag wyniesiony panel sterujgcy w pomieszczeniu Pionu
paneli ogrodzeniowych: prety ze stali ocynkowanej i powleczonej Bezpieczenstwa MPL.
poliestrowo o $rednicy min. 5,0 mm, wymiar osiowy oczek: ok. G.Na faczeniach z istniejgcymi oraz  projektowanymi:
200x50 mm ogrodzeniami, budynkami, elementami matej architektury, itp.,
) o nalezy bezwzglednie zachowac¢ sterylnos¢ strefy zastrzezonej.
3 Konstrukcja stalowa skrzydta (profil dostosowany do wymiaréw Dokfadng lokalizacje elementow oraz ich wymiary dostosowad
O skrzydta - ok. 80x80 mm) do sgsiadujgcych elementow
. po dokonaniu inwentaryzacji.
Fundament betonowy - zgodnie z CRG/PW/K-kg. H. Wszystkie elementy bramy powinny by¢ wykonane
Mechanizm - automatyka sktadania bramy. z materl_alow odp(_)rnych ha koroze. - " . .
I. Brama i akcesoria powinny w catosci stanowi¢ rozwigzanie
- o n Zestaw stupkéw z fotokomdrkami, uniemozliwiajacy kolizje systemoyve_ pr_oducenta _(S'“Pk" panele, df“‘,y kolczast'e,
N N pojazdéw z brama w trakcie jej otwarcia. fotokomo_rkl, itp.). Real_lzaqg . (uktad  stupkéw, sposéb
° N wykonania fundamentoéw, itp.) $cisle wg wytycznych dostawcy
9 9 Linia ostrzegawcza w kolorze zéttym, malowana na nawierzchni systemu.
farba do zastosowan drogowych J. Fundament pod brame, pod stupki, podejscia instalacyjne
(zasilanie, sterowanie, itd.) nalezy wykona¢ zgodnie
n Zwyzka ogrodzenia z drutu ostrzowego lub kolczastego sktadajgca z wytycznymi producenta i dostawcy bramy. Elementy te
sie z minimum trzech rzedéw drutu stalowego kolczastego nalezy wykona¢ przed wykonczeniem nawierzchni drogowej
lub ostrzowego zamocowana na stelazach w ksztatcie litery ,V”, oraz chodnikowej w tym rejonie.
lub uformowanego w walec wykonany z minimum jednego drutu K.Brame nalezy podtaczyé do systemu SSP budynku Cargo.
kolczastego lub drutu ostrzowego. Zwyzke nalezy wykonac W przypadku zaistnienia pozaru, ze wzgledu na przebieg
asymetrycznie wzgledem osi podiuznej bramy, w sposéb drogi pozarowej wokét obiektu, brama musi zostaé
umozliwiajacy jej peine otwarcie. otwarta. Brame nalezy wyposazyé w odpowiednia
n Stelaz - wspornik stalowy. automatyke umozliwiajaca integracje z systemem SSP.
Kable sterujgce w rurach ostonowych.
Szafka automatyki.
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UWAGI OGOLNE:

1. Elementy wykonczeniowe wykonywa¢ po dokonaniu na budowie
pomiaréw powykonawczych $cian, elementéw konstrukcyjnych
i instalacyjnych majgcych wptyw na wymiary i sposéb mocowania.
2. Ewentualne watpliwosci prosimy wyjasnia¢
z zamawiajgcym przed zamoéwieniem i wykonaniem elementéw
wykonczeniowych.
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INWESTOR:

Migdzynarodowy Port
Lotniczy im. Jana Pawta Il

" K RA Kéw Krakéw - Balice sp. z 0.0.
AI R Po RT ul. kpt. M. Medweckiego 1,

im. Jana Pawta Il 32-083 Balice

AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)

NAZWA INWESTYCJI:

Biura Proj

Budowa budynku magazynowego Cargo wraz
z czescig biurowa, budynkiem kontroli dostaw,
wiatg $mietnikowga, kontenerowym agregatem

pradotworczym, wewnetrznymi drogami
dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami,
zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura
techniczng energetyczng, telekomunikacyjna
i wodno-kanalizacyjna.
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BIURO
ARCHITEKTONICZNE:

AKE STUDIO Sp.z.0.0. Sp. k. 4> APA Czech_Dulifiski_Wrébel

ulMickiewicza 34 Agencja Projektowa Architektura”
39-400 Tamobrzeg Sp.z0.0.
\_ fel::123071993 ' ' . 1263109 60

biuro - ul. towirskiego 7€ pok. 301 biuro: ul. Wrsblewskiego 312,
N ) oo 31-148 Krakow

pa 650 J/
7 Rzut 7 Widok bramy po otwarciu E PROJEKT WYKONAWCZY
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NAZWA RYSUNKU:

BRAMA WJAZDOWA
STREFY KONTROLI DOSTAW
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