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Il. CZESC RYSUNKOWA

CRG/PW/PZT-ma/1 — Wiata $mietnikowa i ogrodzenie agregatu
CRG/PW/PZT-ma/2.1 — Ogrodzenie strefy zastrzezonej
CRG/PW/PZT-ma/2.2 — Bramy ogrodzeniowe
CRG/PW/PZT-ma/2.3 — Granica strefy zastrzezonej — strefa kontroli dostaw
CRG/PW/PZT-ma/2.4 — Brama wjazdowa strefy kontroli dostaw
CRG/PW/PZT-ma/2.5 — Brama kotowrotowa wyjs$ciowa
CRG/PW/PZT-ma/2.6 — Zapora drogowa

CRG/PW/PZT-ma/3 — Wjazdowy pylon informacyjny
CRG/PW/PZT-ma/4 — Balustrady zewnetrzne
CRG/PW/PZT-ma/5.1 — Wyspa parkingowa — wjazd na teren Cargo
CRG/PW/PZT-ma/5.2 — Wyspa parkingowa — wjazd na parking P3
CRG/PW/PZT-ma/6 — Odboje zewnetrzne — parking P1

AKE Studio sp. z 0.0. sp. k. ul. Mickiewicza 34j, 39-400 Tarnobrzeg, biuro: ul. Lowinskiego 7E, 31-752 Krakéw
APA Czech-Dulinski-Wrobel Agencja Projektowa ,Architektura” sp. z o0.0., ul. Wréblewskiego 3/2, 31-148 Krakow

1/5



11

12.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

CZESC OPISOWA

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt matej architektury CRG/PW/PZT-ma, stanowigcy
zatacznik do projektu zagospodarowania terenu wchodzgcego w sktad wielobranzowego
projektu wykonawczego Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z czesciqg biurowg,
budynkiem kontroli dostaw, wiatq smietnikowg, kontenerowym agregatem prgdotwdrczym,
wewnetrznymi drogami dojazdowymi, parkingami, placami, chodnikami, zagospodarowaniem
terenu oraz infrastrukturg technicznq energetyczng, telekomunikacyjng i wodno-kanalizacyjng.

Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje:

—  Zestawienie elementdéw matej architektury,
—  Specyfikacje w/w elementdw,
—  Wytyczne dotyczace realizacji i montazu.

Opracowanie nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi czesciami projektu wykonawczego, w
szczegdlnosci:

—  Projekt zagospodarowania terenu,

—  Projekt konstrukcji,

—  Projekt architektury,

—  Projekt architektury wnetrz,

—  Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych,

—  Projekt instalacji elektrycznych i niskoprgdowych,
— Inne projekty wykonawcze branzowe,

—  Specyfikacje wykonania i odbioru robdt.

Opis przyjetych rozwigzan

Zatozenia ogdlne

Lokalizacja poszczegdlnych elementdw zostata pokazana na zatgczonych rysunku projektu
zagospodarowania terenu:CRG/PW/PZT/1 oraz, w zakresie strefy kontroli dostaw, na rysunku:
CRG/PW/PZT-ma/2.3.

Specyfikacja oraz zestawienia iloSciowe elementdw zostaty opisane w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Dla wskazanych w opracowaniu elementéw matej architektury i elementéw budowlanych
nalezy stosowac rozwigzania systemowe, posiadajgce odpowiednie dokumentacje, aprobaty i
dopuszczenia do uzytkowania. Elementy systemowe nalezy zabudowywad zgodnie z
wytycznymi  dostawcéw oraz dostarczy¢ komplet elementéw zapewniajacy petng
funkcjonalnosé.
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2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
(systemy bezpieczenstwa, itp.), parametry zwigzane z ochrong przeciwpozarowg oraz trwatosé
elementdéw (elementy zewnetrzne, mocowanie do podtoza, itp.).

Przed przystgpieniem do prefabrykacji elementdw nalezy opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego projekty warsztatowe poszczegdlnych elementéw matej architektury.

Elementy matej architektury (typ, lokalizacje, sposéb montazu, itp.) nalezy dostosowac do
finalnie przyjetych i zrealizowanych rozwigzan budowlanych i instalacyjnych.

Uwagi
Ogdlne uwagi dotyczace zastosowanych materiatéw

Wszelkie stosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami
prawa budowlanego w szczegdlnosci w zakresie wytrzymatosci, odpornosci pozarowej oraz
bezpieczerstwa uzytkowania.

Przed przystgpieniem do prefabrykacji, nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu rozwigzania
elementéw matej architektury (np. w formie kart katalogowych, dokumentacji fotograficznej,
wizualizacji, przyktadowych rozwigzan, projektow, itp.).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru ostatecznej wersji rodzaju, koloru, faktury,
akcesoriow, itp. danego elementu na podstawie probek przedstawionych przez Wykonawce.

Urzadzenia techniczne (bramy mechaniczne, zapory drogowe, itp.) powinny by¢ dostarczone
fabrycznie nowe, jako kompletne rozwigzanie dostawcy, wraz z instrukcjg obstugi oraz
gwarancja.

Wytyczne i uwagi dotyczace realizacji i montazu

Przed przystgpieniem do prefabrykacji/produkcji elementéw, nalezy przeprowadzié
inwentaryzacje i pomiary realizowanych elementéw budowlanych w sasiedztwie lokalizacji
danego elementu. Wszystkie wymiary elementu nalezy dostosowac do faktycznych wymiarow
na budowie na etapie projektu warsztatowego elementéw.

Montaz wszystkich elementéw matej architektury, elementéw budowlanych i
wykonczeniowych prowadzi¢ z uwzglednieniem rezimoéw technologicznych okreslonych przez
dostawcow i producentdow materiatéw. Prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez
przeszkolony i wykfalifikowany, zaaprobowany przez dostawce/producenta personel,
posiadajgcy odpowiedni sprzet oraz referencje.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg montazu dostawcy/producenta, z
uzyciem petnego zakresu materiatébw  przygotowawczych oraz  wykonczeniowych
dostosowanych do rodzajow materiatéw podktadowych i wykonczeniowych wszystkich
elementéw budowlanych.

Szczegbtowe detale rozwigzan technicznych powinny by¢ przygotowane przez Wykonawce
zgodnie z wytycznymi dostawcy materiatu i przedstawione do akceptacji Zamawiajacego.
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3.2.5.
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3.2.8.
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Lokalizacje oraz typy poszczegdlnych elementéw nalezy skoordynowac¢ z projektami
branzowymi w sposéb zapewniajgcy mozliwos¢ prawidtowego uzytkowanie elementow i
instalacji.

Wszystkie elementy powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. W szczegdlnosci nalezy zwrdcié
uwage na zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych, bedacych w ekspozycji
zewnetrznej.

Dla elementdow stalowych, nie dopuszcza sie spawania/wiercenia/szlifowania/ciecia/innego
uszkadzania elementéw powtoki antykorozyjnej na budowie. Elementy stalowe powinny by¢
odpowiednio przygotowane w wytworni, a na budowie skrecane potgczeniami srubowymi.

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ warunkom okreslonym w instrukcji wykonania
poszczegdlnych elementdw wykoriczeniowych opracowanej przez dostawce materiatu.

Transport, sktadowanie, przechowywanie i przygotowanie materiatéw — zgodnie z wytycznymi
dostawcy.

Ewentualne watpliwosci wyjasnia¢ z Zamawiajgcym/Projektantem przed przystgpieniem do
prefabrykacji i montazu elementow.

Uwagi ogdlne i koricowe
Uwagi ogdlne do cato$ci projektu zawarto w czesci opisowej oraz rysunkowej CRG/PW/A-a.

Projekt wykonawczy opracowano z uwzglednieniem przepiséw:

—  Ustawy zdnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1186 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1065),

—  Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. Nr 109, poz. 719 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1935),

— Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. Nr 130, poz. 859
ze zm.),

— Innych przepiséw odrebnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm i zasad
wiedzy technicznej.

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, sztuka
budowlang, pod nadzorem osdb uprawnionych, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
BHP, zgodnie z instrukcjg montazu dostawcy materiatu.

Wszystkie czesci  projektu  wykonawczego, w tym poszczegdlne czeSci projektu
architektonicznego oraz opracowan branzowych, a takze specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt nalezy traktowac facznie. Przed przystgpieniem do realizacji wybranego zakresu
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robot, nalezy przeanalizowad catos¢ dokumentacji, a ewentualne watpliwosci wyjasnia¢ przed
realizacjg z Zamawiajgcym/Projektantem.

3.3.5. UWAGA! Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisano materiaty lub sposdéb wykonania robdt za
pomoca norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych lub systemdéw odniesienia,
nalezy takie zapisy traktowac jako pomocnicze, stuzgce wyczerpujgcemu okresleniu przedmiotu
zamowienia. Zamawiajacy we wszystkich w/wym przypadkach dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym.
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