ZESTAWENEE RODZAJU 1 1LOSCI OZNAKOWANIA

(ZNAKOWANIE PIONOWE

VAJ Inck A-7, ostrzegawczy, maty, lyp foli odbl. 2 - 5 sztuk

B-20 Inck B-20, zokzu, maty, typ foli odbl. 2 -2 stluki
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oo PROJ. ZJAZD DO PLANOWANEJ
S PLASZCZYINOWEJ DROGI SERWSOWES

Linio Bezpieczeristwa Kotujgeych Somolotdw
linia cigqta, szer. 0,20m - kolor czerwony

UWAGA DROGA KOLCWANIA
WJAZD ZA ZGODA SLUZBY
KONTROLI RUCHU NAZIEMNEGO

B-2 Inck B-2, zakzu, mafy, typ folii odbl. 2 -1 stluko

@ B-35  Inok B-35, zokzu, maty, typ folii odbl. 1 -1 stluko
[ /

STREFA BEZPIECZENSTWA DK ZULU

B-33  7Znak B-33, zokau, maty, typ foli odbl. 1 -3 satki

P-1b B-43  Inck B-43, zokzu, maly, typ folii odbl. 1 -1 stluke
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/ B-44  Inok B-44, zokzu, maty, typ folii odbl. 1 -1 stluka

S \
) N UWAGA DROGA KOLOWANIA ) . . .
2 N WIAZD ZA ZGODA SLUZBY Tobliczka T, informacyjny, maty, typ foli odbl. 1 -1 sztuke
> N KONTROLI RUCHU NAZIEMNEGO

Stupki do montazu znakow =15 sztuk

. konftur zawrucuH|
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\ (OZNAKOWANIE POZIONE
P-Toa _» \ Linia P-1b / przerywana krdtko - kolor biaty, - 422 mb/16,88m2
i Q < \ N . Linia P-1e / przerywana prowadzqca — kolor bioly, - 77 mb/9,24m?

S N Linia P-Ta / przerywana krowedziowo szeroka - kolor biay, - 259 mb/31,08m2
; ;A-7 . X

' . UWAGA: ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME PPS KOLIDUJACE 7 PROJEKTOWANYM

- VALEZY USUNACPOZOSTANC KRAVEDZE ISKAZA A PLANE % ~ Linio P~To / ciqga krawedziowa szeroka ~ kolor bioly, = 49 mb/1,76m2
Krawed? istn. PPS <

k\/ S o N Linia P-Tc / przerywana krawedziowa wqsko — kolor biofy, - 80 mb/4,80m2
i ~ Linia P-7d / ciqgto krawedziowa wgska — kolor biofy, - 536 mb/64,32m?
Z T~ Linia P-4 / podwdjno cigglo - kalor bioty, - 130 mb/31,2m2
RO - - Linia P-18 / ciggfo wasko, stanowisko post. - kolor biaty, - 597,90 mb/71,75m2
o e — B Linia P19/ przerywana szeroka, pas postojowy - kolor biafy, - 63 mb/7,56m?

P-13 P-Td / P-1h 3 P-Td P-1b
- NAW. SZUTROWA Inok P-10 / przefscie do pieszych — kolor biaty, - 56,35m?2

i P-To 2 P-To

I B O D O S A A A T A O O Inak P-10 / przejécie da piESZYCh - kolor bIG{y, - 56,55[’"2
4\ Inok P-12 / linia bezwzglgdnego zatrzymania - kolor biofy, - 30 mb/1,50m2

_1T 300,300 Znok P13/ linia warunkowego zatrzymanio - kolor biofy, - 12,10m2

. Inck P-14 / linia warunkowego zatrzymanio, prost. - kolor bialy, - 9,75m2

250 Znak P-15 / trékqt podporzqdkowania, maty ~ kolor biay, - 397m2
: > v vV VVVVV YV v
§ > Inak P-24 / symbol o. niepetnosprawnej — kolor bioty, - 6,08m2

v

Symbol pieszeqo - kolor biafy - 3,78m2

Liniakontrastujgea - szer. 0,24m - kolor nigbieski - 80,0 mb/19,2m?
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Linia bezpieczenstwa, szer. 0,20m - kolor czerwony, - 12,5 mb/2,5m2
T P-12 :

UWAGA:
% 1. Szczeqdty projeklowanego oznakowanio wykonac zgodnie z zafgcznikami nr 1 - 4 do rozporzqdzenio
Ministra Infrastrukturyz dnio 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegdfowych warunkow technicznychdla znokdw
P-To i sygnatow drogowychoraz urzqdzer bezpieczefstwa ruchu drogowegoi warunkGw ich umieszczania na drogach.

2. Na planie wskazano zasadnicze wymiary i odlegfodci. Szczegblowe dne do wytyczenia oznokowania
pozyskac 7 wersji elektronicne] rysunku w formacie DWG.
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OZNAKQWANE_ STREFY BEZPIECZNEGO RUCHY PIESZCH

/ 10,00=237,0mn.p.m.
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- . - \ INWESTOR:
S| pltpesr S pgf pge/ S Tho do nokuu P-Te 2\ MWedzynarodowy Port Lotniczy
wadr - ik 0-6 finia ciqgfo, szer. 0,24m ~ kalor niebieski KRAKOW  Im- JanaPawia ll Krakow - Ballce sp. z o.0.

ws. 1,6m AIRPORT ul. kpt. M. Medweckiego 1, 32-083 Balice
P-4 P-To P-To im. Jana Pawta Il

3~

pas postojomy wozow asenizacy'pych\

NAZWA
® INWESTYCJI:

: J')jﬂ, g5 Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z czescig biurowa oraz
\Q zagospodarowaniem terenu w Miedzynarodowym Porcie Lotniczym
: im. Jana Pawta Il Krakow-Balice sp. z 0.0. w zakresie: budowy budynku
> magazynowego Cargo wraz z czescig biurowa, budynkiem kontroli
P-Th \ﬂb dostaw, wiatg Smietnikowga, kontenerowym agregatem
pradotworczym, wewnetrznymi drogami dojazdowymi, parkingami,
placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjng i wodno-kanalizacyjng na

Pv—‘lB dziatkach nr 537/47,537/48, 537/49, 537/89, 537/91, obreb 0002
\_P-Ta P-Ta P-13 \ P-1d Balice, jedn. ewid. 120616_2.
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\_P-10 P-18 0,60 P-18 ——> BIURO

ARCHITEKTONICZNE: APA Czech_Dulinski_Wrébel
[TTTTIITTTT 1 TITTITTTT TTTT] (T TTTT] N T I
hY A}
350 | 350 | 350 \ { 5
P-24

<> Agencja Projektowa ,,Architektura” sp. z 0.0.
INCT tel. 12 631 09 60

biuro: ul. Wréblewskiego 3/2,

31-148 Krakéw

910

APA Czech_Dulifiski_Wrébel

AKE STUDIO Sp.z.0.0. Sp. k.

‘ , B | vicciowicza 34
39-400 Tamobrzeg
I tel.: : 12 307 1993
biuro : ul. towiriskiego 7E pok. 301
RN

31-752 Krakéw

515 315

BIURO BRANZOWE:

375,35 35 305,
A 4 4 gl Projektowanie Drég i Lotnisk
L o Sebastian Ludwiniak

biuro: ul. Wisniowa 47, 62-081 Przezmierowo

3,00
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KATEGORIA Kategoria XVIII - Budynki przemystowe
OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Kategoria XVI - Budynki biurowe

P-24 0,60 P-18 e 060 = §£ =

IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC PODPIS:
I NUMER UPR. BUDOWLANYCH:

2,50 2,50 2,50

PROJEKTANT: mgr inz. Sebastian Ludwiniak
uprawnienia budowlane w specjanosci drogowej
do projektowania z ograniczeniem, nr: WKP/0316/Z00D/2011

ZESPOL
PROJEKTOWY:

060 P-18 040 > 060

| 290 2,50 250

I

500

SPRAWDZAJACY: | techn. Leszek Matysiak
uprawnienia budowlane w specjanosci drogowej
do projektowania bez ograniczen, nr: 325/86/Pw

e PROJEKT_WYKONAWCZY

PROJ. OZNAKOWANE ZJAZDU - DROGI, PLACE, CHODNIKI

- PRACOWANIA NAZWA SKALA: DATA :
WG ODREBNEGO O RYSUNKU: PLAN 1:500 20.05.2020
SYTUACYJNY NR RYSUNKU:

OZNAKOWANIA_NAWIERZCHNI
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Wazelkie prawa zastrzeZone, facznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czefci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)
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