SZCZELINY ROZSZERZANIA - PODLUZNE
SZKIC

24 mm Masa zalewowa

Sirezowanie krawgdzi cigcia 3x3 mm

SZCZELINY SKURCZOWE - POZORNE

Sfrezowanie kraweazi ciecia 3x3 mm

UloZenie kordu z maleriafu scisliwego

220 mm

: 20 mm

50,0060 mm
i

Wkiadka scisliwa z wodoodpornego styropianu ekstrudowanego XPS (stryrodur)

grubosci 20 mm

SZKIC

, ., 8do 10 mm

SZCZELINY ROZSZERZANIA - PODLUZNE
SCIEKI LINIOWE, KRAWEZNKI, OBIEKTY,

SZKIC PRZYKLADOWY

Sfrezowanie krawgdzi cigcia 3x3 mm Masa zalewowa  UloZenie kordu z materiatu $cisliwego

24 mm

UloZenie kordu z materiau $cisliwego

220 mm

7

80 mm

7

40 mm

Naciecie szerokosci 2,5 do 3,5 mm

SZCZELINY SKURCZOWE - PELNE

SZCZELINY ROZSZERZANIA - POPRZECZNE SZKIC
SZKIC
Sfrezowanie krawgdzi cigcia 3x3 mm 24 mm Hosh Zalewone Strezowanie krawedZi cigcia 3x3 mm 8do 10 mm
UloZenie kordu z materiatu Scisliwego

7

: 20 mm

220 mm

%

Wkiadka $cigliwa z wodoodpornego styropianu ekstrudowanego XPS (stryrodur)

~50.do6l) mm >,

grubosci 20 mm

220 mm

.

%

40 mm

Powierzchnie sasiedniego pasa zagruntowac

preparatem bitumicznym

20mm

AN

B NN\

Wkiadka scisliwa z wodoodpornego styropianu ekstrudowanego XPS (stryrodur)

Sciek liniowy ze zintegrowang obudowg
z oporem lub bez oporu

grubosci 20 mm

A. CIECIE

1. Szczeliny skurczowe
a. poprzeczne
pierwsze cigcie 8 do 24 godz. po ulozeniu betonu
drugie cigcie do 7 dni po ulozeniu betonu
b. podtuzne
ciecie po siedmiu dniach po utozeniu betonu

2. Szczeliny rozszerzania
a. podtuzne i poprzeczne
pierwsze cigcie w okresie siedmiu dni od utozenia betonu

B. WYPELNIANIE
1. Szczeliny wypelnia¢ sukcesywnie w temp. > 10 °C
2. Szczeliny wypelnia¢ masq zalewowg z meniskiem wklestym 0,5 cm
3. Szczeliny poprzeczne rozszerzania wypefnic masq zalewowgq
na calq wysokos¢ bezposrednio po nacigciu i oczyszczeniu
4. Stosowa¢ masy zalewowe 'na gorqco”

C. ZBROJENIE PLYT

Zbrojenie ptyt (z wlazami instalacji podziemnych) siatkq stalowq zgrzewang
o wymiarze oczka 15 x 15 cm z pretow ¢ 8,0 mm

Piyty zbroi¢ w dwoch warstwach, gdrq i dotem z zahowaniem

minimalnego otulenia grub. 30 mm

Plyty przeznazone do zbrojenia wg rys. "Plan Podziatu Piyt”

Wszelkie prawa zastrze2one, facznie z prawem reprodukji lub udostgpniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czgéci, bez wyranego upowaznienia Biura Projekiowago AKE Studio (Dz.U.24/1994, poz.83, art.115-118)
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INWESTOR:
, Miedzynarodowy Port Lotniczy
K R A Ko W im. Jana Pawta Il Krakéw - Balice sp. z 0.0.
AIRPORT ul kpt M. Medweckiego 1, 32-083 Balice
im. Jana Pawta Il
NAZWA
INWESTYCJI:

Budowa budynku magazynowego Cargo wraz z czeécig biurowa oraz
zagospodarowaniem terenu w Miedzynarodowym Porcie Lotniczym
im. Jana Pawta Il Krakéw-Balice sp. z 0.0. w zakresie: budowy budynku
magazynowego Cargo wraz z czes$cig biurowa, budynkiem kontroli
dostaw, wiatg Smietnikowa, kontenerowym agregatem
pradotworczym, wewnetrznymi drogami dojazdowymi, parkingami,
placami, chodnikami, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg
techniczng energetyczng, telekomunikacyjng i wodno-kanalizacyjng na
dziatkach nr 537/47, 537/48, 537/49, 537/89, 537/91, obreb 0002
Balice, jedn. ewid. 120616_2.

BIURO

ARCHITEKTONICZNE: APA Czech_Duliniski_Wrébel
db Agencja Projektowa ,,Architektura” sp. z 0.0.
INCL tel. 12 631 09 60
biuro: ul. Wréblewskiego 3/2,

31-148 Krakéw
APA Czech_Dulifiski_Wroébel

AKE STUDIO Sp.z.0.0. Sp. k.

‘ , B | icciewicza 34
39-400 Tamobrzeg
I\ —
biuro : ul. Lowifiskiego 7E pok. 301
BN 5 755 Krakow

BIURO BRANZOWE:

Projektowanie Drog i Lotnisk
Sebastian Ludwiniak
biuro: ul. Wisniowa 47, 62-081 Przezmierowo

KATEGORIA Kategoria XVIII - Budynki przemystowe
OBIEKTU

BUDOWLANEGO: Kategoria XVI - Budynki biurowe

IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC PODPIS:
I NUMER UPR. BUDOWLANYCH:

PROJEKTANT: mgr inz. Sebastian Ludwiniak
uprawnienia budowlane w specjanosci drogowej

do projektowania z ograniczeniem, nr: WKP/0316/Z00D/2011

ZESPOL
PROJEKTOWY:

SPRAWDZAJACY: | techn. Leszek Matysiak

uprawnienia budowlane w specjanosci drogowej
do projektowania bez ograniczen, nr: 325/86/Pw
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"W DROGI, PLACE, CHODNIKI
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