BURMISTRZ ZDzIESZOWIC ~ Zarzad Drog Wojewodzkich
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Decyzja stala sig prawomocn

Na podstawie art. art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2,
ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), a takze § 3 ust. 1
pkt 62, § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62, § 3 ust. 1 pkt 67 rozporzadzenia Rady
Ministr6w z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 09.06.2020 r., (uzupelnionego w dniu 15.06.2020 I.) przez
Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, w imieniu ktérego wystepuje
Dyrektor Zarzadu Drég Wojewé6dzkich w Opolu w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 423 w m.
Zdzieszowice” zlokalizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr: 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6,
1431/1, 1431/2, 1463/1, 1696/1 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 13), 1820/1, 1913, 1914/1, 18186,
1768, 1757, 1821/2, 1868/2, 1915/2, 1914/2, 1894, 1885/1, 1798, 1769, 1758, 1823, 1853/4, 1870/2,
1874/2, 1874/1, 1817, 1770, 1759, 1861, 1865/1, 1870/1, 1871/1, 1876, 1818, 1729/3, 1760, 1862/1,
1853/5, 1869, 84/17, 84/18, 1819, 1729/2, 1764, 1852/1, 1784, 1810, 1811/1, 1767, 1729/5, 1766,
1863, 1849 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 14), 1916/2, 1934, 1919 (obreb Zdzieszowice, arkusz
mapy 15),

Po zasiegnieciu opinii organéw wspéldziatajacych: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Opolu, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Opolu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

Burmistrz Zdzieszowic orzeka

I Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego
przedsiewziecia na srodowisko.

II. Okredli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia na etapie
realizacji w nastepujacym zakresie:

1. wszelkie prace w obrebie planowanej inwestycji wykonaé¢ przy uzyciu sprawnego
technicznie sprzetu, eksploatowanego i konserwowanego w sposGb prawidlowy, ktéry
zapewni zabezpieczenie Srodowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i plynéw
technicznych,
zaplecze budowy wyposazy¢ w sorbenty do usuwania ewentualnych wyciekéw,

3. kopy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do gruntu substancji szkodliwych dla
$rodowiska wodnego,

4. w przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwalego obnizenia poziomu wéd gruntowych; do minimum ograniczy¢ czas
odwadniania wykopéw; ograniczy¢ wplyw prac do terenu dziatki inwestycyjnej; wody z
odwodnienia odprowadza¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz
niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w szczeg6lnosci kierunku odptywu wéd
opadowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich,
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zaplecze budowy i plac parkingowy dla pojazdéw obshugi budowy powinny mie¢ szczelng
nawierzchnie i by¢ zlokalizowane poza obszarami zalesionymi oraz w oddaleniu od zbiornikow i
ciekéw wodnych,

roboty rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zanieczyszczenia wad,
wycinke drzew i krzew6w przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj.: poza okresem od
marca do wrzesnia,

drzewa i krzewy, ktére nie beda wycinane zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np. poprzez
oblozenie deskami,

w okresie prac budowlanych (ziemnych) przeprowadza¢ kontrole wykopéw pod katem
wystepowania w nich zwierzat, a w przypadku stwierdzenia zwierzat w wykopach - nalezy je
wylapac oraz wypusci¢ poza teren inwestycji,

przewidzie¢ zastosowanie nawierzchni redukujacej emisje hatasu drogowego, o redukcji
réwnowaznego poziomu dzwieku 2 dB (np. SMAS),

prowadzi¢ prace powodujace duze oddziatywanie akustyczne w porze dziennej w godzinach od
6.00 do 22.00. Dopuszcza sie prowadzenie prac w porze nocnej, jezeli bedg tego wymagaty
wzgledy techniczno-technologiczne oraz prac nie powodujacych duzego oddziatlywania
akustycznego,

prowadzi¢ prace o wysokich czestotliwosciach drgari jedynie w porze dziennej w godzinach od
6.00 do 22.00,

wyjazd z placu budowy nalezy wyposazy¢ w myjke do czyszczenia kot pojazdow z blota,

roboty ziemne prowadzié w sposéb, ktéry nie spowoduje zniszczer szaty roslinnej, w tym
drzewostanu w sasiedztwie inwestycji. W obrebie systemu korzeniowego drzew rosnacych w
bezposrednim sasiedztwie pasa budowy i w obrebie grubszych korzeni wykopy prowadzi¢
recznie. Wykopy nie powinny powodowa¢ obniZenia poziomu wdéd gruntowych w obrebie
systeméw korzeniowych;

materialy budowlane, nadmiar ziemi ani innych materialéw i Srodkow chemicznych nie
gromadzi¢ w rzucie korony drzewa nieprzewidzianego do usunigcia,

ewentualnie odsloniete korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przesuszaniem,

tereny zaje¢ czasowych po zakoriczeniu prac budowlanych zrekultywowac, zabezpieczong na
wczesniejszym etapie gleba i obsiac trawa,

wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odptyw wéd z wykopu,

odstoniete podczas wykonywania wykopéw zrédta wody nalezy uja¢ za pomocg rowow lub
drendw,

wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren robot,

zapobiega¢ zamuleniu rowow,

nie dopuszczaé do gromadzenia si¢ wody i powstawania zastoisk,

wykonywa¢ przewozéw kruszyw i bitumitéw pod przykryciem (pod plandeka),

zachowa¢ przeplyw wéd powierzchniowych i sptyw wéd opadowych,

zaplecze techniczne i socjalne budowy lokalizowa¢, w granicach technicznych i ekonomicznych
mozliwosci, na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej, optymalnie w powiazaniu z
istniejacymi terenami produkcji lub ustug,

w miare mozliwosci technicznych ewentualne awarie sprzetu usuwac poza placem budowy,
miejsca postoju maszyn, ktére w danej chwili nie sq uzywane lokalizowac jak najdalej od
ciekéw powierzchniowych,

materialy wykorzystywane przy budowie, ktére zawieraja substancje niebezpieczne
magazynowac na szczelnej nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych poj emnikach,
wszystkie wykorzystywane pojemniki, zuzyte $rodki i materialy oraz narzedzia, ktére moglyby
stanowi¢ zagrozenie dla wéd magazynowac na szczelnych nieprzepuszczalnych powierzchniach,
podczas prowadzonych prac monitorowa¢ ewentualne wycieki paliwa, oleju itp.,

w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu paliwem lub olejem, nalezy go niezwlocznie
zebra¢ i przekazaé do utylizacji podmiotom posiadajacym stosowne uprawnienia w tym
zakresie,

zaplecze socjalne budowy wyposazy¢ w toalety ze szczelnym zbiornikiem na fekalia oraz
zamknietym obiegiem wody socjalnej,



33. warstwe gleby z terenu przewidzianego pod baze zaplecza technicznego nalezy zebra¢ i
zesktadowac do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu,

34. zapewni¢ prawidlowy, zgodny z prawem, obieg odpadéw z terenu realizacji inwestycji
(zabezpieczajac przed wplywem warunkéw atmosferycznych),

35. odpady komunalne zagospodarowac, zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku w
gminie, ktéry jest aktem prawa miejscowego (odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie w
szczelnych, zamykanych kontenerach, o kolorach odpowiadajacym poszczegélnym rodzajom
odpaddw),

36. odpady magazynowaé w wyznaczonym miejscu w wydzielonych, pojemnikach, skrzyniach,
workach, kontenerach (miejsca magazynowania zabezpieczy¢ beda przed dostgpem o0séb
postronnych i zwierzat),

37. masy ziemne z wykopéw wykonawca robét budowlanych powinien wykorzysta¢ na miejscu (w
jak najwiekszym stopniu i o ile to bedzie mozliwe ze wzgledu na ich wlasnodci) na cele
zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do formowania nasypéw czy do rekultywacji terenu,

38. prace, gdy beda pracowaly jednoczesnie maszyny o duzej mocy akustycznej, nalezy ograniczy¢
do niezbednego minimum (w rejonie bliskiej zabudowy podlegajacej ochronie akustycznej),
39.w poblizu terenéw zabudowanych, a w szczegélnoéci w miejscach, gdzie zabudowa
mieszkaniowa (w tym obiekty zabytkowe) jest w odleglosci mniejszej niz 20 m od Zrédta drgan,
w miare mozliwosci technicznych, nie stosowa¢ walcéw wibracyjnych lub gdy nie jest to
mozliwe technologicznie ograniczy¢ oddzialtywania dynamiczne urzadzen budowlanych do
minimum (z zastrzezeniem, zZe minimum nie moze powodowac pogorszenia stanu technicznego

budynkéw),

40. ograniczy¢ predkosc i tonaz pojazdéw ciezkich dostarczajacych material,

41. w skrajnych przypadkach, w rejonach zabudowanych, przy pogodzie suchej i wietrznej stosowac
okresowe zraszanie odstonietego terenu woda,

42. w przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robét znalezisk przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, zZe s3 one zabytkami archeologicznymi, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami niezwlocznie zawiadomic
Wojewddzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkow,

43. przydrozne kapliczki, przydrozne krzyze i inne obiekty kultu religijnego nalezy zabezpieczy¢ na
czas przebudowy drogi

III. Okredli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia na etapie eksploatacji

w nastepujacym zakresie:

1. sprawdza¢ okresowo stan nawierzchni drogowej i usuwaé ewentualne ubytki (szczegdlnie po
okresie zimowym),

2. zapewnic¢ prawidtowy, zgodny z prawem, obieg odpadéw z terenu eksploatacji inwestycji,

3. systematyczne wykaszanie i oczyszczanie rowéw podtrzymujac ich drozno$¢

V. Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zalaczniku nr 1 do niniejszej
decyzji jako jej integralna czesc.

Uzasadnienie

Whioskiem znak W1.603.81.2020.MK.24 z dnia 04.06.2020 r. ztozonym do tutejszego urzedu w dniu
09.06.2020 r. Zarzad Drég Wojewédzkich w Opoluy, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, w imieniu ktdrego
wystepuje Dyrektor Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu wystapit o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”
zlokalizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr: 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1431/1, 1431/2, 1463/1,
1696/1 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 13), 1820/1, 1913, 1914/1, 1816, 1768, 1757, 1821/2, 1868/2,
1915/2, 1914/2, 1894, 1885/1, 1798, 1769, 1758, 1823, 1853/4, 1870/2, 1874/2, 1874/1, 1817, 1770, 1759,
1861, 1865/1, 1870/1, 1871/1, 1876, 1818, 1729/3, 1760, 1862/1, 1853/5, 1869, 84/17, 84/18, 1819, 1729/2,
1764, 1852/1, 1784, 1810, 1811/1, 1767, 1729/5, 1766, 1863, 1849 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 14),
1916/2, 1934, 1919 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 15).

Do w/w wniosku inwestor dotaczyt: karte informacyjng przedsiewziecia (KIP) wraz z jej zapisem w
formie elektronicznej na informatycznym nos$niku danych, po§wiadczong przez wlasciwy organ kopie mapy



ewidencyjnej, w postaci papierowej, obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie, mape, w postaci
papierowe] oraz elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelno$¢ przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsiewziecie, wypisy z rejestru gruntéw w
formie elektronicznej na informatycznym nosniku danych.

Dnia 15.06.2020 1 do tutejszego urzedu wplynelo uzupelienie wniosku znak

WI.603.81.2020.MK.24 z dnia 04.06.2020 r. - wykaz dzialek znajdujacych sie na przewidywany teren na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obszarze, na ktdry bedzie oddzialywac przedsiewziecie.

Dane o zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych o
dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku (www.ekoportal.gov.pl). Nr karty 70/2020.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko, stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
Burmistrz Zdzieszowic.

Na podstawie zlozonego wniosku, a w szczegélnosci zgodnie z treScia dolaczonej Kkarty
informacyjnej przedsiewziecia, sporzadzonej w dniu 23.03.2020 r. przez mgr inz. Pana Lukasza
Stomiriskiego ustalono, ze planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
423 w m. Zdzieszowice na dlugosci okolo 1,035 km. Wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane
przedsiewziecie zostalo wymienione w:

« 8§ 3 ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub
obiekty mostowe w ciqgu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drég lub obiektéw
mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),

« 8§ 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporzadzenia (przedsiewziecia polegajqce na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego Iub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w ust. 1, z wylqczeniem przypadkéw, w ktdrych ulegajqca zmianie lub powstajqca w
wyniku rozbudowy, przebudowy Iub montaiu cze$¢ realizowanego lub zrealizowanego
przedsiewziecia nie osiqga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w przypadku
gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajq parametry
tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montazami,
o ile nie zostaly one objete decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach),

« 8§ 3 ust. 1 pkt 67 ww. rozporzadzenia (budowle przeciwpowodziowe, w rozumieniu art. 16 pkt 1
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, z wylqczeniem przebudowy watéw
przeciwpowodziowych polegajqcej na doszczelnieniu korpusu watéw i ich podloza w celu
ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie przechodzenia wéd powodziowych, a
takze regulacja wod).

Dlatego zgodnie z tredciq art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dnia 17.06.2020 r. wszczgto postepowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Za strony
postepowania o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a
ustawy o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko uznano wnioskodawce oraz podmioty, kt6rym
przyshuguje prawo rzeczowe do nieruchomodci znajdujacej sie¢ w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywac
przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce.

W zwigzku z tym, Ze liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z brzmieniem art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o



ocenach oddzialywania na Srodowisko, o wszystkich etapach prowadzonego postepowania strony
informowane byly w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na okres 14 dni. Obwieszczenie
Burmistiza Zdzieszowic nr 0S.6220.4.2020.AK z dnia 17.06.2020 1. zawiadamiajace strony o wszczeciu
postepowania wywieszone zostalo w nastepujacych miejscach:

+ tablica ogloszenn w budynku Urzedu Miejskiego w Zdzieszowicach w okresie od 17.06.2020 r. do
03.07.2020 r.;

«  BIP Urzedu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl

W zwiazku z powyzszym Burmistrz Zdzieszowic, dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 3 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko pismem z dnia 17.06.2020 r. znak
0S.6220.4.2020.AK, wystapil do Opolskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
Opolu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu i Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w
Opolu o wydanie opinii co do konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia oraz co do zakresu ewentualnego raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na Srodowisko. .

Pismem znak NZ.9022.5.5.2020.ESz z dnia 25.06.2020 r. (data wplywu do tutejszego urzedu)
Opolski Panistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Opolu poinformowal, ze przekazuje sprawe wediug
wilasciwos$ci do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu w pi$mie znak W00$.4220.204.2020.JGB z
dnia 03.07.2020 r. (data wplywu do tutejszego urzedu 03.07.2020 r.) wyrazit opinie, iz dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, jednoczes$nie
wskazujac na konieczno$¢ okreslenia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw, o ktdrych
mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit b) i lit ¢) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
$rodowisko, wyszczegdlnionych w ust. II pkt 7-10 niniejszej decyzji.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w pismie
znak GL.ZZ$.3.435.110.2020.DB z dnia 01.07.2020 r. (data wplywu do tutejszego urzedu 03.07.2020 r.)
wyrazil opinie, iz dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko oraz okreslit warunki tej realizacji wyszczegélnione w ust. II pkt 1-6 niniejszej
decyzji.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w pi$mie (opinii sanitarnej) z dnia
02.07.2020 r. znak NZ.4315.14.2020.GJ (data wplywu do tutejszego urzedu 07.07.2020 r.) wnidst o
odstgpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia na
$rodowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
dnia 13.07.2020 r. Burmistrz Zdzieszowic wydal obwieszczenie znak 0S.6220.4.2020.AK zawiadamiajac
strony postepowania o opiniach Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o mozliwo$ci wypowiedzenia sie¢ co do zebranych dowodéw i
materialéw, a takze zgloszonych zadan. Do dnia wydania niniejszej decyzji strony biorgce udzial w
postepowaniu nie wniosty zadnych uwag i nie zglosily zastrzezeri. Obwieszczenie nr 0S.6220.4.2020.AK z
dnia 13.07.2020 r. wywieszone zostalo w nastepujacych miejscach:

+ tablica ogloszein w budynku Urzedu Miejskiego w Zdzieszowicach w okresie od 13.07.2020 r. do
28.07.2020 r.;

«  BIP Urzedu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl

Zgodnie z treScia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjetego Uchwalg nr
LII/419/2002 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 paZzdziernika 2002r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice (opublikowang w Dzienniku
Urzedowym Wojewd6dztwa Opolskiego nr 120 z dnia 25 listopada 2002 r., poz. 1554) dziatki ewidencyjne,
na ktérych bedzie realizowane przedsiewziecie oznaczono nastepujacymi symbolami: 1429/3 — Ks/U w
czesci Z, 1429/6 — 7, 1463/1 — Z, 1429/4 — Z, 1431/1 — Rp, w czesci Ks/U, w czesci Z, 1696/1 — Zc w czesci
Z, 1429/5 — Ks/U w czedci Z, 1431/2 — Z, 1820/1 — Z, 1914/2 — Z1, w cze$éi Zo, w czeSci Rp, w czesci Z,



1870/2 — U, 1870/1 — Mr w czesci L, 1869 — Mr w czesci L w czesci Z, 1784 — D, 1913 — Zo w czeSci Rp, w
czedci Z, 1894 — U, 1874/2 — Mr w czesci Z, 1871/1 — Mr w czesci Rz, w czesci L, 84/17 — ZV/Zp/Ut/Kp,
1810 — Mn/Ro, w czesci Z, 1914/1 — Rp, w czesci Zo, w czesci Z, 1885/1 — U w czesci Rz, 1874/1 — Mr w
czeéci L, w czesci Z, 1876 — L, 84/18 — Z1/Zp/Ut/Kp, 1811/1 — Mn/Ro, w czesci D, w czesci Z, 1816 —
Mn/Ro, w czedci D, w czesci Z, 1798 — D, 1817 — Mn/Ro, w czesci D, 1818 — Mn/Ro, w czesci D, 1819 —
Mn / Ro, w czesci D, w czesci Z, 1767 - Mn/Ro, w czesci Z, 1768 — Mn/U w czesci D, w czesci Z, 1769 —
Mn/U w cze$ci D, w czedci Z, 1770 — Ks/U w czeéci Z, 1729/3 — Z, 1729/2 - 7, 1729/5 - Z, 1757 — Rp / Ro,
w czesci Z, 1758 — Mr w cze$ci Z, 1759 — Mr w cze$ci Z, 1760 — Mr w czeSci Z, 1764 — Mr w czesci Z, 1766
— Mr w cze$ci Z, 1821/2 — Z1 w czesdci Z, 1823 — dr w czesci Z, 1861 — Z1 w czeSci Z, 1862/1 — Mr, w czesci
Rp, w czesci Z, 1865/1 — Rz w czesci dr, w czedci Z, 1863 — Mr w czesci Z, 1868/2 — Mr, w czesci Rp, w
czesci Z, w czedci Z, 1853/4 — Rz w czesci dr, w czesci Z, 1853/5 — Mr, w czeSci Rz, w czesci dr, w czesci Z,
1852/1 — Mr w czesci Z, 1849 — Mr, w czesci Z, w czesci Rz, 1915/2 — Mr, w czesci Z, w cze$ci Dr, 1916/2 —
Ro w czedci Z, w cze$ci Dr, 1934 — Dr, w czesci Z, 1919 — Rp, w czesci Z.

Przeznaczenie: Mn / Mr — tereny oznaczone tym symbolem przeznacza sie dla istniejacej i
projektowane]j zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojacej, blizniaczej lub szeregowej; Ro —
Tereny upraw ogrodniczych; D — Tereny drég dojazdowych; Rp — Tereny upraw polowych; Zo — Tereny
zieleni niskiej, nieuzytki; Z — Tereny ulic zbiorczych; KS — Tereny urzadzen komunikacji samochodowej; U
— Tereny ustugowe; Dr — Tereny drog klas nizszych; Z1 — Tereny zieleni lesnej; Rz — Tereny lak i pastwisk;
Zp — Tereny zieleni urzadzonej; Ut — Tereny ustug turystyki.

Biorac pod uwage, przeprowadzona w toku postepowania w sprawie oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na $rodowisko, analize kryteriéw planowanego przedsiewziecia w zakresie, o ktérym mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko,
dokonang w szczegblnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia, jak réwniez poprzez
uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Opolu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie organ wlasciwy do wydania decyzji uznal, Ze po zrealizowaniu przez Inwestora
wszystkich warunkéw zawartych w przedlozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska. Jednoczesnie
uwzgledniajac fakt, Ze w toku prowadzonego postepowania odstapiono od obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdzit
w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.

Podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy uwzgledniono uwarunkowania wymienione w art. 63
ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko.

1. Rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze istotnych
rozwiqzan charakteryzujqcych przedsiewziecie:
Charakterystyka planowanego przedsiewziecia stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 o dtugosci realizacji ok. 1,03
km. Celem inwestycji jest poprawa warunkéw bezpieczenstwa i komfortu wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego, a takze poprawa przepustowosci drogi wojewddzkiej i usprawnienie odwodnienia uktadu
komunikacyjnego. Na calym odcinku projektowana inwestycja objeta jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. -
o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2003
nr 80 poz. 721 ze zm.). '

Inwestycja polozona jest w powiecie Krapkowickim w gminie Zdzieszowice. Obejmuje swoim
zakresem korekte geometrii drogi w planie i profilu, wymiane konstrukcji nawierzchni, budowe Sciezki
rowerowej, budowe chodnikéw, przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi, przebudowe
zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz innych obiektéw inzynierskich, w tym urzadzeni odwodnienia.
W pasie drogowym wystepuja sieci infrastruktury elektroenergetycznej i o$wietlenia ulicznego,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, przebiegajace wzdhiz drogi lub ja przecinajgce.



Przewiduje sie, iz:
powierzchnia zajmowanej nieruchomosci to ok. 30.000 m?,
. powierzchnia planowana do zajecia to ok. 40.000 m®.
Rodzaje technologii.

Realizacja przebudowy ukladu drogowego odbywac sie bedzie przy uzyciu powszechnie
stosowanego sprzetu budowlanego i materialéw posiadajacych wszystkie wymagane obowigzujacym
prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. W ramach realizacji przedmiotowe] inwestycji przewiduje
sie wykonywanie wykopéw. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Odsloniete podczas wykonywania wykopéw zZrodia wody
nalezy uja¢ za pomoca row6w lub drenéw. Wody opadowe i Zrédlane nalezy odprowadzi¢ rowami poza teren
rob6t. Czasowe obnizenie zwierciadta wdd gruntowych mozna wykonaé za pomocg iglofiltrow.
SzczegGlowy sposdb prowadzenia i zorganizowania zaplecza budowy bedzie nalezal do Wykonawcy robot
budowlanych. Przewiduje sie, iz w trakcie realizacji przedsiewziecia bedq pracowaly maszyny i urzadzenia
technologiczne, uzywane w budownictwie takie jak: koparko-spycharka, ubijak wibracyjny, miot
pneumatyczny, frezarka nawierzchni, rozscielacz asfaltu, réwniarka uniwersalna, walec ogumiony lub
statyczny oraz $rodki transportu dowozace materiaty budowlane - samochody samowyladowcze itd.

b) powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢
realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujqcych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w
obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszczq si¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

Oddzialywania skumulowane planowanego przedsiewziecia z  przedsigwzigciami juz
funkcjonujacymi dotyczy¢ beda gtéwnie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji w halasu do
érodowiska. Przyjete rozwiazania techniczne dla przedmiotowej inwestycji pozwolg na minimalizacje
ewentualnych negatywnych wpltywéw przedsiewziecia w szczegélnosci w zakresie emisji hatasu i emisji
substancji do powietrza, co przetozy sie réwniez na zmniejszenie oddziatywarn skumulowanych.

c¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni
ziemi:
Inwentaryzacja zieleni.

Zgodnie z KIP inwentaryzacja stanowi podstawe do wyznaczenia drzew i krzewéw kolidujacych z
planowana inwestycja, przewidzianych do usunigcia. Inwentaryzacja objeto wszystkie drzewa o obwodzie
powyzej 50, 65 lub 80 cm (w zalezno$ci od gatunku) na wysokosci 5 cm oraz krzewy o pow. 25 m? (art. 83f
ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), w granicach wyznaczonych przez
Zleceniodawce. Inwentaryzacje poszerzono o wyszczegdlnienie niektérych drzew i krzew6w oraz drzewa
owocowe, ponizej progéw obwodowych i powierzchniowych opisanych w w/w przepisie, celem uniknigcia
nieporozumien w trakcie ich wycinania.

W KIP podano, ze ilosci niezbednej wycinki drzew i krzewéw moze ulec zmianie. Nie wyklucza sig
istnienia na terenie inwestycji szaty roslinnej innej niz wykazana ponizej. Wycinka szaty roslinnej bedzie
ograniczona do minimum i bedzie dotyczyla gléwnie pasa drogowego.

Tabela 1. Zestawienie podsumowuja inwentaryzacje zieleni

Dz zinwiﬁ?;rzggl;nhz}zlb;rzew Liczba drzew przeznaczonych do | Liczba drzew przeznaczonych
y [szt] Y wyciecia [szt.] do pozostawienia [szt.]
65 54 11
Krzewy Surr_laryczna powierzchnia [RE N T W— Powierzchnia krzewéw
zinwentaryzowanych saernaczonyoh dorwryctect [i] przeznaczonych do
krzew6éw [m?] P y wyele pozostawienia [m?]
154,4 122,4 32,0




Tabela 2.

Zestawienie dzialek ewidencyjnych, na ktérych planowana jest

cinka drzew i krzewow

iatki Roslinno$¢ przeznaczona
Lp N.r dzml}n ; Obreb/Gmina Arkusz mapy P .
ewidencyjnej do wycinki
1 1696/1 Zdzieszowice AR_13 drzewa
2 1729/3 Zdzieszowice AR_14 drzewa i krzewy
3 1770 Zdzieszowice AR_14 skupisko drzew (samosiejek)
4 1820/1 Zdzieszowice AR _14 drzewa i krzewy
5 1758 Zdzieszowice AR _14 drzewa i krzewy
6 1729/5 Zdzieszowice AR_14 drzewa i krzewy
7 1784 Zdzieszowice AR_14 drzewa
8 1823 Zdzieszowice AR_14 drzewa
9 1861 Zdzieszowice AR _14 drzewa
10 84/18 Zdzieszowice AR_14 drzewa
11 1874/2 Zdzieszowice AR_14 drzewa
12 1914/2 Zdzieszowice AR 14 drzewa i krzewy
13 1869 Zdzieszowice AR_14 krzewy
14 1915/2 Zdzieszowice AR_14 krzewy
15 1816 Zdzieszowice AR_14 krzewy
16 1934 Zdzieszowice AR_15 krzewy
Tabela 3. Zestawienie inwentaryzacyjne drzew:
Lp | Nazwa Obwéd oni Obwaéd Nr  dzialki | Stan
: WOCPMA | pniana | Rozpietosé | Wysokos¢ | ewidencyjnej | projektowany
na wys. 1,3m
wys. korony [m] [m]
[cm]
5 cm [cm]
1 do
Robinia akacjowa 260 270 3 12 1729/3 pozostawieni
a
2 do
Robinia akacjowa 245 250 4 13 1729/3 pozostawieni
a
3 Klon jawor 195 220 3 10 1729/3 do wyciecia
3a Skupisko drzew: do wyciecia
klony zwyczajne, drzewa
robinie akacjowe, } <50 _ ) 1770 fid
brzozy powierzchni
brodawkowate, K 5
topole czarne ok. 140 m
4 do
Topola czarna 185 210 7 12 1820/1 pozostawieni
a
5 Topola czarna 27 35 2 4 1758 do wyciecia
6 Robinia akacjowa 26+26 60 3 6 1729/5 do wyciecia
7 Klon zwyczajny 170 215 6 10 1729/5 do wyciecia
8 Klon zwyczajny 125 150 3 7 1729/5 do wyciecia
9 Robinia akacjowa 110 125 4 8 1696/1 do wyciecia
1 Zywrotnile 80 80 2 5 1820/1 do wyciecia
zachodni
11 do
Robinia akacjowa 50+70 100 4 6 182172 pozostawieni
a
12 | Robinia akacjowa | 30+240+200+ 350 20 8 1821/2 do




pozostawieni

150+40 a
13 Sumak octowiec | 30+20+23+25 75 4 5 1820/1 do wyciecia
14 | Sumak octowiec 30 35 3 5 1820/1 do wyciecia
15 Sumak octowiec 38 41 2 5 1820/1 do wyciecia
16 Sumak octowiec 24 40 2 5 1820/1 do wyciecia
17 | Sumak octowiec 30 50 4 7 1820/1 do wyciecia
18 Wierzba biata 80 110 5 10 1820/1 do wyciecia
19 Wierzba biata 45+60 90 6 11 1820/1 do wyciecia
20 Wierzba biata 80 100 4 11 1820/1 do wyciecia
21 Wierzba biala 55+25+20 70 2 8 1784 do wyciecia
22 Klon zwyczajny 50+40 100 4 12 1823 do wyciecia
23 Klon zwyczajny 40 50 2 10 1861 do wyciecia
24 Klon zwyczajny 40 55 3 10 1861 do wyciecia
25 | Dab szypulkowy 200 250 15 15 84/18 do wyciecia
26 | Dab szypulkowy 120 150 10 15 84/18 do wyciecia
27 Dab czerwony 120+140 280 14 17 84/18 do wyciecia
28 | Dab szyputkowy 145 150 10 14 84/18 do wyciecia
29 | Dab szypulkowy 160 200 14 18 84/18 do wyciecia
30 do
Klon zwyczajny 40 50 2 5 1862/1 pozostawieni
a
31 do
Jesion wyniosty 20 25 1,5 4 1862/1 pozostawieni
a
32 | Dab szyputkowy 130 150 10 15 84/18 do wyciecia
33 | Robinia akacjowa 90 110 3 11 84/18 do wyciecia
34 Klon jawor 80+60 170 4 12 84/18 do wyciecia
35 Topola czarna 75 90 5 12 84/18 do wyciecia
36 Topola czarna 55+70 120 4 8 84/18 do wyciecia
37 Topola czarna 70 90 5 9 84/18 do wyciecia
38 | Dab szyputkowy 60 90 7 8 84/18 do wyciecia
39 | Robinia akacjowa 25+40+30 60 2 4 1874/2 do wyciecia
40 Modrzew 100 110 5 15 1874/2 do wyciecia
41 Jodta pospolita 60 65 3 12 1874/2 do wyciecia
42 Jod}a pospolita 30 30 1 3 1874/2 do wyciecia
43 Jod!a pospolita 40 40 1 3 1874/2 do wyciecia
44 Jod!a pospolita 25 30 2 3 1874/2 do wyciecia
45 | Grusza pospolita 50 50 3 4 1874/2 do wyciecia
46 Jod}a pospolita 35 40 3 5 1874/2 do wyciecia
47 8+10+15+9+
25+31+35+
Wierzba biala zzfgslfgolf; ) 120 4 3 1914/2 do wyciecia
+15+12+10+
21+18+25
48 Wierzba biata 29+25+15+7 140 4 3 1914/2 do wyciecia
+12+20+26+
30+28+15+
21+10+14+
20+26+10+

30+28+12+




15+20+22+
16+20+25+
32+30+21+
17+15
49 15+18+25+20
Wierzba biata +31+38+40+ 100 5 35 1914/2 do wyciecia
35+25
50 Wierzba biata 35 35 1 3 1914/2 do wyciecia
51 . . 15+13+20+23 oo
Wierzba biala +29+17+20 65 4 3,5 1914/2 do wyciecia
52 Wierzba biata 50 40+20 1 3 1820/1 do wyciecia
53 21+25+29+
32+20+36+
Wierzba biata 34+41+45+ 160 8 5 191472 do wyciecia
48+50+36+
25+35
54 12+15+24+
Robinia akacjowa 29+34+38+ 90 5 6 1914/2 do wyciecia
33+26+30
55 Klon polny 60 80 3 5 1820/1 do wyciecia
56 10+15+10+
Wierzba biata 23+30+27+ 70 4 4 1914/2 do wyciecia
18+25
57 Jesion wyniosty 50 60 4 5 1914/2 do wyciecia
8 | Kessmnewies 30+20 30+20 1,5 3 1820/1 do wyciecia
zZwyczajny
59 | Dab szypultkowy 80 100 5 7 1820/1 do wyciecia
60 | Dab szypultkowy - 20 1,5 1 1820/1 do wyciecia
61 | Dab szypulkowy - 25 2 1820/1 do wyciecia
62 do
Jesion wyniosty BRI 23a5h38 3 4 1820/1 pozostawieni
33 +33 a
B3 Brzoza do
biodanewta 70 100 5 8 1820/1 pozostaaw1en1
o4 Brzoza do
Tl S 70 100 5 8 1820/1 pozos§w18n1
65 Brzoza B
brodawkowata 30 50 3 6 1820/1 pozost:wmm
Tabela 4. Zestawienie inwentaryzacyjne drzew:
Lp. | Nazwa Powierzchnia | Uwagi Nr dziatki Stan
ewidencyjnej | projektowany
K1 | Kosodrzewina 12 pojedynczy krzew 1729/3 do wyciecia
K2 | Zywotnik zachodni | 1 pojedynczy krzew 1729/3 do wyciecia
K3 | Zywotnik zachodni | 1 pojedynczy krzew 1729/3 do wyciecia
K4 | Tawula japonska 25 pojedynczy krzew 1729/3 do wyciecia
K5 | Tawula japoriska 8,5 pojedynczy krzew 1729/3 do wyciecia
K6 | Zywotnik zachodni | 0,5 pojedynczy krzew 1729/3 do o
pozostawienia
. . . . do
K7 | Zywotnik zachodni | 1 pojedynczy krzew 1729/3 pozostawienia
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K8 | Zywotnik zachodni | 1 pojedynczy krzew 1729/5 do wyciecia
K9 | Zywotnik zachodni | 1 pojedynczy krzew 1729/5 do wyciecia
K10 | Zywotnik zachodni | 1 pojedynczy krzew 1729/5 do wyciecia
Trzmielina ; o
K11 Y— 2,5 pojedynczy krzew 1729/5 do wyciecia
skupisko w formie zywoplotu 2
K12 | Ligustr pospolity | 20 E yWoR 1758 S da
dt 20 m, szer. 1 m wyciecla
: skupisko w formie z tot
K13 | Zywotnik zachodni | 8,5 P i 1766 do
dh. 8,5 m, szer. 1 m (11 szt.) pozostawienia
K14 | Zywotnik zachodni | 2 pojedynczy krzew 1869 do wyciecia
K15 | Robinia akacjowa 0,7 pojedynczy krzew 1820/1 do wyciecia
K16 | Robinia akacjowa 1,5 pojedynczy krzew 1820/1 do wyciecia
. . . ) 1820/1 o
K17 | Ligustr pospolity 17,5 skupisko krzewow do wyciecia
1914/2
K18 | Ligustr pospolity 1 pojedynczy krzew 1915/2 do wyciecia
K19 | Ligustr pospolity 7 skupisko krzewo6w 1820/1 do wyciecia
K20 | Ligustr pospolity 21 skupisko krzewo6w 1934 do wyciecia
K21 [ Ligustr pospolity 2,7 pojedynczy krzew 1934 do wyciecia
; kupisko w formie 7 totu 2
K22 | Zywotnik zachodni | 18 P yeE 1816 710 g
dt 12 m, szer. 1,5m wycigecla

Etap budowy.

Realizacja inwestycji wymaga¢ bedzie wykorzystania surowcéw mineralnych takich jak piasek i
kruszywo oraz gotowych elementéw (np. kostka betonowa, krawezniki, wpusty uliczne). Stosowane
maszyny budowlane (koparki, pojazdy ciezarowe, walec, zageszczarka, dZwigi) pracujace przy realizacji
inwestycji napedzane beda olejem napedowym. Cze$¢ sprzetu budowlanego moze wymagac zasilania
energia elektryczng lub sprezonym powietrzem, media te dostarczane beda na plac budowy z przewoznych
agregatéw zasilanych olejem napedowym. Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z
przewoznych beczkowozéw w iloéci do kilkudziesieciu m*® miesiecznie. Woda wykorzystywana bedzie
zaréwno na cele budowlane, ale tez na cele socjalno-bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikéw.
Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonawce rob6t budowlanych.

W oparciu o zakres projektowanych prac, zgodnie z KIP przewiduje si¢ wykorzystanie
nastepujacych materiatéw, gotowych elementéw itp. (wartosci szacunkowe):

+  wody do kilkuset m3 na caly okres budowy;

« energii elektrycznej - kilkadziesiat kWh na caly okres budowy;

+ paliwa (olej napedowy) - do 400 m3;

«  warstwy podbudowy z kruszyw (piasek, thuczen) - okoto 30000mz2,

+  beton asfaltowy okolo 23000m2,

«  kostka betonowa okolo 4000m2,

«  krawezniki okoto 8000m,

«  obrzeza okolo 8000m,

«  zastosowanie elementéw z prefabrykatéw betonowych ok. 2000 m3,

+ materialy malarskie i elementy do oznakowania poziomego i pionowego.

Szczeg6lowy bilans materialtéw i surowcoéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia zawierat
bedzie projekt budowlany, projekty wykonawcze, w tym kosztorys.
Etap eksploatacji.

Eksploatacja drég podlegajacych przebudowie nie bedzie zwigzana z zuzyciem wody, surowcow,
materiatéw, paliw. W przyszto$ci moze wystapi¢ konieczno$¢ naprawy lub konserwacji drogi, naprawy
uszkodzonej infrastruktury, jednak na obecnym etapie nie mozna okredli¢ rodzaju i ilosci niezbednych
surowcéw. W okresie zimowym eksploatacja drég bedzie zwiazana z uzyciem $rodkéw zapobiegajacych
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oblodzeniu, oszacowanie potrzebnych ilo$¢ surowcéw (piasku, soli) jest bardzo trudne, gdyz zalezy od
panujacych warunkéw atmosferycznych i sposobu utrzymania drogi. Podczas eksploatacji przewiduje sie
odnawianie oznakowania poziomego — malowanie linii, paséw. Spowoduje to zuzycie farb w iloéci nie
wiekszej niz kilkanascie litréw rocznie.

d) emisji i wystepowania innych uciqzliwosci:
Etap realizacji — halas.

Drogi technologiczne w miare mozliwosci bedq zlokalizowane w pasie drogowym
przebudowywanej drogi. Z uwagi na sposéb zagospodarowania otoczenia analizowanej drogi objetej
przedsiewzigciem (znajdujacych sie posréd zabudowy mieszkaniowej) prace budowlane zwigzane z
najwieksza emisjg hatasu do Srodowiska wykonywane beda wylacznie w porze dziennej, zgodnie z
harmonogramem robét celem maksymalnego wykorzystania (skrécenia) czasu pracy, natomiast zaplecza
zlokalizowane beda mozliwie daleko od terenéw zabudowy objetej ochrong przed hatasem. Zgodnie z KIP
teren zaplecza budowy wybrany zostanie przez Wykonawce prac budowlanych. Dopuszcza sie prowadzenie
prac w porze nocnej, jezeli beda tego wymagaly wzgledy techniczno-technologiczne oraz prac nie
powodujacych duzego oddziatywania akustycznego (np. wstepne przygotowanie placu budowy, ukladanie
asfaltu, oznakowanie poziome , pionowe drogi,). Do wzgled6éw techniczno-technologicznych mozna zaliczy¢
dziatania wymagajace zapewnienia ciaglosci procesu budowlanego (np. ukladanie asfaltu wymagajace
zapewnienia ciggtoSci dostaw) lub dzialania wymagajace zapewnienia bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu
(np. ustawienie sygnalizacji w przypadku stosowania ruchu wahadtowego). Wszelkie prace, gdy beda
pracowaty jednoczesnie maszyny o duzej mocy akustycznej, nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.
W przypadku skarg na hatlas, na etapie budowy, nalezy przeprowadzi¢ pomiary kontrolne i na tej podstawie
podja¢ ewentualne dzialania zabezpieczajace plac robdt przed nadmierng emisja hatasu do $rodowiska, po
ustaleniu zrédta negatywnego oddziatywania.

Wykonawca prac budowlanych powinien spelni¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 263, poz. 2202) w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczenn w zakresie emisji halasu do $rodowiska. Na placu
budowy powinny by¢ stosowane wylacznie urzadzenia dopuszczone do obrotu w Polsce, a ich uzytkowanie
zgodne z przeznaczeniem. Wszystkie oddzialywania zwiazane z etapem realizacji beda krétkotrwale.
Prowadzone prace beda mialy charakter przejSciowy i beda sie przesuwaly wraz z postepem prac.

Etap realizacji — wibracje.

Ze wzgledu na charakter terenéw przez ktére przebiegaja analizowane zadania (bliska zabudowa
wzgledem drogi) nalezy bezwzglednie ograniczy¢ dziatanie sprzetu mogacego powodowaé drgania
szkodliwe dla budynku, powodujace lokalne zarysowania i spekania. Czas pracy urzadzen wywohijacych
drgania, nie powinny powodowac¢ negatywnego oddziatywania na budowle.

Prace o wysokich czestotliwo$ciach drgan nalezy prowadzi¢ jedynie w porze dziennej w godzinach od 6.00
do 22.00. W poblizu terenéw zabudowanych, a w szczegdlnosci w miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa
(w tym obiekty zabytkowe) jest w odleglosci mniejszej niz 20 m od Zrdla drgad, w miare mozliwosci
technicznych, nie stosowa¢ walcéw wibracyjnych lub gdy nie jest to mozliwe technologicznie ograniczyé
oddzialywania dynamiczne urzadzen budowlanych do minimum (z zastrzezeniem, Ze minimum nie moze
powodowa¢ pogorszenia stanu technicznego budynkéw). Nalezy ograniczy¢ predko$é i tonaz pojazdéw
ciezkich dostarczajacych materiat.

Etap realizacji - zanieczyszczenie powietrza.

Sprzgt budowlany, maszyny i $rodki transportu powinny by¢ sprawne technicznie. Sprawno$é
sprzetu nalezy potwierdzona aktualnymi badaniami technicznymi. Sprzet powinien byé uzywany przez
przeszkolony personel zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Osoba obstugujaca maszyny
wymagajace specjalnych uprawnieni powinna posiada¢ odpowiednie, wazne uprawnienia. Konserwacja
sprzetu powinna odbywaC si¢ w przygotowanej bazie zaplecza technicznego. Ograniczenie emisji
zanieczyszczen z maszyn, Srodkéw transportu i przewozéw powinna polegaé na wykorzystywaniu
nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzetu oraz na wykonywaniu przewozéw kruszyw i bitumitéw pod
przykryciem (pod plandeka). W skrajnych przypadkach, w rejonach zabudowanych, przy pogodzie suchej i
wietrznej, zaleca si¢ okresowe zraszanie odslonietego terenu woda. Wyjazd z placu budowy nalezy
wyposazy¢ w myjke do czyszczenia k6l pojazdéw z blota, w celu ograniczenia wtémych emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz ze wzgledéw bezpieczenstwa pozostatych uzytkownikéw ruchu.
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Etap realizacji - wody i gleba.

Zaplecze socjalne budowy nalezy wyposazy¢ w toalety ze szczelnym zbiornikiem na fekalia oraz
zamkniety obieg wody socjalnej. Warstwe gleby z terenu przewidzianego pod baze zaplecza technicznego
nalezy zebra¢ i zeskladowa¢ do wykorzystania na etapie rekultywacji terenu. Nie wolno dopusci¢ do
zalewania ewentualnych wykopéw woda deszczowa, szczegdlnie w przypadku wystepowania glin, piaskéw i
pyléw gliniastych.

Etap realizacji - fauna i flora.

Przebudowywany odcinek drogi nie ingeruje w wartoSciowe ekosystemy, nie narusza rzadkich
siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkéw roslin, grzybéw lub zwierzat (droga obecnie istnieje i
jest wykorzystywana przez uczestnikéw ruchu). Poza dzialaniami organizacyjnymi na etapie realizacji
(dostosowanie okresu ewentualnej wycinki do biologii ptakéw, zabezpieczenie drzew przy granicy placu
budowy) nie przewiduje sie rozwigzan projektowych minimalizujagcych wplyw na roéliny lub zwierzeta.
Miesigce maj, czerwiec, lipiec sa miesigcami okresu legowego i w tych miesigcach obowiazuje kategoryczny
zakaz ruszania gniazd. Nie przewiduje sie wplywu budowy na rzadkie lub chronione gatunki zwierzat. W
celu ochrony ptakéw przed ewentualnym zniszczeniem legu, wycinka drzew i krzewéw powinna odby¢ sie
poza okresem od marca do wrze$nia. Materiatéw_budowlanych lub nadmiaru ziemi nie nalezy gromadzi¢ w
rzucie korony drzewa nieprzewidzianego do usuniecia. Ewentualnie odstoniete korzenie nalezy zabezpieczy¢
przed przesuszaniem. W okresie prac budowlanych wykonywac okresowe (raz na dobe) przeglady wykopéw
budowlanych. W przypadku stwierdzenia w nich uwiezionych zwierzat, nalezy je wylapa¢ oraz wypusci¢
poza teren inwestycji. Tereny zaje¢ czasowych po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zrekultywowac,
zabezpieczong na wczesniejszym etapie gleba i obsiane trawa.

Etap eksploatacji — halas.

Eksploatacja przebudowanej drogi wiazac sie bedzie z halasem komunikacyjnym, powodowanym
gltéwnie ruchem przejezdzajacych pojazdéw. W ramach przebudowy wymieniona zostanie podbudowa oraz
nawierzchnia drogi (zastosowanie nawierzchni o obnizonej hatasliwosci, tzw. ,nawierzchni cichej”), dzieki
czemu zostanie zminimalizowane oddzialywanie halasu oraz drgania podioza. Przedsiewziecie, ze wzgledu
na zakres proponowanych rozwiazan projektowych, wplynie na poprawe klimatu akustycznego w
poréwnaniu do stanu obecnego. W rejonie inwestycji, ze wzgledu na teren zabudowany, bedzie
obowigzywalo ograniczenie predkosci Sa to rozwiazania techniczno-organizacyjne, ktére pozwalajg na
uspokojenie ruchu oraz poprawe ptynnosci przejazdu pojazdéw.

Etap eksploatacji — wibracje.

Wymiana podbudowy drogi spowoduje zmniejszenie mozliwo$ci wystgpienia negatywnego
oddziatywania drgan, a dodatkowo utrzymanie stanu nawierzchni, po oddaniu inwestycji w dobrym stanie,
pozwoli na ograniczenie negatywnych oddzialywan.

Etap eksploatacji - zanieczyszczenia powietrza

W fazie eksploatacji wystepowaé beda niezorganizowane, przemijajace emisje zanieczyszczen
powietrza, (tj. tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, pytu, metali ciezkich, oraz weglowodoréw
aromatycznych i alifatycznych) w nastepstwie ruchu drogowego, gléwnie samochodowego pojazdéw
osobowych. Przebudowa istniejacej drogi nie przyczyni sie do powstania nowych istotnych zrédel
zanieczyszczen powietrza. Po przebudowie drogi przewiduje sie usprawnienie ruchu i zwiekszenie
plynnosci, co powinno przyczyni¢ sie¢ do minimalizacji negatywnego oddzialywania ruchu pojazdéw
poruszajacych sie na planowanej drodze. Male nateZenie ruchu pojazdéw i duzy udzial pojazdéw
osobowych nie powinny stanowi¢ ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza w rejonie przedsiewziecia.
Nie przewiduje sie dziatait minimalizujacych w zakresie ochrony powietrza.

Etap eksploatacji - wody i gleby.

Odwodnienie przebudowywanego odcinka DW nr 423 odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowane
normatywne spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, Sciezki rowerowej, zjazdéw, poboczy. Wody opadowe i
roztopowe zostana ukierunkowane do wpustéw ulicznych badZz kraweznikowo-jezdniowych z osadnikami.
Wody opadowe odprowadzane beda poprzez wpusty, istniejace rowy przydrozne a nastepnie poprzez studnie
wpadowe, do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody, zebrane z calej powierzchni drogi,
odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciagu rozbudowywanej drogi
DW 423 w km ok. 0+200 (kanalizacja deszczowa bedaca wlasnoscig miasta Zdzieszowice biegnaca dalej
wzdhuz drogi z wylotem do rowu otwartego i dalej do rzeki Odry).
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Zgodnie z informacja zmieszczong w KIP, wody opadowe i roztopowe odprowadzane do istniejacej
kanalizacji deszczowej, beda spelnialy wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 1311), tj. zawartoS¢ zawiesin ogélnych nie bedzie wieksza niz 100 mg/l, a zawarto$¢ weglowodoréw
ropopochodnych nie bedzie wigksza niz 15 mg/1.

Etap eksploatacji — fauna i flora.

Wszystkie projektowane skarpy umocnione zostang za pomocg humusowania z obsianiem
mieszankami traw. Nie przewiduje sie Zadnych rozwigzan technicznych nakierowanych na ochrone zwierzat.
Planowany zakres przedsiewziecia nie zagraza lokalnym populacjom zwierzat. Droga istnieje w stanie
obecnym, a inwestycja bedzie polega¢ na przebudowie stanu istniejacego. Planowana inwestycja nie bedzie
oddzialywa¢ negatywnie na istniejace formy ochrony przyrody. Odleglo$¢ drogi od najblizszych form
ochrony przyrody jest czynnikiem powodujacym, iz planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na najblizsze formy ochrony przyrody. Z uwagi na lokalny charakter drogi w sieci drég w
zasiegu znaczacego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajduja sie gléwne wieksze
korytarze ekologiczne.

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowq ryzyka wystqpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym
ryzyka zwiqzanego ze zmianq klimatu.

W aspekcie narazenia Srodowiska, wynikajacego z awarii z udzialem substancji niebezpiecznych,
rozpatrywany odcinek drogi moze generowac zagrozenia dla nastepujacych elementéw $rodowiska:

+  zagrozenie zdrowia lub zycia (w rejonie zdarzenia),
« gruntu (w rejonie zdarzenia),

«  wod powierzchniowych (w miejscach zrzutu do ciekéw naturalnych lub rowéw melioracyjnych wraz

z mozliwos$cig migracji zanieczyszczen w dét zlewni),

«  wdd podziemnych (w rejonie zdarzenia).

Projektowane przedsiewziecie w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobg ryzyka wystapienia
powaznej awarii, takze w kontek$cie dynamicznych zjawisk meteorologicznych. Nie ma réwniez wiekszego
zagrozenia wystapienia na rozpatrywanym terenie innej katastrofy naturalnej i budowlanej. Poprawa
plynnosci ruchu i zwigekszenie bezpieczenstwa poprzez utrzymanie odpowiedniej, jakoSci nawierzchni,
ograniczy mozliwo$¢ wystapienia katastrof drogowych.

Najwigksze zagrozenie powodziowe dla gminy Zdzieszowice stanowia wezbrania powodziowe
uformowane w gérnym biegu zlewni rzeki Odry, polozonej na obszarze Republiki Czech. Gérna czes$¢
zlewni Odry to tereny gorskie i podgérskie charakteryzujace sie wysokimi opadami, przekraczajacymi 700
mm rocznie. Droga wojewodzka nr 423 obecnie istnieje, a planowane dzialania dotyczg jej rozbudowy.
Dlatego tez nie przewiduje si¢ wplywu planowanego przedsiewziecia na zwiekszenie zagrozenia
powodziowego.

) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na S$rodowisko, w
przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie.
Etap realizacji.

Podczas prac budowlanych powsta¢ bedaq odpady zwiazane gléwnie z przebudowa infrastruktury
technicznej, usunieciem istniejacej nawierzchni drogowej, wykonywaniem chodnikéw itp.

Powstajace w trakcie prac budowlanych odpady bedsa magazynowane w wyznaczonym przez
Wykonawce miejscu i przekazywane odbiorcom posiadajacym zezwolenie na ich odbidr i transport. Po
zakoriczeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporzadkowaé teren budowy oraz teren baz zaplecza
technicznego i socjalnego i przekazac teren Inwestorowi i wladcicielom gruntéw bez odpadéw. W przypadku
zgodnego z prawem i obowigzujgcymi procedurami, postepowania z odpadami, powstatymi na etapie
realizacji inwestycji, nie przewiduje sie zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.
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Tabela 5. Szacunkowe iloSci i rodzaje odpadéw powstalych na etapie realizacji zestawiono ponizej w tabeli.

Kod Tlos¢ Przykladowe Zrédlo Sposéb czasowego gromadzenia | Proponowane procesy
odpadu odpadéw wytwarzania odpadéw odpadéw odzysku lub
[Mg/rok] unieszkodliwienia
odpadéw
12 01 13 1 Odpady zwiazane z uzyciem |na placach budowy w R4, R12, D5, D10
narzedzi recznych na placu wydzielonym szczelnym
budowy pojemniku metalowym
1301 10* |2 Sprzet budowlany uzywany na placach budowy w R1, R9, D5
szczelnych
130205% |2 podczas prac budowlanych o R1, R, D5
metalowych pojemnikach
zamykanych
170101 120 Rozbiérka elementéw na placach budowy w R3, R5, R12, R13, D5
istnieiacei i |kontenerze '
170103 45 budowlanych istniejacej drogi . RS, R11, R12, DS
metalowym lub wydzielonym
170181 {2000 miejscu magazynowania R3, R5, R12, D5
przeznaczonym do czasowego
gromadzenia odpadu przed
wywozem
17 02 01 20 Rozbidrka elementéw na placach budowy.w R1, R11,R12, D10
budowlanych istniejacej drogi |wydzielonych pojemnikach
oraz cze$ciowo odpad
zwiazany z wycinka
17 02 03 20 Odpady opakowaniowe lub R11, R12, D5
rozbiérka elementéw
budowlanych istniejacej drogi
oraz odpady z czesci socjalnej
(pracownicy)
17 03 02 2200 Rozbidrka elementéw na placach budowy w R5, R12, D5
budowlanych istniejacej drogi |wydzielonym szczelnym
17 04 05 40 kontenerze metalowym R4, R11, R12, D5
17 04 11 20 R4, R11, R12, D5
17 04 07 20 Rozbiérka elementow R4, R11, R12
budowlanych istniejacej drogi
oraz odpady z czesci socjalnej
(pracownicy)
17 05 04 300 Rozbidrka elementéw na placach budowy w R3, R5,R12, D1, D5
budowlanych istniejacej drogi |kontenerze
17 09 04 60 . R11,R12, D1
metalowym lub wydzielonym
miejscu magazynowania
przeznaczonym do czasowego
gromadzenia odpadu przed
wywozem
200201 |5 Odpady z czesci socjalnej w kontenerze metalowym, w R3, D1, D5
(pracownicy) oraz cze$ciowo |workach z tworzywa sztucznego
odpad zwigzany z wycinka (liscie)
200301 4 Odpady z czesci socjalnej Na placach budowy w zgodnie z wymogami
(pracownicy) zamykanych, szczelnych rozporzadzenia
. kontenerach Ministra Srodowiska z
230303 3 Odpady powstajace z dnia 11 wrze$nia 2012r.
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utrzymania i konserwacji np.
drég technologicznych

w sprawie
mechaniczno-
biologicznego
przetwarzania
zmieszanych

odpadéw komunalnych

Etap eksploatacji.
Powstajace podczas eksploatacji planowanego przedsiewziecia odpady zwigzane beda z:
+ zremontami, utrzymaniem i konserwacja drogi,

+ kolizjami i wypadkami drogowymi, wéréd ktérych znajdowa¢ sie moga réwniez odpady
niebezpieczne.

Tabela 6. Szacunkowe ilosci i rodzaje odpadéw powstatych na etapie eksploatacji zestawiono ponizej w

tabeli.

Kod Ilos¢ Przykladowe Zrédto Sposéb czasowego gromadzenia | Proponowane procesy
odpadu odpadéw wytwarzania odpadéw odpadéw odzysku lub
[Mg/rok] unieszkodliwienia
odpadéw
16 01 03 1 odpady powstajace z Przekazanie podmiotom R12, D5
remontow, utrzymania i prowadzacym dziatalno$¢ w
konserwacji drogi lub kolizje i .
. zakresie odzysku lub
wypadki drogowe
unieszkodliwiania odpadéw
R12, D5
16 01 19 0,5 Mozliwo$¢ przekazania R12, D5
160120 |05 podmiotom prowadzacym R12, D5
dziatalno$¢ w zakresie
160213* 0,8 odzysku lub unieszkodliwiania |R11, R12, D5
160214 |0,01 odpady powstajace z odpadow R11, R12
remontéw, utrzymania i
16 0215* 10,05 konserwacji drogi D5
16 02 16 0,1 R12
16 81 01* |3 odpady powstajace z Skladowanie na sktadowisku R11, R12, D5
remont6w, utrzymania i odpadéw w sposéb
konserwacji drogi lub kolizje i |nieselektywny, zgodnie z
wypadki drogowe Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 16 stycznia
168102 (3 odpady’powstajqce z 2015 r. w sprawie rodzaju R11, R12, D5
IEmoniW, UirZymianta:l odpadéw, ktére moga by¢
konserwacji drogi skladowane na sktadowisku
odpadéw w sposob
nieselektywny ( Dz. U.z 2015 .
poz. 110)
17 01 81 0,2 Mozliwo$¢ przekazania R5, R11, R12, D5
17 01 82 0,2 odpady powstajace z P O.dmmto,n,l P rowadzgcy m R11, R12
. L dziatalno$¢ w zakresie
remont6éw, utrzymania i ) o
konserwacji drogi lub kolizje i odzysku lub unieszkodliwiania
wypadki drogowe odpadéw
17 03 02 0,6 odpady powstajace z D5
remont6éw, utrzymania i
170405 (0,4 konserwacji drogi Mozliwos¢ przekazania R4, R11, R12
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170407 (0,4 odpady powstajace z osobom fizycznym lub R4, R11, R12
remontow, utrzymania i jednostkom organizacyjnym.
konserwacji drogi lub kolizje i

wypadki drogowe Mozliwo$¢ przekazania

podmiotom prowadzacym
170504 10,8 odpady powstajace z dzialalno$¢ w zakresie R3,R5
remontéw, utrzymania i

o : odzysku lub unieszkodliwiania
konserwacji drogi

odpadéw

200301 1 Zgodnie z ustawa z dnia 13 zgodnie z wymogami
wrze$nia 1996 r o utrzymaniu rozporzadzenia
czystosci i porzadku Ministra
w gminach Srodowiska z dnia

11 wrze$nia 2012r.

20 0303 0,2 Skladowanie na sktadowisku R3, D10, D13
odpadéw innych niz
niebezpieczne

i obojetne

Odpady, ktére zostana wytworzone w fazie realizacji i eksploatacji powinny by¢ przekazane w
pierwszej kolejnosci do odzysku. Odpady, ktérych poddanie odzyskowi nie bedzie mozliwe z przyczyn
technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych powinny by¢
poddane unieszkodliwieniu. Skladowane powinny by¢ te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb
nie byto mozliwe. Unieszkodliwianiu powinny by¢ poddawane odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajace sie do odzysku.

Magazynowanie odpadéw powinno by¢ prowadzone w miejscach zabezpieczonych przed dostepem
os6b nieupowaznionych, w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialtywanie na $rodowisko i zdrowie
ludzi.

Transport odpadéw winien sie odbywac zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony Srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegélnosci w sposéb uwzgledniajacy wiasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadéw, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére moga powodowac odpady.
Zlecajacy ustuge transportu odpadéw jest obowigzany wskaza¢ transportujacemu odpady wykonujacemu
ustuge transportu odpadéw miejsce przeznaczenia odpadéw oraz posiadacza odpadéw, do ktérego nalezy
dostarczy¢ odpady. Transportujacy odpady wykonujacy ushuge transportu odpadéw jest obowiazany
dostarczy¢ odpady do miejsca przeznaczenia odpadéw i przekaza¢ je posiadaczowi odpadéw, o ktérym
mowa w ust. 3 art. 24 ustawy o odpadach. Posiadacz odpadéw jest obowigzany do prowadzenia na biezaco
ich ilosciowej i jakoSciowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadéw.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajqcego z emisji:

Najbardziej ucigzliwa pod wzgledem akustycznym bedzie praca ciezkiego sprzetu budowlanego i
operacje ewentualnego montazu wykonywane na elementach stalowych. Poziom halasu emitowany do
Srodowiska bedzie charakteryzowal sie duza dynamikq zmian i bedzie oddzialywaniem tymczasowym,
przejSciowym. Wszystko to powodowalo bedzie wystapienie okresowego dyskomfortu akustycznego dla
mieszkancow posesji lezacych w poblizu budowanego odcinka drogowego. Biorac pod uwage lokalizacje
inwestycji, dominujace zagospodarowanie terenu, przewidywany zakres i czas trwania prac budowlanych
mozna stwierdzi¢, iz zmiany klimatu akustycznego powodowanego hatlasem emitowanym przez maszyny i
urzadzenia wykonujace prace budowlane nie wplynie w sposéb znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat
akustyczny terendéw przyleglych. Lokalizacja zrédet dzwieku bedzie zmienna w czasie budowy.
Oddzialywanie akustyczne zwigzane z etapem budowy ustgpi w momencie zakonczenia prac. Po
przeprowadzeniu inwestycji oraz zastosowaniu dzialaii minimalizujacych w postaci nawierzchni SMAS o
obnizonej halasliwosci, nastapi zdecydowana poprawa klimatu akustycznego w rejonie inwestycji w
poréwnaniu do stanu istniejacego.

Emisja zanieczyszczen do powietrza ma charakter niezorganizowany, zmienny w czasie i
przestrzeni, przejSciowy, a ponadto bedzie tylko niewielka i przemijajaca skladowa biezacego ruchu
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drogowego na analizowanym ukladzie drogowym — nie przewiduje sie ponadnormatywnego oddzialywania
na powietrze dla tej fazy. Maksymalne stezenia zanieczyszczen powietrza emitowanych ze spalania paliwa w
pojazdach poruszajacych sie po przedmiotowym odcinku drogowym nie przekroczga wartosci
dopuszczalnych.

Nowoczesna konstrukcja drogi ograniczy mozliwo$¢ powstawania i przenoszenia drgan do otoczenia.
Oddzialywanie drogi, podczas normalnej eksploatacji i uzytkowania, w zakresie drgan i wibracji nie jest
przewidywane.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla S$rodowiska, w
szczegllnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosSci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska tegowe oraz
ujscia rzek:

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w sasiedztwie obszaréw wodno-blotnych oraz
obszar6w o plytkim zaleganiu wod podziemnych. Obszar przewidziany pod inwestycje, znajduje sie poza
granicami siedlisk legowych jak réwniez poza ujciem rzek.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie:

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami wybrzezy i Srodowiskiem
morskim.

c) obszary gorskie lub lesne:
Inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarami gérskimi i leSnymi.

d) obszary objete ochronq, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wadd
srodlgdowych:

Zgodnie z dokumentacja na terenie planowanej inwestycji nie znajduja sie obszary objete ochrong, w
tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw waéd $rédladowych.

e) obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow i
zwierzqt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz
pozostate formy ochrony przyrody:

Zgodnie z bazg przyrodniczg, bedaca w posiadaniu RDOS w Opolu, obszar inwestycji znajduje sie
poza formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4,7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
1. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 1. poz. 55), w jego granicach nie wystepuja stanowiska chronionych
gatunkéw oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie naruszac
obowiazujacych w stosunku do nich zakazéw. Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza
bezposrednim sasiedztwem opolskich obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami
przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunkéw roélin i zwierzat, dla ochrony ktérych je wyznaczono.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest czeSciowo w granicach korytarza ekologicznego Dolina Odry
wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewo6dztwa Opolskiego na podstawie
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia - przebudowa
juz istniejacej drogi, nie przewiduje sie negatywnego oddzialywania na ww. korytarz ekologiczny.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku
przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk.

Przebudowa drogi juz istniejacej nie bedzie oddzialywala negatywnie na walory lokalnego
krajobrazu - inwestycja nie wniesie do krajobrazu istotnych zmian.

Zgodnie z przedtozong dokumentacja, w ramach inwestycji planuje sie wycinke drzew w liczbie 54
sztuk oraz kizew6w o powierzchni 122,4 m? Zgodnie z przedtozong inwentaryzacja dendrologiczna drzewa
i krzewy przeznaczone do wycinki reprezentowane sa przez gatunki pospolite, nie podlegajace ochronie
prawne;j.
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W przypadku wykonywania prac w sposéb mogacy naruszy¢ zakazy obowigzujace wzgledem
chronionych gatunkéw, konieczne jest uzyskanie zezwolenia, wydawanego trybie art. 56 ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), w zaleznosci od gatunku, ktérego dotyczy oraz rodzaju czynno$ci
zakazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska.

[) obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobieristwo
ich przekroczenia:

W oparciu o tre$¢ ,, Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze wzgledu na
przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pytu PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz pozioméw
dopuszczalnych pylu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” tutejszy organ stwierdzil, ze
przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze przekroczen poziomu docelowego benzo(a)pirenu, jednak
biorac pod uwage niewielkq skale przedmiotowego przedsiewziecia, male natezenie ruchu pojazdéw i duzy
udziat pojazdéw osobowych oraz fakt, ze przebudowa przedmiotowe]j drogi usprawni ruch i poprawi jego
plynnos$¢ stwierdzono, ze jego realizacja nie pogorszy stanu, jakosci powietrza w rejonie jego lokalizacji.

g) obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Zgodnie z zalaczonym do Kip pismem Opolskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkéw, na
terenie realizacji przedsiewziecia zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne, wpisanego do rejestru
zabytkéw nr A-616/84. Wszystkie prace ziemne wykonywane w obszarze stanowiska archeologicznego
moga by¢ prowadzone po uzyskaniu pozwolenia konserwatora zabytkéw.

W bezposrednim poblizu planowanej inwestycji zlokalizowany jest:
«  Park z budynkiem palacowym potozony przy ul. Opolskiej w Zdzieszowicach (nr rejestru 188/88);

« cmentarz i mogita zbiorowa powstanicéw $laskich, na cmentarzu wyznaniowym, przy ul. Solownia
(nr rejestru 162/87);

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwala Nr LII/419/2002
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 pazdziernika 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Zdzieszowice § 4 ust. 2: na terenie miasta Zdzieszowice, wedlug
informacji archiwalnych odkryto wiele zabytkéw archeologicznych, ktérych lokalizacja jest trudna do
ustalenia. Dlatego tez, wszelkie prace ziemne muszg by¢ uzgadniane z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw w Opolu.

Przydrozne kapliczki, przydrozne krzyze i inne obiekty kultu religijnego nalezy zabezpieczy¢ na
czas przebudowy drogi. W przypadku odkrycia w trakcie trwajacych robét znalezisk przedmiotéw, co do
ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa one zabytkami archeologicznymi, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami niezwlocznie wstrzymac prace i
zawiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Planuje sie takie przeprowadzenie inwestycji, aby nie
naruszy¢ miejsc kultu religijnego:

«  krzyzy w rejonie skrzyzowarn DW z ul. Solownia i Chrobrego oraz z ul. K. Miarki,
+  obszaru cmentarza komunalnego.

h) gestos¢ zaludnienia:

Gmine Zdzieszowice zamieszkuje 15 889 mieszkancéw. Przedmiotowe przedsiewziecie nie
spowoduje wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajacego z mogacych
powstawac emisji.

i) obszary przylegajqce do jezior:

W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora i inne naturalne
zbiorniki wéd stojacych.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsiewziecia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;j.
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k) wody i obowiqzujqce dla nich cele srodowiskowe:

Analizowane przedsiewzigecie polozone jest w zasiegu jednolitej czeSci wéd podziemnych o kodzie
PLGW6000127 oraz w zlewni jednolitej cze$ci wod powierzchniowych: PLRW60001911759 o nazwie Odra
od Kanatu Gliwickiego do Osoblogi i statusie okreslonym jako silnie zmieniona cze$¢ woéd. W wyniku
analizy dokumentéw uznano, Ze planowane dzialania w ramach przedsiewziecia nie wplyna negatywnie na
mozliwos¢ osiggniecia celéw srodowiskowych, o ktérych jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) ustanowionych w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika
2016 1. (Dz. U. z 2016 1. poz. 1967).

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w pkt 11i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktérq przedsiewziecie moze
oddzialywaé:

Planowana inwestycja oddzialywa¢ bedzie na dziatki ewidencyjne nr: 1429/3, 1429/4, 1429/5,
1429/6, 1431/1, 1431/2, 1463/1, 1696/1 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 13), 1820/1, 1913, 1914/1, 1816,
1768, 1757, 1821/2, 1868/2, 1915/2, 1914/2, 1894, 1885/1, 1798, 1769, 1758, 1823, 1853/4, 1870/2, 1874/2,
1874/1, 1817, 1770, 1759, 1861, 1865/1, 1870/1, 1871/1, 1876, 1818, 1729/3, 1760, 1862/1, 1853/5, 1869,
84/17, 84/18, 1819, 1729/2, 1764, 1852/1, 1784, 1810, 1811/1, 1767, 1729/5, 1766, 1863, 1849 (obreb
Zdzieszowice, arkusz mapy 14), 1916/2, 1934, 1919 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 15).

Gmine Zdzieszowice zamieszkuje 15889 mieszkaicéw. Przedmiotowe przedsiewziecie nie
spowoduje wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrozenia wynikajacego z mogacych
powstawac emisji, a podczas jego realizacji i eksploatacji istniejg mozliwosci ograniczania oddziatywan.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na skale i zakres oddziatywan (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziatywanie w
otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewziecia) oraz lokalizacje przedsiewziecia, inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na Srodowisko.

¢) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloionosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciqzenia
istniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddzialywania:
Etap realizacji — halas.

Organizacja prac i placu budowy zostanie okredlona przez wykonawce. Na obecnym etapie nie ma
mozliwosci precyzyjnego okreslenia oddziatywania placu budowy na $rodowisko akustyczne. Ucigzliwo$ci
te beda ograniczone do okresu budowy, a w nim do pory dziennej.

Do najbardziej ucigzliwych prac pod wzgledem akustycznym nalezy zaliczy¢:

+ frezowanie nawierzchni,
wykonywanie stabilizacji gruntu spoiwami hydraulicznymi,
«  wykonywanie Scianek szczelnych,
«  wykonywaniem pali wierconych,
 ukladanie warstw nawierzchni (w szczegélnosci ich zageszczanie).

Na wielko$¢ uciazliwosci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas realizacji procesu inwestycyjnego i
jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Najbardziej ucigzliwa pod wzgledem akustycznym bedzie
praca ciezkiego sprzetu budowlanego i operacje ewentualnego montazu wykonywane na elementach
stalowych. Poziom halasu emitowany do $rodowiska bedzie charakteryzowat sie duza dynamika zmian i
bedzie oddzialywaniem tymczasowym, przejSciowym. Wszystko to powodowalo bedzie wystapienie
okresowego dyskomfortu akustycznego dla mieszkarnicéw posesji lezacych w poblizu budowanego odcinka
drogowego. Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji, dominujace zagospodarowanie terenu, przewidywany
zakres i czas trwania prac budowlanych mozna stwierdzi¢, iz zmiany klimatu akustycznego powodowanego
halasem' emitowanym przez maszyny i urzadzenia wykonujace prace budowlane nie wplynie w sposéb
znaczacy na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenéw przyleglych. Lokalizacja Zrodel dzwieku bedzie
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zmienna w czasie budowy. Oddziatywanie akustyczne zwiazane z etapem budowy ustapi w momencie
zakoriczenia prac.

Etap realizacji — wibracje.

Budowa drogi wiaze sie z uzyciem maszyn budowlanych, ktére beda wytwarzac drgania. Na etapie
budowy oddziatywanie drgari powstaje podczas operacji przygotowania podtoza drogi, formowania nasypow
oraz warstw podbudowy drogi i samej nawierzchni drogowej. Wymienione operacje sa wykonywane przy
uzyciu specjalistycznych maszyn (np. walce wibracyjne). Dodatkowo rozchodzenie sig¢ drgan zalezy od
rodzaju i stanu gruntu. Na obecnym etapie brak jest szczeg6lowego harmonogramu prac oraz liczby maszyn
i czasu ich pracy. Niektdre urzadzenia i technologie budowlane (praca drogowych walcow wibracyjnych,
wibracyjne lub udarowe wbijanie w grunt $cianek szczelnych lub pali fundamentowych, udarowe prace
wyburzeniowe itd.) moga by¢ Zrédtem znacznych szkodliwych oddzialywan na konstrukcje sasiednich
budynkéw. Zgodnie z normg PN-B-02170 przyjmuje sie, ze prace budowlane nie powoduja nadmiernego
obciazenia budynkéw drganiami w odleglo$ci powyzej 20 m. Obcigzenia budynkéw drganiami nie wystapiq
w odlegtosci ponizej 20 m.

Etap realizacji - zanieczyszczenia powietrza.

Prace budowlane zwiazane z przebudowa drogi wiazg sie z powstawaniem zanieczyszczen
emitowanych do powietrza atmosferycznego. W trakcie robét budowlanych emisja zanieczyszczen ma
charakter tymczasowy i lokalny — zmienia si¢ w zaleznosci od miejsca wykonywania prac budowlanych i
fazy realizacji zadania, znika wraz z zakoriczeniem prac. Podczas przebudowy drég bedzie miata miejsce
emisja niezorganizowana: gazéw wylotowych z silnikéw spalinowych maszyn drogowych i srodkow
transportu, pyhu z ciecia, kruszenia, frezowania dostosowywanych jezdni, weglowodoréw w czasie ukladania
i utwardzania nawierzchni bitumicznych. Emisja bedzie rozciagnieta zaréwno w przestrzeni jak i w czasie.
Sprawne maszyny, $rodki transportu i dobra organizacja przewozu materialéw minimalizuje wptyw emisji na
érodowisko. Zasieg oddzialywania pylenia ogranicza sie do najblizszego otoczenia. Jego czas bedzie
ograniczony, a uciazliwo$¢ przejéciowa. W zwyklych, dominujacych warunkach meteorologicznych,
uciazliwo$¢ pylenia nie jest znaczaca. Zaplecze budowy nie stanowi zagrozenia dla standardéw jakosci
powietrza pod warunkiem odpowiedniej organizacji pracy zaplecza. Emisja zanieczyszczen do powietrza ma
charakter niezorganizowany, zmienny w czasie i przestrzeni, przejSciowy, a ponadto bedzie tylko niewielka i
przemijajaca sktadowa biezacego ruchu drogowego na analizowanym uktadzie drogowym — nie przewiduje
sie ponadnormatywnego oddziatywania na powietrze dla tej fazy. Cze$¢ materialtow bedzie przewozona na
biezaco wraz z postepem prac budowlanych. Inwestycja bedzie realizowana ,,potéwkowo”, a wiec wigksza
cze$¢ materialéw (kostka, krawezniki itd.) beda skfadowane na wylaczonej czesci jezdni. Na obecnym etapie
brak jest informacji na temat sprzetu jakim bedzie dysponowat Wykonawca oraz szczegétowego sposobu
dostarczania potrzebnych materiatéw budowlanych.

Baz zaplecza oraz miejsc magazynowanie nie nalezy lokalizowac:
« w glebi terenéw rolnych lub rekreacyjnych,

- w bezposrednim sasiedztwem terenéw zamieszkalych (ochrona mieszkanicow zwiazana z
podwyzszonym poziomem halasu oraz zapylenia),

«  wrejonie zadrzewien i pod koronami drzew (ochrona przed uszkodzeniem),

. wrejonie systeméw melioracyjnych (ochrona wéd powierzchniowych).

Materialy sypkie, pylace nalezy przewozi¢ i skladowa¢ pod plandekami uniemozliwiajacymi
wywiewanie i pylenie.

Etap realizacji — wody i gleba.

Zaplecze socjalne budowy bedzie wyposazone w toalety ze szczelnym zbiornikiem na fekalia i
zamkniety obieg wody socjalnej lub posiada¢ bedzie przylacza do istniejacych sieci. Nie przewiduje sie
wplywu budowy na stan czysto$ci wod i gleb. Teren zaplecza bedzie utwardzony i zabezpieczony przed
przenikaniem ewentualnych wyciekéw do podioza i wéd. Baza bedzie wyposazona w sorbenty na wypadek
wystapienia ewentualnego wycieku substancji niebezpiecznych. Organizacja ruchu i ograniczenie predkosci
dopuszczalnej nie wskazujg na mozliwo$¢ zaistnienia wypadku, ktérego skutki bylyby groine dla
$rodowiska gruntowowodnego. Po zakoriczeniu prac budowlanych na etapie realizacji Wykonawca winien
uporzadkowa¢ teren budowy oraz teren baz zaplecza technicznego i socjalnego i przekazac teren
Inwestorowi i wlascicielom gruntéw. Wszystkie pozostate odpady nalezy przekaza¢ odpowiednim
odbiorcom. Roboty wykoriczeniowe przewidujga umocnienie powierzchniowe skarp (humusowanie z
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obsianiem). Teren po przeprowadzeniu i zakoficzeniu prac budowlanych zostanie wyréwnany i obsiany
trawa.

Etap eksploatacji — halas.

Gléwnym zrédlem hatasu na analizowanym terenie bedzie hatas drogowy emitowany z drogi,
okreslony na podstawie prognozy ruchu dla roku 2022 i 2027, w pojazdach rzeczywistych na dobe (SDR).
Przedsigwzigcie znajduje sie na terenie gminy Zdzieszowice, gdzie wokét zadania wystepuje zabudowa o
funkcji:

*  jednorodzinnej dla ktérej powinny by¢ zachowane warunki: pora dzienna: 61 dB, pora nocna: 56 dB;

+ mieszkaniowo- uslugowej, zagrodowej i rekreacyjnej dla ktérej powinny by¢ zachowane warunki:
pora dzienna: 65 dB, pora nocna: 56 dB (ze wzgledu na brak wykorzystania zgodnie z funkcjq dla
terenéw rekreacyjnych wartosci dopuszczalnych w porze nocnej nie przyjmuje sie);

zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Po przeprowadzeniu inwestycji oraz zastosowaniu dziatann minimalizujacych w postaci nawierzchni
SMAS o obnizonej hatasliwosci, nastapi zdecydowana poprawa klimatu akustycznego w rejonie inwestycji
w poréwnaniu do stanu istniejagcego. W ramach przebudowy drogi w celu obnizenia oddzialywania
akustycznego w trakcie eksploatacji inwestycji, zwigzanego z poruszajacymi sie pojazdami, w projekcie
zastosowano wszystkie dostgpne mozliwe do zastosowania w rejonie inwestycji, rozwiazania pod wzgledem
technicznym, technologicznym oraz organizacyjnym wplywajacym na minimalizacje oddzialywania. Ze
wzgledu na zagospodarowanie terenéw oraz uwarunkowania techniczne, nie ma mozliwosci zastosowania
ekranéw akustycznych jako $rodka minimalizujacego oddzialywanie halasem na tereny przylegle.
przeprowadzenie inwestycji wplynie pozytywnie na poprawe jakoSci klimatu akustycznego wzdhiz
planowanej przebudowy DW423. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011
I. W sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substancji lub energii w $rodowisku
przez zarzadzajacego droga, linig kolejows, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 roku,
Nr 140, poz. 824, ze zm.) planowana inwestycja nie spelnia wymagania pomiaréw okresowych pozioméw
hatasu w Srodowisku prowadzonych co 5 lat, wprowadzanego w zwiazku z eksploatacja drég publicznych.
Etap eksploatacji — wibracje.

Nowoczesna konstrukcja drogi ograniczy mozliwo$¢ powstawania i przenoszenia drgan do
otoczenia. Oddziatywanie drogi, podczas normalnej eksploatacji i uzytkowania, w zakresie drgan i wibracji
nie jest przewidywane.

Etap eksploatacji — zanieczyszczenia powietrza.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 roku, Nr 16, poz. 87) oraz rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziom6w niektérych substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2012, 1031) maksymalne stezenia zanieczyszczefi powietrza emitowanych ze spalania paliwa w
pojazdach poruszajacych sie po przedmiotowym odcinku drogowym nie przekrocza wartosci
dopuszczalnych. '

Etap eksploatacji — wody i gleba.

Kompleksowe odwodnienie drogi bedzie zapewnione za pomoca wpustéw deszczowych
polaczonych z kanalizacja deszczowa i rowdw przydroznych.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:
Wplyw planowanego przedsiewziecia na polozenie geograficzne i rzezbe terenu.

Nie przewiduje si¢ wplywu planowanej inwestycji na polozenie geograficzne oraz wplywu na rzezbe
otaczajacego terenu. Droga wojewddzka nr 423 istnieje w stanie obecnym, a planowane przedsiewziecie do-
tyczy rozbudowy analizowanego fragmentu drogi wojewddzkie;.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na glebe.

Droga wojewodzka nr. 423 obecnie istnieje, a planowane dzialania dotycza rozbudowy drogi woje-
wodzkiej. Planowane dziatania budowlane zwiazane z rozbudowsa drogi beda prowadzone praktycznie w pa-
sie obecnego przebiegu drogi wojewddzkiej, nie przewiduje si¢ pogorszenia wptywu planowanego przedsie-
wziecia na gleby w rejonie inwestycji.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na ujecia wod i strefy ochronne uje¢ wod.
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Droga wojewddzka nr. 423 obecnie istnieje, a planowane dziatania dotycza rozbudowy drogi woje-
wadzkiej. Poprawie ulegnie m.in. odprowadzanie wéd opadowych z terenu drogi. Dlatego tez nie przewiduje
sie negatywnego wplywu planowanego przedsiewziecia na ujecia wod i strefy ochronne uje¢ wad.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na warunki klimatyczne.

Droga wojewddzka nr. 423 obecnie istnieje, a planowane dziatania dotycza rozbudowy drogi woje-
wadzkiej. Dlatego tez nie przewiduje sie wpltywu planowanego przedsiewziecia na warunki klimatyczne.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na zmiany klimatu.

Zgodnie z KIP niniejszy projekt wpisuje sie w realizacje celu okreslonego w dokumencie kierunko-
wym dla Polityki Spéjnosci - Strategia Europa 2020, jakim jest zréwnowazony rozwéj. Dziatania beda zmie-
rza¢ do budowy podstaw gospodarki niskoemisyjnej, promowania dostosowania do zmiany klimatu, ochrony
srodowiska naturalnego i wspierania efektywnosci wykorzystywania zasobéw oraz promowania zréwnowa-
zonego transportu i usuwania niedoboréw przepustowosci w dzialaniu najwazniejszych infrastruktur siecio-
wych. Projekt nie wynika bezposrednio z krajowych strategii adaptacji do zmian klimatu. Wobec powyzsze-
go zgodnie z zatacznikiem I do rozporzadzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 215/2014 wspétczynnik dla
obliczania wsparcia na cele zwiazane ze zmianami klimatu dla wszystkich inwestycji obejmujacych drogi
(Infrastruktura transportowa od nr 028 do nr 034) - wynosi 0%.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na stan zanieczyszczen powietrza.

Droga wojewddzka nr. 423 obecnie istnieje, a planowane dzialania dotycza rozbudowy drogi
wojewddzkiej. Dlatego tez nie przewiduje sie pogorszenia wplywu planowanego przedsiewzigcia na
zanieczyszczenia powietrza w stosunku do stanu istniejacego. Ze wzgledu na poprawe warunkow przejazdu
(po przeprowadzeniu zamierzenia inwestycyjnego zwigzanego z rozbudowg drogi), przewiduje si¢ poprawe
stanu zanieczyszczenia powietrza z drogi wojewddzkiej.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny.

Droga wojewddzka nr. 423 obecnie istnieje, a planowane dzialania dotyczg rozbudowy drogi woje-
wodzkiej. Ze wzgledu na poprawe warunkéw przejazdu, po przeprowadzeniu dzialan inwestycyjnych zwig-
zanych z rozbudowa drogi, przewiduje sie poprawe klimatu akustycznego wzdluz analizowanej inwestycji.
Dlatego tez nie przewiduje sie pogorszenia wplywu planowanego przedsiewziecia na klimat akustyczny.
Przewidywana zmiana po przeprowadzeniu rozbudowy drogi wojewdédzkiej, dotyczaca klimatu akustyczne-
go, bedzie zwiazana z poprawg warunkéw akustycznych wzdtuz analizowanego fragmentu drogi wojewodz-
kiej, co jest zwiazane bezposrednio z poprawg warunkéw przejazdu pojazdéw oraz uplynnienia ruchu, jak
réwniez wymiany nawierzchni.

Wplyw planowanego przedsiewziecia na flore i faune.

Droga wojewddzka nr. 423 obecnie istnieje, a planowane dziatania dotycza rozbudowy drogi woje-
wadzkiej. Migracja wszystkich gatunkéw fauny bedzie miata w dalszym ciggu mozliwo$¢ przekraczania dro--
gi, tak jak odbywa sie to obecnie (droga nie bedzie wygradzana) W odniesieniu do flory, jedyny przewidy-
wany wplyw bedzie dotyczy} planowanej wycinki drzew i krzewéw w niezbednym zakresie zwigzanym z
projektem. Dlatego tez nie przewiduje si¢ zdecydowanego wplywu planowanego przedsiewziecia na flore i
faune. W zwiazku z pracami prowadzonymi podczas przebudowy i rozbudowy drogi nie przewiduje sie
chwytania, ploszenia i zabijania zwierzat, niszczenia nor, gniazd, legowisk, zbierania, niszczenia, umys$lnego
uszkadzania roslin oraz grzybdéw.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Opisano w pkt. 3. c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zloionosci oddzialywania, z
uwzglednieniem obciqzenia istniejqcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania niniejszej decyzji (strona nr 20).

P powiqzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegélnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzie¢
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, znajdujqcych sie na terenie, na ktérym planuje sie¢ realizacje przedsiewzigcia, oraz w
obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszczq sie¢ w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogq prowadzi¢ do skumulowania
oddzialywan z planowanym przedsiewzieciem:

Oddzialywania skumulowane planowanego przedsiewziecia z przedsiewzieciami juz
funkcjonujacymi dotyczy¢ beda gléwnie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji w halasu do
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Srodowiska. Przyjete rozwiazania techniczne dla przedmiotowej inwestycji pozwola na minimalizacje
ewentualnych negatywnych wplywéw przedsiewziecia w szczegdélnosci w zakresie emisji halasu i emisji
substancji do powietrza, co przelozy sie réwniez na zmniejszenie oddzialywarn skumulowanych.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Efektem ekologicznym realizacji inwestycji bedzie poprawa warunkéw ruchowych na drodze
wojewoOdzkiej oraz obnizenie negatywnych oddzialywan. Podstawowymi korzy$ciami wynikajacymi z
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi beda miedzy innymi:

«  poprawa warunkéw przejazdu dla ruchu,

+ poprawa bezpieczenstwa ruchu, pieszych oraz rowerzystéw,
« poprawa jakosci zycia przydroznych mieszkancéw,

- minimalizacja negatywnych oddzialywan z drogi.

Zgodnie z KIP poprawa parametréw eksploatacyjnych ukladu drogowego spowoduje poprawe
jakosci klimatu akustycznego. Po przeprowadzeniu inwestycji ruch sie uplynni, co wplynie pozytywnie na
minimalizacje oddziatywan akustycznych. Wprowadzenie nawierzchni o obnizonej hatasliwosci pozwoli na
ograniczenie oddziatywan.

Inwestycja nie bedzie miala wplywu na walory krajobrazowe terenéw przylegltych modernizowanej
drogi wojewddzkiej. Nie przewiduje sie w ramach prac modernizacyjnych wprowadzenia do otoczenia
nowych elementéw zmieniajacych krajobraz tj. nowe obiekty mostowe, przepusty itp. Niweleta drogi na
calym odcinku nie zostanie zmieniona. Ze wzgledu na utrzymanie zakresu projektu w granicach lub w
bezposrednim sasiedztwie istniejacego pasa drogowego, siedliska zwierzat w zdecydowanej wiekszo$ci
przypadkéw nie zostana naruszone.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ prowadzacy postepowanie
zapewnil stronom czynny udzial w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwil
wypowiedzenie sie co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zadan. Na Zadnym z etapéw nie
wniesiono uwag do toczacego si¢ postepowania o wydanie przedmiotowe]j decyzji.

Kierujac sie uwarunkowaniami wynikajacymi z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko, a w szczegélnosci po analizie zgromadzonego materialu, majac na
uwadze wymierne korzysci dla $rodowiska, brak sprzeciwu stron bioracych udzial w postepowaniu, po
uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnieni stosownie do art. 85 ust.2 pkt. 2 ww. ustawy odstapiono w
postepowaniu od konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia.

Uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedtozonej KIP rozwigzan technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, zapewni ochrone srodowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia.
Biorac powyzsze pod uwage stwierdzam, ze planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwego
oddzialywania dla terenéw sgsiednich, nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego.
Charakterystyka przedsiewziecia, na podstawie art. 82, ust. 3 ustawy o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko stanowi zalacznik nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyiszego postanowiono orzec jak w sentencji.
Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego stronom stuzy odwolanie od niniejszej decyzji do Samorzadowego Kolegium
Odwotlawczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, ktére wnosi sie za posrednictwem Burmistrza
Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
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ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Decyzje o srodow1skowych uwamnkowamach dolqcza sie do wniosku o wydanie decyzji, zgodnie z
art. 72 ust. 3 ustawy 00S. e/ -

mgt thz A
7-cA Burimisuzy &

Zalacznik:
1. Charakterystyka przedsiewziecia (zalgcznik nr 1).

Otrzymuja:
1. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole;
2. Strony postepowania przez publiczne obwieszczenie:
- na tablicy ogloszen w budynku Urzedu Miejskiego w Zdzieszowicach;
- w miejscu realizacji inwestycji;
- BIP Urzedu Miejskiego w Zdzieszowicach http://bip.zdzieszowice.pl;

- w publicznie dostepnym wykazie zawierajacym informacje o $rodowisku i jego ochronie
www.ekoportal.gov.pl;

3. Ala
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziotka 30, 47-303
Krapkowicach

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Opolu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul.
Odrowazéw 2, 45-089 Opole.
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BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice
ul. Belestawa Chrobrego 34 Zdateszowice, dnla 17.08.2020 .

0S.6220.4.2020.AK
Zalacznik nr 1

do decyzji Burmistrza Zdzieszowic
nr 08.6220.4.2020.AK z dnia 17.08.2020 r.

Charakterystyka przedsiewziecia pn.

»Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 423 w m. Zdzieszowice”
zlokalizowanego na dziatkach ewidencyjnych nr: 1429/3, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1431/1, 1431/2, 1463/1,
1696/1 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 13), 1820/1, 1913, 1914/1, 1816, 1768, 1757, 1821/2, 1868/2,
1915/2, 1914/2, 1894, 1885/1, 1798, 1769, 1758, 1823, 1853/4, 1870/2, 1874/2, 1874/1, 1817, 1770, 1759,
1861, 1865/1, 1870/1, 1871/1, 1876, 1818, 1729/3, 1760, 1862/1, 1853/5, 1869, 84/17, 84/18, 1819, 1729/2,
1764, 1852/1, 1784, 1810, 1811/1, 1767, 1729/5, 1766, 1863, 1849 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 14),
1916/2, 1934, 1919 (obreb Zdzieszowice, arkusz mapy 15),

(zgodnie z wymogami art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 423 o dlugosci realizacji ok. 1,03
km. Celem inwestycji jest poprawa warunkéw bezpieczenistwa i komfortu wszystkich uczestnikéw ruchu
drogowego, a takze poprawa przepustowosci drogi wojewddzkiej i usprawnienie odwodnienia ukladu
komunikacyjnego.

Inwestycja polozona jest w powiecie Krapkowickim w gminie Zdzieszowice. Obejmuje swoim
zakresem korekte geometrii drogi w planie i profilu, wymiane konstrukcji nawierzchni, budowe $ciezki
rowerowej, budowe chodnikéw, przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi, przebudowe
zjazdow publicznych i indywidualnych oraz innych obiektéw inzynierskich, w tym urzadzen odwodnienia.
W pasie drogowym wystepuja sieci infrastruktury elektroenergetycznej i oSwietlenia ulicznego,
teletechnicznej, wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, przebiegajace wzdtuz drogi lub jg przecinajace.
Zakres opracowania obejmuje:

+ rozbudowe drogi wojewddzkiej na dlugosci ok. 1,035 km w km 39+280 - 40+315, klasa techniczna
drogi G, no$no$¢ nawierzchni - 115 kN/o§,

+  przebudowe skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi,
+  budowe $ciezki pieszo-rowerowej,
+  budowe chodnikéw na odcinkach wymagajacych zabezpieczenia ruchu pieszych,
«  budowe poboczy gruntowych,
przebudoweobiektéw inzynierskich pod korong drogi do klasy nosnosci A :
- przepust nr JNI 11091132 konstrukcja - ceglany sklepiony 2,9x21,7 m, di. 9 m,
- przepust nr JNI 11091133 konstrukcja - rura Zelbetowa $r. 0,6m, dt. 9 m,
- przepust nr JNI 11091134 konstrukcja - rura zelbetowa sr. 0,6m, dt. 9 m,
+  przebudowe przepustéw oraz pozostalych zinwentaryzowanych przez Jednostke Projektowa na pod-
stawie wizji w terenie obiektéw inzynierskich (w tym $ciany oporowej),
przebudowe i budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych,



odwodnienie drogi poprzez: kompleksowa budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej - w miej-
scach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe row6w przydroznych oraz zapewnienie odwodnie-
nia terenéw przylegltych, w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci takze budowe dodatkowych
urzadzen wodnych i inzynierskich,

dostosowanie przebiegu drogi w planie nalezy do istniejacej trasy drogi z dowiazaniem na koricach
projektowanego odcinka do istniejacej infrastruktury,

dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do korzystania przez osoby niepelnosprawne
(np.: plyty integracyjne, pochylnie, wyjazdy i wjazdy),

przebudowa ewentualnych urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa (np. sie¢ gazowa, wodo-
ciagowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, w tym o$wietlenie),

urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzew6w znajdujacych,
budowa urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego.

Zgodnie z KIP przyjeto nastepujace parametry projektowe:

klasa techniczna drogi G 1/2 (jednojezdniowa),

predko$¢ projektowa: Vp=50 km/h,

predko$¢ miarodajna: Vm=70 km/h (80 km/h na ul. Kozielskiej),
kategoria ruchu KR4,

nos$no$¢ nawierzchni - 115 kIN/os,

zasadnicza szeroko$¢ pasa ruchu na prostej 3,25 m (caly odcinek opracowania miesci sie w terenie
zabudowy, przy wprowadzeniu srodkéw uspokojenia ruchu), za$ na granicy terenu zabudowy szero-
ko$¢ pasa ruchu na prostej 3,5 m, na lukach kolowych pasy poszerzone o wyliczong warto$¢ posze-
Izenia,

szeroko$¢ chodnika 2,0 m,

szeroko$¢ dwukierunkowej $ciezki rowerowej z ktorej moga korzysta¢ piesi 3,0 m, (krétkie odcinki
jednokierunkowe wzdhuz ul. Solownia szerokosci 2,5 m),

pobocza gruntowe utwardzone kruszywem o szeroko$ci nie mniejszej niz - 1,25 m,

dtugos¢ w granicach opracowania 1+039,10 m,

spadek poprzeczny jezdni daszkowy (na prostej) i=2%,

spadek poprzeczny ciagéw pieszych i §ciezki rowerowej jednostronny i=2%,

promienie tukéw kolowych o wartosciach od Rh= 80 m do Rh= 200m,

spadek podtuzny jezdni - nawigzujacy do istniejacego zagospodarowania pasa drogowego oraz tere-
néw przyleglych,

nawierzchnia jezdni - w-wa $cieralna 4 cm z SMA 5,

nawierzchnia $ciezki rowerowej - beton asfaltowy,

nawierzchnia samodzielnych odcinkéw chodnikéw - kostka betonowa,

zjazdy indywidualne i publiczne - szerokosci dostosowane do stanu istniejacego (zjazd publiczny
szeroko$¢ minimalna jezdni 5,0), rodzaj nawierzchni zmienny - na przecieciu ze $ciezka rowerowa z
betonu asfaltowego, poza tymi obszarami z kostki betonowej,

zasadnicze obramowanie jezdni na odcinku zabudowanym poprzez kraweznik betonowy 20x30 cm o
odkryciu 12 cm za$ na zjazdach kraweznik betonowy 20x22 o odkryciu 4 cm, na przejazdach dla ro-
werzystow i przejs$ciach dla pieszych kraweznik betonowy lub 20x22 (lub 20x30 cm) o odkryciu 1
cm,

zasadnicze obramowanie zewnetrznej krawedzi $ciezki i chodnika poprzez obrzeze betonowe
8x30cm.

Geometria odcinka ulicy objetego przebudowa w planie sklada sie z odcinkéw prostych, lukéw kolo-

wych, lukéw kolowych z krzywymi przejsciowymi oraz zaloméw technologicznych niewymagajacych wyhu-
kowania dla katéw zwrotu trasy a < 3°. Zaproponowane rozwiazania geometryczne dostosowane sa do panu-
jacych warunkéw zagospodarowania terenu, wynikajq one takze z wytycznych Zamawiajacego.



Wszystkie skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi projektuje sie jako zwykle, oprécz skrzyzo-
wania z ulicami Chrobrego i Solownia. Sciezke rowerowa z ktérej moga korzystaé¢ piesi poprowadzono po
poinocno-wschodniej stronie drogi. Zgodnie z KIP trasujac geometrie rozbudowy drogi i zakres przebudowy
istniejacych skrzyzowan starano sie minimalizowa¢ ingerencje w posesje prywatne, uniknieto takze koniecz-
nosci wyburzen budynkéw czy kolizji z obiektami kultu religijnego. Na poczatku przyjeto pasy ruchu szero-
kosci 3,5 m, skosami polaczone z krawedziami istniejgcymi, do jezdni przylega po str. ptd. pobocze szeroko-
Sci 1,25m, po str. pln. zaprojektowano $ciezke rowerowa ze skosem wyjazdowym. Polgczenie (zjazd publicz-
ny) z droga wewnetrzng przyjeto do przebudowy zmieniajac przede wszystkim kat wtaczenia do drogi woje-
wodzkiej i warunki skretu dla relacji z drogi wojewdédzkiej w prawo na droge wewnetrzna. Za pierwszym tu-
kiem kolowym na prostym odcinku drogi zaprojektowano wyspe spowalniajaca ruch, jej zastosowanie na
wczesniejszym odcinku na granicy terenu zabudowy z uwagi na zakres opracowania nie jest mozliwe. Wy-
spa spowalniajaca spowoduje uspokojenie ruchu od strony wjazdy z obszaru niezabudowanego do Zdzieszo-
wic. Parametry wyspy to dlugos¢ 15,0 m szeroko$¢ 2,5 m, skosy krawedzi jezdni ~1:15. Za wyspa podstawo-
wa (zasadnicza) szeroko$¢ pasa ruchu DW na prostej (bez poszerzen) wyniesie 3,25 m. Z uwagi na pojazdy
korzystajace z kolejnego zjazdu na droge wewnetrzna do oczyszczalni (cysterny, samochody ciezarowe) za-
stosowano wygodne promienie wyokraglajace, szeroko$¢ jezdni zjazdu na wlocie 5,0 m. W rejonie zjazdu do
przebudowy zakwalifikowany zostal przepust kamienny wraz z odcinkami row6w, systemu kanalizacji desz-
czowej. Na odcinku do skrzyzowania z ul. K. Miarki do skorygowania przyjeto uklad geometryczny drogi
(dwa tuki kolowe o przeciwnych zwrotach), z uwagi na ich blisko$¢, towarzyszaca zabudowe i skrzyzowania
nie jest mozliwe doprowadzenie do parametréw normatywnych. Na wszystkich tukach wprowadzono posze-
1zenia osiggane na dtugosci krzywych przej$ciowych. Na przedmiotowym odcinku zajdzie potrzeba dokona-
nia znacznych. zmian wlasnosciowych, w celu przeprowadzenia pobocza, jezdni i $ciezki rowerowej o nor-
matywnych parametrach, koniecznosci przebudowy urzadzen wodnych i obiektéw inzynierskich. Od zjazdu
do oczyszczalni odwodnienie za pomoca wpustéw ulicznych do systemu kanalizacji deszczowej. Przebudo-
wa objeto skrzyzowanie z ul. K. Miarki, polega ona zawezeniu wlotu drogi podporzadkowanej i doprowa-
dzeniu kata wlgczenia do DW do kata prostego z jednoczesnym oddaleniem od istniejacego zjazdu publicz-
nego. Na wlocie drogi podporzadkowanej planowane jest przejscie z przejazdem dla rowerzystéw. Przebudo-
wa skrzyzowania wiaze sie ze znaczna ingerencja w granice posesji nr 1869. Szeroko$¢ jezdni podporzadko-
wanej ul. K. Miarki na wlocie 5,0 m, promienie wyokraglajace R=6 i 8 m. Za skrzyzowaniem z ul. K. Miarki
droga wojewodzka o przekroju 1,25+6,5+3,0m (pobocze, jezdnia, $ciezka rowerowa). W ramach inwestycji
przewidziano korekte lukéw wyokraglajacych skrzyzowania z ul. Parkowa bez zmiany kata wlgczenia do
DW i szerokosci jezdni. Na wlocie drogi podporzadkowanej planowane jest przejscie z przejazdem dla rowe-
rzystow. Do przebudowy przyjeto wlot drogi wewnetrznej (ul. Nad Odrg) do stawéw hodowlanych usytu-
owana po pld. stronie drogi. Przebudowa polega na korekcie promieni wyokraglajacych i kata wiaczenia.
Przebudowa skrzyzowania wigze sie z potrzeba dokonania zmian wiasnosciowych. Skrzyzowanie z ul. Ogro-
dowg podlega przebudowie polegajacej na korekcie lukéw wyokraglajacych. Na wlocie drogi podporzadko-
wanej planowane jest przejscie z przejazdem dla rowerzystéw. Kat skrzyzowania pozostaje bez zmian, jed-
nakze $rodkami inzynierii ruchu (znaki poziome) wymuszone zostanie ustawienie pojazdéw na wlocie do
kata prostego. Przebudowa skrzyzowania wiaze sie z potizeba dokonania zmian wiasno$ciowych. Z uwagi
na znaczne natezenia na relacjach skretnych na skrzyzowaniu DW423 z ul. Chrobrego prowadzaca do Cen-
trum Zdzieszowic a takze uwagi na potrzebe uspokojenia ruchu na ciggu DW423 zaprojektowano skrzyzo-
wanie typu mate rondo. Z uwagi na potrzeby ruchu ciezarowego (pojazdy ponadnormatywne) zaprojektowa-
no wyspe $rodkowg jako catkowicie przejezdng. Sciezka rowerowa zostala poprowadzona po catym obwo-
dzie ronda i powigzana zostata z ulicami Chrobrego i Solownia poprzez jednokierunkowe wjazdy i wyjazdy
na jezdnie (ulice te bowiem nie posiadajq infrastruktury rowerowej). Na kazdej wyspie kanalizujacej zapro-
jektowano przejscie z przejazdem rowerowym.

Parametry skrzyzowania DW nr 423 z DP nr 1808 O (ul. Chrobrego) i DP nr1408 O (ul. Solownia) :

+ male rondo czterowlotowe, $rednica zewnetrzna Dz=30,0 m, $rednica wyspy $rodkowej przejezdnej
Dw=16,0 m,

+  szeroko$¢ jezdni na rondzie 7,0 m, szeroko$¢ przejezdnego pierscienia wokél wyspy srodkowej ron-
da 1,5 m,

+  szerokodci jezdni na wlotach 3,5 m, szeroko$¢ wylotu 4,5 m i 4,25 na ul. Solownia,

« wyspy tréjkatne na wlotach, na ul. Solownia wyspa réwnolegla, wyspy pelnia funkcje wysp azylu
dla pieszych i rowerzystow,



- promienie wyokraglajace na wlotach R=12m, promienie wyokraglajace na wylotach R=15m, pomie-
dzy wlotami usytuowanymi pod ostrzejszym katem zastosowano pierécienie z kostki kamiennej sta-
nowiace poszerzenie dla pojazdéw ciezarowych.

Wiloty do ronda ulic Chrobrego i Solownia powiazano ze stanem istniejacym skosami i promieniami
wyokraglajacymi, projektowane $ciezki i chodniki dowigzano do uk}adu istniejacego.
Przebieg jezdni drogi wojewddzkiej do korca opracowania od wlotu ronda powiazano z przebiegiem istnie-
jacym z poszerzeniem do 6,5 m, na korcu opracowania (usytuowanym za wyokragleniem krawedzi zjazdu
na stacje paliw) obustronnymi skosami krawedzie jezdni polaczono ze stanem istniejacym. Po stronie za-
chodniej usytuowano pobocze szerokosci 1,25m, po stronie wschodniej odsunieta od jezdni $ciezka rowero-
wa szer. 3,0 m za zjazdem na stacje paliw $ciezka zostala wpasowana skosem w istniejacy $lad (z ominie-
ciem szafy eN). Zgodnie z KIP powyzZsze dane sg orientacyjne.

Parametry techniczne drogi.

Parametry techniczne drogi po rozbudowie:

+ kategoria - droga wojewddzka,

klasa techniczna drogi G 1/2 (iednoiezdniowa),

- predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h

- kategoria ruchu KR4,
nos$no$¢ nawierzchni - 115 kIN/os,

 zasadnicza szeroko$¢ pasa ruchu na prostej 3,25 m (caly odcinek opracowania miesci sie w terenie
zabudowy, przy wprowadzeniu $rodkéw uspokojenia ruchu), za$ na granicy terenu zabudowy szero-

ko$¢ pasa ruchu na prostej 3,5 m, na ukach kotowych pasy poszerzone o wyliczona warto$¢ posze-
rzenia,

«  szeroko$¢ chodnikéw zmienna,

szeroko$¢ dwukierunkowej $ciezki rowerowej z ktérej moga korzystac piesi 3,0 m, (krétkie odcinki
jednokierunkowe wzdtuz ul. Solownia szerokosci 2,5 m)

« pobocza gruntowe utwardzone kruszywem o szeroko$ci nie mniejszej niz - 1,25 m.

+  dhugosc¢ realizacji inwestycji - ok. 1,03 km.

Realizacja inwestycji odbywac sie bedzie w tradycyjnej technologii przy uzytku powszechnie stoso-
wanego sprzetu budowlanego i materialéw posiadajacych wszystkie wymagane prawem certyfikaty i do-
puszczenia do stosowania.

Odwodnienia.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka DW nr 423 odbywac sie bedzie poprzez zaprojektowane nor-
matywne spadki poprzeczne i podtuzne jezdni, $ciezki rowerowej, zjazdéw, poboczy. Wody opadowe i rozto-
powe zostang ukierunkowane do wpustéw ulicznych badz kraweznikowo-jezdniowych z osadnikami. Wody
opadowe odprowadzane beda:

«  poprzez wpusty,
«  istniejace rowy przydrozne a nastepnie poprzez studnie wpadowe,

do projektowanej kanalizacji deszczowej. Nastepnie wody zebrane z calej powierzchni drogi objetej opraco-
waniem odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ciggu rozbudowywa-
nej drogi DW 423 w km ok. 0+200 (kanalizacja deszczowa bedaca wlasnoscig miasta Zdzieszowice biegnaca
dalej wzdhiz drogi z wylotem do rowu otwartego i dalej do rzeki Odry) .

W razie potrzeby projekt budowlany bedzie zawieral rozwiazania techniczne (osadniki, separatory
substancji ropopochodnych) umozliwiajgce spelnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki Mor-
skiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowi-
ska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do ziemi, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019
roku, poz. 1311), w ktérych zawarto$¢ w Sciekach opadowych i roztopowych nie powinna przekraczac:

« zawiesiny ogdlnej - w $ciekach z odwodnienia drég nie moze przekracza¢ 100 mg/l;



+  weglowodoréw ropopochodnych - w $ciekach z odwodnienia drég nie moze przekracza¢ wartosci 15
mg/L.

Przewiduje sie, ze wody opadowe i roztopowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej,
beda spelnialy wymagania w/w rozporzadzenia.

Potok Anka nie bedzie zasilany zadnymi wodami opadowymi z pasa drogowego. Wiaczenie dwdch
projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej jako instalacji zbierajacej wody opadowe i roztopowe z
pasa drogi wojewddzkiej planowane jest do studni znajdujacej sie za wylotem przepustu pod droga woje-
wobdzka na dzialce ewidencyjnej nr 1849.

Obiekty inzynierskie.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe wlotu przepustu nr JNI 11091132 2,9x1,7 dt. 9,0 m na
studnie wpadowgq (prawdopodobnie studnia GRP DN1800 doptyw rura DN1200 zabezpieczony kratg, od-
plyw ze studni rura DN500) o wymiarach, ktére okre$lone zostang na podstawie obliczen hydraulicznych.
Dokumentacja zaklada takze przebudowe na niezbednym odcinku ciggu kanalizacji deszczowej za wylotem
przepustu. W ramach inwestycji do calkowitej przebudowy przyjeto odcinek potoku Anka dt. ok 100 m, na
wczesniejszym odcinku za$ ew. odmulenie, oczyszczenie. Potok planuje sie uja¢ w przekrdj o ksztalcie tra-
pezowym, szer. dna 1,0 m pochylenie skarp 1:1,5, wysoko$¢ zmienna. W zwiazku z budowg infrastruktury
drogowej (poszerzenie jezdni, $ciezka rowerowa z ktdrej moga korzystac piesi) konieczne bedzie uformowa-
nie skarpy na db. ok. 100 m pomiedzy Sciezka rowerowa a przebudowanym korytem potoku. Przebudowa
przepustu na odcinek kanalizacji deszczowej i uformowanie skarp ziemnych Potoku zamiast muru oporowe-
go bedzie rozwiazaniem bardziej ekonomicznym.

Na przedmiotowym odcinku znajduja sie jeszcze wloty 2 przepustéw (nr JNI 11091133 i JNI
11091134, oba o konstrukcji i wymiarach - rura zelbetowa $r. 0,6m dt. 9,0 m. Wloty znajduja sie w bardzo
zlym stanie technicznym. Przepusty maja kontynuacje jako rury z tworzyw sztucznych srednicy 300 mm, dt.
ok. 70 m a ich wyloty znajduja sie w poblizu dwéch komor sieci ks500 przecinajacej dziatke 1865/1. Za opi-
sanym wylotem rur znajduje sie ciek zlokalizowany na uzytku wodnym dziatki 1865/1. W porozumieniu z
uzytkownikiem tych urzadzen wodnych (stuzacych dawniej obstudze stawéw i miyna) oraz wilascicielem
przepustéw (ZDW w Opolu) ich wloty przyjmuje sie do rozbidrki.

Wyburzenia.

W ramach projektu nie przewiduje sie wyburzen budynkéw. Poza przebudowa przepustu sklepione-
go i likwidacji wlotéw 2 przepustéw fi 600 nie przewiduje si¢ wyburzen innych obiektéw budowlanych.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych:

rozbiérka nawierzchni wraz z podbudows drogi,

«  rozbidrka przepustéw rurowych poprzecznych do osi drogi,

« rozbidrka przepustéw pod zjazdami oraz drogami bocznymi,

+ rozbidérka elementéw infrastruktury drogowej takich jak znaki, tablice ostrzegawcze i informacyjne
wraz z fundamentami.

Nie przewiduje sie prowadzenia prac rozbiérkowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac¢ na srodowisko, wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U z 2019r.
poz. 1839) nie bedacych przedmiotem wniosku. W ramach wnioskowanego przedsiewziecia nie stwierdzono
kolizji z takimi obiektami i nie przewiduje sie prac rozbiérkowych dla obiektéw bedacych przedsiewzieciami
mogacymi znaczaco oddzialywac na $rodowisko.

Przebudowa infrastruktury.

Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem zostana rozwiazane na podstawie warunkéw technicznych wyda-
nych przez odpowiednich gestoréw sieci. Usuniecie kolizji z proj. ukladem drogowym bedzie polegato
przede wszystkim na przesunieciu istniejacych sieci w miejsce niepowodujace kolizji oraz ich zabezpiecze-
niu przy przekroczeniu projektowanego ukladu drogowego.

W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwiazane z sieciami:

sieci elektryczne i energetyczne,

« sie¢ kanalizacyjna deszczowa,

« sie¢ kanalizacyjna sanitarna,



 sie¢ kanalizacyjna przemyslowa,
« sie¢ wodociagowa,
« sieé gazowa,
+ siec teletechniczna.
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Usuniecie kolizji z proj. ukladem drogowym bedzie polegalo przede wszystkim na przesunieciu ist-
niejacych sieci w miejsce niepowodujace kolizji oraz ich zabezpieczeniu przy przekroczeniu projektowanego
uktadu drogowego. Zakres oraz sposéb rozbudéw i zabezpieczerl uzgodniony zostanie z wladcicielem danej
sieci.

W ramach inwestycji przewiduje sie prace zwiazane z sieciami:

« przebudowa i zabezpieczenie sieci wodociagowej na dhugosci min. 950m (zakres Srednic DN32-
DN150),

« przebudowa kanalizacji sanitarnej na dtugosci okoto 200m (zakres $rednicy DN150+DN500), -za-
bezpieczenie kanalizacji przemystowej na dlugosci okoto 250m,

« przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej niskiego i Sredniego ci$nienia na dtugosci okoto 150m
(zakres $rednic DN50+DN200),

« przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej na dtugosci okoto 400m,
+  budowa kanalizacji deszczowej na dtugosci okoto 1200.

Przebudowa sieci teletechnicznej.

W stanie istniejgcym w ciggu ul. Opolskiej (DW423) w miejscowosci Zdzieszowice znajduje sie in-
frastruktura telekomunikacyjna w postaci kanalizacji kablowej, linii napowietrznych oraz kabli ziemnych. W
wyniku przebudowy ul. Opolskiej (DW423) w kolizji znajduja sie istniejace sieci teletechniczne, ktére nale-
zy przebudowac i zabezpieczyc¢.

Do budowy kanalizacji projektuje sie studnie kablowe, polaczone kanalizacjq o ilosci otworéw do-
stosowanej do potrzeb. Glebokos¢ wlozenia kanalizacji teletechnicznej powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od dolnej powierzchni rury wynosilo 0,7m. W przypadku zblizen i skrzyzowan z istniejg-
cym uzbrojeniem nalezy stosowac rury obiektowe gruboscienne. Lokalizacje studni nalezy zaprojektowac
tak, aby nie kolidowaly z innymi mediami. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z ryglowym za-
bezpieczeniem mechanicznym. W miejscach projektowanych chodnikéw pokrywy istniejacych studni nalezy
wypoziomowac do rzednych projektowych chodnikéw. W miejscach projektowanych wjazdéw istniejace ka-
ble i kanalizacje nalezy zabezpieczy¢.

Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych.

Istniejace kable teletechniczne wystepujace w obszarze przebudowywanej kanalizacji teletechnicz-
nej, projektuje sie przelozy¢ do nowo wybudowanej kanalizacji, przy zastosowaniu bezprzerwowej pracy
tacznosci. W przypadku wykonania na kablach wstawki, kable przeznaczone do ich wykonania powinny od-
powiada¢ parametrom kabli zastosowanym w istniejacych liniach kablowych.

Przebudowa linii napowietrznych.

W wyniku kolizji z projektowang inwestycja istniejace stupy linii napowietrznej zostana zdemonto-
wane, a istniejgce na nich kable rozdzielcze oraz abonenckie zostang przebudowane na nowe stanowiska shu-
powe.

Budowa kanalu technoelogicznego.

W zwiazku z nowelizacja przepiséw (ustawa o drogach publicznych) wzdtuz catego objetego rozbu-
dowa odcinka DW nr 423 konieczne bedzie zaprojektowanie kanatu technologicznego. Projektuje sie kanat
technologiczny o profilu KTw/KTp i parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cy-
fryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680). Ogélna dlugos¢ projektowanego kanatu technologicznego wyniesie
ok. 1115,0m.

Przebudowa sieci nN oraz SN.

W wyniku rozbudowy DW nr 423 istniejgca kablowa oraz napowietrzna sie¢ nN wt Tauron Dystry-
bucja znajduje sie w kolizji. Nalezy ja przebudowac¢ poprzez wybudowanie poza miejscem kolizji nowych



stanowisk stupowych z zerdzi wirowanych, na ktére nalezy przewiesi¢ istniejace przewody typu AL. oraz
ASXSn. W miejscach skrzyzowania istniejacych linii napowietrznych nN z DW nr 423 zaprojektowano jej
skablowanie kablem NA2XY-J 4x120 oraz 4x35. Istniejace linie kablowe nN nalezy przebudowa¢ poprzez
wykonanie wstawek kablami typu NA2XY-J o przekrojach zgodnych z istniejagcymi. Projektowane kable z
istniejgcym nalezy lqczy¢ mufami przelotowymi termokurczliwymi.

Oswietlenie uliczne.

W zwiazku z budowa ronda konieczna bedzie przebudowa o$wietlenia ulicznego w obszarze skrzy-
zowania DW z ulicami Chrobrego i Solownia. Zaprojektowane zostanie o$wietlenie dedykowane przejsé dla
pieszych i przejazdéw rowerowych w obszarze ronda. W zwiazku z przeciwdzialaniem olénieniu, oraz w
celu zapewnienia odpowiednich odcinkéw przejsciowych koniecznym jest zaprojektowanie sieci o$wietlenia
ulicznego na calym odcinku planowanej inwestycji.
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