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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robét remontowych obejmuje wykonanie:

- naktadki asfaltowej grubosci 4cm na istniejgcej jezdni asfaltowej (warstwa $cieralna)

- warstw asfaltowych ( warstwa wigzgca i warstwa $cieralna) na istniejgcym utwardzeniu drogi,
- uzupetnien istniejgcej nawierzchni stanowigcej podbudowe dla nakfadki asfaltowej,

- utwardzonego pobocza z kruszywa tamanego,

- odwodnienia krawedziowego,

- regulacji zjazdéw i odwodnien liniowych przy istniejgcych zjazdach indywidualnych,

- odwodnienia liniowego wraz ze studnig zanikowg
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Droga gminna os. Szuflow

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Roboty budowlane dla drogi gminnej os. Szufléow w miejscowosci Nowy Targ
1 Roboty budowlane dla drogi gminnej os. Szufléw w miejscowosci Nowy Targ
1.1 Wykonanie drogi gminnej
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.1.1]0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
135 m 135,000
RAZEM 135,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.1.1/0102-02 zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
analogia
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
Krotnos¢ = 2
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
4/KNR 4-04 Rozebranie réznych konstrukcji betonowych (umocnienia, murki, elemeny od- |m3
d.1.1|0302-02 wodnienia)
analogia
2,2 m3 2,200
RAZEM 2,200
1.2 Wykonanie poszerzen na drodze gminne
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.2|0201-04 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
58,6*0,5 m3 29,300
RAZEM 29,300
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |[m2
d.1.2/0112-01 20 cm
analogia
58,6 m?2 58,600
RAZEM 58,600
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.2/0113-02 20 cm
analogia
58,6 m?2 58,600
RAZEM 58,600
8/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2/0113-05 10 cm
analogia
58,6 m?2 58,600
RAZEM 58,600
1.3 Wykonanie odwodnienia
9/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1.3/0109-02 kiem i wodg
analogia
8,4+4,5 m?2 12,900
RAZEM 12,900
10/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowe] m
d.1.3/0606-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
11/KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych - korytko trojkgtne m
d.1.3/0606-01
119 m 119,000
RAZEM 119,000
12|KNNR 6 Wykonanie rowku oraz podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.1.3|0109-02 cm pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
13|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias- |m?2
d.1.3/0109-03 kiem i wodg - pod odwodnienie liniowe
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
14|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.3|0116-04 w Swietle 300 mm i wysokosci ponad 450 do 600 mm; klasa obcigzenia D400
5 m 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR 2-11 Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe- studnia z kratg m3
d.1.3/0208-03
analogia
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9,2 m3 9,200
RAZEM 9,200
16 Krata przejazdowa na korytko m
d.1.3|kalk. wtasna
12 m 12,000
RAZEM 12,000
1.4 Nawierzchnie bitumiczne
17|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1.4|0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
258 m3 258,000
RAZEM 258,000
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.4/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
analogia
258 m?2 258,000
RAZEM 258,000
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |[m2
d.1.4|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
688 m?2 688,000
RAZEM 688,000
20|KNNR 6 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci mieszankami nineralno-bitumicznymi t
d.1.4/1107-03
analogia
29 t 29,000
RAZEM 29,000
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna) -
analogia
688 m?2 688,000
RAZEM 688,000
22|KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.4/0113-04
128 m?2 128,000
RAZEM 128,000
1.5 Inne roboty
23|KNR 2-31 Regulacja zjazdéw indywidualnych (kostka, kamien) m2
d.1.5/0810-03
analogia
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
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