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1. Informacje ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji sa roboty budowlane zwigzane z remontem istniejacej nawierzchni
(destrukt stabilizowany mechanicznie) dla drogi gminnej - Kokoszkéw Boczna w Nowym Targu.

Zakres robot:

- rozwigzanie sytuacyjne jezdni i poboczy,

- remont jezdni,

- dostosowanie istniejgcych zjazdéw do zaprojektowanego remontu jezdni.

1.2. Lokalizacja.

Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na nizej wymienionych dziatkach
ewidencyjnych:
Jednostka ewidencyjna: 121101_1 obreb: 0001 Nowy Targ,
dziatki ewidencyjne nr: 9603, 9307, 9305, 9290/7, 9291/11, 9302/2.

1.3. Inwestor.
Gmina Miasto Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
1.4. Podstawa opracowania.

1. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

2. Mapa w skali 1:500,

3. Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.) =z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w dniu
23 grudnia 2015 z pézn. zm,,

- Rozporzadzenie Ministrow  Komunikacji oraz ~ Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r. z p6zn. zm.,

- Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529. z p6zn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U.
z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579. Z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2015r poz. 2031, z 2016r. poz. 1250. z pdzn.
zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903, 1250, 1427, 1933 z pdzn. zm.)
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2. Dane ogdlne inwestycji

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjg lezy na terenie gminy Miasto Nowy Targ.
Szerokosci jezdni z destruktu okoto 2,5-3,0m.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z destruktu stabilizowanego mechanicznie oraz z ttucznia
kamiennego. Na omawianym odcinku drogi gminnej znajdujq sie dwa zjazdy indywidualne, w
tym jeden zjazd po prawej stronie, natomiast po lewej stronie istnieje jeden zjazd.
Projektowany remont nie bedzie naruszat w/w zjazddw, a jedynie dowigzywat sie do zjazdéw
istniejacych.
Przedmiotowy odcinek drogi odwadniany jest poprzez swobodny sptyw powierzchniowy.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej jest dwukierunkowy. Remontowany odcinek drogi
gminnej zlokalizowany jest na terenie zabudowanym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Powierzchnia terenu

Dtugos$¢ premontowanego odcinka drogi gminnej wynosi ok. 130m.
Przewiduje sie roboty remontowe drogi gminnej poprzez wykonanie:

- warstw asfaltowych (warstwa wigzaca i warstwa S$cieralna) na istniejgcym
utwardzeniu drogi,

- uzupetnien istniejgcej nawierzchni stanowigcej podbudowe dla naktadki asfaltowej,
- utwardzonego pobocza z kruszywa famanego,

Jezdnia drogi gminnej bedzie posiada¢ szerokos$¢ 3,0m z miejscowym zawezeniem
do 2,15m. Naktadka nawierzchni jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

3.2. Nawigzanie geodezyjne

Projektowane rozwigzanie zostato dowigzane wysokosciowo do sieci
niwelacji panstwowej wg uktadu Kronsztad, natomiast sytuacyjnie do sieci osnowy
geodezyjnej w uktadzie ,65".

3.3. Uktad komunikacyjny

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania ukfadu komunikacyjnego. W wyniku realizacji
inwestycji poprawione zostang warunki bezpieczenstwa.

3.4. Geometria pozioma

Projektowana o$ jezdni zostata zaprojektowana tak, aby w maksymalnym stopniu
dopasowac sie do stanu istniejgcego oraz granic ewidencyjnych.

3.5. Warstwy konstrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni jezdni — naktadka:
4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
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Konstrukcja nawierzchni jezdni — przekopy poszerzenia:
4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
10cm - warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych
20cm - warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych
20cm - warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych

3.7. Odwodnienie i odprowadzenie wéd deszczowych

Wody opadowe z jezdni drogi gminnej odprowadzone bedq na pobocze
z kruszywa tamanego oraz sasiadujacy teren zielony.

4. Ochrona srodowiska

Wszystkie materialty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych

z remontem drogi gminnej winny posiadac¢ stosowny atest, certyfikat lub $wiadectwo
zgodnosci ( w pojeciu ustawy Prawo Budowlane ) dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie
stosownego dokumentu nalezy dotaczy¢ do dokumentacji budowy . Roboty budowlane
i rzemies$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Podczas prac remontowych nie wystapig zagrozenia
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i jego otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.

5. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét

Rozwigzanie oznakowania w  obrebie robdét budowlanych zostanie
zapewnione poprzez zatwierdzony przez PZD w Nowym Targu ,Projekt tymczasowej
organizacji ruchu”.

6. Ochrona uzasadnionych intereséw o0sdéb trzecich oraz zycia i zdrowia ludzi

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z remontem drogi
gminnej nalezy uwzglednié interesy osob trzecich: dotyczy to w szczegdlnosci zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze S$rodkéw tacznosci, doptywu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami powodowanymi
przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza,
wody i gleby. W trakcie prowadzenia roboét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na
zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty
stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwo$¢ dla srodowiska. Celem unikniecia zagrozenia zycia
i zdrowia ludzi, w czasie budowy chodnika nalezy odpowiednio oznakowac¢ i zabezpieczy¢
wykopy. Teren budowy nalezy oswietli¢. Wszystkie prace nalezy wykonywaé zachowujac
warunki BHP.

7. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzadé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W  poblizu terenu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja elementy
zagospodarowania terenu, mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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8. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych.

Do robdt wyszczegdlnionych w art. 6 ustawy ( Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126
z poézn. zmianami), jako roboty stwarzajace szczegdélne ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych w ramach niniejszego
opracowania projektowego, zalicza sie:

- Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0m (ust.1,lit.a);

- Roboty wykonywane w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k);

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych zasad BHP przy robotach
drogowych przez stuzby BHP. Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt,
pracownicy powinni przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP, realizowane przez
wyznaczone w tym celu osoby lub bezposrednich przetozonych, szczegdlnie w
zakresie:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia w/w zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

10. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych  okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

i wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (plan bioz) opracuje kierownik
budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania prac budowlanych.

Nalezy tam zwrdéci¢ uwage przede wszystkim na:

- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi;

- prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

- prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie wykopdw, oswietlenie
terenu, wydzielenie i oznakowanie stref zagrozenia;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego;

Wszystkie roboty rozbidrkowe i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz., a w
szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977r. z pdzn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
01.04.1953r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy pracownikdw
zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréow (Dz. U. z dnia 23
kwietnia 1953 r. z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
02.11.1954r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu
metali (Dz. U. z dnia 16 listopada 1953 r. z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiorkowych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U.
Nr 62, poz. 285 z pdézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow bud. i
terendw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z pézn. zm.) Wykonawca prowadzacy roboty w
pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
urzadzen technicznych zabezpieczajacych miejsca robdt takich jak: bariery,
$wiatta ostrzegawcze, sygnalizacje swietlna itp. oraz innych zastosowanych
zabezpieczen w zwigzku z wykonywanymi robotami. Urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze powinny
by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane zgodnie z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste
) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Podczas realizacji Roboét
wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i
zycia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Bezposredni nadzér nad bezpieczefAstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie
przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

K8



dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

1. Niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefAstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2. Niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewfasciwy ich dobdr

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

1. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

- niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2. Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

3. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

4. Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

-dba¢ o sprawnosé srodkow ochrony indywidualnej oraz ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,



- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposSredniego zagrozenia dla zycia Ilub zdrowia
pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych s$rodkow powinny zapewniaé¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:
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