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Droga gminna Kokoszkéw Boczna

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Remont istniejacej nawierzchni (destrukt stabilizowany mechaniicznie) drogi gminnej ul. Kokoszkéw Boczna na nawierzchnie
bitumiczng

1 Remont istniejacej nawierzchni (destrukt stabilizowany mechaniicznie) drogi gminnej ul. Kokoszkéw Bocz-
na na nawierzchnie bitumicznag
1.1 Wykonanie drogi gminnej
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1/0101-02
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
3 m 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Wykonanie poszerzenh na drodze gminnej
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.2/0201-04 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
28*0,5 m3 14,000
RAZEM 14,000
3|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2/0112-01 20 cm
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.2/0113-02 20 cm
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
5|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2/0113-05 10 cm
28 m?2 28,000
RAZEM 28,000
1.3 Nawierzchnie bitumiczne
6|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1.3]0107-02 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
321,20 m3 321,200
RAZEM 321,200
7|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.3|0308-01 cm (warstwa wigzgca)
321,2 m?2 321,200
RAZEM 321,200
8/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.1.3|0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
321,2 m?2 321,200
RAZEM 321,200
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.3|0309-02 cm (warstwa $Scieralna) -
321,2 m?2 321,200
RAZEM 321,200
10/KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 8 cm m2
d.1.3/0113-04
94,30 m?2 94,300
RAZEM 94,300
1.4 Inne roboty
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4/1406-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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