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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233140-2 Roboty drogowe
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje sige roboty remontowe drogi gminnej poprzez wykonanie:

- naktadki asfaltowej grubosci 4cm na istniejgcej podbudowie z elementéw betonowych (warstwa $cieralna)

- warstw asfaltowych (warstwa wigzgca i warstwa $cieralna) na czesci drogi wewnetrznej do wykonania wraz z wymiang podbudowy,
- uzupetnien istniejgcej nawierzchni stanowigcej podbudowe dla nakfadki asfaltowej,

- $cieku przykraweznikowego przy bezpieczniku z kostki betonowej

- wymiany bezpiecznika z kostki betonowe;j,

- studzienki kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiem,

Jezdnia drogi gminnej bedzie posiada¢ szeroko$¢ 3m. Naktadka nawierzchni jezdni zostanie wykonana z betonu asfaltowego.
Materiaty z rozbiorki - kontakt z Inwestorem.
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Roboty budowlane dla drogi gminnej wewnetrznej - boczna od ul. Szaflarskiej przy budynku nr 140 w miejscowosci Nowy Targ
- etap 1

1 Roboty budowlane dla drogi gminnej wewnetrznej - boczna od ul. Szaflarskiej przy budynku nr 140 w miejs-
cowosci Nowy Targ
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75|m
d.1.1]0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31 z.
0.2.13. 9902-
01
26 m 26,000
RAZEM 26,000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm
Krotnos¢ = 2
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
3|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1|0806-02 piaskowej wraz z tawg betonowa - odcinki na prostych
analogia
99 m 99,000
RAZEM 99,000
4|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/0806-08 wej
analogia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z trylinki grubosci 15 cm z m2
d.1.1|0811-02 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
6|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bet. o wysokosci 8 cm na podsypce  |m2
d.1.1/0805-01 piaskowej wraz z ponownym odtworzeniem kostki na chodniku
analogia
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
1.2 Roboty ziemne
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.2|/0201-04 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczym i-
wjazd z ul. Szaflarskiej
107*0,6 m3 64,200
RAZEM 64,200
1.3 Podbudowy
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0112-01 20 cm - wjazd z ul. Szaflarskiej
analogia
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
9|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3|0113-02 20 cm - wjazd z ul. Szaflarskiej
analogia
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
10|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1.3/0113-06 15 cm - wjazd z ul. Szaflarskiej
analogia
107 m?2 107,000
RAZEM 107,000
1.4 Elementy ulic
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.4/0401-04 kat.lI-IV
99 m 99,000
RAZEM 99,000
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1.4|/0401-04 cementowo-piaskowej- utozony na lezgco
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki kamienne z oporem m3
d.1.4/0402-04
99*0,12 m3 11,880
RAZEM 11,880
14/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw na podsypce |m
d.1.4|0401-02 piaskowej
analogia
9 m 9,000
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RAZEM 9,000
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
82*0,12 m3 9,840
RAZEM 9,840
16|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,|m
d.1.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg - chodniki
analogia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
17|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa m3
d.1.4/0402-03
85*0,04 m3 3,400
RAZEM 3,400
18/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - bezpiecznik
analogia
85 m?2 85,000
RAZEM 85,000
1.5 Wykonanie studzienki sciekowej
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1.5/0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
20|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.5{1424-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.5{1308-03
13 m 13,000
RAZEM 13,000
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.5|0318-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1lI
13 m3 13,000
RAZEM 13,000
1.6 Roboty bitumiczne
23|KNR AT-03 |Mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub nawierz- |m?2
d.1.6/0202-02 chni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
24|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |t
d.1.6/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
analogia
34 t 34,000
RAZEM 34,000
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.6|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
analogia
690 m?2 690,000
RAZEM 690,000
1.7 Inne roboty
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa kratek sciekowych szt.
d.1.7{1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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