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PROJEKT REMONTU
okreslajacy jednoznaczny sposéb usgria nieprawidtowéci
okreslonych zaleceniami ekspertyzy technicznej.
1. Dane ogdlne:

1.1. OBIEKT - przedmiotem opracowania jest budyakdkalizowany w todzi na posesji przy ulicy
Przdzalnianej 11 (dz. nr 182/2, alwr\W-24).
1.2. ZLECENIODAWCA - Powiatowy Inspektor Nadzoru @wlanego w todzi, 62 ul. Warecka 3
1.3.JEDNOSTKA OPRACOWWICA - Projektowanie budynkéw - KINGER mgr zn Marek
Majewski siedziba: £64d ul. Grabieniec 16/196

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- umowa z Zleceniodaw¢c

- ekspertyza techniczna opracowana w 2017 roku.
1.5. WSKAZNIKI BUDYNKU:

- kubatura: 2066

- powierzchnia zabudowy: 156,49 m
1.6. DANE TECHNICZNE:

Budynek zlokalizowany jest na terenie posesji puigy Przdzalnianej 11 w todzi,
wzniesiony na planie zhilbnym do prostoka o wymiarach 10,76 x 15,25 m. Budynek 4-
kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zlokalizow w pierzei ulicy Prdzalnianej.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnéjciany i fundamenty z cegly petnej ceramicznej.
Stropy drewniane belkowe 2z wsuwankwypetnieniem polep Konstrukcja dachu w postaci
drewnianej wgzby dachowej typu ptatwiowo-kleszczowego z poszyciedesek i pokryciem z
papy termozgrzewalnej.

Foto nr 1. Widok budynku od strony ulicy Ridzalnianej (elewacja wschodnia).

2. Przemurowanie pekniecia trzonu kominowego $ciany szczytowej elewacji potudniowej
Spekany mur trzonu kominowegaciany szczytowej potudniowej przemurotvavzdiuz
pegknigcia do poziomu stropu nad 1-szyngtpém. Przemurowanigciany wykona na szerokeci pasa
50 cm z kadej strony pkniecia. Poniewa przedmiotowy trzon kominowy nie przylega dadnego
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uzytkowanego lokalu, a wc jego kanaly $ nieczynne, projektuje siich zabetonowanie w celu
wzmocnienia przedmiotoweégiany.

Z uwagi na obazenie tego fragmentu muru reakcjami od ptatwi kanstii dachu i
kondygnacj nizej od podcigu stropowego nad klagkschodovg w pierwszej kolejnéci odcizyé
wzmachiany fragmengciany przez wykonanie stemplowania ww. elementéwskakcyjnych.
Stemplowaniem wykortana wszystkich kondygnacjach w celu przeniesiebigagen bezpdrednio na
grunt. Zabezpieczyréwniez teren po potudniowej stronie budynku jak rowrmeejscie do budynku i
klatke schodowy.

Nastpnie dokona rozbiérki na catej grubei (1 % cegly) muru do poziomu odsadzki pod
stropem nad 1-szymgirem.

Jeden kanat trzonu kominowego kondygnacji parterli-go petra zabetonow@a w celu
wzmocnieniasciany. i odtworzy poprzez wymurowanie z cegly petnej ceramicznegkld0 MPa na
zaprawie cementowo marki M7. Wykdneur z odtworzeniem przewoddw kominowych do poziomu
dachu. Nasgpnie Od gory wykona wywiewki kominowe przewodow wentylacyjnych z blgch
stalowej ocynkowanej. Przewody dymowe pozostawd gory otwarte. Odtworzytynki zewrgtrzne
na kominach jako cementowo-wapienne. Wylkorentrolny przegld kominiarski pod ktem
droznosci i szczelnéci przewodow kominowych oraz ich prawidtowego daraé. .

3. Likwidacja rys i pekniec scian zewnetrznych budynku.

Likwidacje rys i pekniec¢ zaleca sie metodg ,,zszycia muru” stalowymi pretami #6 (stal
uzebrowana) o minimalnej dtugosci 150 cm osadzonych w co trzeciej spoinie (rozstaw
okoto 25 cm). Pekniecia i rysy uszczelni¢ metoda iniekcji przy uzyciu zaprawy
montazowej Prestec-TUBAG lub innej o podobnych parametrach.

Dotyczy peknie¢ na elewacji potnocne;j:

Spoiny przeznaczone do zbrojenia nalezy pogtebi¢ do 2-3 cm, oczysci¢, zmy¢ wodg, a
nastepnie wypetni¢ zaprawg cementowa, w ktdrg nalezy wcisngé prety, umieszczajac
je na peknieciu z wzajemnym przesunieciem poziomym 25 cm. Prety ,klamry”
zakotwi¢ w murze na 15 cm, poprzez nawiercenie otwordow o srednicy 10 mm i
gtebokosci 18 cm, ktére wypetniamy rzadka zaprawg cementowaq 1:3 i wciskamy haki
proste pretéw zszywajacych. Po 7 dniach mozna przystgpi¢ do tynkowania $cian na
siatce Rabitza.

Dotyczy peknie¢ na elewacjach potudniowej, wschodniej i zachodnie;j:

Spoiny przeznaczone do zbrojenia nalezy pogtebi¢ do 2-3 cm, oczysci¢, zmy¢ wodg, a
nastepnie wypetni¢ zaprawa cementowa, w ktdrg nalezy wecisng¢ prety proste,
umieszczajac je symetrycznie na peknieciu. Po 7 dniach mozna przystgpi¢ do
tynkowania $cian na siatce Rabitza.

4. Remont konstrukcji stropow

W nieuzytkowanych lokalach, w celu odcigzenia stropdw wykona¢ wymiane wypetnienia z
polepy na wetne mineralna grubosci 10cm. Po zdjeciu polepy sprawdzi¢ stan techniczny
desek slepego putapu i jezeli zajdzie koniecznos¢ dokonaé ich wymiany. Oceni¢ réwniez stan
belek stropowych. Jezeli belki bedg wykazywaty oznaki korozji biologicznej badz duzego
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zawilgocenia dokonac¢ ich wymiany. Belki stropowe wzmocni¢ poprzez dobicie z obu stron
belki obalowania 28x5 cm w strefach przypodporowych o dtugosci 120cm.

5. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji dachu.
Zabezpieczy¢ ogniochronnie i przeciw czynnikom korozji biologicznej drewniane elementy

konstrukcji dachu przy uzyciu preparatu FOBOS M-4. Przed natozeniem preparatu oczyscic¢
malowang powierzchnie.

6. Likwidacja rys kominéw na poddaszu.

Tynki na kominach spekane z miejscowymi ubytkami. Nalezy usung¢ istniejacy tynk,
powierzchnie oczysci¢ i zagruntowac. Nastepnie utozy¢ na kominach siatke Rabitza i
pokry¢ tynkiem cementowo-wapiennym kategorii lll zatartym na gfadko.

7. Przemurowanie fragmentdw $cian.

Mocno spekane fragmenty S$cian przemurowac obustronnie w celu odtworzenia
pierwotnego wigzania cegiet, zapewniajacego scalenie rozdzielonych rysami czesci muru.
Przemurowanie wykonac ze strzepiami poprzecznymi, umozliwiajgcymi wpuszczenie cegiet
nowego odcinka gtebiej w mur niz pozostatych. Uszkodzone fragmenty Sciany rozbieraé
odcinkami, ktérych szerokos¢ nie przekracza 120cm. Sciane rozbiera¢ po usunieciu tynku z
obu stron wzdtuz rysy na wysokos¢ 5 warstw cegiet ponizej i powyzej konca rysy. Szerokos¢
rozbieranego pasma wynosi okoto 50-60cm z kazdej strony rysy. Rozebrany fragment nalezy
zamurowac nie pdzniej niz nastepnego dnia.

Po rozebraniu uszkodzonego fragmentu S$ciany, oczyszczeniu z resztek zaprawy i gruzu
powstatych na powierzchni zmyciu ich wodga, uksztattowany otwér w murze wypetnia sie
takimi samymi elementami $ciennymi jak przed rozbidérka na zaprawie klasy M5. Przy
wypetnianiu otworu nalezy prawidtowo wigza¢ nowe warstwy ze starymi.

8. Wymiana stropu drewnianego na poddaszu.
Przed rozpoczeciem rozbiorki istniejagcego stropu drewnianego nalezy go

podstemplowad.
Zdemontowac instalacje elektryczne przymocowana do stropu i odtworzy¢ je po wykonaniu
robét zgodnie z zaleceniami uprawnionego elektryka. Usungé warstwy podpodfogowe w
postaci desek przymocowanych do belek stropowych. Nastepnie usung¢ wypetnienie stropu
w postaci polepy. Usung¢ slepy putap i podsufitke wraz z tynkiem wapiennym na trzcinie.
Usuna¢ wszystkie belki stropowe nie uszkadzajgc gniazd w murze. Gniazda do osadzenia
belek oczysci¢. Usungc¢ 2 warstwy cegty w miejscach oparcia nowych belek stropowych i
wymurowac¢ nowe na zaprawie cementowe;j.

Przed montazem drewnianych belek stropowych wszystkie elementy nowego stropu
zabezpieczy¢ przed ogniem, grzybami i owadami preparatem impregnacyjnym FOBOS M-4
do parametru materiatu niezapalnego NRO metoda cisnieniowa badz zanurzeniowg. Gtowice
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belek zabezpieczy¢ poprzez owiniecie papa. Tak przygotowane belki stropowe o przekroju
poprzecznym 140 x 280 mm umiesci¢ w przygotowanych gniazdach w Scianach nosnych na
minimum 30 cm.

Do belek stropowych przymocowac listwy drewniane o przekroju poprzecznym 40 x 40
mm, z kazdej strony belki na dolnej ich w celu oparcia na listwach deski slepego putapu o gr.
25 mm. Na deskach $lepego putapu utozyc izolacje termiczng w postaci miekkich mat wetny
mineralnej o gr. 10 cm, zabezpieczong z obu stron folig izolacyjna.

Na drewnianych belkach stropowych przymocowac¢ deski podtogowe o gr. 25 mm. Na
deskach utozy¢ ptyty podtogowe rozwigzania systemowego o klasie odpornosci ogniowe] REI
30. Na ptycie systemowej utozy¢ warstwe wykonczeniowg podtogi.

Do spodu belek przymocowac¢ na deski podsufitki o gr. 15 mm i pokry¢ tynkiem
cementowo wapiennym.

Wszystkie prace wykona¢ w sposéb zgodny z przynaleznymi normami i przepisami.
Stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne
atesty, dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci.

9. Wymiana tynkéw zewnetrznych

Stare, spekane tynki nalezy sku¢ przy uzyciu podrecznych narzedzi i elektronarzedzi.
Powierzchnie dokfadnie wyczyscié. Odtworzyé tynki zewnetrzne na tynki cementowo-
wapienne kategorii lll zatarte na gtadko. Pod tynk utozy¢ siatke Rabitza.

10. Wykonanie nadprozy stalowych
Otwory w S$cianie nad ktérymi projektuje sie wymiane nadprozy majg szerokos¢ okoto

120cm. Dla podparcia stropow i Sciany w miejscu otworu zaprojektowano nadproze
zespolone, jednolite nad otworami okiennym, w postaci dwéch belek dwuteowych o
wysokosci 180 mm (2 | 180) skrecone ze sobg 3 srubami M12x600 co 60 cm. Belki oparte s3
na pozostawionych fragmentach $ciany na dtugos¢ 15 cm za kazdej strony. Na Scianie
zastosowac poduszke cementowq 1:2 grubosci 5 cm, podbitg klinami stalowymi.

Kolejnosc robaét:
Etap 1.

1. Sku¢ tynki w miejscu montazu belek nadprozowych.

2. Podstemplowac strop opierajgcy sie na przedmiotowej Scianie w celu odcigzenia
nadproza.

3. Na bocznej powierzchni nadproza, wykué (tuz nad otworem) pozioma bruzde dla

oparcia belki. Wymiary przekroju bruzdy 10 x 20 cm, dtugos¢ bruzdy réwna szerokosci
otworu plus 20 cm z kazdej strony.

4. Po doktadnym oczyszczeniu bruzdy szczotkg metalowg z resztek zaprawy nadproze i
spoiny przemy¢ wodg a nastepnie przemy¢ zaczynem cementowym.

5. Nastepnie w miejscu oparcia stalowych belek dwuteownika wykonaé¢ poduszki
betonowe (grubosci 5 cm) i szerokosci muru.
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6. Ksztattowniki stalowe | 180 przyciete do odpowiedniej dtugosci (tj. 150 cm), po co
najmniej 48 godzinach od wykonania poduszek betonowych osadzi¢ w bruzdzie
symetrycznie nad projektowanym otworem i skreci¢ trzema srubami M12.

7. Po osadzeniu dwuteownika podklinowaé¢ go klinami stalowymi i podbi¢ zaprawg
cementowgq 1:3.

Etap 2.

8. Po wykonaniu nadproza z jednej strony Sciany przystgpi¢ do osadzenia dwuteownika |
180 z drugiej strony sciany, postepujgc analogicznie do etapu 1.

9. Puste przestrzenie miedzy belka i murem wytozy¢ kawatkami cegiet i wypetnic
zaprawg cementowg marki M4. Na koniec cate nadproze obtozy¢ siatka Rabitza i
otynkowac silng zaprawa cementowag 1:3.

10. Zamontowa¢ nowa stolarke okienna.

11. Usung¢ stemplowanie stropu.

10. Uszczelnienie komindw

Kominy nalezy uszczelni¢c metodg ,szlamowania” przy uzyciu masy silikatowej. Przed
rozpoczeciem uszczelniania wnetrza kanatéw kominowych nalezy doktadnie oczysci¢ z sadzy,
resztek zaprawy, gruzu ceglanego itp. poprzez frezowanie, lub wykorzystanie szczotek.
Nastepnie zabezpieczamy otwory, wyczystki i przytgcza przed wyptywem masy na zewnatrz
oraz zwilzamy konstrukcje czystg wodg. Uszczelnianie komina powinno by¢ przeprowadzane
w temperaturze powyzej 3 stopni Celcjusza. Po wykonaniu uszczelnienia wykonac¢ kontrolna
opinie kominiarska.

Uwaga!

W zadnym wypadku nie nalezy przeprowadzac¢ czyszczenia komina poprzez wypalanie sadzy!
Stwarza to olbrzymie zagrozenie pozarowe i moze doprowadzi¢ do zatrucia dymem oséb
przebywajgcych w budynku!

11. Obalowanie belek stropowych miedzykondygnacyjnych
Belki stropowe wzmocni¢ poprzez dobicie z obu stron belki obalowania 28x5 cm w

strefach przypodporowych o diugosci 120cm. Przed rozpoczeciem rozbiorki istniejgcego
stropu drewnianego nalezy go podstemplowa¢. Nastepnie nalezy zerwaé deseki podtogowe,
usungé polepe, deski slepego putapu i podsufitki (na odcinkach przypodporowych). Poszerzy¢
gniazda belek tak, aby oby obalowanie miato oparcie na murze. Gniazda do osadzenia belek
oczysci¢. Usungc 2 warstwy cegty w miejscach oparcia belek stropowych i wymurowa¢ nowe
na zaprawie cementowej. Glowice belek owing¢ papa izolacyjng. Do belek stropowych
przymocowac listwy drewniane o przekroju poprzecznym 40 x 40 mm, z kazdej strony belki
na dolnej ich w celu oparcia na listwach deski Slepego putapu o gr. 25 mm. Na deskach



Projekt remontu dotyczacy budynku wielorodzinnego (kamienicy), zlokalizowanego w todzi przy ul. Przedzalnianej 11

Slepego putapu utozyc izolacje termiczng w postaci miekkich mat wetny mineralnej o gr. 10
cm, zabezpieczong z obu stron folig izolacyjng. Na drewnianych belkach stropowych
przymocowac deski podtogowe.

Do spodu belek przymocowaé¢ na deski podsufitki i pokry¢ tynkiem cementowo
wapiennym.

Wszystkie prace wykonaé w sposdb zgodny z przynaleznymi normami i przepisami.
Stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce stosowne
atesty, dopuszczenia, certyfikaty zgodnosci.

12. Wykonanie stanowiska podrecznego sprzetu gasniczego i montaz czujnikow tlenku

wegla.
Na korytarzu poddasza wykonac stanowisko podrecznego sprzetu gasniczego, w ktdrego

sktad wchodzg: gasnica $niegowa 5kg oraz koc gasniczy. Stanowisko nalezy ulokowaé w
miejscu widocznym i tatwo dostepnym dla osoby dorostej w skrzynce z przeszklonymi
drzwiczkami. Skrzynke oznakowaé¢ wyraznym napisem w kolorze czerwonym ,W razie pozaru
zbi¢ szybe!” lub innym o podobnym znaczeniu.

W pomieszczeniach na poddaszu i na klatce schodowej zamontowa¢ zasilane bateryjnie
czujniki tlenku wegla. Szczegdty montazu wg instrukcji obstugi producenta.

13. Wymiana drzwi wejsciowych

Zdewastowane drzwi wejsciowe nalezy wymieni¢ na nowe o minimalnej szerokosci
uzytkowej 120 cm.

14. Obroébki blacharskie
Na elewacji potudniowej w miejscu wystepowania odsadzki $ciany szczytowej na poziomie

stropu nad pierwszym pietrem, a takze nad wystajgcymi pilastrami wykonac¢ obrébki
blacharskie.

15. Zamurowanie otworu okiennego

Otwor okienny na parterze, na elewacji zachodniej zabezpieczy¢ przez zamurowanie, przy
uzyciu betonu komorkowego (np. Ytong) grubosci okoto 25 cm. Elementy murowe licowac z
elewacjg zachodnig budynku. Pierwszg warstwe murowaé na warstwie wyrownujgcej z
zaprawy cementowej 1:3, kolejne warstwy uktadamy na zaprawie do cienkich spoin.

16. Wykonanie kontrpotaci na dachu.

Na dachu przy kominie zlokalizowanym dtuzszym bokiem rownolegle do elewacji frontowej
wykonaé¢ kontrpota¢ zabezpieczajagcg przed zbieraniem sie wody opadowej. Przed
przystagpieniem do wykonywania robdt nalezy zdemontowac opaske wokét komina. Miejsce
wykonania kontrpotaci nalezy doktadnie osuszy¢ z wody opadowe]. Do komina przymocowac
kantéwke drewniang o przekroju 5x5 cm, do ktérej nalezy zamocowaé dwa elementy o
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ksztatcie tréjkatnym z ptyty OSB grubosci 18mm. Tak wykonang kontrpotaé zabezpieczamy
dwoma warstwami papy termozgrzewalnej i odtwarzamy opaske wokét komina.

17. Uszczelnienie kominéw

Kominy zlokalizowane w S$cianie pdétnocnej nalezy uszczelni¢ metodg ,szlamowania” przy
uzyciu masy silikatowej. Przed rozpoczeciem uszczelniania wnetrza kanatéw kominowych
nalezy dokftadnie oczysci¢ z sadzy, resztek zaprawy, gruzu ceglanego itp. poprzez frezowanie,
lub wykorzystanie szczotek. Nastepnie zabezpieczamy otwory, wyczystki i przytagcza przed
wyptywem masy uszczelniajgcej na zewnatrz oraz zwilzamy konstrukcje czystg woda.
Uszczelnianie komina powinno by¢ przeprowadzane w temperaturze powyzej 3 stopni
Celcjusza. Po wykonaniu uszczelnienia wykona¢ kontrolng opinie kominiarska.

Uwagal

W zadnym wypadku nie nalezy przeprowadzac¢ czyszczenia komina poprzez wypalanie sadzy!
Stwarza to olbrzymie zagrozenie pozarowe i moze doprowadzi¢ do zatrucia dymem osdb
przebywajgcych w budynku!

18. Uwagi.

Przystepujac do wykonania poszczegdlnych etapéw robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymiarow (oraz innych danych zawartych w projekcie) stanu istniejacego z
projektowanym. W przypadku stwierdzenia warunkow innych niz okreslone w projekcie
lub niejasnosci nalezy skontaktowac sie z autorska jednostka projektowania.

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do ich prowadzenia,
wykonywaé zgodnie 2z zasadami sztuki budowlanej i aktualnymi przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy.



