NADPROZE STALOWE

W|d0k Z bOku Istniejgca $ciana

zaprawa cementowa 1:3, A ‘ z cegty petnej
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siatka Rabitza

3 $ruby M12x600 co 30 cm
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poduszka cementowa 1:2
podbita klinami stalowymi A

Przekrdj A - A skala 1:10

Istniejgcy mur
z cegly peinegj

Uwagal!

Przed grz,ystqpieni,em do wykonywania robot,

sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z projektowanym.
W przypadku stwierdzenia warunkéw innych

niz okreslone w projekcie lub niejasnosci

nalezy skontaktowac sie z autorska jednostkg
projektowania.

Sruba M12x600

siatka Rabitza

"KINGER" PROJEKTY BUDYNKOW Data wykonania
siedziba: £6dz, ul. Grabieniec 16 m196, pracownia: Al. Armii Krajowej 2/6
- el: 505 176 752, 504 187 179; e-mail: mk-projekt@wp.pl luty 2017 r.
OBIEKT: | Budynek mieszkalny wielorodzinny Rys.nr:
poduszka cementowa 1:2, ADRES: | £0dZ, ul. Przedzalniana 11 P-8
podbita klinami stalowymi dz. nrew.: 182/2, obreb W-24 —
BRANZA:| Konstrukcja 1 2'0

TEMAT: | Nadproze stalowe

Projektant: | m@r inz. Marek Majewski
Upr. nr ewid.: LOD/1133/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej b.o.

Daniel Jedrzejczak
Asystent:




