Rodzaj przytagcza:
Miejsce montazu licznika:

Rozdzielnica glowna ~ /

Granica wigczenia instalacji PV
w istniejacej rozdzielnicy gtownej,

punkt ten wydziela miejsce, z ktérego beda
| zasilane aparaty dla systemu PV.
— —/ = W przypadku kiedy rozdzielnica RAC jest
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innym miejscu niz RG (np. gniazdo 3
fazowe), przy zatozeniu, ze zostanie ono
wytgczone z eksploatacji.
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Uziemienie w postaci studzienki uziomowej podtgczonej do
sond uziomowych lub do istniejgcego uziomu beneficjenta
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Istniejgca instalacja elektryczna AC
Il Nalezy bezwzglednie wytaczy¢ instalacje fotowoltaiczng, w przypadku kiedy w obiekcie ——— Projektowana instalacja elektryczna AC
zajdzie koniecznosci zatgczenia agregatu pradotwérczego !!! Inwestor Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino
I el gregatu prg g
W przypadku istnienia instalacji odgromowej na budynku, nalezy zastosowaé ograniczniki przepieciowe strona AC i DC Temat »Odnawialne zr6dla energi oraz instalacje solame na terenie Gminy Miasta Reda i Miasta Puck oraz Gminy
. L S s . . Luzino, Linia, Leczyce i Gniewino’
typu SPD T1+T2 oraz uziemienia z linki LgY 16mm?2 prace wykona¢ zgodnie z aktualng norma odgromowa PE-EN 62305
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