W

Oprawa o$wietionla avarynogo
LED 857, 1W, 130im, IP85, rit, NM, AT, 1h

0.1

Istnlefqcy przewdéd dymowy w ktérym osadzany
jest przewdd spakinowy ze stali kewasoodp. 225 \

aw Oprawa oswietionla awaryjnego
® LED 857, 2W, 250im, IP@5, rit, NM, AT, 1h do przewodu zustanle wprowadzona nows rus
spalinowa zbioreza 2130 od kaskady kotiow .
e . \ Kaskada kottéw
2 Oprava oéwietlenia awaryjnego Asnejacy prrewsd . [ kondensacyjnych
LED 857, 9.3W, IP85, nit, 1h + grzatka wywlewny . o0 mocy 2 x 55kW
m I'stniejqz{a
=3 Oprawa oéwietlonla awarylnego Py instalacja gazowa|
LED 857, 2.55W, 250im, P85, i, 1h + plktogram W S 2
—E 2 Gniazdo podweine 16A, 230V, IP44 (zodyslt) | o olzacia istnisiacego
|- - - -l + kotta gazowego
z ofwartq
] [} spalania STERGAZ
STB Tablica bezplacznikowa TB istiejiaca studzienke o mocy 110kW - do
| schisdzajgpa — # demontazu
z pompq 2gtapialng 2%
I]D 1 " .
u@ ¢ Istniej
(| instalacja gazowa
Istniefacy czijnik
QG ama =
“Ustniejgea gasnica Pom. kotfowni =
A=23,66m2 2
2 H=2,60,/2,50m
T TIgN 20/
)
nawlewny w misjscu
Zlikwidowanego
ofwory zsypowego
AW1
w
L
w
KOTLOWNIA GAZOWA 23,66 m?
AW1
1w
EW1
__ S0 AW 260
AW
1w
>
=X
z
& =
systemem
zabezpleczef gazowych
MD-2 Gazex
INWESTYCJA
|INWESTOR
GMINA GOSTYN
RYNEK 2, 63-800 GOSTYN
OBIEKT
LOKALIZACJA
PRZEDMIOT RYSUNKU
STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKATA NRRYS.
ELEKTRYCZNA 06-2023| -




