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miejsce od ktérego nalezy \
wydtuzyc instalacje gazowg B
zawor odcinajgcy DN50 _— g B
filtr gazu DN50
kolektor gazowy DN50
z podejsciami pod kotty
zakoniczonymi zaworami gazowymi
(dostawa wraz kaskadg kottow)
UWAGA:

Projektowane nowe przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ pod stropem, a nastepnie zej$¢ pionowym
odcinkiem pod kolektor przy kaskadzie kottowe;.

INWESTYCJA PROJEKTANT :
WYMIANA KOTtA GAZOWEGO Z OTWARTA KOMORA mgr inz. Zygmunt Maniaczyk
SPALANIA O MOCY 110kW NA DWA KOTLY “w“;p :’cj:;:;i;é'-a"rﬂwne_
KONDENSACYJNE O MOCY 2x55kW '
INWESTOR , SPRAWDZAJACY:
GM | NA GOSTYN mgr inz. Leszek Kolodziej
, upr. nr WKP/0348/PO0S/12
RYNEK 2, 63-800 GOSTYN w specjalnosci sanitarnej
SYSTENT:
OBIEKT BUDYNEK RATUSZA A
mgr inz.Pawet Zukow
LOKALIZACJA RYNEK 2, DZ. NR 1363 w specjalnosci sanitarnej
63-800 GOSTYN
PRZEDMIOT RYSUNKU
STADIUM BRANZA DATA STRONA| SKALA NR RYS.
PB-AK SANITARNA 07-2023({16 [1:50 |s-4




