w trybie:
e § 2 ust. 3aRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Przebudowa lokalu mieszkalnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
pomieszczenia biurowe w budynkuzlokalizowanymw Gostyniu przy
ul. Rynek 2

Opracowat:
Andrzej Wysokinski
Rzeczoznawca ds. Zabezpieczen Przeciwpozarowych upr. KG PSP 380/98

Jakub Rzezniczak Rzeczoznawca Budowlany
dec. nr 91/99 Gtéownego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr OA/INN/4611/77/99

kwiecien2023 r.



Spis tresci:

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA . ... ..uitiiiiiiii i e e 3
2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE)..... 4
3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA,)

4
4. ZAKRES PRZEBUDOWY BUDYNKU .....evunieniinneien et et et et e eae e e e eaae e e e eaneeeneeaneesaneeanasnnaes 5
5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU. .. cuueunniiuntieneenneieneeineeaneetneeaneesnesnnessnesnesneenneenns 5
5.1. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH. ....uiniiniiniiiine ettt e te e ie et eaeaeanas 6
5.2.  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH. ... ceuviinniineinneiineeieeieeeieeanneens 6
5.3.  PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO ....uvvnniinnieneieeieeeieeeeeeeeeeeaneeeneeeaneennneens 7
5.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH, W KTORYCH PRZEBYWAC MOGA JEDNOCZESNIE WIEKSZE GRUPY LUDZI. ................ 7
5.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH......uvvvunvvnnnennneen. 7
5.6.  PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE ....uvvntiiintiineeie e et e et et e e e et e e e e e e e eaneeens 7
5.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ......cuuiinniieniineinneeeneenneeineenneennnenns 7
5.8.  WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (ZAPASOWE LUB EWAKUACYJINE)......ccuuviinniinnnennnnnn. 8

5.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI:
WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ, KONTROLI DOSTEPU.
11
5.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE: STALYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU
SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP

RATOWNICZYCH. ettt e et et aeaaes 11
5.11. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY ....evvuniiiineeiiieeiiieeeeineeerieeesieessnneesannaeenes 11
5.12. ZAPOTRZEBOWANIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.......utvneneineineeineineennennennenns 11
5.13. DROGA POZAROWA. ... ttutiiete et et et et et e et et e et e et e et e et e et e e aa e et e etaneenaeenneenaenns 12
6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW ......vvvineeiiieeiiieeeiieeaenne. 12
6.1.  WSKAZANIE WSZYSTKICH WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI TECHNICZNO-
BUDOWLANYMI | PRZECIWPOZAROWYMI ..eeieeenetuieetieetie et et eeieetneetueenneenneenneenneesnnennnens 12
6.2. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH,
KTORE ZOSTANA DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI ..........ccvvnenenen.. 15
6.3.  WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH,
KTORE NIE ZOSTALY DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI................... 15

6.4. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZASTEPCZE, INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
BUDOWLANE | PRZECIWPOZAROWE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU
(REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W
STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) - WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH 18

6.5. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, StUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIU WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE......cvvueeevineriineraennnnnn. 19

6.6.  WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ................... 21

Ekspertyza Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowejs trona |2



EKSPERTYZA TECHNICZNA

DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA i ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NA POMIESZCZENIA BIUROWE W GOSTYNIU PRZY UL.
RYNEK 2 ORAZ DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO WYMAGAN TECHNICZNO BUDOWLANYCH | OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Ekspertyza w trybie:

e § 2 ust.3a Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225)

1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jestprzebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania budynku
poprzez zmiane lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe.

INWESTOR:Gmina Gostyn ul. Rynek 2 w Gostyniu.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena bezpieczenstwa pozarowego analizowanego
budynku oraz okreslenie rozwiazan zastepczych rekompensujacych niespetnienie
wymagan techniczno- budowlanych i ochrony przeciwpozarowej wynikajacych z
aktualnie obowiazujacych przepisow.

Zakres opracowania obejmuje budynek dla ktérego przewiduje sie zmiane sposobu
uzytkowania.Budynek bedacy przedmiotem ekspertyzy stanowi jedna strefe pozarowa.
Budynek jest objety ochrong konserwatorska pod numerem KL.1V-73/5/56.

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci oraz w zwiazku z planowana zmiang
sposobu uzytkowania, inwestor postanowit wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na zastosowanie
warunkéw zamiennych w trybie:

§ 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (J.t.: Dz.
U. 2022, poz. 1225) - zwanego dalej ,,warunkami technicznymi”.

W celu zapewnienia wtasciwych warunkow z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
postanowiono zidentyfikowac¢ wystepujace nieprawidtowosci w budynku i wypracowac
propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Wymagania zapewniajace  odpowiedni  poziom bezpieczenstwa pozarowego
w analizowanym budynku postanowiono zapewni¢ poprzez zastosowanie rozwiazan
zamiennych wskazanych w pkt 6.4 niniejszej ekspertyzy.

Zastosowanie warunkow zamiennych proponuje sie ze wzgledu na nastepujace

nieprawidtowosci wyszczegdlnione w punkcie 6.3. niniejszej ekspertyzy, ktore nie mogty
zostac usuniete w ramach przedsiewziec¢ przystosowawczych.
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Ekspertyze opracowano na podstawie ogledzin obiektu, informacji udzielonych przez
uzytkownika obiektu, oraz udostepnionej dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY, KONSTRUKCJA,
PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE)

GABARYTY:

Budynek objety opracowaniemw catosci petni¢ bedzie funkcje ustugowa. Jestto budynek
dwukondygnacyjny (parter i pietro), podpiwniczony. Posiada rowniez poddasze
nieuzytkowe.

Wykonany w konstrukcji murowanej technologia tradycyjna.

KONSTRUKCJA:

e Fundamenty: brak mozliwosci ustalenia rodzaju fundamentow;

e Mury z ceglty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej;

e Stropy: nad piwnica w czesci starszej strop odcinkowy w pozostatej strop
odcinkowy na belkach stalowych nad parterem i pietrem stropy na belkach
drewnianych (brak dokumentacji);

e Konstrukcja dachu: drewniana, kleszczowo-ptatwiowa z wieszakiem pokrycie
dachu dachowka karpidwka podwodjnie w koronke;

e Schody: dwie klatki schodowe drewniane;

PRZEZNACZENIE:

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie zmiane sposobu
uzytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe. Budynek w catosci bedzie
stuzyt celom biurowym.

USYTUOWANIE:

Od strony pétnocnej, potudniowej i wschodniej przebiega droga (ul. Zamkowa, Rynkowa
i Jana Pawta Il). Od strony zachodniej zabudowania.

Odlegtosci od budynkdéw sasiednich i granic dziatki zostaty szczegotowo opisane w pkt.
5.1 niniejszej ekspertyzy.

3. WARUNKI BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ICH STAN TECHNICZNY (ZWIAZANY Z

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
e C.O. (gazowa)
e Wodno-kanalizacyjna
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e Elektryczna

e Gazowa

e Telekomunikacyjna
e (Odgromowa

4. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach planowanego zamierzenia budowlanego przewiduje sie zmiane sposobu
uzytkowania czesci mieszkalnej na ustugowa. Zmiana sposobu uzytkowania
projektowana jest na pietrze przedmiotowego budynku.

W ramach zamierzenia przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania zaplanowano:
- rozbidrka istniejacych scianek dziatowych w mieszkaniu.

- wybicie otworu taczacego klatke schodowg i istniejaca czes¢ biurowa

- wymiana instalacji elektrycznej i CO

- likwidacja podtaczenia instalacji gazu do mieszkania

- wykonanie nowych scian dziatowych

- wykonanie nowych tynkow/ gtadzi

- wymiana pokrycia podtogi

Ujawnione nieprawidtowosci w mysl § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 zpdzn. zm.) - zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw”, nie kwalifikuja analizowanego budynku, jako
zagrazajacego zyciu ludzi.

Jednakze wystepujace nieprawidtowosci ujete w punkcie 6.3 niniejszej ekspertyzy
uzasadniaja koniecznos¢ podjecia dziatan w zakresie zapewniajacym dostosowanie
warunkow technicznych stawianych dla budynku do stanu zgodnego z przepisami, w tym
z uwzglednieniem mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych w przypadkach, gdy
spetnienie wymagan wprost wynikajacych z przepisow nie jest mozliwe. Wobec
powyzszego postanowiono W trybie obowiazujacych przepisow zidentyfikowac
nieprawidtowosci i wypracowac propozycje zastosowania warunkow zamiennych.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

POWIERZCHNIE | KUBATURA

Powierzchnia

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 991,29 m”
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m?] 536,50m*
POWIERZCHNIA CALKOWITA/WEWNETRZNA [m?] 1247,50 m’
KUBATURA BUDYNKU [m?3] 5434 m3
PPy 14,65 m W
WYSOKOSC GORNEJ KRAWEDZI ELEWACJI FRONTOWEJ, GZYMSU _’°- .
najwyzszym

LUB ATTYKI [m] punkcie. Do
poziomu  pietra
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bez
nieuzytkowego
poddasze
wysokos¢ 6,95 m
ILOSC KONDYGNACJI NADZIEMNYCH UZYTKOWYCH 2
ILOSC KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1
GRUPA WYSOKOSCI Niski (N)
KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI yARIL

5.1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtosci od granicy dziatki z dziatkg drogowa nie okresla sie. Wymagana odlegtos¢ od
sasiednich budynkéow zakwalifikowanych do kategorii ZL wynosi co najmniej 8 m. W
analizowanym przypadku od strony poétnocnej, potudniowej i wschodniej budynek
graniczy z dziatka drogowa. Od strony zachodniej zabudowa pierzejowa, analizowany
budynek posiada w Scianie bocznej wjazd na dziedziniec. W obrebie dziedzinca zaréwno
analizowany budynek jak i na sasiedniej dziatce posiadaja S$ciane petna. Brama
wjazdowa o wymiarach: szerokos¢ 2,9 m wysokosc 3,15 m.

5.2, Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku brak jest pomieszczen, w ktorych przechowywane s materiaty
niebezpieczne pozarowo, jak réwniez nie uzywa sie w nim nizej wymienionych
materiatow kwalifikowanych, jako niebezpieczne pozarowo:

e gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

e materiaty wytwarzajace w zetknieciu z woda gazy palne,

e materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu,

e materiaty wybuchowe i pirotechniczne,

e materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji,

e materiaty majace sktonnosci do samozapalenia.

W budynku nie wystepuja substancje tatwopalne (w rozumieniu przepisow), a
wyposazenie state i wystroj jest typowe dla tego typu obiektéw tj.: meble,stoty,
krzesta, wyposazenie biura itp. ).

Na poziomie piwnicy pomieszczenie istniejacej kottowni gazowej o mocy 110 kW, ktoéra
zostanie wykonana jako nowa. Nowe kotty gazowe beda miaty moc 2 x 55,3kW.
Pomieszczenie zostanie wydzielone pozarowo oraz zamkniete drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30. Powierzchnia pomieszczenia 23,66 m2.
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5.3. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla powierzchni zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obciazenia
ogniowego nie wyznacza sie.

Dla pomieszczen technicznych gestos¢ obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wieksze
grupy ludzi.

Budynek uzytkowany jako ustugowy w zwiazku z czym zakwalifikowany zostat do
kategorii zagrozenia ludzi jako ZL Ill. Na poziomie parteru i pigtra zlokalizowano sale
konferencyjng oraz sale slubow. Pomieszczenia te przeznaczone sa do przyjmowania
ponizej 50 osob.

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W analizowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia, ktore kwalifikuje sie do
zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowiazku wyznaczania w nich i przestrzeniach
zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

5.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa zakwalifikowana do ZL lII.

Dla budynku niskiego ze strefa pozarowa ZL Il maksymalna powierzchnia strefy
pozarowej to 8.000 m2. Biorac pod uwage powierzchnie wewnetrzng catego budynku
stwierdzamy, ze warunek maksymalnej wielkosci zostat zachowany.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej analizowanego budynku ZL Il niskiego jest klasa
odpornosci pozarowej ,C”. Ze wzgledu na fakt, ze budynek jest dwukondygnacyjny
mamy mozliwos¢ obnizenia klasy odpornosci pozarowej do ,,D”. Dla kondygnacji piwnicy
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”.
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Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, ponizej wymagania dla
klasy odpornosci pozarowej ,,D”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornoscj gtowna .
pgzzrovlzej kon- | konstrukcja Stro Sciana $ciana przekrycie
udynku 1 strukcja dachu P zewnetrzna wewnetrzna’ dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 () REI30 |EI30(0ei) () (-)

R- no$nos$¢ ogniowa w minutach,
E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,
[ - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach,

Analiza dla ,,D” klasy odpornosci pozarowej:

gtowna konstrukcja nosna - wymagane R 30 - spetnione -murowana metoda
tradycyjna;

konstrukcja dachu - nie stawia sie¢ wymagan - drewniana, kleszczowo-
ptatwiowa z wieszakiem; Brak udokumentowanego parametru NRO;

strop - wymagane REIl 30 - nie spetnione- nad piwnica w czesci starszej strop
odcinkowy w pozostatej strop odcinkowy na belkach stalowych nad parterem i
pietrem stropy na belkach drewnianych (brak dokumentacji) -Brak
udokumentowanej klasy odpornosci ogniowej oraz parametru NRO.
Szacowana klasa odpornosci ogniowej dla stropow drewnianych REI 20
natomiast odcinkowy na belkach stalowych REI 60;

sciany zewnetrzne - wymagane El 30 - spetnione - mury z cegty ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej;

Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan - sciany murowane z pustaka
ceramicznego o gr. 24cm;

przekrycie dachu -nie stawia sie wymagan, wymagane BROOF t1 - drewniana,
kleszczowo-ptatwiowa z wieszakiem pokrycie dachu dachowka karpiowka
podwadjnie w koronke -brak udokumentowanego parametru BROOF t1;

Klatki schodowe -wymég R 30, dwie klatki schodowe w konstrukcji
drewnianej, niespetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej oraz
wykonane z materiatéw palnych.

W budynkach ZL Ill poddasze uzytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe
powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o
klasie odpornosci ogniowej w budynku niskim - E | 30. Na chwile obecna poddasze jest
nieuzytkowe.

5.8.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne)

EWAKUACJA:
Wyjscia z pomieszczen zamkniete sa drzwiami.
W budynku brak pomieszczenia przeznaczonegodla przebywania ponad 50 oséb.
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e Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego ponizej 40 m i nie prowadzi wiecej niz 3
pomieszczenia.

e Drzwi z pomieszczenpowinny spetnia¢c parametr szerokosci skrzydta 0,90 m
lub 0,80 m do przebywania do 3 osob. Nieprawidtowos¢ drzwi z pomieszczen
1.18, 1.19, 1.20, 1.16 - szerokos¢ skrzydta 0,75 m oraz z pomieszczen 1.29 o
szerokosci -0,76 m; Na pietrze sala konferencyjna zamknieta drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,38 m (skrzydto 0,67 m); Pomieszczenie 2.7
drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,28 m skrzydto 0,64 m). Pomieszczenie
2.8 drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,23 m (skrzydto 0,62 m).
Pomieszczenie 2.9 drzwi dwuskrzydtowe 1,15 (skrzydto o szerokosci 0,55 m).

e Do budynku prowadzi wejscie tj. drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,74 m
(skrzydto 0,72 m). Z klatki schodowej 1.21 drzwi o szerokosci skrzydta 1,17 m
oraz dwuskrzydtowe 1,20 o szerokosci 0,90 + 0,30 m.

e Budynek wpisany do rejestru zabytkow.

e Drzwi na drodze ewakuacyjnej 1.17 o szerokosci 0,88 m; 1.24 o szerokosci
0,94 m; drzwi na kletke schodowa na poziomie pietra 0,99 m.

e Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego, drég ewakuacyjnych czy drzwi
ewakuacyjnych w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby osob, do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 os6b - parametr zostat uwzgledniony

e Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych spetnia parametr El 15.

e Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych- minimum 1,40 mz mozliwoscia
obnizenia do 1,20 m jesli przeznaczone do 20 osdéb.Zawezenie drogi
ewakuacyjnej na parterze z pomieszczenia 1.11 do szerokosci 0,95 m. Drzwi
z pomieszczenia 1.18, 1.19, 1.20 oraz 1.16 i 1.29 po otwarciu zawezaja
droge ewakuacyjna. Drzwi na droge ewakuacyjng w obrebie klatki schodowej
z pomieszczenia 1.24 i 1.30 zawezaja po otwarciu droge ewakuacyjna. Na
poziomie pietra drzwi zawezaja droge ewakuacyjna z pomieszczenia 2.15,
2.16.

e Drzwi z pomieszczenia 1.5 o wysokosci 1,90 m; z pomieszczenia 1.29 o
wysokosci 1,92 m; z pomieszczenia 2.5 o wysokosci 1,99 m; z pomieszczenia
2.151i 2.16 o wysokosci 1,94 m;

e Biegi i spoczniki schodéow stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej w
budynkach o klasie odpornosci pozarowej "D" - R 30 - klatki schodowe
drewniane. Biegi oraz spoczniki wytozone linoleum - do likwidacji.

e W budynku wystepuja dwie klatki schodowe jedna posiada stopnie zabiegowe
natomiast nie jest jedyna droga ewakuacyjna.

Parametry gtéwnej klatki schodowej: szerokosci biegu co najmniej 1,2 m a
jest1,44 m, szerokosci spocznika min. 1,5 m a jest 1,52 x 2,34 m, wysokos$¢
stopni maksymalnie 0,20 m, gtebokos¢ stopni 0,26 m, warunek 2h+s w
przedziale 0,66 m;

Boczna zabiegowa klatka schodowa bieg o szerokosci 1,03 m; szerokos¢
spocznika 1,22 x 3,33 m; schody zabiegowe w odlegtosci 0,40 od srodka
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schodow szerokos¢ stopnia 0,16; 0,11; 0,15; 020 m;

LOE

N
o
=t

N

Py

e Piwnice powinny byc¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku, stropami i
$cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E | 60 i zamkniete drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30. Jezeli drzwi do piwnic znajduja
sie ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu powinny byc
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy omytkowe zejscie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchoma bariera). Do piwnicy bezposrednie wejscie z
zewnatrz.

e Wyjscie z klatki schodowej na strych lub poddasze powinno by¢ zamykane
drzwiami lub klapa wyjsciowa o klasie odpornosci ogniowej co najmniej w
budynkach niskich (N) - E | 15;

e Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wymagane 30 m przy warunku jednego kierunku
ewakuacji, przy dwoch kierunkach ewakuacji 60 m. Z poziomu pietra w obrebie
pomieszczenia 2.5 , 2.3 wystepuje jeden kierunek ewakuacji gdzie dtugosé
dojscia ewakuacyjnego wynosi 33,5 m warunek nie zostat zachowany.Z
pozostatych pomieszczen dtugosc dojscia ewakuacyjnego zachowana;

e W strefach pozarowych ZL Il stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione - warunek spetniony;
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5.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu.

1) Instalacja wentylacyjna - obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacyjna
grawitacyjng wykonana z materiatow niepalnych.
2) Odgromowa;

5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

+ Przeciwpozarowy wytacznik wymagany wykonany zostat na elewacji zewnetrznej
przy wejsciu do budynku.

« Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne- drogi ewakuacyjne oswietlone swiattem
sztucznym musza zostaC wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Obecnie budynek nie posiada awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Planowane jest wykonanie instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych.

» State urzadzenia gasnicze - nie sa wymagane dla tego typu budynku

+ System sygnalizacji pozaru - nie s3 wymagane dla tego typu budynku

« Dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany dla tego typu budynku

+ Wewnetrzna instalacja wodociagowa p.poz. - jest wymagana dla tego typu
budynku. Budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne zaréwno na
poziomie parteru jak i pietra.

e Urzadzenia oddymiajace - nie sa wymagane dla tego typu budynku.

« Dzwigi - nie wystepuja

5.11. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Przestrzenwyposazona zostanie w normatywna ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego.
Normatyw przewiduje wskaznik 2 kg $rodka gasniczego ( proszek ABCe) na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej ZL.

5.12. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku o kubaturze brutto ponizej 5000 m® i powierzchni wewnetrznej
nieprzekraczajacej 1000 m? wynosi, co najmniej 10 dm?/s, w pozostatych przypadkach
wymagana ilo$¢ wody wynosi 20 dm®/s.

Dla analizowanego budynku wymagana jest ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia 20
dm’/s.

Ekspertyza Techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowejs t r o na |11



Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia sie¢ miejska. Pierwszy zlokalizowany
w bezposredniej odlegtosci przy budynku w ulicy Zamkowej. Drugi przy ul. Jana Pawta

5.13. Droga pozarowa

Do analizowanej strefy pozarowej kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, zgodnie z § 12 ust.

pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji

Z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. nr 124 poz. 1030 z 2009 r.) nie wystepuje obowiazek zapewnienia drog pozarowych.

Zapewniono dojazd pozarowy od ul. Rynek (front) oraz ul. Jana Pawta Il i ul. Zamkowej.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

6.1.

przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z

W budynku stwierdzono wystepowanie nastepujacych niezgodnosci z przepisami

techniczno - budowlanymi. Niezgodnosci przedstawiono w ponizszej tabeli 2.

Tabela 2
ZAKRES NIEZGODNOSCI USUNIECIE
NIEZGODNOSC
|
Naruszenie § Element Obis ni dnotci Wymi TAK lub NIE
warunkéw niezgodnosci P1s hiezgodnoscl ymiar wymagany (rozwiazanie
technicznych
zastepcze)
1 - - NIE
Wymogi klasy | brak udokumentowania Przekrycie dachu NRO
§ 216. 1.(1) |odpornosci pozarowej|parametru NRO, BROOF t1 dla BROOF t1 ’ ROZWIAZANIE
elementow budynku | przekrycia dachu ZASTEPCZE
2 Wymogi - NIE
ymogi klasy | brak udokumentowania
§ 216. 1.(1) |odpornosci pozarowej|parametru NRO dla konstrukcji| Konstrukcja dachu NRO, ROZWIAZANIE
elementow budynku |dachu ZASTEPCZE
3 brak udokumentowania
parametru NRO oraz klasy
odpornosci  ogniowej dla
stropow
Wymogi klasy | miedzykondygnacyjnych - ~-| Stropy nad piwnica REI 60 NIE
§ 216. 1.(1) |odpornosci pozarowejnad piwnica w czeéci strop| nad kondygnacjami REI ROZWIAZANIE
elementow budynku | odcinkowy na belkach 30, NRO, ZASTEPCZE
stalowych nad parterem i
pietrem stropy na belkach
drewnianych (brak
dokumentacji)
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§ 181 ust.2 (1)

Oswietlenie awaryjne

Brak awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych

Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne nalezy
stosowac na drogach
ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym

TAK
ZOSTANIE
WYKONANE

§256. Ust 3
(1)

Dojscie ewakuacyjne

Z poziomu pietra w obrebie
pomieszczenia 2.5 , 2.3
wystepuje  jeden kierunek
ewakuacji  gdzie  dtugosc
dojscia ewakuacyjnego wynosi
33,5m

Dopuszczalne dtugosci
dojs¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku
ewakuacji 33,5 m

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

§68. ust 1 (1)

Parametry klatki

schodowej

Parametry  gtownej  klatki
schodowej:wysokos¢  stopni
maksymalnie 0,20 m,
gtebokos¢ stopni 0,26 m,
warunek 2h+s w przedziale
0,66 m;

Boczna  zabiegowa  klatka
schodowa bieg o szerokosci
1,03 m; szerokos¢ spocznika
1,22 x 3,33 m; schody
zabiegowe w odlegtosci 0,40
od s$rodka schodow szerokosc
stopnia 0,16; 0,11; 0,15; 020
m;

Parametry klatki
schodowej w
analizowanej czesci:
szerokosci biegu co
najmniej 1,2 m,
szerokosci spocznika min.
1,5 m, wysokos¢ stopni
maksymalnie 0,175 m,
warunek 2h+s w
przedziale 0,6 do 0,65 m

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

§ 242. ust 4
(1)

Szerokos¢ i wysokos¢
drég ewakuacyjnych

Zawezenie drogi ewakuacyjnej
na parterze z pomieszczenia
1.11 do szerokosci 0,95 m.
Drzwi z pomieszczenia 1.18,
1.19, 1.20 oraz 1.16 i 1.29 po
otwarciu  zawezaja  droge
ewakuacyjna. Drzwi na droge
ewakuacyjna w obrebie klatki
schodowej z pomieszczenia
1.24 i 1.30 zawezaja po
otwarciu droge ewakuacyjna.
Na poziomie pietra drzwi
zawezaja droge ewakuacyjna z
pomieszczenia 2.15, 2.16.

Szerokos¢ poziomych drog
ewakuacyjnych -
minimum 1,40 m z
mozliwoscia obnizenia do
1,20 m jesli
przeznaczone do 20 osdb.

Skrzydta drzwi
stanowiacych wyjscie na
droge ewakuacyjng nie
moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej
drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi
wyposazonych w
urzadzenia samoczynnie
je zamykajace.

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE/
TAK
ZOSTANIE
WYKONANE
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§ 249. ust 3
(1)

Klasa odpornosci
ogniowej scian
wewnetrznych i
stropow stanowiacych
obudowe klatki
schodowej lub
pochylni

Dwie klatki schodowe w
konstrukcji drewnianej, nie
spetniaja wymagania klasy
odpornosci  ogniowej oraz
wykonane z materiatow nie
palnych.

Klatki schodowe - wymag
R 30

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

§ 239.ust 1
(1)

Wymogi  techniczne
drzwi ewakuacyjnych

Drzwi z pomieszczen 1.18,
1.19, 1.20, 1.16 - szerokosc¢
skrzydta 0,75 m oraz z
pomieszczen 1.29 o szerokosci
-0,76 m; Na pietrze sala
konferencyjna zamknieta
drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 1,38 m (skrzydto
0,67 m); Pomieszczenie 2.7
drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,28 m skrzydto
0,64 m). Pomieszczenie 2.8
drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,23 m (skrzydto
0,62 m). Pomieszczenie 2.9
drzwi  dwuskrzydtowe 1,15
(skrzydto o szerokosci 0,55 m).

pomieszczen
powinny spetniac
parametr szerokosci
skrzydta 0,90 m lub 0,80
m do przebywania do 3
0sob.

Drzwi z

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

10

§ 239.ust 4
(1)

Wymogi  techniczne
drzwi ewakuacyjnych

Do budynku w analizowanej
czesci prowadzi wejscie tj.
drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,74 m (skrzydto
nieblokowane szerokosci0,72
m).

Drzwi na drodze ewakuacyjnej
1.17 o szerokosci 0,88 m;

Minimalna szerokos¢ drzwi
1,20 m

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

11

§ 239.ust 6
(1)

Wymogi  techniczne
drzwi ewakuacyjnych

Drzwi z pomieszczenia 1.5 o
wysokosci 1,90 m; z
pomieszczenia 1.29 o
wysokosci 1,92 m; z
pomieszczenia 2.5 o wysokosci
1,99 m; z pomieszczenia 2.15 i
2.16 o wysokosci 1,94 m;

Wysokos¢ minimalna

drzwi 2,0 m

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

12

§ 251.ust 1
(1)

Oddzielenie
lub poddasza

strychu

Brak zamkniecia
nieuzytkowego w
klatki schodowej

poddasza
obrebie

Wyijscie z klatki
schodowej na strych lub
poddasze powinno by¢
zamykane drzwiami lub
klapa wyjsciowa o klasie
odpornosci ogniowej co

najmniej w budynkach

TAK

ZOSTANIE
WYKONANE
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niskich (N) - E 1 15;

13 Kottownia gazowa z dwoma |Kottownia powinna by¢
Wymogi dotyczace | kottami o maksymalnej mocy|usytuowana na najnizszej NIE
§ 176.ust 4|pomieszczen do|55,3 kW kazdy usytuowana na|/ kondygnacja| rozwi AZANIE
(1) instalowania  kottow | kondygnacji podziemnej, | podstawowa/*/ lub ZASTEPCZE
na paliwa gazowe pomieszczenie bez otworow|najwyzszej  kondygnacji
okiennych. budynku

(1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - T.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami:

W ramach dostosowania budynku do obowiazujacych wymagan, zostang doprowadzone
do stanu zgodnego z obowigzujacymi przepisami nastepujace niezgodnosci polegajace
na:

1) Wykonana zostanie instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych;

2) Drzwi zawezajace droge ewakuacyjna wyposazone zostana w urzadzenia
samoczynnie je zamykajace - samozamykacze;

3) Poddasze uzytkowe w obrebie klatki schodowej zostanie zamkniete
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 15.

4) Wykonaniu wszystkich przepustow instalacji przez sciany kottowni w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem materiatem o klasie odpornosci
ogniowej El 60. Wymagania odnoscie odpornosci ogniowej dotycza rur o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m.

5) Montazu oswietlenia sztucznego zainstalowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-65.

6) Zamkniecie pomieszczenia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.

7) Podtaczeniu zaworu z gtowica samozamykajaca MAG-3 do systemu detekcji
gazu np. Gazex. Jest to kompletny system ochrony przed wybuchem,
sktadajacy sie z nastepujacych elementow: detektor gazu Dex-12N, modut
alarmowy MD-2.Z, sygnalizator optyczno-akustyczny SL32. Czujniki gazu
nalezy umiesci¢ w kottowni na suficie, nie nizej niz 40 cm od sufitu, na
drodze gazu do kratki wentylacyjnej.

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych

i przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami
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Nie doprowadzono do stanu zgodnego z przepisami rozbieznosci przedstawionych

ponizej:
ZAKRES NIEZGODNOSCI USUNIECIE
NIEZGODNOSC
|
Naruszenie § Element Obis ni dnosci Wymi TAK lub NIE
warunkow niezgodnosci P1s hiezgodnoscl ymiar wymagany (rozwiazanie
technicznych
zastepcze)
1 Wymogi klasy | brak udokumentowania . NIE
§ 216. 1.(1) |odpornosci pozarowej|parametru NRO, BROOF t1 dla Przekrygé%gz;ch1u NRO, ROZWIAZANIE
elementow budynku | przekrycia dachu t ZASTEPCZE
2 Wymogi klasy | brak udokumentowania NIE
§ 216. 1.(1) |odpornosci pozarowej|parametru NRO dla konstrukcji| Konstrukcja dachu NRO, ROZWIAZANIE
elementow budynku | dachu ZASTEPCZE
3 brak udokumentowania
parametru NRO oraz klasy
odpornosci  ogniowej dla
stropow
Wymogi klasy | miedzykondygnacyjnych - ~-| Stropy nad piwnica REI 60 NIE
§ 216. 1.(1) |odpornosci pozarowej|nad piwnica w czeéci strop| nad kondygnacjami REI ROZWIAZANIE
elementow budynku | odcinkowy na belkach 30, NRO, ZASTEPCZE
stalowych nad parterem i
pietrem stropy na belkach
drewnianych (brak
dokumentacji)
Z poziomu pietra w obrebie
4 . . . .
pomieszczenia 2.5, 2.3| Dopuszczalne dtugosci NIE
§ 256. Ust 3 Dojécie ewakuacyjne wystepuj-e. jede.n kierunellf dojéc’:.ewakuac.yjnych przy ROZWIAZANIE
(1) ewakuacji gdzie  dtugosc jednym kierunku
o . . .. ZASTEPCZE
dojscia ewakuacyjnego wynosi ewakuacji 33,5 m
33,5m
5 Parametry  gtownej  klatki
schodowej:wysokos¢  stopni
maksymalnie 0,20 m, Parametry klatki
gtebokos¢ stopni 0,26 m, schodowej w
warunek 2h+s w przedziale analizowanej czesci:
0,66 m; szerokosci biegu co NIE
5 68. ust 1 (1) Parametry klatki | Boczna za!alegowa klat!@ naJ,m.meJ 1,2.m, . ROZWIAZANIE
schodowej schodowa bieg o szerokosci| szerokosci spocznika min.
L. . L. . ZASTEPCZE
1,03 m; szerokos¢ spocznika| 1,5 m, wysokosc stopni
1,22 x 3,33 m; schody| maksymalnie 0,175 m,
zabiegowe w odlegtosci 0,40 warunek 2h+s w
od s$rodka schodoéw szerokos¢| przedziale 0,6 do 0,65 m
stopnia 0,16; 0,11; 0,15; 0,20
m;
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§ 242. ust 4
(1)

Szerokos¢ i wysokos¢
drog ewakuacyjnych

Zawezenie drogi ewakuacyjnej
na parterze z pomieszczenia
1.11 do szerokosci 0,95 m.

Szerokos¢ poziomych drog
ewakuacyjnych -
minimum 1,40 m z
mozliwoscia obnizenia do
1,20 m jesli
przeznaczone do 20 osdb.

Skrzydta drzwi
stanowiacych wyjscie na
droge ewakuacyjna nie
moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej
drogi. Wymagania nie
stosuje sie do drzwi
wyposazonych w
urzadzenia samoczynnie
je zamykajace.

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE/

§ 249. ust 3
(1)

Klasa odpornosci
ogniowej Scian
wewnetrznych i
stropow stanowiacych
obudowe klatki
schodowej lub
pochylni

Dwie klatki schodowe
konstrukcji  drewnianej,
spetniaja wymagania klasy
odpornosci  ogniowej  oraz
wykonane z materiatow nie
palnych.

w
nie

Klatki schodowe - wymag
R 30

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

§239. ust 1
(1)

Wymogi  techniczne
drzwi ewakuacyjnych

Drzwi z pomieszczen 1.18,
1.19, 1.20, 1.16 - szerokosc¢
skrzydta 0,75 m oraz z
pomieszczen 1.29 o szerokosci
-0,76 m; Na pietrze sala
konferencyjna zamknieta
drzwiami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 1,38 m (skrzydto
0,67 m); Pomieszczenie 2.7
drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,28 m skrzydto
0,64 m). Pomieszczenie 2.8
drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,23 m (skrzydto
0,62 m). Pomieszczenie 2.9
drzwi  dwuskrzydtowe 1,15
(skrzydto o szerokosci 0,55 m).

Drzwi z  pomieszczen
powinny spetniac
parametr szerokosci
skrzydta 0,90 m lub 0,80
m do przebywania do 3

0sob.

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE

§ 239.ust 4
(1)

Wymogi  techniczne
drzwi ewakuacyjnych

Do budynku w analizowanej
czesci prowadzi wejscie tj.
drzwi dwuskrzydtowe o
szerokosci 1,74 m (skrzydto
nieblokowane szerokosci0,72

m).

Drzwi na drodze ewakuacyjnej
1.17 o szerokosci 0,88 m.

Minimalna szerokos¢ drzwi
1,20 m

NIE
ROZWIAZANIE
ZASTEPCZE
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10 Drzwi z pomieszczenia 1.5 o
wysokosci 1,90 m; z
pomieszczenia 1.29 o] NIE
§ 239.ust 6|Wymogi techniczne | wysokosci 1,92 m; z | Wysokos¢ minimalna
. . . . L . ROZWIAZANIE
(1) drzwi ewakuacyjnych | pomieszczenia 2.5 o wysokosci|drzwi 2,0 m
. . . ZASTEPCZE
1,99 m; z pomieszczenia 2.15 i
2.16 o wysokosci 1,94 m;
11 Kottownia gazowa z dwoma |Kottownia powinna by¢
Wymogi dotyczace | kottami o maksymalnej mocy|usytuowana na najnizszej NIE
§ 176.ust 4|pomieszczen do|55,3 kW kazdy usytuowana na|/ kondygnacja
) . , .. . . . ROZWIAZANIE
(1) instalowania  kottow | kondygnacji podziemnej, | podstawowa/*/ lub
. . . . L . ZASTEPCZE
na paliwa gazowe pomieszczenie bez otworow|najwyzszej  kondygnacji
okiennych. budynku

(1)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - T.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1225.

"*'zgodnie z interpretacja KG PSP - BZ-11-026/122-2/12

6.4. Przyjete rozwiagzania (ponadstandardowe) zastepcze, inne niz okreslaja to

przepisy techniczno-budowlane i przeciwpozarowe zapewniajace
zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku
do wymagan przepisow) - wyszczegblnienie proponowanych rozwigzan
zastepczych.

Jako rozwiazanie zastepcze, rekompensujace brak mozliwosci usuniecia niezgodnosci

w stosunku do wymagan przepisow,

autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne

zrealizowanie nastepujacych rozwiazan:

1.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej z czujkami
umieszczonymi zarowno w piwnicy na parterze, pietrze oraz nieuzytkowym
poddaszu. Centrala zlokalizowana na poziomie parteru. Dodatkowo Centrala
alarmowa z funkcja powiadomienia GSM (Nadajnik GSM).

Impregnacja osrodkami ognioochronnymi drewnianej klatki schodowej do
stopnia co najmniej NRO.

Coroczne przeprowadzanie specjalistycznego szkolenia personelu z zakresu
ochrony przeciwpozarowej z uwzglednieniem praktycznego postugiwania sie
podrecznym sprzetem gasniczym bedacym na wyposazeniu obiektu przez
instruktorow posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
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4. Wyposazenie kottowni w dodatkowy czujnik detekcji gazu oraz automatycznego
odciecia doptywu gazu gtowica MAG odcinajacy doptyw gazu w przypadku
przekroczenia 10 % DGW mieszaniny gazu z powietrzem.

5. Umieszczenie na zewnatrz  kottowni (przy wejsciu do  budynku)
przeciwpozarowego wytacznika pradu umozliwiajacego bezposrednie wytaczenie
obwodow gtownych kottowni.

6. Zastosowanie na zewnatrz kottowni, oraz na zewnatrz budynku sygnalizatora
optyczno - akustycznego informujacego uzytkownikéw budynku o przekroczeniu
zatozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10 % dolnej  granicy
wybuchowosci mieszaniny gazu z powietrzem, potaczonego z uktadem
automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni (MAG).

6.5. Analiza i ocena wptywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

W przedmiotowej dokumentacji elementy ktére sa niemozliwe do dostosowania
zostana wykonane zgodnie z § 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie tzn. w sposdb rekompensujacy, polepszajacy warunki
bezpieczenstwa o0s6b przebywajacych w srodku po uzyskaniu odstepstwa od
obowiazujacych przepisow od Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w
Poznaniu.

Jednym z wymogow, ktore musi spetniac istniejacy obiekt budowlany jest zapewnienie
warunkdéw ewakuacyjnych w zakresie bezpieczenstwa zycia ludzi w nim
przebywajacych.

Wymienione w pkt. 6.3 niezgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych wynikaja z braku technicznych mozliwosci
dostosowania wymienionych elementow zwigzanych gtéwnie z konstrukcja budynku.

W pierwszym etapie prac dla budynku inwestor planuje wykonac przedsiewziecia:
e Zostanie wykonane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym.
e Usuniecie materiatéw palnych na biegach i spocznikach (wyktadzina PCV ).
e Zamkniecie poddasza nieuzytkowego drzwiami w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 15;
e Wyposazenie drzwi zawezajacych drogi ewakuacyjne w samozamykacze.

Nieprawidtowosci niemozliwe do usuniecia zwigzane z przewezeniem spocznika, biegu,
parametrem wysokosci stopni, czy szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych oraz poziomej drogi
ewakuacyjnej w sposob istotny nie wptywaja na ograniczenie czy pogorszenie warunkow
ewakuacji. Osoby przebywajace w budynku doktadnie beda znali rozktad drog i
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kierunkow ewakuacji. Ponadto ewakuacja zapewniona poprzez dwie klatki schodowe.
Na zewnatrz prowadza trzy wyjscia.

W parametrach ewakuacyjnych nieprawidtowoscia jest rowniez dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynoszaca 33,5 m ( nie stanowi zagrozenia zycia).

W ramach poprawy bezpieczenstwainwestor planujeimpregnacje  srodkami
ognioochronnymi drewnianych schodéw do stopnia co najmniej trudnozapalnosci.
Wptynie to na polepszenie istniejacych warunkow ewakuacji. Preparat ogniochronny do
drewna opo6znia moment zapalenia sie drewna, zmniejszy szybko$¢ powierzchniowego
rozprzestrzeniania sie ptomieni i zmniejsza intensywno$¢ spalania sie materiatow
palnych.

W zakresie nieprawidtowosci zwigzanych z brakiem udokumentowanego parametru
BROOF t1, NRO czy klasy odpornosci ogniowej stropow miedzykondygnacyjnych inwestor
wyposazy budynek w system sygnalizacji pozarowej.

System sprawi, iz mozliwe stanie sie wykrycie ewentualnego pozaru w jego poczatkowej
fazie rozwoju, nastepnie szybkie zaalarmowanie o0sob przebywajacych w
pomieszczeniach. Szybkie wykrycie pozaru umozliwi podjecie dziatan gasniczych we
wczesnej fazie rozwoju pozaru, kiedy uzycie podrecznego sprzetu gasniczego ma
najwieksza skutecznos¢, a tym samym ograniczy¢ mozna rozprzestrzenianie sie ognia.
Wptyw na minimalizacje ewentualnego pozaru maja réwniez wewnetrze
procedury,ktore beda szkoli¢ pracownikow w zakresie podejmowania szybkich dziatan
gasniczych oraz ewakuacyjnych.

Dodatkowo wyposazenie w centrale alarmowa z funkcja powiadamiania GSM (nadajnik
GSM) gdzie urzadzenia realizuja powiadomienie na telefon w formie SMS, call (tzw.
Dzwonek), e-mail lub odtworzenie zaprogramowanego komunikatu usprawni
powiadomienie odpowiednich oséb o wystepujacym w budynku pozarze. Polega to na
powiadomieniu obstugi o wystapieniu pozaru w centralach sygnalizacji pozaru,
monitorowanie stanu pracy oddalonych urzadzen.

Wazny parametr brany pod uwage to moc pozaru, wptywa ona znaczaco na zachowanie
sie elementow konstrukcyjnych podczas pozaru. Wartos¢ mocy pozaru zalezy od rodzaju
materiatow palnych wystepujacych w danej przestrzeni. Oprocz tego wazne sa przyjete
w budynku urzadzenia i systemy przeciwpozarowe, ktére w znaczny sposéb wptywaja na
zmniejszenie oddziatywania ognia oraz dodatkowo zmniejszaja wptyw goracych gazow
pozarowych na konstrukcje. Watpliwosci moga budzi¢ elementy konstrukcyjne budynku
tj. drewniane stropy miedzykondygnacyjne, drewniane schody oraz brak
udokumentowania NRO.

Bedace przedmiotem odstepstwa drewniane elementy konstrukcyjne obiektu w ocenie
autorow dokumentacji spetnig stawione wymagania wytrzymatosciowe pozwalajace na
ewakuacje osob z budynku w przypadku powstania pozaru. Z reguty drewniane
konstrukcje, bez stosowania dodatkowych srodkow impregnujacych, spetniajg
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wymagania w klasie R15, natomiast spetnienie wymagan w wyzszych klasach R30, R60
lub R120 mozna osiagna¢ m.in. przez zwiekszenie wymiaréw przekroju elementu.
Stosujac elementy wiedzy technicznej wiemy ze drewno - jest stosowane jako materiat
budowlany bardzo czesto. Podczas spalania wytwarza mechanizm ochronny, w postaci
zweglonej warstwy zewnetrznej izolujacej rdzen. Powoduje to ograniczenie doptywu
tlenu, co bardzo spowalnia proces spalania wnetrza (srednio 0,8 mm/min). W ten
sposob zabezpiecza rdzen przekroju, a w zwiazku z tym i cata konstrukcje nosna przed
zniszczeniem. Pod wzgledem reakcji na ogien zgodnie z [PN-EN 13501-1:2008 A1:2010]
drewno ma najczesciej klase D.

Wyposazenie kottowni w dodatkowy czujnik detekcji gazu oraz automatycznego odciecia
doptywu gazu gtowica MAG odcinajacy doptyw gazu w przypadku przekroczenia 10 %
DGW mieszaniny gazu z powietrzem umozliwi zadziatanie w przypadku awarii jednego z
nich. Umieszczenie na zewnatrz kottowni (przy wejsciu budynku) przeciwpozarowego
wytacznika pradu umozliwi bezposrednie wytaczenie obwoddw gtéwnych kottowni co
umozliwi bezpieczng akcje. Zastosowanie na zewnatrz kottowni, oraz na zewnatrz
budynku sygnalizatora optyczno - akustycznego poinformuje uzytkownikow budynku o
zagrozeniu, i rownoczesnie spowoduje automatyczne odciecie doptywu gazu do
kottowni.

W zwiazku z powyzszym ocenia sie, iz zastosowanie rozwigzania zastepczegozapewni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia, zblizony do wymaganego
przepisami oraz niepogorszenie warunkow technicznych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego obiektu.

6.6. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Whnioskujemy do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu o
uzgodnienie przedstawionego rozwigzania zastepczego w trybie § 2 ust. 3a
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowaniejako spetniajacego
wymagania przepisow techniczno-budowlanych w sposob inny niz podany w niniejszym
rozporzadzeniu niepogarszajacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Za zespot:

Zataczniki:

e Plan sytuacyjny analizowanego budynku
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e Rzuty analizowanych kondygnacji

e Przekréj budynku

Przykladowe rozwigzanie firmy Gazex

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowejtypu GX sktada sie z:

DEX/FA- detektor gazu o konstrukcji przeciwwybuchowej (ATEX)
=4
1 |

MD-2(4, 8, 16).Z modut alarmowy, sterujacy praca systemu

MAG-3 zawor odcinajacy klapowy petnoprzelotowy

Przyktadowy schemat blokowy ASBIG
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Gostyn, dnia ............ kwietnia 2023 roku

INWESTOR:
Gmina Gostyn
ul. Rynek 2
w Gostyniu.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki PSP
Ul. Masztalarska 3
61 - 767Poznan

Zwracam sie z uprzejmq prosbg o wyrazenie zgody na uzgodnienie rozwiqgzan zastepczych w
trybie§ 2 ust. 3a Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowaniena
zaproponowane w dokumentacji stanowiqcej zatqcznik rozwiqzania zastepcze dla przebudowy
lokalu mieszkalnego i zmiany sposobu uzytkowania na ustugi w budynku przy ul. Rynek 2 w
Gostyniu od obowiqzujqcych przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
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Zatqgcznik:
1. Ekspertyza techniczna - 3 egz.
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