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ZAKRES BOBOT

Zakres robét obejmuje wymiane pieca gazowego w budynku Ratusza w Gostyniu Rynek 2

OBIEKTY BUDOWLANE PODLEGAJACE ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Rozbidrce podlegac bedzie konstrukcja czesciowa dwoch stropdw .

2. Ochrona osobista pracownikéw

przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca powinien zabezpieczy¢ go w odziez roboczg i
ochronna,

pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie ,wibracje oraz inne czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

pracownicy na danych stanowiskach pracy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz posiada¢ wymagane badania lekarskie.

3. Zagospodarowanie placu budowy

teren budowy powinien by¢ ogrodzony, aby zabezpieczy¢ go przed dostepem osob niepowotanych,

na drogach i dojéciach pieszych placu budowy nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych, sprzetu i innych
przedmiotow,

strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne) w ktérej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci
spadania z gory przedmiotéw, nalezy oznakowaé o ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami
ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktorej mogq spadaé
przedmioty lub materiaty-jednak nie mniej niz 6m,

na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw,

urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami,

prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny byé
zabezpieczone przed dostepem 0séb niepowotanych,

Potaczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

4. Obstuga sprzetu mechanicznego i pomocniczego

maszyny , urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce je do eksploataciji,

sprzet, zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone charakterystyczne parametry , takie jak
udzwig, no$no$¢, temperature uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis,

zabronione jest przecigzanie sprzetu mechanicznego i pomocniczego ponad dopuszczalne parametry,
ruchome czesci mechanizmdw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace zdrowiu powinny byé
zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom,

na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ wywieszone instrukcje obstugi i
konserwaciji,

stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny posiada¢ daszki ochronne,
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- przed rozpoczeciem pracy sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien by¢ sprawdzony sprawnosci
technicznej i bezpiecznego uzytkowania oraz zabezpieczony przed dostepem osob trzecich,
- zabronione jest dokonywania napraw, smarowania i czyszczenie sprzetu zmechanizowanego w ruchu,
- weciggarka reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczeristwa lub w inne potrzebne urzadzenie,
- zawiesia linowe i tancuchowe oraz haki do przemieszczania cigzaréw powinny by¢ atestowane,
- petle z zawiesi z lin powinny by¢ faczone za pomoca splatania i zaciskania zgodnie z obowigzujacymi normami
zakoniczenia lin stalowych powinny by¢ zabezpieczone, aby nie powodowaty
kaleczenia rak ,

5. Roboty ciesielskie

- zabrania si¢ ciecia drewna pitg tarczowg bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajacego,

- zabrania sie zwiekszenia obrotdw pity tarczowej ponad ustalong przez producenta oraz ciecia drewna przed
osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

- przy pracy reczng pita mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢ unieruchomione,

- reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich np. deski, bale, dozwolone jest do wys. 3m

- prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych, mozna wykonywac tylko do wysokosci 3m,

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed owadami, grzybami i ogniochronnie, powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z wystepujacymi zagrozeniami,

- w czasie wykonywania robét impregnacyjnych zabronione jest palenie tytoniu, spozywanie positkow, dotykanie
rekami ciata i oczu,

- nalezy stosowac sie do zataczonych do $rodkdw instrukciji stosowania konkretnych preparatow,

- po zakonczeniu robot impregnacyjnych nalezy sie starannie umy¢ cieptq wodq z mydtem.

6. Roboty zbrojarskie i montazowe konstrukcii stalowej

- stoly warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ mocno zbudowane i przytwierdzone do podtoza,

- poszczegobine rodzaje zbrojenia powinny by¢ sktadowane oddzielnie na wyréwnanym podtozu lub na
podktadkach,

- chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,

- na stanowisku zbrojarskim zabronione jest przebywanie oséb postronnych oraz przebywania pracownikéw
wzdtuz wyciggnietego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,

- przy cigciu pretow zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy cigty pret oprzec obustronnie na koztach lub na
stole zbrojarskim,

- montaz elementéw konstrukcyjnych z elementéw stalowych nalezy wykonywac ze szczegoing ostroznoscia,
ze wzgledéw na duze rozpietoSci cigzar oraz wysoko$¢ montazu,

- montaz rygli stalowych prowadzi¢ z wykorzystaniem urzadzen dzwigowych z kilku wiasciwie rozmieszczonych
stanowisk montazowych. Zdjecia zawiesi dzwigowych mozna wykonaé¢ po wtasciwym zamocowaniu konstrukcji.

7. Roboty betonowe i zelbetowe

- wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysoko$ci wiekszej niz 1m,

- napetnianie formy nalezy prowadzi¢ stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenie deskowania
mieszankg betonowa,

- w przypadku dodania o mieszanki betonowej srodkéw chemicznych, roztwér nalezy przygotowac wydzielonych
naczyniach w wyznaczonym do tego miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcieficzaniu $rodkow
chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.

inz. Marek Lysiak
upr. proj. 111/98/Lo z dnia 28-12-1998 r.
w specjalnosci konstrukcyjnej bez ograniczen
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