powrotne inst. c.o.

istniejacy przewdd dymowy w ktdrym osadzony

nalezy wpigc w jedng
rure i zakonczyc¢

zaworem dn50

Projektowanre

istniejacy przewod

Jjest przewdd spalinowy ze stali kawasoodp. @225
do przewodu zostanie wprowadzona nowa rura
spalinowa zbiorcza @130 od kaskady kotfow

o diugosci ok 12m

istniejgce dwie rury

wywiewny

pompa obiegowa c.o.

dn50

Projektowana kaskada |

,

naczynia wzbiorcze

N80

istniejaca st

kottéw kondensacyjnych |
o mocy 2 x 55kW

istniejgce dwig rury
powrotne inst. c.o.

- rure i zakonczyc¢
zaworem dnb

istniejgc
zasilania

e dwie rury
inst. c.o.

nalezy w

rure Q:mwl .

dzienka

schiadzajac:

z pompa zatapialnq

istniejacy przewod

50x50cm

istniejaca gasnica

nawiewny w miejscu
zlikwidowanego
otworu zsypowego

a_w@|_

dymu

pig¢ w jedng

istniejacy czujnik |

Pom. kotfo
A=73,66m?7

0.1

H=2,60/2,5

istniejgcy pion wody
do ktérego nalezy wpig¢
rure w20PP |

czujnik detekcji gazu DEX _
(z odzysku)
Lokalizacja istniejgcego _
kotta gazowego
z otwartg komorg
spalania STERGAZ |
o mocy 110kW - do
demontazu |
projektowana stacja |
uzdatniania wody

miejsce od ktérego nalezy

wydtuzy¢ instalacje gazowg |
Istniejgca

instalacja gazowa
do przedtuzenia

" nalezy wpig¢ W jedng

LEGENDA:

istniejgca instalacja gazowa stalowa

w pom. kottowni;

projektowana instalacja gazowa stalowa
w pom. kottowni;

istniejgce zasilanie inst. c.o. (stal) w pom.
kottowni;

istniejgcy powrdt inst. c.o. (stal) w pom.
kottowni;

projektowane zasilanie inst. c.o. (stal) w pom.
kottowni;

projektowany powrét inst. c.o. (stal) w pom.
kottowni;

- projektowana inst. wody (PP) w pom.
kottowni;

UWAGA:

Przed przystagpieniem do prac montazowych nalezy
zdemontowac istniejgcy kociot gazowy, zasobnik c.w.u.,
pompe obiegowg, czopuch kominowy oraz orurowanie
inst. c.o., wody, gazu, ktére nie bedzie wykorzystywane
w technologii nowej kottowni gazowey.
Projektowane nowe przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ pod stropem, a nastepnie zej$¢ pionowym
odcinkiem pod kolektor przy kaskadzie kottowej.
Projektowane nowe przewody instalacji c.o. nalezy
prowadzi¢ pod stropem i po $cianach kottowni.
Z przewodami nalezy nawigzac sie do istniejgcej instalacji.
Przewody instalacji c.o. nalezy uktadac¢ w isolacji z tupek
poliuretanowych z ptaszczem PVC o grubosci zgodnej z
WwT2021.
Urzadzenia nie pokazane na rysunku nalezy zamonotwac
zgodnie ze schematem technologicznym kottowni.

Istniejgca

instalacja gazowa
do skrzynki gazowej
z zaworem GAZEX
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