Schemat technologiczny kottowni gazowej oparty na kaskadzie kottow

kondensacyjnych o mocy 2*55kW
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INWESTYCJA
WYMIANA KOTtA GAZOWEGO Z OTWARTA KOMORA
SPALANIA O MOCY 110kW NA DWA KOTLY
KONDENSACYJNE O MOCY 2x55kW

PROJEKTANT :

ygmunt Maniaczyk
4/91/Lo
w specjalnosci sanitarnej

C1 - czujnik temperatury zewnetrznej

INWESTOR SPRAWDZAJACY:

GMINA GOSTYN
RYNEK 2, 63-800 GOSTYN

mgr inz. Leszek Kolodziej
upr. nr WKP/0348/POQOS/12
w specjalnosci sanitarnej

C2 - czujnik zanurzeniowy dla obiegu

FM - filtr mechaniczny

ASYSTENT:
OBIEKT BUDYNEK RATUSZA

mgr inz.Pawet Zukow

N - neutralizator skroplin dla kotltéw o mocy 110kW

PZ - pompa zatapialna w studni schtadzajgcej (istniejaca)

RYNEK 2, DZ. NR 1363
63-800 GOSTYN

LOKALIZACJA w specjalnosci sanitarnej

istniejgca centralka do detekcji gazu wraz z czujnikiem gazu,
zaworem MAG-3 dn50, sygnalizatorem optyczno-akustycznym

koc gasniczy + gasnica proszkowa 12kg (istniejgca)

Z0O - zawér odcinajgcy do gazu dn50 kotierzowy

FG - filtr gazowy dn50 kotnierzowy

LEGENDA: llos¢ LEGENDA: llos¢
%wwﬂmmwvﬂmxmmwvwww%kx kondensacyjny zamknieta komorg spalania @ Z0O - zawér odcinajgcy kulowy dn65 ze srubunkiem 4
@ - z regulacja pogodowg (wymagany czujnik temperatury Q PI- manometr tarczowy 0-0,6MPa 4
zewnetrznej) 2 ) - !
- do sterowania uktadami kaskadowymi a F - filtr siatkowy skosny dn65 gwintowany 1
- z kolorowym wyswietlaczem i intuicyjnym dostepem do @ P1 - pompa obiegowa MAGNA3 25-120 1
wszystkich ustawien
@ PK - pompa kotiowa 5 @ ZZ - zawor zwrotny dn65 gwintowany 1
- Wi
@ ZB - zaw6r bezpieczenstwa 2 @ T - termometr 0-120C 2
@ LC - licznik ciepta z przetwornikiem przeptywu 1
(@) |2z - zawor zwrotny 2 gn=3,5/qmax=7,0m3/h G11/4"B(R1)
@ Z0 - zawér odcinajacy 4 Q FOM - filtroodmulnik magnetyczny dn65 kotierzowy 1
@ Z0 - zawér odcinajacy do gazu 5 @ ZO - zawér odcinajgcy kulowy dn15 ze ztgczka do weza 2
@ Kolektor ¢.0 5 @ NW - naczynie wzbiorcze N80 6bar z zestawem podigcz. 2
SUW - zmigkczacz wody kottowej (poditgczy¢ magan prod. 1
e - kolektor gazowy 1 @ zme Z wody wej (podtaczy¢ wg wymagar prod.)
@ MB - multiblock inline (zawér zwrotny antyskazeniowy, 1
@ SH - sprzegto hydrauliczne 1 odpowietrznik, podejécie pod SUW)
6 C4 - czujnik zanurzeniowy zasilania kaskady 1 @ Pl- manometr tarczowy 0-1,0MPa 2
@ g Z0O - zawér odcinajgcy kulowy dn20 ze $rubunkiem 2
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