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PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie projektanta ; Ja nizej podpisana, oswiadczam, ze Przedmiotowy projekt zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa
prawna: art.34 ust.3d pkt 3ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane/tekst jednolity Dz. U. z
2020 r, poz. 1333/

Branza Projektant
Projektant konstrukcji mgr inz. Magdalena Ewa
prowadzacy Korzeniewska

upr. bud. Nr WKP/0255/POOK/18
w specjalnosci konstrukcje budowlane




SPIS TRESCI

PROJEKT TECHNICZNY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2. KOMPLET RYSUNKOW

Nrrys. Tres¢ rysunkow skala
A-01 RZUT FRAGMENTU PARTERU - KLATKA SCHODOWA 1:100
A02 RZUT FRAGMENTU | PIETRA - KLATKA SCHODOWA 1:100
A-03 RZUT FRAGMENTU PODDASZA - KLATKA SCHODOWA 1:100
A-04 PRZEKROJ 1:50
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1. DANE TECHNICZNO- REALIZACYJNE
1.1. SYSTEM REALIZACJI
Prace budowlane nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym ekipom rzemiesiniczym lub firmie ustugowo-budowlane;.
1.2. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
1.2.4. MATERIALY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO

ZABEZPIECZENIE KLATKI SCHODOWEJ PPOZ
— materialy — rozpuszczalnikowy lakier Uniepal Drew Specjal FR- Lakier ogniochronny.
Przed malowaniem zaszpachlowa¢ wszelkie defekty powierzchni, oczyscié, odttuscic i
odpyli¢ podioze. Lakier UNIEPAL-DREW SPECIAL FR nalezy naktadac wytgcznie na
powierzchnie wykonane z surowego drewna o wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej
20%. Po wyschnieciu lakier tworzy bezbarwng powtoke nie zmieniajgc koloru drewna.



