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1. Podstawa opracowania

» aktualne podktady architektoniczno-budowlane na dzien wykonywania projektu,
» uzgodnienia z inwestorem,

= obowigzujgce przepisy i normy.
2. Zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt branzy elektrycznej inwestycji ,wymiany kotta gazowego
Z otwartg komorg spalania o mocy 110kw na dwa kotty kondensacyjne o mocy 2x55kw”.
Szczegotowy zakres prac budowlanych :

» rozdzielnica elektryczna,

» jnstalacje silnoprgdowe,

= kable i przewody,

» jnstalacja o$wietlenia awaryjnego

= ochrona przeciwporazeniowa.
3. Rozdzielnica elektryczna i osprzet modufowy

Zasilanie nowo projektowanej tablicy bezpiecznikowej bedzie sie odbywac z istniejgcej
tablicy bezpiecznikowej umiejscowionej na parterze budynku zgodnie z schematem rys. nr
3. Istnigjgca tablice bezpiecznikowg nalezy rozbudowac zgodnie z schematem rys. nr. 2.

Przewody nalezy uktadac¢ pionowo i poziomo podtynkowo. Dopuszcza sie utozenie

przewodow w rurach ochronnych , korytach kablowych.
4. Instalacje silnopradowe

Przewody nalezy uktadac¢ pionowo i poziomo podtynkowo. Dopuszcza sie utozenie
przewoddéw w rurach ochronnych , korytach kablowych. Do zasilania gniazd stosowac
przewody typu YDYp 3x2,5mm?. Napiecie izolacji dlakablii przewodéw powinna wynosic
min. 750V. W pomieszczeniu kottowania , jak i korytarz piwnicy instalacje nalezy wykonac,
o stopniu ochrony min. IP44.

Zasilanie nowych gniazd, poprowadzi¢ z projektowanej instalacji elektrycznej.
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Prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
sztukg budowlang. Instalacje elektryczng nalezy  wykona¢ w  koordynacji

Z instalacjami branzowymi.
5. Przewody

Przewody zostang rozprowadzone w obiekcie w $cianach. Wszystkie linie kablowe
zaprojektowano w systemie TN-S, z oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym

PE. Zaktada sie wykonanie kabli i przewodow z Zytg roboczg miedziang.
6. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zasilanie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach poprowadzic z istniejgcej instalacji
elektrycznej (nowe oprawy mozna potgczyc¢ z istniejgcymi). Projektuje sie oprawy awaryjne
LED o stopniu ochronnym IP65 . Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i
drogi ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1 Ix na
powierzchni drég ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy
ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas swiecenia wynosi minimum 1
godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnagtrz budynku nalezy zamontowac¢ nad
wejsciem oprawe z modutem awaryjnym oraz oprawa powinna by¢ wyposazona w
termostat. Do obowigzkdéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw
oswietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. ,Przed zamoéwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia

awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie $wiadectwa dopuszczenia

opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia

15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administraciji ,...w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z

dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé
certyfikat CNBOP.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedfug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o prgdzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego
Zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

= wszystkie czesSci przewodzgce dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego

przewodu ochronnego PE,
* wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
= przewodd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

* miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajgca:

Jako ochrone uzupemtiajgcg nalezy stosowac wytgczniki réznicowo prgdowe RCD
w obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do 20A oraz
potgczenia wyrownawcze, ktére powinny obejmowac m.in. wszystkie rownoczesnie
dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czesci przewodzgce obce, gdzie jest to
mozliwe. Uktad potgczen wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami

ochronnymi wszystkich urzgdzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.
8. Uwagi koncowe

» wykonawca zobowigzany jest rozpatrywac¢ dokumentacje techniczng cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete
na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowey.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegbétowo zapoznac sie z projektami

pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidfowego okreSlenia
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zakresOw rzeczowych poszczegoélnych instalacji oraz granic opracowania, aby
zapewnic¢ prawidfowe wykonanie cato$ci instalacji elektrycznych,

= prace wykonaC zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz.
U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC,

= stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

" po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow,

» przywotane nazwy materiatdw w projekcie wskazujg i zapewniajg wymagang jako$¢
i parametry uzytkowe oczekiwane przez inwestora, dopuszcza sie zmiany
materiatowe w zakresie materiatdbw uzytych w instalacji pod warunkiem
zastosowania innych o minimum tych samych parametrach technicznych Ilub

lepszych oraz uzyskaniu aprobaty Inwestora i Nadzoru autorskiego.

W trakcie budowy stosowac wtasciwe zabezpieczenia robot z uwzglednieniem
bezpieczenstwa oséb, norm i przepiséw BHP.
Po zakonczeniu prac montazowych i przed zgtoszeniem do odbioru koricowego
przeprowadzi¢ proby montazowe:

- ciggtosci zyt roboczych i ochronnych,

- rezystancje izolacji,

- badanie natezenia oswietlenia

PROJEKTANT
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