Poznan, dnia ?Jczerwea 2023 1

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]

WZ.52840.188.2.2023.MB

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 — zwanej dalej u. ochrony ppoz.)
W zwigzku z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22022 r., poz. 1225 — Zwanego dalej rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 28 kwietnia 2023 r. (data wplywu do KW PSP w Poznaniu — 05 maja 2023 r.)
zlozonego przez Gmine Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn wraz z »Ekspertyza techniczng
przebudowy lokalu mieszkalnego wraz ze Zmiang sposobu uzytkowania
na pomieszczenia biurowe w budynku zlokalizowanym w Gostyniu przy ulicy Rynek 2~
(zwang dalej Ekspertyzg techniczng), sporzadzong w kwietniu 2023 r. przez rzeczoznawcow:

1. brak potwierdzonego parametru wymaganego stopnia nierozprzestrzeniania ognia -
brak potwierdzonej klasy Brof(t1) dla przekrycia dachu,

2. brak potwierdzonego parametry nierozprzestrzeniania ognia dla konstrukgji dachu,

3. brak potwierdzonego parametru nierozprzestrzeniania ognia oraz klasy odpornosci
ogniowej dla stropow miedzykondygnacyjnych,

4. z poziomu pietra w obrebie pomieszczenia 2.5 i 2.3 wystepuje jeden kierunek
ewakuacji, gdzie diugosé dojscia ewakuacyjnego wynosi 33.5m.

5. gtéwna klatka schodowa o parametrach:

— zawyzone maksymalnie do 0,20 m wysoko$ci stopni schodow,
— brak spetnienia parametru szerokosci stopni wynikajgcego ze wzoruy 2h+s,
ktorego wartosé wynosi 0,66 m,
6. boczna zabiegowa klatka schodowa o parametrach:
— Zzawgzone minimalnie do 1,03 m szerokosci biegu,
— zawgzone minimalnie do 1,22 m szerokosci spocznika,
— schody zabiegowe o minimalnej szeroko$ci stopni wynoszacej 0,11 m,

7. zachowaniem minimalnie do 0,95 m szerokosci drogi ewakuacyjnej na parterze
Z pomieszczenia 1.11,

8. zachowaniem dwdch klatek schodowych, ktére wykonane zostaty z materiaty palnego
(drewna) oraz nie spetniajg odpowiednie; klasy odpornosci ogniowej,

9. zachowaniem zawezonych minimalnie do 0,75 m szerokosci skrzydet drzwi
Z pomieszczen: nr 1.18, 1.19, 1.20, 1.16 oraz 1.29,

10. zachowaniem zawegzonych minimalnie do 1,15 m (minimalna szerokogé skrzydta
0 szerokos$ci 0,55 m) szerokosci drzwi dwuskrzydtowych sali konferencyjnej na pietrze
oraz pomieszczen nr 2.7, 2.8 oraz 2.9

11. zachowaniem zawgzonego do 0,72 m nieblokowanego skrzydta  drzwi
wieloskrzydtowych stanowigcych wyjscie z budynku,

12. zachowaniem drzwi na drodze ewakuacyjnej nr 1.17 o szerokosci 0,88 m,

13. zachowaniem zanizonych minimalnie do 1,90 m wysokosci drzwi z pomieszczen nr
1.5,1.29,25,2152.16,

14. zachowaniem kottowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu pozbawionym
otworow okiennych na kondygnagiji podziemnej z dwoma kotlami o mocy 55,3 kW
kazdy,
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przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjgtych nastepujacych rozwigzan zamiennych,
wskazanych w punkcie 6.4 Ekspettyzy technicznei, ij.:

| wyposazenia budynku w system sygnalizacii pozarowej z czujkami umieszczonymi
na kazde] kondygnacji wraz z nieuzytkowym poddaszem z centralg ziokalizowang
na poziomie parteru wyposazona w funkcje powladamiania przez sie¢ komérkowa,

II.  wykonania impregnacii ogniochronnej drewnianej klatki schodowej do stopnia
co najmnie] spetniajacego paramefr nierozprzestrzeniania ognia,

I, przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia dla personelu z zakresu ochrony
przeciwpozarowego Z uwzglednieniem praktycznego postugiwania si€ podrecznym
sprzetem gasniczym bedacym na wyposazeniu obiekiu,

V. wyposazenia ottowni w dodatkowy czujnik detekcji gazu oraz automatycznego
odciecia doptywu gazu glowica MAG po przekroczeniu 10% dolnej granicy
wybuchowo$c mieszaniny gazu z powietrzem,

V. umieszczenia na zewnatrz kottowni (przy wejsciu do budynku) przeciwpozarowego
wylacznika pradu umozliwiajacego bezposrednie wytaczenie obwodow gtéwnych
kottowni,

Vv]. zastosowania na zewnatrz kottowni oraz na zewnatrz budynku sygnalizatora optyczno
—  akustycznego informujgcego uzytkownikow budynku © przekroczeniu
dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny
gazu z powietrzem, ki6ry potgczony bedzie z uktadem automatycznego odcigcia

doplywu gazu do kottowni,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spetnienie wymagan w sakresie bezpieczefistwa pozarowego W inny
sposéb niz podany § 68 ust. 1, § 69 ust. 416, § 176 ust. 4, § 216 ust. 1, § 239 ust. 1, 41 6,
§ 242 ust. 4, § 249 ust. 3, § 256 ust. 3 rozporzadzenia WT budynkow, t]. w spostb wskazany
powyZzej,  przy jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych zalecen  wynikajacych
z obowigzujacych przepisow ochrony pYZeciwpoZarowe i norm,

pod warunkiem
sastosowania na wszystkich drogach ewakuacyjnych awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego
o zwiekszonym do co najmniej 2 IX natezenia oswietlenia.

Uzasadnienie

Pan Jerzy Kulak, Burmistrz Gostynia, skierowat wniosek do Wielkopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne] o uzgodnienie rozwigzan w trybie
w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkow, jednakze z uwagi na powlerzchnie obiektu,
ktora nie przekracza 1000 m?2, whiosek rozpatrzono w trybie § 2 ust. 2 pkt 1 rozporzadzenia
WT budynkow przedstawionych w Ekspertyzie techniczne;j.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, naktadajgc dodatkowy warunek w postac
wyposazenia wszystkich drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym do cO najmniej 2 Ix natezeniu oéwietlenia. Wskazana forma zabezpieczenia
ma na celu poprawg warunkow ewakuacji dla osob przebywajacych w budynku podczas
ewentualnego zagrozZenia pozarowego.

Uwzgledniajac wszysikie zamierzenia inwestycyine, uznano, ze zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczefistwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informujg, ze:

- w postanowieniu wyrazono zgodg na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczensiwa
pozarowego, W sposéb inny niz okreélono w przepisach techniczno-budowlanych,
wytacznie dla przypadkow wymienionych w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie Z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpoiarowej,

— postanowienie nalezy rozpatrywad lacznie z Ekspertyza, techniczna,
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doktadne miejsce wystepowania oraz szczegotowy zakres nieprawidtowosci wskazany
Jest w Ekspertyzie technicznej,

wielkosci parametrow w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
W postanowieniu, nalezy Zzapewnic zgodnie z trescig Ekspertyzy techniczne;j,

nie rozpatrywano szczegotow technicznych zatozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

postanowienie nie Zastepuje wymaganych prawem projektow Zagospodarowania

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie
7 dni od dnia jego dorgczenia.

(I KOMEN JEWODZKI
0PQy8KI KOMENDANT WAIE
ke finstwowej Sty Poziong)

adrire LKOF JEGO

TEPCA WILLKOPOLSKIE
Korf’dfl\faln}wr W()J[«_W()D/,IQI;GQ PSP
st. bryg Mgr inz. Tomasz Grelak

Ofrzymuija:

1.

2.

Urzad Miejski w Gostyniu
Rynek 2

63-800 Gostyn

aa.

Do wiadomosci:

1.

KP PSP w Gostyniu
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