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DROGA KONOTOP PWB 2022R OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
NAPRAWA DROGI W KOMPLEKSIE KONOTOP PWB.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE.
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm |m
d.1/0101-04
7.00+7.00+10.00 m 24.000
RAZEM 24.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - dodatek |m
d.1/0101-05 za kazdy 1 cm ponad 6 cm
Krotno$¢ = 14
7.00+7.00+10.00 m 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m?2
d.1/0801-03
0801-04
7.00*3.15+7.00*30.50 m?2 235.550
RAZEM 235.550
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypel- | m?2
d.1]0811-04 nieniem spoin zaprawg cementowg
7.00%6.00+24.00*7.00+8.00*9.00 m?2 282.000
RAZEM 282.000
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypel- | m?2
d.1/0811-01 nieniem spoin piaskiem
9.50*11.00 m?2 104.500
RAZEM 104.500
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1]0813-03 wej
9.50*2+11.00 m 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1]0812-03
0.10*0.20*(9.50*2+11.00) m3 0.600
RAZEM 0.600
2 GOSPODARKA ODPADAMI.
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.2/1103-01 samochody samowytadowczymi.
235.00*0.20+282.00*0.15+0.12*0.30*30.00+0.600 m3 90.980
RAZEM 90.980
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km, tgcznie z kosztami skta-
1103-05 dowania gruzu na wysypisku.
235.00*0.20+282.00*0.15+0.12*0.30*30.00+0.600 m3 90.980
RAZEM 90.980
3 ROBOTY ZIEMNE.
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
9.15*7.00+54.00*7.00+8.00*12.00+8.00*15.00 m?2 658.050
RAZEM 658.050
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.3/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
0.30*658.050 m3 197.415
RAZEM 197.415
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
658.050 m?2 658.050
RAZEM 658.050
4 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ.
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.20*0.30*(7.00+9.15+13.00+15.00+7.00) m3 3.069
RAZEM 3.069
14| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem na fukach o promieniu do 40 m m3
d.4/0402-04
0402-05
0.20*0.30*31.00 m3 1.860
RAZEM 1.860
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.20*0.30*(8.00*2+15.00+8.00*2+12.00) m3 3.540
RAZEM 3.540
16| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-03 piaskowej
9.15+8.00*2+15.00+32.00+8.00*2+12.00 m 100.150
RAZEM 100.150

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28877 Uzytkownik: 16WOG




DROGA KONOTOP PWB 2022R OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m m
d.4/0403-08
32.00 m 32.000
RAZEM 32.000
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-05 piaskowej
7.00+10.15+15.00+12.00+7.00 m 51.150
RAZEM 51.150
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?2
d.4/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
658.05 m?2 658.050
RAZEM 658.050
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4/0114-05 cm
658.05 m?2 658.050
RAZEM 658.050
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.4/0114-07 cm
0114-08
658.05-63.00%0.20 m?2 645.450
RAZEM 645.450
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4/0511-03 wo-piaskowej
645.45 m?2 645.450
RAZEM 645.450
23|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwach rzedach m
d.4/0402-01
63.00%0.20 m 12.600
RAZEM 12.600
24|/KNR 2-33 Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masg asfaltowg m
d.4/0701-08
7.00+7.00 m 14.000
RAZEM 14.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.4/1406-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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