Projekt budowlany: przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lok. mieszk. w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10/6

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego / architektury i konstrukcji / przebudowy i wydzielenia pomieszczen
sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6
ul. Pitsudskiego 10, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 451, obreb 0006

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany instalacji elekirycznej dla lokalu mieszkalnego
w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10/6, 72-600 Swinoujscie, dziatka nr 451.

2. Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie:
» Zalecen inwestora,
» Aktualnych przepis6w prawnych,
» Wiedzy technicznej,
» Katalogéw produktow.

3. Dane techniczne

Uktad sieci: TN-S,

Napiecie zasilania: 230V,

Sposéb pomiaru energii elektrycznej: bezposredni.

4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:
» zasilanie mieszkania w energie elektryczng
* rozdzielnice elektryczne mieszkania,
* instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 230V,
» instalacje oswietlenia podstawowego,
* instalacje mediéw

5. Podstawy doboru elementéw instalacji
* Prawo budowlane,
» Dobér zabezpieczen przed pradem przecigzeniowym zgodny z: PN-IEC 60364-4-433,
* Dobor przewodéw — zgodny z: PN —IEC 60364- 5-523,K
* Kiryteria uzytkowania dla poszczegoinych pomieszczen zgodny z: PN-IEC 60364-3,
» Dobor i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny z: PN-HD 60364-4-41,
* Dobor oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach zgodny z: EN 12464-1,
» Dobodr opraw oswietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559,
* Dobér uziemien i przewoddw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54,
* Projekt budowy linii kablowej zgodny z: N-SEP-E-004,
* Projekt ochrony przepigciowej zgodny z IEC 61643-1.

6. Opis techniczny
Obiekt zasilany bedzie istniejgcego WLZ budynku.
6.1. Zasilanie energetyczne mieszkania
» Grupa przytgczeniowa: V (piata),
* Moc przytgczeniowa: 5,00 kW.
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W obecnej chwili mieszkanie posiada wtasne zasilanie. Nowy przewdd zasilajgcy lokal nalezy
podtgczy¢ do WLZ. Z podlicznika, ktory nalezy wynies¢ na klatke schodowa podtgczy¢ rozdzielnice
wg rysunku nr. ES.

6.2. Szafka licznikowa
Zaktad energetyczny podtgczy licznik przy WLZ do tego przeznaczonym. Wynies¢ szafke
licznikowg na klatke schodowg. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej bezposredni licznikiem
jednofazowym (energia czynna — 5,00kW). Uktad pomiarowy zainstalowany jest w szafce licznikowej
na klatce schodowe;.
» zasilanie gtéwne (5,00kW) — zabezpieczenia 25A z tablicy wewngtrz WLZ w klatce schodowej

6.3. Rozdzielnice elektryczne
W projektowanej instalacji nalezy uzy¢ obudowy:

» Rozdzielnice podtynkowg 2x12, nalezy zamontowac¢ podtynkowo w pomieszczeniu wskazanym
na rysunku E1. Rozmieszczenie aparatéw w rozdzielnicy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem E3, uktad
potaczen w rozdzielnicy wykonac zgodnie z rysunkiem ES.

Na przewodach obwodéw w rozdzielnicach nanies¢ trwate oznaczniki obwoddw identyczne

z oznaczeniami umieszczonymi na drugich koncach tych samych obwodéw.

6.4. Linie zasilajgce
W projekcie przyjeto linie zasilajgce kablowe.
» Linie zasilajaca relacji LE - TM wykona¢ przewodem: YDY3x6mm2 o UD=450/750V Dtugos¢ linii
zasilajgcej L=4m. Przewdd uktada¢ pod tynkiem w bruzdzie. Dodatkowo wraz z przewodem
zasilajgcym potozy¢ przewod LgY16mm2 doziemigjacy szyne PE w TM.

6.5. Instalacja oswietlenia wewnetrznego

Oprawy oswietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkiem E2. Oprawy oswietleniowe
zasilic przewodami YDYp3x1,5mm2 i YDYp4x1,5mm2 o UD=450/750V w zaleznosci od wymagan
obwoddw uwzgledniajgc grupy ftaczeniowe. tagczniki instalowaé na wysokosci 1,2m od gotowej
powierzchni podtogi i 0,2m od wykonczonego naroznika sciany przy drzwiach, w puszkach podtynkowych
PK60 w miejscach wskazanych na rysunku E2. Zastosowac tgczniki jedno i dwu-grupowe. Oprawy
wg doboru przez inwestora z uwzglednieniem wskazan projektanta na rysunku E2.

6.6. Instalacja gniazd wtykowych
Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykonac¢ przewodem YDYp3x2,5mm2 o UD=450/750V.
Gniazda montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku E1. W projektowanej instalacji przewody
obwodoéw gniazd uktadane sg wg PN-HD 60364 w nastepujacy sposéb:
* Przewody wielozytowe bezposrednio w murze w bruzdach — sposéb — C (ten sposoéb jest
powszechnie stosowany w projektowanej instalacji),
» Przepusty w Scianach z rurek PCV d=20mm.
W pokojach mieszkalnym gniazda ogd6Ilnego przeznaczenia montowac¢ wtynkowo na wysokosci 0,3 m nad
gotowg powierzchnig podtogi, w puszkach podtynkowych PK60. W pomieszczeniach kuchni i tazience
gniazda ogolnego przeznaczenia, gniazda dedykowane o stopniu ochrony, co najmniej IP44 montowac
wtynkowo na wysokosci 120 cm nad gotowg powierzchnig podtogi, w puszkach podtynkowych PK60.

6.7. Instalacja mediow
W pomieszczeniu pokoju dziennego zamontowac¢ gniazdo internetowe, telefoniczne i RTV. Z
puszki PT wyposazonej ztaczki typu UTP i ztaczki wspotosiowe zlokalizowanej na klatce schodowej do
gniazd w pokoju dziennym doprowadzi¢ przewody typu:
*  RG 95— przewdd RTV zakonczyé¢ gniazdem systemowym RTV,
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* UTP 6 kat — 2 x przewdd internetu i telefoniczny — zakonczy¢ gniazdem systemowym kat.6
typu RJ,
» Dodatkowo — swiattowdd 2 parowy.
Domofon — ze wzgledu na istniejgcg instalacje dobra¢ urzadzenie zgodne z obecnymi warunkami i
wigczy¢ do sieci domofonowej.
Przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RB18mm pod tynkiem. Gniazda montowa¢ w puszkach pod
tynkiem.

6.8. Instalacje dodatkowe
Poza zakresem modernizaciji.

7. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
W projekcie przyjeto nastepujace srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:

» Samoczynne wytgczenie zasilana,

» Podwdjng lub wzmocniong izolacje
Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem przyjeto wytaczniki réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym
do 30 mA. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
oraz rezystancji izolacji utozonych przewoddw. Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi [ taczeniowymi zgodnie
z PN-IEC 60364-4-433 w rozdzielni TM zastosowa¢ ochronnik typu 1 (B+C).

9. Sprawdzenie wytrzymatosci mechanicznej kabli i przewodow

Najmniejszy dopuszczalny przekroj izolowanej zyty, utozonej na state, ze wzgledu na wytrzymatos¢
mechaniczng, wedtug PN-IEC 60364 wynosi: Cu — 1,5mm?® Najmniejszy dopuszczalny przekréj zyty,
utozonej na state, ze wzgledu na wytrzymatos¢ mechaniczna, wedtug ,Warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wynosi: Al — 16mm?® Najmniejszy przekroj
projektowanych kabli i przewodéw wynosi dla obwodéw wykonanych z Cu — 1,5mm?, obwodéw z Al nie
projektuje sie.

10. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r z pOzniejszymi
zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie
wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

» Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze =zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na znak
bezpieczenstwa.
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