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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 — tekst jednolity
Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 (z p6zn. zmianami) — oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Obiekt Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
e Kategoria obiektu budowlanego XllI

Adres UL. PILSUDSKIEGO 10, LOKAL NR 6, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 451, obr. 0006
| tei Przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6
nwestyca w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10
Branz Architektura i konstrukcja,

ranza instalacje gazowa, wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacyjna, elektryczna
/ , Gmina Miasto Swinoujscie — TBS Lokum sp. z 0.0.

nwestor ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinouijscie
Autorzy projektu / branza: Specjalnosé: Podpis:
Kierownik zespotu L.
inz. BOGUSLAW DROZDZ Kkonstrukevino-budowl
A/PNB/8300/268/81 onstriyno-oudowiana

Projektowata /architektura i kongtrukcia/
inz. MALGORZATA KLEMINSKA architektoniczna
UAN/8346/26/87, AN/8346/269/81 i konstrukcyjno-budowlana

Projektowat /instalacje gazowa, wod-kan.,

c.o., c.w.u., wentylacja/ instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. JAN DROZDZ instalacji i urzqdzen cieplnych,
ZAP/0211/PWBS/18 wentylacyjnych, gazowych, wod-kan

Projektowat /instalacje elektryczne/
mgr inz. WALDEMAR GODZIEBA instalacyjna w zakresie sieci,
ZAP/0129/PWBE/18 instalacji i urzgdzen elektrycznych

Potczyn-Zdroj, 07 grudnia 2020 r.
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

Z EKSPERTYZA TECHNICZNA
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OPIS TECHNICZNY

do inwentaryzacji budowlanej z ekspertyza techniczng lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, ul. Pitsudskiego 10, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 451, obr. 0006

1.0.

2.0.

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

3.0.

3.1.
3.1.1.

DANE OGOLNE

Opracowanie zawiera inwentaryzacje budowlang oraz ekspertyze techniczng w zakresie
przebudowy i wydzielenia pomieszczen sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym przy ul. Pitsudskiego 10
w Swinoujsciu na dz. nr 451 w obrebie ewidencyjnym 0006. Obiekt wykonany zostat w
technologii tradycyjnej murowanej. Przekryty jest dachem o konstrukcji i nachyleniu
mieszanym — w czesci stromym dwuspadowym, krytym dachowka, w czesci ptaskim
jednospadowym, pokrytym papa.

Budynek w zabudowie zwartej, 5-kondygnacyjny:

1 kondygnacja podziemna — czesciowe podpiwniczenie.

4 — kondygnacje nadziemne — parter wysoki, | pietro, Il pietro, poddasze nieuzytkowe.
Przedmiotowy lokal mieszkalny nr 6 znajduje sie na poziomie Il pietra, tj. trzeciej kondygnacji
nadziemnej. Powyzej lokalu znajduje sie poddasze nieuzytkowe.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie jest objety ochrong konserwatorska,
nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Obiekt nie lezy w strefie obszaréw
,NATURA 2000” ani innych obszaréw chronionej przyrody lub krajobrazu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr ZP.22.93.TK.2020 z dnia 21 pazdziernika 2020 r. zawarta z ZGM Swinoujécie.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.), zwanych dalej WT.
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami).
Pomiary wraz z odkrywkami wybranych elementéw przeprowadzone dnia 30.10.2020 r.
Normy branzowe:
[1] PN-82/B-02000 ,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.”
[2] PN-90/B-03150: 2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
[3] PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbet. i sprezone. Obl. statyczne i projekt.”
Literatura:
[1] Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inz. Piotra Klemma

LBudownictwo ogdlne — tom 2 — fizyka budowli”.
[2] Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inz. Lecha Lichotai

~Budownictwo ogdlne — tom 3 — elementy budynkdw, podstawy projektowania’.

STAN ISTNIEJACY — ELEMENTY KONSTRUKCJI | WYKONCZENIA

DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYCZNE LOKALU MIESZKALNEGO NR 6

Lokal mieszkalny nr 6, zlokalizowany jest na Il pietrze (trzecia kondygnacja nadziemna)
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10 w Swinoujsciu,
na dz. nr 451, obreb 0006. Lokal sktada sie z pieciu izb, obecnie jest nieuzytkowany.
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3.1.2. Aktualne wyposazenie sanitarne spetnia postanowienia §92 ust. 3 WT. Poszczegdlne przybory
sanitarne rozmieszczone sg w sposob utrudniajgcy swobodne z nich korzystanie. W zwigzku
z powyzszym planuje sie wydzielenie w istniejgcym lokalu pomieszczenia tazienki oraz kuchni
spetniajgcej wymagania WT.

3.1.3. Wejscie do lokalu powyzej poziomu chodnika na elewacji frontowej przy ul. Pitsudskiego.
Drzwi wejsciowe jednoskrzydtowe, ptytowe, petne szerokosci minimalnej 0,90 [m], wysokosci
min. 2,0 [m], prog drzwi wejsciowych 0,00 < max. 0,02 [m] (§62 ust. 13 WT).

3.1.4. Wyposazenie budowlano-instalacyjne lokalu: instalacje wod-kan i elekiryczna, instalacja
wentylacji grawitacyjnej, instalacja grzewcza (gazowa), kociot gazowy podtgczony
do istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej, zapewniona wentylacja grawitacyjna.

3.1.5. Mieszkanie istniejgce dwu-pokojowe z wydzielong kuchnig i tazienkg. Wysokosé uzytkowa
istniejgcych pomieszczen 2,53+3,15 [m] 2 min. 2,50 [m] (§72 ust. 1 WT).

3.1.6. tazienke w istniejgcym lokalu mieszkalnym nalezy przebudowac tak, aby zachowane byty
wymagania §93 ust. 1 oraz §57 ust. 2, §58, §59 WT.

3.1.7. Pomieszczenia projektowane winny spetnia¢ postanowienia WT (§90+95) w zakresie
szczegoblnych wymagan dotyczgcych mieszkan w budynkach wielorodzinnych.

3.1.8. Dostatecznie duza powierzchnia uzytkowa lokalu 48,82 [m? > min. 25,0 [m?], zapewniona
wymagana wysokos¢ uzytkowa pomieszczen h = 2,50 [m] oraz dostep do wewnetrznych
instalacji — kwalifikuje istniejgcy lokal dla potrzeb jego planowanej przebudowy i zmiany
sposobu ogrzewania.

Zestawienie powierzchni pomieszczen istniejgcych wg PN-70/B-02365:

Nr Nazwa Powierzchnia Wysokos¢
pom. pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia
[] [] [m°] [m]
3/01 Przedpokdj 3,67 3,15
3/02 Pokoj nr 1 19,48 3,15
3/03 Pokoj nr 2 15,55 2,53
3/04 tazienka 3,96 3,15
3/05 Kuchnia 6,16 3,15
RAZEM 48,82 | @ -

3.2. SCIANY ZEWNETRZNE, WEWNETRZNE | DZIALOWE

3.2.1. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — murowane z cegly ceramicznej pemnej bez izolacji
termicznej. Catkowita gr. sciany okoto 55 [cm] oraz 42 [cm].

3.2.2. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 28 [cm].
3.2.3. Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki gr. 7=10 [cm].

3.3. KOMINY | WENTYLACJA

Istniejgce kominy murowane, na podstawie zatgczonej opinii — ekspertyzy urzgdzen
kominowych nr 003/12/20 z dnia 01.12.2020 r. stwierdzono, ze w lokalu istniejg wolne
przewody wentylacyjne. Szczegéty wg zatgczonej opinii kominiarskiej.

3.4. STROP, PODLOGI | POSADZKI

3.4.1. Stropy miedzykondygnacyjne drewniane ze $lepa podtoga, izolacjg z ,zasypki”, podsufitkg
drewniang otynkowang tynkiem mineralnym. W pokoju nr 2 (pom. nr 3/03) sufit obudowany
ptytami g-k na stelazu metalowym. Posadzki istniejace z wyktadziny PCV lub paneli, podtogi
z desek.
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3.5. WYKONCZENIE WNETRZA

Tynki wewnetrzne $cienne mineralne, kategorii lll malowane farbami emulsyjnymi, w czesci
tapetowane lub obudowane boazerig z listew drewnianych. Podsufitki otynkowane tynkiem
mineralnym na podtozu z desek malowane farbami emulsyjnymi w kolorze biatym. W pokoju
nr 2 obudowane ptytami g-k. Czes¢ sufitbw wykonczona styropianowymi kasetonami
sufitowymi.

Na podstawie ogledzin oraz pomiaréw wilgotnosciomierzem ,Gann Hydromette Compact B”
stwierdzono, ze tynki wewnetrzne nie sg zawilgocone W < 2,5 [%]. Zaleca sig ich przetarcie
i uzupetnienie. Tynki sufitowe przygotowac jako podtoze pod projektowany sufit podwieszany.

3.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

a) OKNA: z oscieznicami PCV, bez nawiewnikow okiennych, wymienione. Wysokos¢
podokiennikéw nad podtogg spetnia wymagania §301 ust. 1 WT.

b) DRZWI: wejsciowe jednoskrzydtowe, drewniane, ptytowe petne, oscieznica stalowa prosta;
drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe petne lub przeszklone, oscieznice drewniane.

3.7.  WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Lokal wyposazony jest w istniejgce wewnetrzne instalacje:

a) Instalacja wody zimnej i c.w.u. (z kotta gazowego)

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

c) Instalacja centralnego ogrzewania (zrédto zasilania — kociot gazowy)
d) Instalacja gazowa

e) Instalacja elektryczna

—
-~

Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Potczyn-Zdréj, 07 grudnia 2020 r.

Sporzadzit, kierownik zespotu
inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81

Opracowat
Krzysztof Popielewski
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego Xll|

Adres: ul. Pitsudskiego 10, lokal nr 6, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 451, obr. 0006

Przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6

Inwestycja: w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10

Architektura i konstrukcja,

Branza: instalacje gazowa, wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacyjna, elekiryczna
Inwestor: Gmina Miasto Swinoujécie — TBS Lokum sp. z 0.0.
: ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujscie
Potczyn-Zdréj, 07 grudnia 2020 r.
Na podstawie
a) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).

b)

§206 ust. 2 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

1) W wyniku dokonanych ogledzin, odkrywek elementéw konstrukcyjnych oraz przeprowadzonych

analiz oraz pomiaréw stwierdzam, iz dobry stan techniczny elementéw konstrukcyjnych
oraz niezadowalajacy elementéw wykonczeniowych przedmiotowego lokalu mieszkalnego nr 6
zlokalizowanego w poziomie Il pietra (lll kondygnacja nadziemna) w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, potozonym przy ul. Pitsudskiego 10 w Swinouj$ciu na dz. nr 451, obreb 0006
pozwala na dokonanie:

1.1. Przebudowy i remontu wnetrza oraz wydzielenia pomieszczen sanitarnych lokalu mieszkalnego nr 6.

1.2. Remontu lokalu w zakresie — naprawy tynkéw wewnetrznych $ciennych i sufitowych, wymiana podtdg

i posadzek, wymiana oktadzin ceramicznych sciennych, malowanie, wykonanie nowego sufitu z ptyt g-k.
Projekt zaktada rowniez wymiane wszystkich drzwi.

1.3. Przebudowy instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instalacji

elektrycznej, gazowej) w obrebie przebudowywanego lokalu mieszalnego.

2) Planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia standw granicznych nosnosci

2.1.

i uzytkowania wg aktualnie obowigzujagcych norm przedmiotowych, spetnione beda wszelkie
wymagania zapewniajace bezpieczenstwo ludzi i mienia, a w szczegolnosci:

Stwierdza sig, ze stan techniczny stropéw nad | pietrem nadaje sie dla potrzeb planowanej inwestycji.

2.2. W wyniku przeprowadzonych lokalnych odkrywek stan techniczny istniejgcych belek stropowych

na diugosci oraz w gniazdach jest dobry, belki nie wykazujg ugie¢ wiekszych niz wynikajace
z normowych wartosci dopuszczalnych wg PN-90/B-03200, tj. L/250.

2.3. Stwierdza sie, ze wszystkie przegrody spetniajg wymagania w zakresie wymaganej klasy odpornosci

pozarowej REI-30. Istniejgce sciany wykonane z materiatéw niepalnych — mury z cegty ceramicznej,
otynkowane wyprawami mineralnymi. Sufit istniejgcy obudowa¢ podwojnie ptytami g-k typu ,F7,
dodatkowo utozyC izolacje akustyczng i ogniochronng z maty z wetny mineralnej gr. 50 [mm] —
mocowac na stelazu metalowym (materiat NRO, niekapigcy pod wptywem ognia i wysokich temperatur).

2.4. Podiogi obudowaé ptytami ogniochronnymi cementowo-wtéknowymi 2x12,5 [mm], dodatkowo pod

izolacja akustyczng i ogniochronng z wetny mineralnej nalezy utozy¢ siatke cieto-ciggniong mocowang
do belek stropowych i Slepej podiogi (zabezpieczenie przed nagtym wpadnieciem uszkodzonych
wyzszych warstw podtogi pod wptywem ognia).
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3)

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

4)

5)

6)

7)

7.1.

7.2.

7.3.

Przebudowa lokalu mieszkalnego wymaga spetnienia podstawowych wymagan w swietle WT tj.:

Projektowana wysokos$é uzytkowa pomieszczen 2,90 i 2,53 [m] > min. 2,50 [m] (§72 ust. 1 WT).
Powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego 48,60 [m2] > min. 25 [m2] (§94 WT).

Istniejgca posadzka w lokalu uzytkowym znajduje sie powyzej poziomu chodnika na elewacji frontowej
(§73 ust. 1 WT oraz §62 ust. 3 WT).

Projektowa¢ nalezy wyposazenie sanitarne, ilo$¢ i rodzaj pomieszczen tak, aby spetnione zostaty
wymagania §92i §93 WT.

Projektowane pomieszczenia mieszkalne przeznaczone na stalty pobyt ludzi oraz kuchnia beda
posiadaty bezposrednie oswietlenie Swiattem dziennym zgodnie wg §93 ust. 1 WT.

Drzwi wejsciowe istniejace spetniajg wymagania w zakresie wymiaréw minimalnych, tj. 90x200 [cm],
(§62 ust. 1 WT).

Oswietlenie bezposrednie swiattem naturalnym pomieszczen mieszkalnych, przeznaczonych na staty
pobyt ludzi spetnia¢ bedzie wymagania §93 ust. 1 WT oraz §57 ust. 2 WT.

Projektowang przebudowe przeprowadzic w sposéb zapewniajgcy zachowanie bezpieczenstwa
budynku oraz przebywajgcych w nim o0s6b. Wykona¢ jg zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami okreslonymi
w art. 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

Wszystkie projektowane roboty budowlane bedg wykonywane wytacznie w obrebie istniejacego lokalu
mieszkalnego nr 6 oraz w granicy dziatki Inwestora.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o aktualng decyzje
0 pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, prawem
budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Stwierdza sie niniejszym, ze rozwigzania projektowane dotyczace przebudowy lokalu
mieszkalnego i wydzielenia pomieszczen sanitarnych:

Nie dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej, o ktorych mowa w art. 6b ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z poin. zm.),
jak rowniez nie_dotycza warunkow ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa w §3 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r.
»W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej”
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 z pozn. zm.).

Warunki higieniczno-sanitarne w zwigzku z przebudowa obiektu nie ulegng zmianie
w zwiazku z art. 3 pkt. 2 lit. A) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. ,0 Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej” (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z pézn. zm.).

Na podstawie ww. pkt. 7.1. i 7.2. stwierdza sie, ze nie ma koniecznosci uzgadniania
przedmiotowego projektu budowlanego z rzeczoznawcami ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz ds. higieniczno-sanitarnych.

Projektowana przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych posiada charakter prosty
i___nieskomplikowany. Zastosowano powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne
i statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe. Istniejacy budynek mieszkalny wielorodzinny
posiada proste i powszechnie znane rozwigzania konstrukcyjne w rozumieniu art. 20 ust. 3 pkt. 2
Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.). Zgodnie z powyzszym koniecznos¢
sprawdzenia w zakresie projektowanych rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych
oraz projektowanych instalacji nie jest wymagana.

Potczyn-Zdréj, 07 grudnia 2020 r.

Sporzadzita Opracowat
inz. Matgorzata Kleminska inz. Bogustaw Drozdz
UAN/N/8346/26/87 A/PNB/8300/268/81
AN/8346/269/81
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PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego / architektury i konstrukcji / przebudowy i wydzielenia pomieszczen

1.0

2.0
2.1
2.1.1

2.2

sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6
ul. Pitsudskiego 10, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 451, obreb 0006

DANE OGOLNE | CHARAKTERYSTYCZNE LOKALU NR 6 PO PRZEBUDOWIE

Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego lokalu mieszkalnego nr 6,
w tym powierzchnia uzytkowa, wymiary i ukfad pomieszczen ulegng zmianie — szczegOty
wg ponizszej tabeli oraz czesci graficznej projektu budowlanego. Zaprojektowano przebudowe
i wydzielenie pomieszczen sanitarnych — nowy podziat lokalu mieszkalnego sciankami
dziatowymi.

Nr Nazwa Powierzchnia Wysokosc¢
pom. pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia
[-] [] [m°] [m]
3/01 Przedpokdj 2,44 2,90
3/02 Pokdj nr 1 19,48 2,90
3/03 Pokdj nr 2 16,81 2,563
3/04 Kuchnia 5,37 2,90
3/05 tazienka 4,50 2,90
RAZEM 48,60 | @ =e=e-

ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE DOTYCZACE PRZEBUDOWY LOKALU NR 6
ROZBIORKI, ZAMUROWANIA

Dokona¢ rozbidrek i zamurowan zgodnie z rys. nr 2-AK. Zdemontowa¢ wszystkie istniejgce
drzwi wewnetrzne oraz wejsciowe wraz z oscieznicami i listwami progowymi. Wyburzyé
Scianki dziatowe, rozku¢ nowe otwory drzwiowe oznaczone na w/w rysunku. Zamurowac
wneki podokienne.

Nalezy zerwac istniejace posadzki z wyktadziny PCV, paneli, wraz z listwami cokotowymi.
Rozebraé podtogi z desek, usungc¢ polepe tak, aby nie uszkodzi¢ Slepej podtogi.

Zerwac tapety i glazure na Scianach, rozebra¢ kasetony styropianowe na sufitach. Tynki
mineralne Scienne i sufitowe przetrze¢ i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Istniejgcg podsufitke
przygotowac¢ do montazu projektowanego sufitu podwieszanego. Rozebra¢ szafke wiszgcg w
przedpokoju (pawlacz).

Dokona¢ demontazu istniejgcych instalacji wod-kan, elektrycznych, i wentylacyjnych, rozebrac
piec kaflowy. Wykonac bruzdy pod projektowane przewody instalacyjne.

SCIANKI DZIALOWE

Projektowane Scianki dziatowe lekkie z ptyt g-k na stelazu metalowym gr. catkowitej 12,5 [cm]
lub 14,5 [cm]. W weZle sanitarnym stosowac¢ ptyty g-k typu FH-2 (ogniochronne
i wodoodporne), pozostate ptyty typu ,F” (ogniochronne). Grubos¢ ptyt 12,5 [mm], oktadzina
pojedyncza obustronna, stelaz metalowy szerokosci 10 [cm], izolacja akustyczna z wetny
mineralnej ,#twardej” gr. 10 [cm], listwa startowa akustyczna (z przektadkg gumowsg). Scianki
gr. 14,5 [cm] nalezy wzmocni¢ jednostronnie ptytg OSB-3 gr. 18 [mm], mocowang
bezposrednio do stelazu.
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23 SUFIT

Istniejgcg podsufitke nalezy przygotowaé jako podtoze pod projektowany sufit podwieszany.
W pokoju nr 2 (pom. nr 3/03) pozostawi¢ istniejgcy sufit podwieszany (dokonaé uzupetnien po
rozkuciu otworu drzwiowego). Sufity zabezpieczy¢ ogniochronnie wg nastepujacej technologii:

a) lIstniejacy tynk poddac ogledzinom, w razie koniecznosci dokonac jego naprawy.

b) Poziom sufitu wyprofilowa¢ stosujgc stelaz z ksztattownikbw metalowych — mocowany
do istniejgcej podsufitki na regulowanych wieszakach stalowych. Profile stalowe, nosne
rozstawi¢, co okoto 40 [cm]. Projektowana wysokos¢ uzytkowa pomieszczen
z uwzglednieniem poziomu wykonczonej posadzki i podsufitki winna wynosi¢ 2,90 [m]. Sufit
nalezy obnizy¢ o 20 [cm]. Dopuszcza sie obnizenie sufitu nie nizej niz minimalna wysokos¢
uzytkowa pomieszczen wg WT 2,50 [m] z uwzglednieniem Swiatta otworow okiennych.

c) Utozy¢ izolacje ogniochronng i akustyczng z maty wetny mineralnej gr. 10 [cm] w przestrzeni
miedzy spodem stelaza metalowego a sufitem istniejgcym.

d) Utozy¢ do spodu stelaza sufitu podwieszanego paroizolacje z foli PEx1 paroszczelnej,
mocowac do stelaza za pomoca tasmy dwustronnej.

e) Zamocowac ptyty g-k 2x12,5 [mm] typu ,F” (ogniochronne) lub w pom. kuchni i tazienki typu
.FH-2” (ogniochronne i odporne na wilgo¢), do montazu stosowaé¢ wkrety samo wiercace.
Ztacza ptyt zabezpieczy¢ tasmag z wibkna szklanego.

UWAGA: obudowa podsufitki, winna zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej,
co najmniej REI-30. Zastosowac nalezy rozwigzania wg wybranego, kompletnego systemu
ogniochronnego,  spetiajgcego w/w  wymagania minimalne. Stosowac¢ materialy
nierozprzestrzeniajgce ognia, niedymigce i niekapigce pod wptywem dziatania ognia.

2.4 PODLOGI I POSADZKI

2.4.1 Projektowany uktad warstw podtogi

a) Po zerwaniu istniejgcych podtdg, dokonaé zabezpieczenia ogniochronnego do poziomu
niezapalnosci istniejgcych drewnianych belek stropowych. Stosowac impregnaty ogniochronne
metoda smarowania (podwojnie).

b) Na istniejgcej Slepej podiodze oraz wokdt belek stropowych poddanych wzmocnieniu
i reprofilacji nadbitkami, utozy¢ siatke cieto-ciggniong (mocowac do belek stropowych i Slepej
podtogi na skoble stalowe), jako zabezpieczenie przed nagtym zarwaniem podtogi podczas
pozaru. Nastepnie utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii PE podwdjnie — owing¢ belki
stropowe, izolacje akustyczng i ogniochronng z wetny mineralnej ,twardej” gr. 10 [cm]
w poziomie Slepej podtogi.

c) Zamontowac i starannie wypoziomowac obustronne nadbitki z desek nie mniejszych niz
40x140 [mm], przykreci¢ do belek stropowych drewnianych na sruby stalowe M10 kl. 4.8,
dtugosci 220 [mm] z podktadkami w rozstawie nie mniejszy m niz 800 [mm]. Do goérnej
krawedzi nadbitek lub belek stropowych (w miejscu styku z ptytg OSB-3) zaleca sie przyklei¢
przektadke akustyczng, np. tasme filcowg / gumowa.

d) Do wierzchu belek stropowych / gbérnej krawedzi nadbitek zamocowaé¢ wodoodporng ptyte
OSB-3, gr. 25 [mm], ptyty mocowac¢ za pomocg wkretéw do drewna.

e) Utozy¢ podwdjnie (mijankowo) ptyty cementowo-widoknowe (tzw. ,suchy jastrych”)
gr. 2x12,5 [mm] w klasie reakcji na ogien A1 wg PN EN 13 501-1 (niepalna), wytrzymatos¢
na zginanie min. 3,5 [MPa], wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 6 [MPa], masa jednostkowa
pojedynczej ptyty nie wieksza niz 15 [kg/m?].

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj /94/36-620-91 12



Projekt budowlany: przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lok. mieszk. w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10/6

f)  Wykonac dylatacje obwodowg posadzki szerokosci 4+12 [mm] z zastosowaniem systemowych
profili dylatacyjnych w klasie EI-30.

g) Posadzki z drewnianych paneli podtogowych gr. 8 [mm] w klasie AC-4, uktadanych na macie
piankowej wygtuszajacej, listwy przyscienne systemowe PCV, kolorystyka wg Inwestora.

h) W fazience oraz kuchni wykonac¢ posadzke terakotowg z ptytek 30x30 [cm] lub wiekszych,
antyposlizgowych klasa min. R-9, odpornos¢ na Scieranie klasy min. 3, odpornosé
na plamienie klasy min. 3, nasigkliwos¢ 3 [%] < E < 6 [%], wytrzymatos¢ na zginanie
min. 22 [MPa], kolorystyka wg Inwestora. Na podtozu pod ptytkami wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg z folii ptynnej (podwdjnie). Posadzke zakonczy¢ systemowymi ksztattkami
cokotowymi wysokosci 7+10 [cm].

2.4.2 Uwaqi

a) Stosowa¢ wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajace ognia, niedymigce i niekapigce
pod wptywem podwyzszonej temperatury.

b) Posadzki projektowane uktada¢ na podtozach o wilgotnosci W < 2,5 [%].

2.5 NADPROZA

Projektowane nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych (typ NSB) o przekroju
116x71 [mm] (5 szt.), dtugosci L= 1,50 [m]. Beton C40/50, stal sprezajgca — 3 ciegna
sprezajgce, fu= 1860 [MPa], fyo1«= 1560 [MPa]. Charakterystyki wytrzymatosciowe nadproza
nie gorsze niz Mggn= 10,6 [KNmM], Mgy n= 11,4 [KNm].

- L

¥ EH,S* 43,5

= 29 29 29 29

s 116

Belki osadzi¢c w gniazdach $ciennych, na poduszce z zaprawy cementowej M10
gr. min. 2 [cm], gtebokos¢ oparcia nie mniejsza niz 25 [cm]. W miejscach oparcia belki
wykona¢ na murze istniejgcym poduszki z zaprawy cementowej M10 gr. min. 2 [cm].
Gtebokosc¢ oparcia nie mniejsza niz 25 [cm].

2.6 WYKONCZENIE WNETRZA
2.6.1 Tynki wewnetrzne

Istniejgce tynki wewnetrzne mineralne kategorii 1ll, nalezy poddac przetarciu i uzupetieniu,
zerwac istniejgce tapety, rozebrac istniejgce oktadziny scienne z glazur. Podtoze przygotowac
do malowania — odttusci¢, oczysci¢ i zagruntowac.

2.6.2 Malowania i oktadziny $cienne

a) Sciany i sufity malowa¢ dwukrotnie farbg akrylowg w kolorze bialym na zagruntowanym
podtozu o wilgotnosci nieprzekraczajacej 2,5 [%].

b) Pomieszczenia ,mokre” malowaé dwukrotnie farbami tatwo zmywalnymi, lateksowymi
w kolorze biatym.

c) Wykonac¢ okfadziny z glazury: przy brodziku natryskowym w tazience na wysokos¢ 2,2 [m]
oraz okoto 0,3 [m] poza kabing. Przy umywalce i zlewozmywaku — wykonaé¢ fartuch
z glazury do poziomu posadzki (okoto 1.0 [m?] przy umywalce i ustepie).

2.6.3 Istniejgcg podsufitke nalezy przygotowaé jako podioze do montazu sufitu podwieszanego.
Wykonac sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu metalowym, zgodnie z pkt. 2.2.
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2.7
2.71

2.7.2

3.0.
3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

STOLARKA DRZWIOWA

Okna:

Istniejgce z oscieznicami PCV, wymienione w catosci — bez zmian. Zamontowa¢ nawiewniki
okienne wg projektu wentylacji. Wymieni¢ podokienniki wewnetrzne — stosowac systemowe
parapety wewnetrzne z tworzywa sztucznego.

Na podstawie §57, ust. 2 WT stwierdza sie, ze doswietlenie swiattem naturalnym pomieszczen
przeznaczonych na stalty pobyt ludzi jest zachowane (stosunek powierzchni okien
do powierzchni podtogi wynosi, co najmniej 1 : 8 w pokojach dziennych, 1:12 w sypialni,
w tazience, w przedpokoju oswietlenie Swiattem naturalnym nie jest wymagane).

Drzwi:

Wymienic¢ wszystkie istniejgce drzwi wewnetrzne w lokalu oraz drzwi wejsciowe.

Projektowane drzwi wejsciowe o konstrukcji stalowej, wypetnione pianka poliuretanowg
(Umax= 1,5 [W/(m?K)]), wykonane z blachy stalowej gr. 0,6 [mm], przeszklenie szybg
antywltamaniowa, pokryte drewnopodobng okleing PCV (wzér i kolorystyka wg Inwestora),
wyposazone w oscieznice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami, 2 [szt.] wkiadek,
zamek gtowny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane w tym dwa zawiasy
antywywazeniowe, uszczelki oraz wizjer mosiezny. Na drzwiach zamocowa¢ nr lokalu
mieszkalnego — cyfry metalowe wys. 50 [mm].

Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe, czesciowo przeszklone, wykonczone
okleing drewnopochodng (wzér i kolorystyka wg Inwestora), rama skrzydta z drewna iglastego,
klejonego z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowg wzmocniong ramiakiem ze sklejki,
wyposazenie w zamek, zawiasy, klamki z szyldami, oscieznica drewniana regulowana.

Pr6g ze stali nierdzewnej. Drzwi wyregulowac w taki sposob, aby pozostawi¢ szczeling miedzy
listwag progowa a skrzydtem drzwiowym w celu wtasciwej migracji powietrza wewnatrz lokalu.
Drzwi tazienkowe dodatkowo wyposazy¢ w kratke nawiewng lub tuleje fabrycznie montowane
w dolnej czesci drzwi 0 powierzchni otworéw min. 220 [cm?] netto.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
INFORMACJE OGOLNE

Przeznaczenie budynku: mieszkalny wielorodzinny. Nazwa i adres inwestycji: przebudowa
i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6 w Swinoujsciu
przy ul. Pitsudskiego 10, dz. nr 451, obreb 0006.

DANE POZAROWE OBIEKTU. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

Podstawowe dane wskaznikowe

Budynek o funkgcji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza sie do zagrozonego
pozarem okresdlanym kategorig zagrozenia ludzi - ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,D”.
W catosci zaliczany do grupy wysokosci niski — ponizej 12,0 [m].

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji i materiatow tatwopalnych
W rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Ocena zagrozenia wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
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3.3. ZABEZPIECZENIE POZAROWE OBIEKTU
3.3.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Ze wzgledu na funkcje i przeznaczenie budynek w jednej strefie pozarowej: ZL 1V, jak dla

budynku wielokondygnacyjnego, niskiego — powierzchnia strefy pozarowej A < 8000 [mA).

Istniejgcy budynek, poddany przebudowie i remontowi w zakresie lokalu mieszkalnego nr 6

jest strefa pozarowg w kazdej jego czesci w stosunku do reszty zabudowy

i obiektéw sasiednich.

3.3.2 Klasa odpornosci pozarowej i ogniowej elementéw budynku:
Funkcja i sposob uzytkowania budynku ZL IV, wymaga spetnienia, co najmniej klasy ,D”
odpornosci pozarowej, NRO.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtowna konstrukcja sciana sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja dachu l strop zewnetrzna | wewnetrzna P dacr}’u
budynku nosna ¢ ¢
1 2 3 4 5 6 7
.D” NRO R 30 ) RE 130 (Eofi()’ ) )

Warunki dodatkowe:

a) Przejscia instalacyjne przechodzace przez wydzielenia ppoz. zabezpieczyé systemowo
w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktére przechodza.

b) Strop drewniany obudowa¢ ogniochronnie od spodu w kompletnym rozwigzaniu
systemowym w klasie min. REI-30 NRO. Pozostate przegrody spetniajg wymagania
wg powyzszej tabeli.

c) Elementy konstrukcji budynku nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

3.4. WARUNKI EWAKUACJI
3.4.1. Poziome drogi ewakuacyjne

a) Dlugos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej Ly < max. 20,0 [m], natomiast do wyjscia
ewakuacyjnego z budynku, L, < max. 30,0 [m].

b) Drzwi wyjsciowe, zewnetrzne na parterze, prowadzgce z klatki schodowej do wyjscia
z budynku — skrzydtowe, rozwierane i otwierane na zewnatrz.

3.4.2. Pionowe drogi ewakuacyjne

a) Ewakuacja w strefie pozarowej odbywa sie wewnetrznymi ciggami komunikacyjnymi
do wydzielonej pozarowo klatki schodowej, a nastepnie na poziom parteru i na zewnatrz
budynku.

b) Zgodnie z §245 WT w budynku niskim zawierajgcym strefe pozarowg ZL IV
nie ma koniecznosci stosowania klatek schodowych obudowanych i oddzielonych
od poziomych drog komunikacji og6lnej oraz pomieszczen przedsionkiem
przeciwpozarowym w zwigzku z tym klatka schodowa na catej wysokosci nie bedzie
wydzielona pozarowo, ani oddymiana grawitacyjnie.

c) Stosowane sufity podwieszone niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia —
z ptyt gipsowo-kartonowych typu ,F” gr. 2x12,5 [mm] (ogniochronnych), uktadanych
podwojnie lub wg innego wybranego jednolitego systemu zabezpieczenia pozarowego.
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3.5.

3.6.

3.7.
3.7.1.

3.7.2.

4.0.

4.1

4.2

5.0.

6.0
6.1

d) Wykonie systemdw zabezpieczenh przeciwpozarowych nalezy powierzy¢ firmie,
ktora poddata sie procesowi certyfikacji ustug przeciwpozarowych.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
SSP w budynku ZL IV nie jest wymagany.

INSTALACJA ODGROMOWA
Istniejgca. Wymagania dla urzgdzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej EI wymagang dla tych elementéw (EI-30).

Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wod-kan
i ogrzewczych, wyprowadzonych przez $ciany i stropy pomieszczeh sanitarnych.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIE W ENERGIE | CIEPLO

Energia elekiryczna — istniejgce zasilanie elektroenergetyczne, dostawa oraz ilos¢ energii
na podstawie umowy indywidualnej z operatorem. Energia cieplna do ogrzewania lokalu
oraz przygotowywania c.w.u. — paliwo gazowe.

ANALIZA

Nie istnieje mozliwos¢é wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostaw energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne,
lub blokowe oraz pompy ciepta z uwagi na brak przestanek ekonomicznych oraz ograniczong
ilos¢ srodkdw przeznaczonych na realizacje zadania.

ANALIZA OBSZAROW ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Na podstawie znowelizowanego art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1332 z po6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego stwierdza sie, co nastepuje:

Lokalizacja budynku w Swinoujsciu przy ul. Pitsudskiego 10, na dzialce nr 451 w obrebie
ewidencyjnym 0006. Projektowana przebudowa i wydzielenie pomieszczenh sanitarnych oraz
remont lokalu mieszkalnego nr 6 wraz z instalacjami wewnetrznymi wod-kan, c.o., c.w.u.,
gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, nie wptyng na zasieq oddziatywania obiektu, zaréwno
w fazie realizacji jak i eksploatacji, ktéry bedzie miescit sie w catosci w granicy dziatki nr 451.

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Zestawienie obcigzen, zalozenia obliczeniowe

a) Obliczenia przeprowadzono dla projektowanych nadprozy drzwiowych (nadproza
najbardziej wytezonego), wg teorii I-go rzedu

b) Obcigzenia state przyjeto wg PN-82/B-02001

c) Obcigzenia uzytkowe przyjeto wg PN-82/B-02003 (qx.w= 1,5 [kKN/m?])
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d) Efektywna rozpieto$¢ nadproza
Les= 1,05xL,= 1,05x1,40= 1,47 [m]
L,= 1,40 [m]
e) Sprowadzone pole obcigzenia na nadproze
Ao= (Leyx3"%)/4= (1,47x3"%)/4= 0,64 [m?]
f) Ciezar wtasny $ciany (mur z cegty ceramicznej petnej + tynk)
Qso= 18,0x0,10+19,0x(0,02+0,02)= 2,56 [kN/n"’]
g) Zasieg oddziatywania obcigzenia od wienca

x= 0,00 [m]
h) Zestawienie obcigzen charakterystycznych na nadproze wg schematu obliczeniowego:
- obcigzenie od ciezaru wtasnego sciany Qnsck= 0,64x2,56/1,47= 1,11 [kN/m]
- obcigzenie od wienca i stropow Qnwi= 0,00 [kN/m]
- obcigzenie od ciezaru wiasnego Gnewi= 19,00 [kg/m]= 0,19 [kN/m]
A LQFF2 \E
o4
/|
WIENIEC ZELBETOWY | - I
1 1
6\00 qn,sc +qn,w+qn,cw
AN VY
NSB71/110/140
I [
LW
/ L.=1,05-L, |
T T |r ’l T

Rys. nr 1 Schemat obcigzen

i) Catkowite obcigzenie charakterystyczne i obliczeniowe nadproza

- obcigzenia state charakterystyczne Qnk= Qn.scktQnewi= 1,11+0,19= 1,30 [kN/m]
- obliczeniowy wspotczynnik bezpieczenstwa ye= 1,35
- obcigzenia obliczeniowe Qno= Qnix Y= 1,30x1,35= 1,76 [kN/m]
6.2 Schemat statyczny
_Asa,
N S
I A
| AV A P A A A

| L=1,05-L, L

Rys. nr 2 schemat statyczny — belka swobodnie podparta,
obcigzona w sposdb ciggly, rownomiernie roztozony

6.3  Wyniki obliczen
a) Moment zginajacy i sita poprzeczna od obcigzen charakterystycznych
- moment zginajacy Mex= (GnixLeit)/8= 1,30x1,47°/8= 0,35 [kNm]
- siat poprzeczna Vek= (QnixLer)/2= 1,30x1,05/2= 0,68 [kN]
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b) Obliczeniowy moment zginajacy i sita poprzeczna

- moment zginajacy Meo= (QnaxLei)/8= 1,76x1,47°/8= 0,48 [kNm]

- siat poprzeczna Ves= (QnaxLen)/2= 1,76x1,47/2= 1,29 [kN]
c) Warunek nosnosci (SGN)

- nosnos¢ z uwagi na zginanie Mggn= 1,77 [kNm] > Mgys= 0,48 [kNm]

- no$nosc¢ z uwagi na scianie Vieap= 15,38 [kKN] > Vo= 1,29 [KNmM]
d) Warunek sztywnosci (SGU)

- z uwagi na dopuszczalne obc. charakt. Gaopsn k= 11,40 [KN/m] > g k= 1,30 [kN/m]

Projektowane nadproze spetnia warunki nosnosci i sztywnosci.

7.0. UWAGI

7.1 Wszystkie wbudowane materiaty powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, tj. powinny posiadac aktualny certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
(Aprobatag Techniczna) oraz Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatdw o parametrach technicznych rownowaznych z projektowanymi.

7.2  Dobor kolorystyki materiatowej wg Inwestora.

7.3  Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane pod nadzorem o0s6b posiadajgcych
stosowne w tym kierunku uprawnienia oraz odbierane na podstawie norm przedmiotowych.

7.4 Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o aktualng
decyzje o pozwoleniu na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych, prawem budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami
i przepisami dotyczgacymi procesu budownictwa.

7.5 W trakcie realizacji robo6t nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie BHP, ppoz., sanitarnych.
Potczyn-Zdréj, 07 grudnia 2020 r.

Projektowata — architektura i konstrukcia Kierownik zespotu
inz. Malgorzata Kleminska inz. Bogustaw Drozdz
UAN/N/8346/26/87 A/PNB/8300/268/81
AN/8346/269/81
Opracowat

Krzysztof Popielewski
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sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6
ul. Pitsudskiego 10, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 451, obreb 0006
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Obiekt Kategoria obiektu budowlanego XllI

Adres UL. PILSUDSKIEGO 10, LOKAL NR 6, 72-600 Swinoujscie, dz. nr 451, obr. 0006

| tei Przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6

nwestyca w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10

Bran: Architektura i konstrukcja,

anza instalacje gazowa, wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacyjna, elektryczna

Gmina Miasto Swinoujscie — TBS Lokum sp. z 0.0.

Inwestor

ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujécie

Sporzagdzit | Kierownik zespotu

inz. Bogustaw Drozdz

A/PNB/8300/268/81

Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Adres: ul. B. Chrobrego 24
78-320 Polczyn-Zdroj

Potczyn-Zdréj, 07 grudnia 2020 r.
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1.0.
1.1

1.2

2.0.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.0.

4.0

5.0.

6.0.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pézn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 z pOzniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z pdézn. zm.) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robot:

Przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10 w Swinoujsciu

Przebudowa podtdg i posadzek.

Remont projektowanych pomieszczen (remont tynkéw, malowanie, wymiana drzwi
wewnetrznych, wykonanie podsufitki z ptyt g-k).

Przebudowy instalacji wewnetrznych (wod-kan, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej, instalacji
elektrycznej, instalacji gazowej w zakresie wymiany kotta gazowego).

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, instalacji:

Istniejgcy budynek mieszkalny, wielorodzinny.
Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji $ciekowej, instalacja
elektryczna, instalacja gazowa, wentylacja grawitacyjna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych:

W trakcie realizacji rob6t nie wystapig szczeg6lne warunki zagrazajace bezpieczenstwu
pracownikéw. Ponad to obszar inwestowania winien by¢é wygrodzony a wejscia i droga
transportu materiatéw i urzgdzen oznakowana.

Zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz przestrzegaé przedmiotowych przepiséw BHP podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych, montazu pionowych przewodéw wentylacyjnych, montazu
nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowe;.

Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegolnych zagrozen.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczeqdlnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie swiadczgce o przydatnosci do pracy na budowie,
Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét budowlanych.

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. lll stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej zatrudnionej
w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikow winny przejsc¢
przeszkolenie dotyczace zmieniajgcych sie warunkédw Ilub miejsca wykonywania
przydzielonych zadan a zwigzanych z poszczegdlnym stanowiskiem.
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7.0.

VYV VvV

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych:

Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegdlnione
w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz. 1021 z pézn. zm.)
winny posiadac¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania robét
budowlanych,

Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie dziatki
stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz s$rodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegoblnych stanowiskach pracy.

Srodki fgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgca srodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytnos¢ na budowie stosownych os6b obstugi
inzynieryjno-technicznej.

Nie ma koniecznosci sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdréj, 07 grudnia 2020 r.
Sporzadzit, kierownik zespotu:
inz. Bogustaw Drozdz
A/PNB/8300/268/81
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