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str. 22

inż. Bogusław Drożdż

RZUT II PIĘTRA
LOKAL MIESZKALNY NR 6

/ STAN ISTN., ROZBIÓRKI, ZAMUROWANIA /

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INWESTYCYJNE "NAOS" 

INŻ. BOGUSŁAW DROŻDŻ
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, tel., fax./94-36-620-91/

Inwestor:

Treść
rysunku: 

Obiekt:

Stadium:

Gmina Miasto Świnoujście - TBS Lokum sp. z o.o. Świnoujście
ul. Wyspiańskiego 35C, 72-600 Świnoujście
Lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XIII

Data: 07.12.2020

ul. Piłsudskiego 10/6, 72-600 Świnoujście, działka nr 451, obr. 0006

Projekt budowlany (architektura i konstrukcja)

Rys. nr: 2-AK

Skala: 1: 50

Inwestycja: Przebudowa i wydzielenie pomieszczeń sanitarnych w lokalu nr 6
w budynku wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego 10 w Świnoujściu

Kierownik
zespołu

Nr uprawnień:
A/PNB/8300/268/81

Projektowała
arch. i konstr.

inż. Małgorzata Klemińska Nr upr.: UAN/8346/26/87

AN/8346/269/81
Opracował Krzysztof Popielewski Nr uprawnień:

-----

Adres:
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KORYTARZ
część wspólna
P.U. 15,99m²
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LOKAL NR 5
poza zakresem opracowania

Ks∅11027

wod

OBJAŚNIENIA

ROZBIÓRKI

ZAMUROWANIA

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
POM. 3/01
- ściany i sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną
POM. 3/02
- ściany: tynk mineralny + tapeta
- sufit: tynk mineralny obudowny kasetonami styropianowymi
POM. 3/02
- ściany: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną
- sufit: płyta g-k malowana farbą emulsyjną
POM. 3/04
- ściany: olejnica do wysokości 1,5m 
              powyżej tynk mineralny malowany emulsją
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną
POM. 3/05
- ściany: boazeria (90%) / glazura (10%)
- sufit: tynk mineralny malowany farbą emulsyjną

OBJAŚNIENIA
1. Rozebrać lub zamurować oznaczone ścianki działowe murowane
2. Zerwać tapety, kasetony styropianowe, rozebrać glazurę. Tynki 
    mineralne ścienne i sufitowe przetrzeć i uzupełnić
3. Posadzki na stropie drewnianym rozebrać. Zerwać podłogi 
    drewniane, usunąć polepę
4. Rozebrać stolarkę drzwiową z progami i ościeżnicami
5. Zdemontować instalacje sanitarne i elektryczne
6. Rozebrać szafkę wiszącą w przedpokoju (pawlacz)

ISTNIEJĄCE ELEMENTY INSTALACJI
LG - liczniki gazowe (lokal nr 6 opomiarowany)
PG - piec gazowy
Ks - pion kanalizacji sanitarnej
wod - pion zimnej wody
LE - licznik energii elektrycznej - do przeniesienia na korytarz
T-LE - tablica licznikowa na korytarzu
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Nr 
pom.

Nazwa 
pom.

Podłoga
Posadzka

Pow.
użytkowa

[---] [---] [---] [m²]

3/01

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
LOKALU MIESZKALNEGO NR 6 - II PIĘTRO

3/02

3/03

3,67
podłoga zdesek
wykładzina PCV

Pokój nr 1 19,48

Pokój nr 2 15,55

Wys.

3,15

[m]

RAZEM 48,82

3,15
płyta OSB-3

panele

2,53

Przedpokój

płyta OSB-3
panele

3/04 Łazienka 3,96 3,15
podłoga z desek

panele

3/05 Kuchnia 6,16 3,15
podłoga z desek
wykładzina PCV

strop 
drewniany
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