Projekt budowlany: przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lok. mieszk. w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10/6

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO /INSTALACJi WOD-KAN., C.0O., C.W.U., GAZOWEJ i
WENTYLACJNEJ/
Przebudowy i wydzielenie pomieszczenia tazienki w lokalu nr 6 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10 w Swinoujsciu.

1. DANE OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania wewnetrznej instalaciji
gazowej, instalacji wod-kan, c.w.u oraz wentylacji w lokalu nr 6 w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Pitsudskiego 10/6 w Swinoujéciu. , dz. nr 451

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa z inwestorem
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Polskie Normy
- inwentaryzacja-opinia kominiarska nr 003/12/20

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje sie nowg instalacje cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem istniejacego kotta
gazowego. Kociot podtgczony jest istniejacych przewoddéw gazowych, ktére znajdujg sie w lokalu
mieszkalnym. Projektuje sie wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej, oraz
wykonanie nowej wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Projekt niniejszy obejmuje wykonanie
grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej, oraz podtgczenia nowej kuchenki do istniejgcej instalacii
gazowe;.
Ogrzewanie lokalu bedzie sie odbywato za pomoca grzejnikéw istniejgcych oraz projektowanych
(zalecane grzejniki — zgodnie z obliczeniami - ptytowe w tazience dodatkowo grzejnik rurowy ).
Zapotrzebowanie na ciepto do celéw grzewczych w nowoprojektowanej tazience oraz przedpokoju
wynosi 787 W. Istniejacy kociot gazowy wyposazony jest w przeptywowy wymiennik ciepta do
podgrzewania c.w.u.

4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — INSTALACJA WEWNETRZNA
Instalacja wody zimnej

Projektowana wewnetrzna instalacja zimnej wody podtgczona zostanie do istniejgcego pionu
wodociggowego znajdujgcego sie w pom. 3/04, wg. czesci graficznej. Instalacje wody zimnej wykonac
z rur PEX@20[mm], podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z PEXJ16[mm)]. Projektuje sie
wykonanie podej$¢ do baterii czerpalnych rurami PEX@16 prowadzonych w bruzdzie $ciennej, wg.
czesci graficznej. Dodatkowo projektuje sie zawdr zwrotny do pralki. W miejscach potgczen baterii i
zaworOw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych gwintowanych. Do
uszczelnienia tgcznikdw gwintowanych stosowacé tasme lub paste teflonowa. Rury tgczyé poprzez
pierscienie zaciskowe. Przewody wody zimnej w bruzdzie sciennej nalezy zamocowa¢ w otulinie
izolacji termicznej gr.10[mm].
W miejscach przejs¢ przez Sciany zastosowac otuliny ze specjalnego PE oraz tuleje ochronne
wypetnione substancjg gabczastg . Po zakonczeniu montazu rurociggéw instalacji wody zimnej —
przed zakryciem nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1.5 razy wieksze od ci$nienia
roboczego.
Zawory czerpalne ,baterie standardowe uruchamiane recznie (z mieszaczem). Zainstalowa¢ nowy
wodomierz DN15 w pomieszczeniu (3/05 tazienka) projektowany wodomierz wyposazyé w zawor
antyskazeniowy oraz filtr siatkowy. Instalacje wody zimnej pokazano szczego6towo w czesci graficznej

Instalacja C.W.U

Projektuje sie nowg instalacje c.w.u. Przygotowanie c.w.u nastgpi za posrednictwem istniejacego
kotta gazowego z wbudowanym ptytowym wymiennikiem c.w.u. Temperatura c.w.u w zakresie od +38
do +60 °C. Rury uktada¢ w taki sposo6b aby mozliwa byta samokompensacja rur. Projektowane
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przewody c.w.u wykona¢ w technologii PEX. Rury prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, zgodnie z
czescig graficzng w izolacji z otulin poliuretanowych. W przypadku wystepujacych kolizji z innymi
instalacjami , nalezy wykonywac ,przy uzyciu kolan, obejscia przeszkod. Uzbrojenia rurociggow wody
cieptej stanowig zawory odcinajgce kulowe. Instalacje c.w.u wykonac¢ z rur PEX@20/16 , ze wzgledu
na niewielkg diugos¢ przewoddéw nie przewidziano cyrkulacji. Rury tgczyé poprzez pierscienie
zaciskowe. Istniejgcy kociot po montazu gazomierza nalezy sprawdzi¢ pod kgtem jego sprawnosci , w
przypadku nieprawidtowej pracy , zleca sie jego wymiane.

Wykonang instalacie wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekcji oraz probie
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosic 6 [bar].

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CHARAKTERYSTYKA GRZEWCZA OBIEKTU
Charakterystyka grzewcza lokalu pozostaje bez zmian. Zapotrzebowanie ciepta dla nowopowstatej

tazienki (pom.3/05) oraz przedpokoju (pom.3/01) wynosi 765 W. Szczegdty energetyczne
pomieszczenia wraz z zapotrzebowaniem na ciepto przedstawiono w tabeli ponizej.
Nr Nazwa pomieszczenia Temperatura | Powierzchnia Kubatura Zapotrzebowani
pomieszczenia € na ciepto
[°C] [m?] [m’] (W]
3/01 | Przedpokdj 20 2,44 7,10 184
3/05 | tazienka 24 4,50 13,00 603
787

Zaprojektowano uktad w ktérym przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy petnig funkcje
przekaznikébw ciepta. Przewody poziome (zarbwno magistrale gtéwng jak i rozprowadzajace do
grzejnikbw) nalezy prowadzi¢ po wierzchu $Scian, w tazience w bruzdach sciennych aby omingc
przybory sanitarne. Wszystkie przewody instalacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych o
Srednicach jak w czesci graficznej. Przewody poziome bedg posiadaty kompensacje w postaci
kompensatoréw u-ksztattnych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku od najdalszego
grzejnika do kotta gazowego. Do wymuszania obiegu w projektowanej instalacji nalezy wykorzystac
pompe obiegowg bedacg na wyposazeniu kotta. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie
poprzez automatyczne zawory odpowietrzajgce bedgce na wyposazeniu kazdego grzejnika. Kazdy
grzejnik powinien by¢ standardowo wyposazony w termostatyczny zawor grzejnikowy.

Do ogrzewania pomieszczen uzyto grzejnikéw ptytowych pracujgcych przy parametrach
55/45°C. Przewidziano zastosowanie grzejnikbw kompletnych z zaworami termostatycznymi
dostarczonymi przez producenta, z mozliwoscig podtgczenia dolnego, ktérych minimalne moce
pokazano w tabeli ponizej. Symbole grzejnikow podano na rysunkach. Wymiary grzejnikéw w tabeli
ponizej. Kazdy grzejnik powinien by¢ wyposazony w odpowietrznik, zawor termostatyczny, spustowy i
komplet zaslepek. Przewidziano dwa obiegi instalacji centralnego ogrzewania. Instalacje wyposazy¢
w regulator tygodniowy z czujnikiem pogodowym. Po zakohczeniu montazu wszystkich urzadzen i
armatury nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ i prawidtowos¢ wykonania oraz dziatania urzgdzen
zabezpieczajgcych. Instalacje nalezy przeptukac¢ i podac¢ prébie szczelnosci na zimno (cisnienie
probne 0,2 MPa), a po uzyskaniu pozytywnego wyniku probie na gorgco. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed pomalowaniem i zaizolowaniem elementow instalacji .

Istniejgce grzejniki oraz czes¢ przewodow zasilajgcych i powrotnych wykorzysta¢ po
wykonanych pracach remontowych. Istniejgcg instalacje c.0 pokazano w czesci graficznej.

Wszystkie prace montazowe urzadzehn wykona¢ zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji
technologicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

Grzejniki :

31

P.B.I. ,NAOS” inz. Bogustaw Drozdz - ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Potczyn-Zdréj /94/36-620-91



Projekt budowlany: przebudowa i wydzielenie pomieszczen sanitarnych w lok. mieszk. w budynku wielorodzinnym przy ul. Pitsudskiego 10/6

Nr Nazwa pomieszczenia Typ Dtugosc Wysokos¢ Moc Tlos¢
pomieszczenia
[m] [m] (W] Szt.
3/01 | Przedpokdj C11-60 0,40 0,60 180 | 1
3/05 | tazienka C22-90 0,50 0,90 349 | 1
San18-05 0,50 1,764 268 | 1

6. KOCIOL, WENTYLACJA GRAWITACYJNA ORAZ KOMINY
Do ogrzewania pomieszczen oraz do przygotowania c.w.u nalezy wykorzystac istniejgcy kociot

gazowy (kondensacyjny dwu-funkcyjny zasilany gazem, z zamknieta komorg spalania) o mocy
modutowej 21 kW , przygotowanie c.w.u nastepuje za pomocag przeptywowego wymiennika ciepta
.Zapotrzebowanie na moc grzewczg w nowopowstatych pomieszczeniach (nr 3/01 i 3/05) wynosi 787
kW/d. Istniejacy kociot gazowy znajduje sie w pomieszczeniu tazienki (3/05)
Zadaniem kotta jest pokrycie zapotrzebowania na:

1. Cele grzewcze

2. C.w.u

Aby zapewni¢ wymagane parametry kociot pracowac¢ bedzie przy nastepujgcych parametrach
podstawowych: tz/tp 55°C/45°C.

Praca kotta : Kociot dziata w priorytecie ogrzewania pomieszczen oraz przygotowania cieptej
wody w poprzez przeptywowy wymiennik ciepta bedacy na wyposazeniu kotta.

Wentylacja oraz przewod powietrzno-spalinowy w lokalu mieszkalnym :

W przebudowywanym lokalu nr 6 istniejg bloki kominowe, lecz wszystkie ich kanaly sg zajete.

Istniejgcy przewdd wspotosiowy, powietrzno-spalinowy od istniejgcego kotta gazowego,
zamontowanego w pomieszczeniu (3/05), wyprowadzony jest bezposrednio przez $ciane klatki
schodowej i dalej ponad dach budynku. Przewdd powietrzno-spalinowy @125[m] wykonany ze stali
zaro i kwasoodpornej Istniejgcyprzewdéd PPS TURBO @125[mm] pozostawi¢ bez zmian.
Wentylacja kuchni i tazienki nastgpi poprzez wykorzystanie istniejagcych przewoddéw wentylacyjnych o
numerach 9i 11 , zgodnie z czescig graficzng. Przewody wentylacyjne wykonane ze stali o srednicy
2150[mm] zaizolowane termicznie na catej ich wysokosci. Na poczatku przewoddw wentylacyjnych na
poziomie lokalu zamontowac kratki scienne okragte o srednicy 150[mm], bez Zzaluzji. Przewody
wentylacyjne fazienki i aneksu kuchennego zakonczy¢ ponad dachem nasadami wentylacyjnymi
obrotowymi odpowiadajgcymi przekrojowi rur wentylacyjnych, nasady obrotowe majg za zadanie
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej pomieszczen 3/02 i 3/05

Nawiew:

Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki okienne, manualne, przelotowe o parametrach: przeptyw
nominalny nie mniejszy niz 25 [m*h], (dla Ap= 10 [Pa]), mozliwo$é recznego regulowania wielkosci
przeptywu powietrza do zamknigcia wigcznie (z pozostawieniem minimalnego wymaganego
przeptywu nie mniejszego niz 20 [%] nominalnego), ttumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku
nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewniki okienne oznaczone w czesci graficznej symbolem "N"
Drzwi do fazienki wyposazy¢ w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].

7. INSTALACJA GAZOWA - INSTALACJA WEWNETRZNA
Projektuje sie podigczenie projektowanych przewodéw gazowych do istniejgcej instalacji
gazowej znajdujgcej sie w lokalu (pomieszczenie nr 3/05). Projektuje sie podtgczenie nowego
przewodu gazowego wykonanego z miedzi o Srednicy 22[mm] oraz doprowadzenie go do
projektowanej kuchenki gazowej znajdujgcej sie w pomieszczeniu kuchni 3/04, wg czesci graficzne;.
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Projektowang instalacje gazowg wykonac z rur miedzianych tgczonych przez lut twardy. Do
istniejgcego przewodu gazowego znajdujacego sie w pomieszczeniu 3/05 podtgczy¢ przewod gazowy
zasilajgcy 4 palnikowg kuchenke gazowg . Projektowane i istniejgce przewody gazowe pokazano w
czesci graficznej. Projektowane przewody gazowe prowadzi¢ pod stropem.

Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowa¢ kulowy kurek gazowy o Srednicy
odpowiadajgcej przekrojowi wymaganej rury przytgczeniowej. Minimalna wysokos$¢ kurka od podtogi
wynosi 70[cm]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4% od gazomierza w kierunku przyboréw
gazowych oraz kurka gtéwnego. Minimalna odlegtos¢ pierwszego przyboru od gazomierza musi
wynosi¢ 3[m]. Przejscia rur przez $ciany wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych. Przewody gazowe
po wykonaniu préby szczelnosci powinny byé zabezpieczone przed korozjg. Przewody gazowe
nalezy mocowac za pomocg uchwytéw co 2[m] w odlegtosci 2[cm] od tynku. Na instalacjach przed
kottem gazowym zamontowac filtr gazu i filtry wody. Wszelkie prace zwigzane z przejsciami przez
Sciany i stropy nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami rob6t budowlanych nie naruszajac elementéw
konstrukcyjnych budynku. Po zakonczeniu montazu wszystkich urzgdzen i armatury nalezy sprawdzié¢
kompletnosc¢ i prawidtowos¢é wykonania oraz dziatania urzadzen. Przed przekazaniem instalacji do
eksploatacji wykonac¢ probe cisnienia na szczelnosé w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub
osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
pomalowaniem i zaizolowaniem elementéw instalacji. Wszystkie prace montazowe urzadzen wykonac¢
zgodnie z ich DTR. montaz instalacji technologicznych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i p.poz.

Projektowana instalacja gazowa podiaczona zostanie do isthiejacej wewnetrznej instalaciji
gazowej, ktora uzyskala pozwolenie na budowe, przez co do danego opracowania nie dotacza
sie warunkow gazowych.

Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i ptynnego w tym samym
obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz. U. z 2020 r. nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z wyjatkami przewidzianymi w tym rozporzadzeniu.

8. KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA WEWNETRZNA

Przewody poziome , oraz podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur i ksztattek PCV,
kielichowych , fgczonych za pomoca uszczelek gumowych. Podejscia do umywalek oraz natrysku z
rur PCV ®50, przewody do miski ustepowej wykonane z rur PCV @110 . Przewiduje sie réwniez
podejscie PCVg50 od istniejacego kotta gazowego w celu usuwania nadmiaru kondensatu oraz
podejscie PCV@50 do projektowanej pralki. Projektowane przybory sanitarne podtgczy¢ do
istniejgcego pionu kanalizacyjnego zlokalizowanego w pom. nr 3/04. Istniejgcy pion kanalizacyjny
wykonany z PCV®110[mm],. Na istniejagcym pionie kanalizacyjnym zamontowac rewizje-wyczystke.
Odpowietrzenie podejscia do umywalek poprzez zawdr napowietrzajgco — odpowietrzajgcy
PVC@50[mm] (na ostatniej umywalcena rurociggu). Przewody prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach
$ciennych ze spadkiem 2% w kierunku pionu, wg rysunku rozwiniecia kanalizaciji.

9. WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU

Osoba kierujgca wykonaniem wewnetrznych instalacji musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).
Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Przy przejsciach instalacji
przez sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego lub
stalowych, a przestrzeh pomiedzy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami instalacji powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.
Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji w obecnosci Inspektora Nadzoru,
przed podtgczeniem urzadzen lub ewentualnym ich przykryciem.
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Udziat przedstawiciela Inspektora ogranicza sie do stwierdzenia szczelnosci, zgodnosci wykonania
przytaczenia z wydanymi warunkami przylgczenia oraz sprawdzenie prawidtowosci wykonania
i usytuowania pomiaru. Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodéw woda i sprawdzeniu
szczelnosci wszystkich potgczen. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac prébie pod
cisnieniem przez nabicie cisnienia za pomocy pompki do prob do wartosci minimum 0,6 MPa.
Instalacja jest szczelna gdy w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Na instalacji cieptej
wody nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa dwukrotnie, (drugim razem wodg gorgca).
Do odbioru nalezy przedstawic:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacje powykonawcza,
- protokdt wykonania préb szczelnosci instalacii,
- atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym.
Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegélnych urzgdzen
i skontrolowanie szczelnosci ztgczy i zawordw.

Potczyn-Zdréj, 07.12.2020 r.

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen
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