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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.  Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne.

1.4.  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu projektu i rozwigzan szczegdtowych.
1.5. Literatura fachowa i normy, opracowania wiasne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalno-ustugowy z lokalami mieszkalnymi zlokalizowany
przy ul. Janasa 20 na dziatce nr 2084/38 w Rudzie Slaskie;j.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji budowlano — architektonicznej dla remontu
budynku w zakresie — remontu dachu, klatki schodowej i schodéw zewnetrznych.
Takiemu celowi przyporzadkowano nastepujacy zakres:
— Opis techniczny;
— Dokumentacje rysunkowg branzy architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej elektrycznej
(klatka schodowa);
— Opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania architektoniczne
jak i instalacyjne dla ww opracowania, ktére obejmujg przedmiotowy zakres pomieszczen;
— Opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych
z remontem i dostosowaniem pomieszczen do zmieniajgcych sie potrzeb i wymagan
uzytkowania budynku mieszkalnego.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dla celéw projektowych dokonano wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przedmiotowego zakresu prac
w zakresie uktadu — gabarytow budynku, materiatdw budowlanych oraz stanu technicznemu
pomieszczen i budowli poddanych pracom remontowym. )
Budynek wielorodzinno-ustugowy znajduje sie pod adresem ul. Janasa 20 w Rudzie Slaskiej. Wejscie
do budynku jest od strony podtnocnej. Budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony. Budynek
w zabudowie wolnostojgcej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z elementow
drobnowymiarowych, stropy kondygnacji — drewniane, dach w konstrukcji drewnianej, kryty papg,
strop piwnicy — odcinkowy. Sciany budynku — niecieplone.
Budynek zarzadzany jest przez MPGM TBS Sp. z 0.0.
Budynek mieszkalny wyposazony jest w nastepujace instalacje:

— wod.-kan.;

— elektryczna;

— c.w.u - podgrzanie wody indywidulanie poprzez piecyki gazowe/elektryczne;

— ogrzewanie gazowe/elektryczne/weglowe;

- powierzchnia zabudowy 143,00 m?
- llo$¢ kondygnaciji 3+1
- ilos¢ klatek schodowych 1
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Rys. nr 1. Lokalizacja przedmiotowego budynku mieszkalnego przy ul. Janasa 20 — mapa ewidencyjna,
www.geoportal.rudaslaska.pl/

Rys. nr 3. Widok ogolny budynku przy ul. Janasa 20 — elewacja frontowa [1.3].



- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - 4

Rys. nr 3. Widok ogdlny budynku przy ul. Janasa 20 — elewacja frontowa i szczytowa [1.3].

Rys. nr 4. Widok ogdlny kiatki schodowej budynku przy ul. Janasa 20, zniszczenia posadzki drewnianej,
przetarcia drewna, korozja i rozwarstwienia elementow stalowych schodow [1.3].
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Rys. nr 7. Widok ogolny klatki schodowej budynku przy ul. Janasa 20, zniszczenia posadzki drewnianej,
przetarcia drewna, korozja i rozwarstwienia elementow stalowych schodow [1.3].
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Rys. nr 8. Widok ogolny klatki schodowej budynku przy ul. Janasa 20, zabrudzenia $cian, odparzenia lamperii
scian, zniszczenia i spekania posadzki [1.3].

Rys. nr 9. Widok ogolny schodow zewnetrznych budynku przy ul. Janasa 20, spekania i ubytki konstrukcji [1.3].
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Rys. nr 10. Widok ogdlny schodow zewnetrznych budynku przy ul. Janasa 20, ubytki i spekania konstrukcji
schodow, korozja elementow stalowych [1.3].
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Rys. nr 11. Widok ogdlny schodow zewnetrznych budynku przy ul. Janasa 20, ubytki i spekania konstrukcji
schodow, korozja elementow stalowych [1.3].

Rys. nr 12. Widok ogdlny dachu budynku przy ul. Janasa 20, fuszczenia i odparzenia papy na pofaci [1.3].



- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - 8

Rys. nr 13. Widok ogolny dachu budynku przy ul. Janasa 20, fuszczenia i odparzenia papy na pofaci [1.3].

Rys. nr 14. Widok ogolny dachu budynku przy ul. Janasa 20, fuszczenia i odparzenia papy na pofaci [1.3].

Rys. nr 15, Widok ogolny dachu budynku przy ul. Janasa 20, fuszczenia i odparzenia papy na pofaci, korozja
obrobek blacharskich [1.3].
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Rys. nr 16,17. Widok ogolny dachu budynku przy ul. Janasa 20 i przybudowki, tuszczenia i odparzenia papy na
pofaci, korozja i odksztafcenia obrobek blacharskich [1.3].

Rys. nr 18. Widok ogolny dachu i kominow budynku przy ul. Janasa 20, tuszczenia i odparzenia papy na pofaci,
korozja obrobek blacharskich, brak odpowiedniej obrobki blacharskiej dla pofaczenia komin — pofac dachowa

[1.3].
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Rys. nr 19, 20. Widok ogolny dachu i kominow budynku przy ul. Janasa 20, fuszczenia i odparzenia papy na
pofaci, korozja obrobek blacharskich, korozja i zniszczenia kominow wentylacyjnych, korozja i odksztafcenia
rynny [1.3].

5. EKSPERTYZA-OCENA STANU TECHNICZNEGO

5.1 Przedmiot i zakres ekspertyzy

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego dachu, klatki schodowej i schoddw
zewngetrznych budynku mieszkalno-ustugowego wielorodzinnego, potozonego przy ul. Janasa 20
w Rudzie Slaskiej, w zwigzku z planowanym remontem.

Zakres opracowania obejmuje ocene stanu technicznego poszczegdlinych elementéw konstrukcyjnych
przedmiotowego budynku mieszkalno-ustugowego.

Zgodnie z paragrafem 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - ,Rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu uZytkowania budynku powinny by¢ poprzedzone
ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem stanu podfoZza
gruntowego.”

Projektowany remont i modernizacja nie wigze sie ze zmiang uktadu statycznego budynku, ani nie
zmienia jego obcigzen. Projektowany remont i modernizacja nie wptywa na stan podtoza gruntowego.
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5.2 Ocena stanu technicznego poszczegélnych elementéw budowlanych

Tabela nr 1. Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

LP. Klasyfikacja Procento Kryteria oceny
stanu we
technicznego zuzycie
elementu elementu
1. dobry 0-15% Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonhczenia,
wyposazenia) — jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatow odpowiadajg  wymaganiom
normowym.
2, zadowalajacy 16-30% Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont

biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji i impregnaciji.

3. sredni 31-50% W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania. Celowy
jest czesciowy remont.

4. | niezadawalajcy 51-70% W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i
ubytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatbw majg
obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy remont
kapitalny, wzglednie wymiana lub rozbiorka.

5. zly 71-100% | Element bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny lub
rozbiorka.

OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek jest obiektem o 3 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym. Kondygnacje nadziemne
petnig funkcje mieszkalne, na parterze - ustuga, piwnica o funkcji gospodarczej.

OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

Sciany murowane kondygnacji nadziemnych

Sciany murowane. Widoczne ubytki w zaprawie, brak zarysowan oraz spekart muru. Brak zawilgocen.
Stan techniczny okresla sie jako sredni (3).

Stropodach
Stropodach o konstrukcji drewnianej, kryty papa. Na catej powierzchni potaci dachowej widac
odparzenia i tuszczenia sie papy, skorodowane i odksztatcone obrébki blacharskie, brak

odpowiedniego wykonczenia obrébek blacharskich i potgczen komin — pota¢ dachowa.
Stan techniczny okresla sie jako zty (5).

Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne o konstrukcji murowanej i betonowej, z réznymi wysokosSciami i szerokosciami
stopni. Na catej powierzchni spekania i zarysowania okfadziny betonowej, miejscami odparzenia
tynku i wyptukania zaprawy cementowo-wapiennej z podmuréwki ceglanej.

Stan techniczny okresla sie jako $redni (3).

Klatka schodowa

Schody klatki schodowej o konstrukcji drewnianej i metalowej, balustrada drewniana. Sciany klatki
schodowe ceglane, z lamperia i malowane. Posadzka na parterze z ptytek ceramicznych — zarysowania
i spekania, miejscowe odparzenia lamperii ze Scian i zabrudzenia farb na $cianach i sufitach. Zacieki
wokét wytazu dachowego.

Stan techniczny okresla sie jako sredni (3).
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WNIOSKI | ZALECENIA
OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ogdlny stan techniczny przedmiotowych konstrukcji okresla sie jako sredni (3).
2. Konstrukcja i stan techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie remontu i modernizacji.
3. Wszelkie prace nalezy wykonywaé na podstawie wytycznych wykonania.

Whiosek koncowy

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stanu technicznego budynku, nalezy uzna¢, ze pod wzgledem
konstrukcyjnym jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych uszkodzerhn mogacych
wptynac na ukiad statyczny budynku oraz mie¢ wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania. Planowany
zakres prac remontowych, tzn. remont posadzek i schoddw, Scian klatki schodowej, modernizacja inst.
elektrycznej klatki schodowej, remont potaci dachowej i komindw oraz remont schodéw zewnetrznych,
nie wptynie na bezpieczenstwo uzytkowania. W zwigzku z powyzszym, stwierdza sie, ze remont
budynku nie wptynie na bezpieczenstwo uzytkowania obiektu a wrecz go poprawi.

6. WARUNKI ZABUDOWY

Istniejace zagospodarowanie terenu )

Dziatka nr 2084/38 zlokalizowana w Rudzie Slaskiej przy ul. Janasa 20. Na przedmiotowej dziatce
znajduje sie budynek mieszkalno-ustugowy. Dostep do budynku bezposrednio chodnikiem i wejsciem
od strony ulicy Janasa. Nawierzchnia wejécia to kostka chodnikowa, cze$¢ podworza
zagospodarowana zwirkiem, reszta to roslinnos¢ niska — trawa. Istniejgcy budynek mieszkalno-
ustugowy posiada dostep do takich medidw jak: woda, energia elektryczna, kanalizacja, instalacja
domofonowa. Projektowana modernizacja i remont nie wymaga zwiekszenia parametrow
poszczegdlnych przylaczy.

Remont budynku, usytuowanego na nieruchomosci o ozn. geod. 2084/38
przy ul. Janasa 20 jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego okreslajacymi
przeznaczenie podstawowe dla terenow MM1.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

1) Uzbrojenie terenu — wode opadowg z istniejgcego terenu odprowadzana przez istniejace
rynny i rury spustowe do kanalizacji — rozwigzanie bez zmian.

2) Instalacja C.O. — Lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnie przy pomocy grzejnikow i
piecykéw elektrycznych/weglowych — rozwigzanie bez zmian.

3) Instalacja C.W.U. - lokale mieszkalne podgrzewaja wode indywidualnie przy pomocy
piecykdw gazowych z zaptonem elektrycznym lub bojleréw elektrycznych — rozwigzanie bez
Zmian.

4) Wentylacja — wentylacja grawitacyjna — bez zmian.

5) Gospodarka odpadami - dla odpadéw statych przewidziany jest kontener na odpady state
oraz kontener z segregacjg odpadéw. Odpady wywozone przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunalne — nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

6) Emisja hatasu i wibracji — nie dotyczy
7) Emisja promieniowania — nie dotyczy

8) Obszar oddzialywania

Projektowana modernizacja i remont jest zgodny z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa
Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw oséb trzecich. Zakres ucigzliwosci inwestycji, w
szczegolnosci obejmujacy emisje promieniowania oraz emisje hatasu, nie wystgpi.

Remont nie bedzie miat wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie
powodowaé zaktocen w Srodowisku. Wptyw inwestycji na walory krajobrazowe Srodowiska,
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stwierdza sie, ze projektowana przebudowa nie wplynie negatywnie na otaczajgcy bezposrednio jg
krajobraz.

Remont nie ingeruje w substancje catego obiektu. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wptywajg na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie wplynie negatywnie na S$rodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikdw w rozumieniu
ustawy prawo ochrony Srodowiska oraz nie utrudni korzystanie z dziatek sgsiednich. Inwestycja nie
koliduje z sieciami podziemnymi i napowietrznymi.

8. GOSPODARKA ODPADAMI

Odpady state, w niewielkiej ilosci (Smieci) sktadowane bedg w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach na utwardzonym terenie, zlokalizowanym w normatywnej odlegtosci od granicy dziatki.

9. CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO

9.1 Dane ogodlne
Gtownym celem projektu jest opis prac remontowo modernizacyjnych dachu i komindw, klatki
schodowej oraz schodéw zewnetrznych.

9.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Wejscie do budynku mieszkalnego od strony frontowej pozostaje bez zmian. Wjazd na dziatke
pozostaje zachowany, tym samym podjazd i wjazd na posesje. Istniejagce zagospodarowanie dziatki w
obrebie dziatki pozostaje bez zmian.

9.3 Rozwiagzania konstrukcyjne — materiatowe

REMONT STROPODACHU (stabo-wentylowanego)
W ramach prac remontowych zaleca sie wymiane pokrycia dachowego. Zaleca sie zastosowanie
pokrycia dwuwarstwowego z pap z wbudowanym systemem wentylacji np. Icopal :
— papa podktadowa aktywowana termicznie z funkcjg wentylacji podtoza i wyréwnywania cisnien
WENTYLACIA BAZA 3,0 SZYBKI SYNTAN SBS albo TERMIK BAZA 2,5 SZYBKI SYNTAN SBS
— papa wierzchniego krycia zgrzewalna EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS

Prace nalezy wykona¢ w ponizszy sposob:

—  Wszystkie roboty budowlane wykonywane na powierzchni dachu muszg by¢ zakornczone,

— Zerwanie istniejgcej papy (przyjmuje sie min. 5 warstw papy) z dachu;

— Po zerwaniu papy nalezy powtdrnie oceni¢ stan deskowania i krokwi dachowych od géry, na stan
obecny przyjmuje sie wymiane w 100% deskowania oraz 50% do wymiany krokwi na nowe belki
drewniane o przekroju 8x16,0cm, drewno sosnowe C30,

— Podtoze powinno by¢ rowne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym
$rodkiem gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Wytrzymatos¢ i sztywnos¢
podioza powinny zapewniaC przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujgcych podczas
wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu. Przy obrdbkach elementdow wystajgcych nad
powierzchnie dachu stosowac kliny z wetny mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa;

— Po zagruntowaniu podioza nalezy osadzi¢ oprzyrzadowanie oraz wstepnie wykonac obrobki detali
dachowych takich jak ogniomury, kominy, Swietliki z papy podktadowej;

-~ Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy ukfada¢ pasami rownolegtymi do okapu, natomiast
przy wiekszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu;

—  Przed ulozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadoéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingc¢ jg z dwoch koncow
do $rodka. Miejsca zaktadow na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzac palnikiem i docisngé
szpachelkg w celu wgniecenia posypki;

— Uktadanie papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podfoza oraz spodniej strony papy, az
do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktdry powinien wynosi¢
od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny
$wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.
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-~ Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o
szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinno sie wykonywac ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z
kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle
zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej
zaleca sie posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.

— pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie
pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe
szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z
kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakfadu.

—  Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz
0°C w przypadku pap z dodatkiem polimeru SBS. Temperatury te mogg by¢ nieco nizsze pod
warunkiem, ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok.
+200°C i wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem.

— Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a
takze podczas opadow atmosferycznych lub silnego wiatru.

— Wymiana pofaci dachowej dotyczy gtéwnej potaci i przybudéwki od strony podworza budynku;

Dodatkowo projektuje sie:

—  Montaz kominkéw wentylacyjnych PCV @110 w ilosci 1 szt. na 250 m? dachu;

—  Wymiana rynien & 120,mm 1 szt. i 2 szt. rur spustowych & 100 mm na PCV RAL
7045/906/9007; rury spustowe obstugujgce wyzszy i nizszy dach budynku;

- Wymiana wylazu dachowego o wym. 60x80 cm wraz z kompletem uszczelek i obrobki
blacharskiej;

—  Pamieta¢ nalezy o montazu izoklindw oraz odpowiednich kotnierzach przy kominach
i Sciankach attykowych;

— Demontaz anten i montaz jednego zbiorczego masztu antenowego na potaci dachowej;
(montaz wg zalecen i wytycznych systemodawcy);

REMONT KOMINOW

- Przemurowanie (demontaz i ponowny montaz kominéw od poziomu potaci dachowej) kominéw
na wymagang wysokos¢ (dokladna wysoko$¢ po remoncie dachu) w celu zachowania
przepisow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki; nadmurowanie wykonaé z cegty
ceramicznej petnej;

- Otynkowanie w 100% powierzchni scianek komindw;

- Wykonanie czap kominiarskich i nasad (impregnacja czap i uzupetienie ubytkéw);

- Wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- Uszczelnienie pomiedzy potacig dachowg a kominem, utozenie papy w obszarze potgczenia;

- Zalozenie na przewody wentylacyjne siatki przeciw ptakom;

- Montaz nowych obrébek blacharskich, wytazéw dachowych jak réwniez dla Scianek attykowych;

- Wymiana stalowych kominkéw wentylacyjnych na nowe;

- Zaleca sie przeprowadzenie koncowego odbioru kominiarskiego;
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REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH

Zaleca sie wykonanie naprawy powierzchni podestu wejsciowego i schoddw. Projektuje sie wykonanie
schodéw z uzyciem bloczkéw betonowych, w postaci prefabrykowanych blokéw z petnego betonu
wibroprasowanego. Tworzywo jest odpowiednio zabarwiane i upodabniane do surowcéw naturalnych,
co dobrze wplynie estetycznie na catos¢ elewacji przedmiotowego budynku. Powierzchnia winna by¢
srutowana posiadajgca wiasciwosci antyposlizgowe. Blokowe betonowe schody sg w postaci dtugich
prostopadtoscianéw o wysokosci ok. 15 cm, co spetnia obowigzujgce WT. Przy stopniach blokowych
wystepuje brak koniecznosci stosowania izolacji wodochronnej. Dzigki swojej duzej masie stanowig
samonosne konstrukcje, ale zaleca sie wykonanie lekkiej, stabilizujgcej podbudowy. Bezposrednio na
wyprofilowanym gruncie, uktada sie warstwe mrozoodporng z kruszywa, zwiru lub pospétki grubosci
ok. 20,0 cm, nastepnie na podbudowie z poétsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10 cm montuje
pojedynczo stopnie blokowe. Kolejne stopnie w biegu winny zachodzi¢ na siebie min. 2 cm. Stopnie
winny takze mieé¢ nachylenie (ok. 1%) umozliwiajgce odptyw wody ze schoddéw. Spoiny pomiedzy
stopniami wypetni¢ elastyczng fugg o grubosci 3-5 mm, wykonang z uszczelniacza poliuretanowego
lub silikonu.

min. 2 cm
Fuga elastyczna 3-b mm: uszezelniacz poliuretanowy = B
lub silikonowy L — Pt f J=—
oo
e
Do / L
Beton B10 - 10-15 cm : = -
_f?%&_i-g-

A
Sl

Fundament beton B10 - 700 cm

Krusnywo lamane, Grunt
Iwir 2 cm

Rys. nr 21. Widok ogolny montazu schodow zewnetrznych z blokow betonowych [www.bruk-bet.pl].

— zaleca sie pomalowanie catosci powierzchni betonu preparatem hydrofobowym,
poprawiajgcym odpornos$¢ istniejgcych elementéw betonowych na wplyw $rodowiska
zewnetrznego,

— montaz balustrady stalowej azurowej z trialkami pionowymi o wys. min. 110,0cm od poziomu
schodka;

Konstrukcja nosna balustrady ze stalowych profili zamknietych, zimno gietych z stali S235 S235J2.
Konstrukcja spawana spoinami czotowymi na peten przekréj, szczelnymi, szlifowanymi. Konstrukcje
balustrady stanowi:

— ukfad stupkéw z RK.40x40x4 mocowanym do stopnia schoda za pomocg kotew M12 na
zywicy poliestrowej RAWL PLUG R-KEM II;

— pochwytu z RK.40x40x4 spawanego do korony stupkow;

— dwéch szczeblinek poziomych z RK.20x20x2 spawanych do stupkéw z wypetnieniem
szczeblinkami pionowym z RK.20x20x2 spawanymi do szczeblinek poziomych;

— koncéwki pochwytu przy Scianie mocowanej do przedmiotowej sciany za pomocg kotew
wklejanych M12 R-STUDS-12160 KOELNER na zywicy epoksydowej RAWLPLUG R-KEX Il
dla gtebokos¢ osadzenia kotwy 10cm.

Przy montazu kotew przestrzegac instrukcji producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej balustrady przewiduje sie poprzez ocynkowanie
ogniowe. Otwory w zamknietych profilach rurowych wykona¢ wg dyspozycji technologicznych, zgodnie
z przyjetg technologig ocynku. Otwory wykona¢ w jak najmniej widocznych miejscach, od spodu profili
W sposob uniemozliwiajgcy gromadzenie sie wody w profilach w trakcie opadéw deszczu w
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warunkach zamontowanych barierek. Cato$¢ konstrukcji malowana farbg. Kolor wg kolorystyki
obiektu. Konstrukcje stalowe przygotowaé technologicznie do ocynkowania, po ocynkowaniu otwory
technologiczne winny by¢ zaslepione

W ramach prac remontowych remontu schodéw zewnetrznych nalezy przewidzie¢ zajecie pasa
chodnikowego — zakres zwigzanych z tym prac lezy po stronie Zarzadcy budynku;

WEWNETRZNA KLATKA SCHODOWA

— Potozenie gtadzi gipsowej i malowanie $cian w wybranym jednolitym kolorze — kolorystyka
ciepta, proponuje sie kolor jasno bezowy; (tam gdzie konieczne montaz ptyt GKF (2x12,5mm,
spetnienie warunkéw ppoz.) w celu wyréwnania powierzchni);

— Montaz tynku mozaikowego na $cianach klatki schodowej do wysokosci 120,0cm, kolor tynku
mozaikowego w odcieniach brgzu,

— Montaz pityt GKF (2x12,5mm, spetnienie warunkoéw ppoz.) dla sufitu w celu wyréwnania
powierzchni i malowanie w wybranym jednolitym kolorze — kolorystyka ciepta, proponuje sie
kolor jasno bezowy lub biaty;

— Woymiana fragmentéw balustrady i wymiana tralek o wysokos$ci spetniajaca aktualne Warunki
Techniczne, tzn. min. 110,cm;

— Konserwacja posadzek klatki schodowej, w sktad prac remontowych wchodzi¢ bedzie
czyszczenie i zabezpieczenie powtoki odpowiednim lakierem; czyszczenie i zabezpieczeniem
antykorozyjne elementéw metalowych;

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Wg. odrebnego opracowania.
9.4. WYPOSAZENIE INSTALACYJINE

Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna — jak w stanie istniejagcym, bez zmian.

Instalacja grzewcza
Instalacja grzewcza — jak w stanie istniejgcym, bez zmian.

Instalacja wod.-kan.
Instalacja wodno — kanalizacyjna — jak w stanie istniejgcym, bez zmian.

Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna wg — jak w stanie istniejgcym, bez zmian.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt dotyczy modernizacji czesci pomieszczen w budynku oraz obejmuje remont istniejgcych
przegrody zewnetrznych ale pod wzgledem wymiany materiatow nie izolacyjnych. Brak jakichkolwiek
dziatah termomodernizacyjnych na obiekcie. Witasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych nie
podlegajg zmianom. Gospodarka cieplna przedmiotowego budynku nie ulega zmianie. Remont lokali
nie poprawi termoizolacyjnosci przegrod budowlanych, ale tez nie zwigkszy jego zapotrzebowania na
ciepto. Charakterystyka energetyczna bez zmian.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowany remont budynku mieszkalno-ustugowego nie powoduje zmiany warunkéw p. poz. dla
catego obiektu budowlanego. Nie zmienia on istniejgcych stref pozarowych zgodnie z przepisami
bezpieczenstwa p. poz. wynikajgcymi z warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz.1137 z 2003r z p6z. zmianami) takie uzgodnienie dla w/w projektu nie jest
wymagane.

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Okre$lenie obszaru oddziatywania na podstawie:
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 1, paragraf 12;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 4, paragraf 22;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7, paragraf 35;

— Prawo Budowlane.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7, paragraf 271-273 - Odlegto$¢ budynku od
granicy z dziatkg budowlang wynosi ponad 4 metry (23,15m) od strony potudniowej dz. nr
630/38, w granicy z dziatkg nr 2083/38 i 2082/38 od strony potnocnej; od strony zachodniej
0,70m i w granicy dziatki nr 547/39, od strony zachodniej o 0,70m z dziatkg nr 1256/38.
Minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami oraz granicami
dziatek, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslone w ,warunkach
technicznych”, pozostajg bez zmian.

— Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce nr 1284/38
przy ul. Janasa 20 w Rudzie Slgskiej i oddziatuje na sasiednie dziatki tzn. 2083/38, 2082/38,
547/39, 1256/38 w sposdb jak dotychczas.

Obszar oddziatywania nie wykracza poza granice jedneqo budynku zqgodnie z art. 34, ust. 3, pkt
5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 08.03.2016r., poz. 290).
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INFORMACIA BIOZ
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13. INFORMACIA BIOZ

INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(BiOZ).
Przed rozpoczeciem prac:

pracownicy winni przej$¢ badania lekarskie z oceng zdolnosci do wykonywanej pracy;

pracownicy obstugujgcych poszczegdlne maszyny i narzedzi winni posiadac stosowne uprawnienia
do ich obstugi;

nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne pracownikdw oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe
i instruktaze stanowiskowe;

nalezy przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie pierwszej pomocy;

nalezy zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i $rodki ochrony osobistej w zaleznosci
od wykonywanej pracy;

w przypadku wykonywania tej samej pracy przez co najmniej dwie osoby (praca zespotowa)
nalezy wyznaczy¢ osobe kierujaca tg robotg (tzw. Przodowy).

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywanych rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcg bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA PRZY SPORZADZENIU PLANU BIOZ

N

. Zagospodarowanie placu budowy:

zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie teren budowy (wys. ogrodzenia, co najmniej 1,50m);
wyznaczy¢ strefy niebezpieczne;

zaopatrzy¢ budowe w wymagane przepisami tablice informacyjne i ostrzegawcze;

ustali¢ miejsca magazynowania materiatow budowlanych oraz sposdb ich sktadowania
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia lub spadniecia elementu lub materiatu w czasie robét;
zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia podziemne oraz nadziemne przed uszkodzeniem;

prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych elektroenergetyki wykona¢ ze szczegdlng
ostroznoscig z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegtosci;

utrzymywac staty porzadek na terenie budowy, na biezaco uprzata¢ resztki materiatow
budowlanych, gruz, opakowania itp.

. Zabezpieczenie przeciwpozarowe:

teren budowy wyposazy¢ w odpowiednig iloS¢ sprzetu pozarowego jak: gasnice, topaty, siekiery
i inne wg potrzeby;

miejsca rozmieszczenia sprzetu pozarowego wyraznie oznakowac;

w miejscach umieszczenia sprzetu pozarowego wywiesi¢ instrukcje o postepowaniu w razie
powstania pozaru;

umozliwi¢ szybka ewakuacje na wypadek pozaru poprzez zapewnienie statego dojazdu na teren
budowy i w rejon sktadowania surowcdw i materiatow dla wozow strazy pozarng oraz zapewnic
dojazd i dojscie do przytacza wody - hydrantu dla celéw p.poz.

. Maszyny i urzadzenia:

eksploatowane maszyny i urzadzenia muszg posiadaé stosowne S$wiadectwa wymagane
przepisami dopuszczajgcymi je do stosowania;

maszyny i urzadzenia techniczne oraz urzadzenia zmechanizowane nalez stosowac i uzywac
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg tzw. DTR producenta na zasadach przez niego
ustalonych;

pracownik obstugujgcy dany sprzet mechaniczny lub urzadzenie winien zosta¢ przeszkolony
i posiadac stosowne uprawnienie;

ewentualng naprawe maszyn lub urzadzen mogg wykonywac osoby i warsztaty

upowaznione przez producenta i wykazane w dokumentacji DTR;

przed rozpoczeciem pracy kazdego dnia oraz w okresach ustalonych przez producenta w DTR
maszyny i urzadzenia winny by¢ przegladniete pod wzgledem stanu technicznego i sprawdzone
pod wzgledem prawidtowego bezpiecznego dziatania i uzytkowania;

transport i roztadunek na placu budowy materiatdw powinien odbywacé sie za posrednictwem
maszyn i urzadzen do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich srodkéw bezpieczenstwa.
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4. Rusztowania typowe i prowizoryczne:

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta, a
prowizoryczne wg projektu indywidualnego i obstugiwane /montowane przez pracownikow
przeszkolonych

i posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

przed rozpoczeciem prac na rusztowaniu nalezy sprawdziC stan rusztowania, a ewentualne
stwierdzone usterki usung¢ przed wejsciem pracownikéw na rusztowanie;

rusztowania powinny by¢ szczegdlnie doktadnie skontrolowane w przypadku po zaistnieniu
silnego wiatru, opadach i innych przyczynach mogacych mie¢ wptyw na skutecznos¢ rusztowania;
wszelkie kontrole i naprawy rusztowan, szczegdlnie rusztowan prowizorycznych, nalezy
wykonywa¢ jako prace na wysokoSci z petnym zabezpieczeniem przy pomocy szelek
bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych;

wejécie na rusztowanie z poziomu ogolnie dostepnego dla osdb postronnych powinno by¢
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wejscia na rusztowanie w okresie przerwy w pracy
(np. okres nocny);

nalezy w odpowiednich miejscach umiesci¢ informacje o pracy na rusztowaniu i nie przechodzeniu
0sOb pod rusztowaniami, a ewentualnie konieczne przejécia pod rusztowaniem zabezpieczy¢
daszkiem ochronnym.

. Roboty ziemne:

wykopy o $cianach pionowych (nieumocnionych) mogg by¢ wykonywane tylko w gruntach statych
do gtebokosci 1,0m, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu;

w wypadku wykopow gtebszych nalezy stawiac rozpory.

6. Roboty na wysokosci:

stanowiska pracy oraz przejscia znajdujace sie na wysokosci powyzej 2,0m nad poziomem terenu
nalezy zabezpieczy¢ balustradg (poreczg) o wysokosci, co najmniej 1,1m oraz deskg
kraweznikowg wysokosci 15cm;

roboty na wysokosci nalezy obowigzkowo wykonywa¢ z uzyciem szelek bezpieczenstwa, linek
asekuracyjnych i innych $rodkéw zabezpieczajacych dostosowanych do wysokosci i rodzaju
prowadzonych prac;

pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiana ich potozenia;

zrzucanie materiatdw, narzedzi i innych przedmiotdéw z wysokosci jest zabronione;

wykonywanie robdt z drabin jest zabronione.

7. Roboty murarskie i tynkarskie:

pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej opracowywanego
fragmentu budowli, co najmniej o 30cm;

stanowiska robocze nalezy stale utrzymywa¢ w czystosci i porzadku, a narzedzia potrzebne
do wykonywania robdt winny by¢ utozone w odpowiednich miejscach; trasy komunikacji na
pomostach winny by¢ wolne dla przejscia, czyste i nie zastawiane materiatami;

pracownicy winni by¢ wyposazeni w stosowny do wykonywanej pracy sprzet ochronny;

chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przed sklepieniach, ptytach, stropach, pokryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji rusztowan
bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady i barierki jest zabronione.

8. Roboty ciesielskie:

ciecie drewna pilg tarczowg jest dozwolone po osiagnieciu przez nig petnych obrotow
przy prawidtowo zatozonych ostonach i klinie rozszczepiajacym;

przy pracy reczna pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢

unieruchomione;

reczne podawanie materiatow dtugich np. desek lub bali jest dozwolone do wys. 3,0m;

rozbiérke deskowan nalezy prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig zabezpieczajgc sie
przed mozliwoscig zawalenia sie elementu deskowania;

roboty zwigzane z impregnacjg drewna powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z wystepujgcymi zagrozeniami i odpowiednio przeszkolonych.
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. Roboty zbrojarskie:

stoty warsztatowe powinny by¢ ustawione w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami;
metoda wyciggania prostowania stali wymaga zabezpieczenia toru wyciggowego z ogrodzeniem
obustronnym;

przy cieciu pretdw nozycami recznymi nalezy ciete prety oprze¢ obustronnie na koztach lub stole
zbrojarskim.

10. Roboty betonowe i zelbetowe:

przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zasypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie;

wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ wykonywane z wysokosci wiekszej
niz 1,0 m;

deskowanie powinno by¢ zabezpieczone przed rozcisnieciem.

11. Roboty dekarskie:

pracownikdw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20% nalezy zabezpieczy¢ przed
wypadkiem za pomocg pasow ochronnych z linkg zamocowang do statych czesci konstrukgji;
materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem.

14. UWAGI KONCOWE

1.

2.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem oséb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p. poz.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
projektowanego obiektu.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

Nalezy stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do stosowania.
Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP, przy czym stosowal sie nalezy do
wszystkich regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi aktualnemu poziomowi
sztuki budowlanej, wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami
odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi
i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z obowigzujgcym prawem.
W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie wykonawstwa nalezy
zwracic sie do projektanta obiektu.

Przed przystgpieniem do zamoéwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania
odpowiedniego zestawienia.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).



