- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

-

Nounh~LwN

SPIS TRESCI OPISU

. PODSTAWY OPRACOWANIA ...t a s e e R s R e e R e e R e R e e AR e e s AR e e R e e R e R e e n e R e s R n e b e e anen
. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ... ...t sa s e s s b e S e A SRR RS e A e R e e SRS e R e AR L eR RS RS E R ReRE s R e e b e s R e s
. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ........
. ZAGOSPODAROWANIE TERENU...
. OBSZAR ODDZIALYWANIA
. UWAGI KONCOWE




- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - 2

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.  Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne.

1.4.  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu projektu i rozwigzan szczegdtowych.
1.5. Literatura fachowa i normy, opracowania wiasne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalno-ustugowy z lokalami mieszkalnymi zlokalizowany
przy ul. Janasa 20 na dziatce nr 2084/38 w Rudzie Slaskie;j.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji budowlano — architektonicznej dla remontu
budynku w zakresie — remontu dachu, klatki schodowej i schodéw zewnetrznych.
Takiemu celowi przyporzadkowano nastepujacy zakres:
— Opis techniczny;
— Dokumentacje rysunkowg branzy architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej elektrycznej
(klatka schodowa);
— Opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania architektoniczne
jak i instalacyjne dla ww opracowania, ktére obejmujg przedmiotowy zakres pomieszczen;
— Opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych
z remontem i dostosowaniem pomieszczen do zmieniajgcych sie potrzeb i wymagan
uzytkowania budynku mieszkalnego.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace zagospodarowanie terenu )
Dziatka nr 1368/199 zlokalizowana w Rudzie Slaskiej przy ul. Jozefa Janty 15. Na przedmiotowej
dziatce znajduje sie budynek mieszkalny wielorodzinny oraz zabudowania jednokondygnacyjne od
strony podwodrza, zachodniej strony dziatki. Dostep do budynku mieszkalnego bezposrednio
chodnikiem i wejsciem od strony ulicy Janty. Nawierzchnia wejscia to kostka chodnikowa, czes¢
podworza zagospodarowana kostka chodnikowg, reszta to roslinnos$¢ niska — trawa lub zwir. Istniejgcy
budynek mieszkalny posiada dostep do takich mediow jak: gaz, woda, energia elektryczna,
kanalizacja, instalacja domofonowa. Projektowana przebudowa nie wymaga zwiekszenia parametrow
poszczegdlnych przylaczy.
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Rys. nr 1. Lokalizécja przedmiotowego budynkil mieszkalnego przy ul. Janasa 20 - mapa ewidencyjna,
www.geoportal.rudaslaska.pl/
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5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejace zagospodarowanie terenu )

Dziatka nr 2084/38 zlokalizowana w Rudzie Slaskiej przy ul. Janasa 20. Na przedmiotowej dziatce
znajduje sie budynek mieszkalno-ustugowy. Dostep do budynku bezposrednio chodnikiem i wejsciem
od strony ulicy Janasa. Nawierzchnia wejécia to kostka chodnikowa, cze$¢ podworza
zagospodarowana zwirkiem, reszta to roslinnos¢ niska — trawa. Istniejgcy budynek mieszkalno-
ustugowy posiada dostep do takich mediow jak: woda, energia elektryczna, kanalizacja, instalacja
domofonowa. Projektowana modernizacja i remont nie wymaga zwiekszenia parametrow
poszczegdlnych przytaczy.

Remont budynku, usytuowanego na nieruchomosci o ozn. geod. 2084/38
przy ul. Janasa 20 jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego okreslajacymi
przeznaczenie podstawowe dla terenow MM1.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

1) Uzbrojenie terenu — wode opadowg z istniejgcego terenu odprowadzana przez istniejace
rynny i rury spustowe do kanalizacji — rozwigzanie bez zmian.

2) Instalacja C.O. — Lokale mieszkalne ogrzewane sg indywidualnie przy pomocy grzejnikdw i
piecykéw elektrycznych/weglowych — rozwigzanie bez zmian.

3) Instalacja C.W.U. — lokale mieszkalne podgrzewajg wode indywidualnie przy pomocy
piecykdw gazowych z zaptonem elektrycznym lub bojleréw elektrycznych — rozwigzanie bez
zmian.

4) Wentylacja — wentylacja grawitacyjna — bez zmian.

5) Gospodarka odpadami - dla odpadéw statych przewidziany jest kontener na odpady state
oraz kontener z segregacjg odpaddw. Odpady wywozone przez Miejskie Przedsiebiorstwo
Komunalne — nie przewiduje sie zmian w tym zakresie.

6) Emisja hatasu i wibracji — nie dotyczy

7) Emisja promieniowania — nie dotyczy

8) Obszar oddzialywania

Projektowana modernizacja i remont jest zgodny z obowigzujgcymi wytycznymi Prawa

Budowlanego i nie naruszy uzasadnionych praw osob trzecich. Zakres ucigzliwosci inwestycji, w

szczegolnosci obejmujacy emisje promieniowania oraz emisje hatasu, nie wystgpi.

Remont nie bedzie miat wptywu na warunki klimatyczno-meteorologiczne, poniewaz nie bedzie

powodowaé zaktocen w Srodowisku. Wplyw inwestycji na walory krajobrazowe Srodowiska,

stwierdza sie, ze projektowana przebudowa nie wplynie negatywnie na otaczajgcy bezposrednio jg
krajobraz.

Remont nie ingeruje w substancje catego obiektu. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,

funkcjonalne i techniczne nie wplywajg na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Okres$lenie obszaru oddziatywania na podstawie:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 1, paragraf 12;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 4, paragraf 22;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7, paragraf 35;

— Prawo Budowlane.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pozniejszymi
poprawkami (Dz. U. Nr 75 poz. 690) rozdziat 7, paragraf 271-273 - Odlegto$¢ budynku od
granicy z dziatkg budowlang wynosi ponad 4 metry (23,15m) od strony pofudniowej dz. nr
630/38, w granicy z dziatkg nr 2083/38 i 2082/38 od strony potnocnej; od strony zachodniej
0,70m i w granicy dziatki nr 547/39, od strony zachodniej o 0,70m z dziatkg nr 1256/38.
Minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami oraz granicami
dziatek, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslone w ,warunkach
technicznych”, pozostajg bez zmian.
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— Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji miesci sie¢ w catoSci na dziatce nr 1284/38
przy ul. Janasa 20 w Rudzie Slaskiej i oddziatuje na sgsiednie dziatki tzn. 2083/38, 2082/38,
547/39, 1256/38 w sposdb jak dotychczas.

Obszar oddzialywania nie wykracza poza granice jednego budynku zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt

5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z dn. 08.03.2016r., poz. 290).

N

. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, pod nadzorem osdb uprawnionych z zachowaniem przepisow bhp i p. poz.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
projektowanego obiektu.

Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

Nalezy stosowac materiaty posiadajgce odpowiednie certyfikaty i dopuszczenie do stosowania.
Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP, przy czym stosowal sie nalezy do
wszystkich regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji odpowiada¢ musi aktualnemu poziomowi
sztuki budowlanej, wymaganiom technicznym budynkéw oraz musi by¢ zgodna z zasadami
odbioru poszczegdlnych rodzajow robdt, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi
i certyfikatami dla odpowiednich materiatow.

Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z obowigzujgcym prawem.
W przypadku wystgpienia niejasnosci rozwigzan projektowych na etapie wykonawstwa nalezy
zwracic sie do projektanta obiektu.

Przed przystgpieniem do zamoéwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie
kierownika budowy do pomiaréw na obiekcie, kazdorazowego przeliczenia i wykonania
odpowiedniego zestawienia.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby budowlane spetniajgce wymogi okreslone w art.
10 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z pdzniejszymi zmianami).



