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Inwestor: Miasto Katowice ul. Miynska 4, 40-098 Katowice zastepowane
przez Miejski Zarzad Ulic i Mostow z siedziba w Katowicach
ul. J. Kantoréwny 2a, 31-542 Krakow
A—A B—RB C-C D=D Nalezy zastosowa¢ dylatacje £40mm. Jednostka projektowa:
Przyimuje sie, ze w chwili montazu w temperaturze 10°C FIRMA UStUG PROJEKTOWYCH
1:10 1:10 1:10 1:10 \ : . . % mgr inz. Roman ROGOWSKI
dylatacja powinna mie¢ zwarcie 4dmm. ul. Jodiowa 34, 43-430 Skoczow
£3 45 45 @ tel.: 0-33/479-18-88,
UWAGI: e-mail: fuprr@poczta.onet.pl
s 1B 90 B 14.5 M © M o M © 1. Geometrie dylatacji podano dla orientacji. Wykonawca
4.5 £ = £ sporzqdzi projekt warsztatowy dylatacji po dokonaniu Stadium: Proiekt wvkonawcz Umowa nr: Date:
, 145 , 15 ||, 95 J| 15 , 145 ,¢ 145 5 1 o5 Il 15 145 E 145 , 15 95 || 15 , 145 , & inwentaryzacji konstrukcji wiaduktu w trakcie robst Jektwy Y 4/TM2019 2020-01
2 NOoA = I N | | | N rozbidrkowych i uszczegdtowieniu wymiardw. S Nozwa inwestyc)
: : 4« . 2. Urzqdzenie dylatacyjne wykonuje Producent urzqdzen Opracowanie dokumentacii projektowej remontu wiaduktu
A / 5 dylatacyjnych na podstawie swoich doswiadczen. MOSTY | drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii kolejowej nr 171
\ / _ A \ g Konstrukcja urzgdzenia moze sie rézni¢ od podanej na w Katowicach
N (:J niniejszym rysunku, jezeli tak przewiduje technologia :
o Producenta. o Wiadukt drogowy w ciagu ul. Ligockiej w Katowicach
- 3. Projekt warsztatowy podlega uzgodnieniu przez gowy w ciagu ul. Lg )
Nadzor Inwestorski Funkejo: Imig 1 nazwisko Nr Uprawnien Podpis
—bl. 10x100x200mm  —ceownik 12x100x120mm  —pret #16mm Projtont: | mgr inz. Roman Rogowski (onsmc raymoree] (?
w zakresie mostow 17
Opracowat: R /'
Vo)
Sprawdzajgey:  |inz. Jarostaw Wawrzacz upr. proj. nr 655/01 w spec. %
konstrukcyjno-budowlanej
Tytut rysunku: Skala: Nr \r-;s
SCHEMAT KONSTRUKCJI 1:25.10 1
DYLATACJI
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