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Fundament opracowania

Przedmiotowy projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujgce przepisy:

>

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 marca 2017 r. W sprawie
szczegtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. poz. 314) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zdnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2017 poz. 784),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181 z pbdzniejszymi

Zmianami),

Zatacznikow nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczenia na drogach,

Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. Z 2017, poz. 1926),

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 Nr 14 poz. 60) wraz
z uwzglednieniem obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124).

Il. Orientacja miejsca objetego oznakowaniem

Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w katowickiej dzielnicy Bryndw, jest to fragment ulicy Ligockiej

w rejonie wiaduktu kolejowego (nr 171). Szczeg6tows lokalizacje przedstawiono na rys. 00 w skali 1:10000.
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lll. Przedmiot oraz zakres opracowania projektu organizacji ruchu

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach realizacji zaméwienia pn.
~Opracowanie dokumentacji projektowej remontu wiaduktu drogowego w ciggu ul. Ligockiej nad torami linii
kolejowej nr 171 w Katowicach”. Biezace opracowanie obejmuje swoim zakresem istniejgcg organizacje
ruchu, ktéra stanowi punkt wyjsciowy projektowanej, statej organizacji ruchu. W przedmiotowym projekcie nie

przewidziano zmian w oznakowaniu pionowym/poziomym w stosunku do stanu istniejgcego.

IV. Parametry geometryczne drogi

Parametry ulicy Ligockiej na odcinku objetym opracowaniem:
- droga o nawierzchni bitumicznej o tacznej szerokosci od 7m do 7,2m,
- jezdnia dwukierunkowa (po jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku),
- wzdtuz ulicy wystepujg chodniki zmiennej szerokosci (2,5m i 3,5m),
- poprzecznie przez jezdnie przebiega 1 przejscie dla pieszych (za rejopnem wiaduktu),

- obowigzujgca predkosé na analizowanym odcinku wynosi 40km/h.

V. Opis stanu istniejacego, charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Zakres opracowania dotyczy ulic znajdujgcych sie w Katowicach. Drogi objete opracowaniem sa
w zarzadzie MZUiM w Katowicach. Wiadukt objety opracowaniem usytuowany jest w ciagu drogi powiatowej
nr 6465 S, klasa drogi — zbiorcza (ul. Ligocka) nad torami linii kolejowej nr 171 w Katowicach.

Jezdnia ul. Ligockiej posiada po jednym pasie ruchu dla kazdego kierunku o nawierzchni bitumicznej
szerokosci ok. 3,45 — 3,6 metra.

W stanie istniejacym, ul. Ligocka jest drogg o charakterze drogi zbiorczej (powiatowej), taczy ona
dzielnicg Brynéw z dzielnicg Ligota. Przez przedmiotowy odcinek przejezdzajg pojazdy komunikacji miejskiej,
okolicznych mieszkancéw oraz klientéw lokali handlowo-ustugowych. Ruch na przedmiotowym odcinku jest
umiarkowany, a w godzinach szczytu wysoki.

Ul. Ligocka jest jedng z wazniejszych arterii komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu w godzinach

szczytu. Swoj bieg rozpoczyna od skrzyzowania ulic Mikotowskiej z Brynowska, a kofczy przeobrazajac sie
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w ulice Piotrowicka.

VI. Opis stanu projektowanego o e wWiCE

W ramach niniejszego projektu statej organizacji ruchu przewidziano zaprojektowanie oznakowania
poziomego, pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa zgodnego ze stanem istniejacym.
Na arkuszu 01 przedstawiono istniejgce oraz projektowane oznakowanie — nie przewidziano zmian

w projektowanym oznakowaniu w stosunku do stanu istniejgcego.

W stanie projektowanym istotne jest zachowanie biegu i diugosci istniejacych barier oraz barieroporeczy
stalowych (U-14a oraz U-11a), jak réwniez liczby przeset wygrodzenia pieszego U-12a.
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Uwagi dotyczace ekranow przeciwporazeniowych:

Ekran przeciwporazeniowy - ekran umieszczony na krawedzi obiektu mostowego zabezpieczajgcy przed
przypadkowym dotknieciem przewoddw elektrycznych trakcji kolejowej usytuowanych pod obiektem
mostowym

Nalezy zachowac istniejace szeroko$ci oraz lokalizacje barier przeciwporazeniowych — zgodnie
z rysunkiem 01. Dopuszcza sie zachowanie istniejacych barier przeciwporazeniowych pod warunkiem ich
zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez ocynkowanie ogniowe o grubosci powtoki 85 um zgodnego
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dziat VI. Wyposazenie obiektow
inzynierskich Rozdziat 11. Urzadzenia zabezpieczajace przed porazeniem prgdem sieci trakcyjnych:

§ 276. Oslony zabezpieczajace pieszych przed porazeniem pradem

1.Osfony, o ktérych mowa w § 275 pkt 1, w przypadku obiektéw usytuowanych nad liniami

kolejowymi, powinny:

1) by¢ ustawione przy balustradzie lub barierze znajdujgcej sie na skraju obiektu, na takich

odcinkach obiektu, aby pionowa krawedz ostony znajdowata sie w odl. nie mniejszej niz 2 m od:

a) ptaszczyzny pionowej wyznaczonej przez o$ toru, w miejscu najwiekszego zblizenia,
b) elementow sieci jezdnej znajdujgcej sie pod napieciem elektrycznym, podwieszonej do
konstrukcji obiektu,
2) mie¢ petne wypetnienie o wysokosci 1,2 m, liczac od nawierzchni chodnika, uzupetnione
wypetnieniem azurowym do wysokosci 2,1 m,

3) przylegaé $cisle do gérnej powierzchni chodnika lub gzymsu,

4) by¢ zamocowane do balustrady lub bariery za pomocg trwatych ztgczy,

5) sktadac¢ sie z odcinkdw tgczonych za pomoca trwatych i szczelnych ztgczy.

2. Przyleganie ostony, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno by¢ zapewnione za pomocg
elastycznych wodoszczelnych przektadek, umieszczonych miedzy powierzchnig chodnika lub
gzymsu a ostong i uformowanych tak, aby nie zatrzymywaty wody przy dolnych obrzezach oston.

§ 277. Urzadzenia zabezpieczajace przed zetknieciem z napieciem elektrycznym

Urzadzenia, o ktérych mowa w § 275 pkt 2 i 3, powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

§ 278. Stosowanie urzadzen zabezpieczajacych konstrukcje obiektu przed napieciem elektrycznym

Urzagdzenia, o ktérych mowa w § 275 pkt 3, powinny by¢ zastosowane na kazdym obiekcie mostowym
posiadajgcym elementy metalowe, przy czym za elementy metalowe uznaje sie réwniez prety zbrojenia
betonu. LA MIASTA KATOWICE
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Uwagi i zalecenia dot. materialéw do wykonania ekranéw przeciwporazeniowych:

Ekrany przeciwporazeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z KDM z nastepujgcych materiatow:

Rama - katownik 40 x 40 x 5 ze stali St3SX wg -PN-H-93401

Przestona petna - blacha o grubosci 2 mm ze stali St3SX wg PN-H-84020

Przestona azurowa - siatka ogrodzeniowa pleciona z drutéw stalowych $rednicy co najmniej 4 mm; boki
oczek siatki dtugosci < 40 mm

Pret mocujacy przestong azurowa - pret okragty Srednicy 8 mm ze stali St 3SX wg PN-H-84020

Sruby — M10 x 30-3,6-1l wg PN-M-82101

Nakretki — M10-4-11l wg PN-M-82144

Podktadki sprezyste — 10,2 wg PN-M-82029

Ekrany przeciwporazeniowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe
o gruboéci powtoki 85 pum.

Montaz na budowie musi by¢ wykonywane z zachowaniem szczeg6inej ostroznoséci i przepiséw BHP. Ostony
nalezy zamontowa¢ do barieroporgczy za pomocg obejm i przektadek dystansowych. Zabezpieczenie
ostonami dotyczy obydwdéch stron jezdni dla kazdej nitki.

PN-H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia.

Gatunki PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne.

PN-M-82101 Sruby z tbem sze$ciokatnym.

PN-M-82144 Nakretki szes$ciokgtne.

BN-83/9317-56 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogdélne wymagania i badania

IX. Wymiary i sposob umieszczania znakow

Do oznakowania nalezy zastosowa¢ znaki drogowe pionowe grupy wielkosci ,$rednie” dla drég
powiatowych i gminnych. Znaki nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej. Znaki zamocowaé na stupkach
stalowych ocynkowanych. Z uwagi na brak zmian w stanie projektowanym w stusunku do stanu istniejgcego
— dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejagcego oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD. Do wykonawcy
nalezy ocena stanu tarcz oraz stupkéw oznakowania.

Tarcze znakéw nie moga znajdowac sig¢ w skrajni jezdni (Rys. 1 oraz Rys.2 czeéci opisowe;).

Wszystkie znaki znajdujace sie po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiescié na wysokosci 2,2 m nad
poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtosé skrajnej krawedzi znaku od
krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.
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Rys.2. Wysoko$¢ oraz odleglo$¢ umieszczania znakéw drogowych pionowych na drogach

VIl. Termin wprowadzenia

Termin wprowadzenia: po wykonaniu naprawy obiektu mostowego.

Vill.  Podpis
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OBJASNIENIA:

oznakowanie pionowe istniejgce

oznakowanie poziome istniejace

oznakowanie poziome projektowane
(wprowadzone na nowej nawierzchni, bez zmian

w stosunku do stanu istniejgcego)
Barieroporecz U-11a
Bariera stalowa U-14a
Bariera przeciwporazeniowa HO wzér 2

Wygrodzenie pieszych U-12a
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